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在 我 国 ，AutoCAD 已 成 为 工程 设计 领域 应 用 最 为 广泛 的 计算 机 辅助 设 





本 书 选用 目前 广泛 使 用 的 AutoCAD 为 软件 平台 ， 通 过 实例 完整 地 讲 
电气 工程 图 的 基本 知识 以 及 电气 设计 制图 的 方法 与 技巧 。 全 书 共 分 为 9 














章 ， 内 容 包括 电气 绘图 基础 知识 、AutoCAD 基础 知识 、 二 维 图 形 常用 的 绘 


制 与 编辑 命令 、 表 格 、 文 本 与 尺寸 标注 、 快 速 绘图 工具 、 图 形 输出 、 常 





电 

















气 元 件 的 绘制 、 电 气 工程 图 的 绘制 、 三 维 实体 建 模 简介 等 。 
本 书 在 编写 过 程 中 ,参考 了 全 国 计 算 机 信息 高 新 技术 考试 和 计算 机 辅 














助 设计 (AutoCAD 平台 ) 高 级 绘图 员 级 技能 考试 的 要 求 。 





加 





本 书 适合 从 事 各 种 电气 设计 的 工程 技术 人 员 进 行 自学 使 用 ， 也 可 作为 








站 导 教材 与 参考 工具 书 ， 还 可 以 作为 大 中 专 院 校 工 科学 生 的 教科 书 和 电气 


设计 爱好 者 的 辅导 学 习 材 料 。 
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二 大 


用 


AutoCAD 是 美国 Autodesk 公司 于 1982 年 推出 的 一 种 通用 的 计算 机 辅助 绘图 和 设计 软 


件 。 在 20 多 年 的 发 展 过 程 中 ，Autodesk 公司 不 断 地 对 AutoCAD 软件 进行 改进 和 提高 ， 从 开 
始 的 AutoCAD1. 0 版 到 2010 年 AutoCAD2010 版 的 推出 ， 共 经 历 了 20 多 种 版 本 的 演变 ， 由 个 


人 设计 到 协同 设计 ， 其 功能 逐步 增强 、 日 趋 完善 ， 从 简易 的 二 维 图 形 绘制 ， 发 展 成 集 三 维 设 











计 、 通 用 数据 库 管理 于 一 体 的 软件 包 ， 从 而 在 CAD 软件 行业 占据 主导 地 位 。AutoCAD 作为 
工程 设计 的 先进 软件 ， 由 于 具有 功能 强大 、 易 掌握 、 使 用 方便 的 特点 ， 一 直 深 受 世 界 各 国 工 








程 设计 人 员 的 欢迎 ， 广泛 应 用 寺 玉 
等 各 个 领域 。 在 3 


之 一 o 


当然 随 着 软件 版 本 的 提高 ， 






































和 贷 、 机 械 、 电 子 、 航 天 、 化 工 、 造 船 、 轻 纺 、 服 装 、 地 和 理 
城 国 ，AutoCAD 已 成 为 工程 设计 领域 应 用 最 为 广泛 的 计算 机 辅助 设计 软件 


对 计算 机 硬件 要 求 也 会 随 之 提高 ， 用 户 选 用 软件 时 应 以 够 
用 、 实 用 、 便 利 为 度 。 本 书 针对 电气 工程 图 ， 选用 目前 广泛 使 用 的 AutoCAD2007 软件 为 平 
台 ， 讲 述 电气 图 绘制 的 方法 、 步 骤 和 技巧 等 。 
虽然 AutoCAD 只 是 一 个 软件 ， 但 它 毕 竞 是 一 个 较为 复杂 的 大 型 软件 ， 还 是 要 花 一 番 工 
夫 才 能 掌握 好 这 个 软件 的 ， 以 下 几 点 尤其 要 引起 特别 的 注意 ， 并 给 予 重视 





























AutoCAD 功能 很 强 ， 即 使 画 同 样 的 图 ， 也 可 以 有 各 种 各 样 的 方法 并 通过 各 种 不 同 的 命 
对 于 AutoCAD 的 一 些 常 用 工具 (如 捕捉 )、 常 用 命令 (如 绘图 与 编辑 命 
令 )， 以 及 文本 、 尺 寸 标 注 等 ， 必 须 掌握 并 能 熟练 地 使 用 。 能 否 灵活 、 准 确 、 高 效 地 绘制 图 
形 ， 关 键 在 于 是 否 熟 练 掌握 绘图 方法 和 技巧 。 

学 习 AutoCAD 实践 很 重要 ， 特 别 对 于 初学 者 更 要 边 学 边 实 践 ，AutoCAD 的 命令 (如 绘 
图 与 编辑 ) 内 容 很 多 ,初学 者 可 以 先 学 习 绘 制 直线 、 圆 、 和 矩形 、 正 多 边 形 等 绘图 命令 ， 以 
及 删除 、 修 剪 、 偏 移 、 复 制 等 编辑 命令 ， 就 练 掌握 这 些 命令 已 经 可 以 绘制 许多 电气 图 形 了 ， 


令 组 合 来 实现 。 


有 了 一 定 的 基础 后 ， 再 深入 学 习 其 他 命令 ， 


能 力 。 


在 学 习 和 使 用 AutoCAD 时 ， 要 养 成 一 些 
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提高 自身 灵活 、 准 确 、 高 效应 用 AutoCAD 的 

















良好 的 习惯 。 如 设置 图 层 、 颜 色 、 线 型 、 文 字 
样式 、 尺 寸 样 式 每。 而 很 多 人 总 是 怕 麻 烦 、 图 人 省事， 实际 上 这 些 看 似 繁 杂 的 工作 只 需要 做 一 





次 即 可 ， 因 为 把 这 些 作 为 样板 ， 下 一 次 可 以 继承 使 用 。 





在 学 习 和 使 
例如 标注 比例 不 


画 训 面 线 时 训 









































的 解决 方法 。 
AutoCAD 应 


设置 修改 ， 全 部 熟悉 这 些 选 项 、 参 数 有 一 定 的 加 





用 领域 广泛 ， 








用 AutoCAD 时 ， 会 碰 到 一 些 形 式 各 异 的 问题 。 有 些 问 题 也 是 会 经 常 出 现 的 ， 
合适 、 文 字 太 大 或 太 小 与 图 形 不 匹配 、 特 殊 字符 输入 不 对 、 线 型 比例 不 对 、 
区 域 不 对 等 。 对 于 这 些 和 常见 的 问题 ， 一 定 要 和 弄 懂 其 原因 ， 并 相应 地 找 出 对 应 











因此 有 关 选 项 、 参 数 种 类 繁多 ,用 户 应 根据 自己 的 应 用 要 求 














难 ， 特 别 是 对 于 初学 者 ， 可 以 先 使 用 系 





统 默认 的 设置 快速 入 门 ， 等 熟悉 AutoCAD 以 后 ， 根 据 自己 的 使 用 情况 ,修改 不 满足 要 求 


的 设置 。 
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本 书 适 合 从 事 各 种 电气 设计 的 工程 技术 人 员 进 行 自学 使 用 ， 也 可 作为 辅导 教材 与 参考 工 
有 具 书 ， 还 可 以 作为 大 中 专 院 校 工 科学 生 的 教科 书 和 电气 设计 爱好 者 的 辅导 学 习 材 料 。 
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工程 图 纸 是 表达 和 交流 技术 思想 的 重要 工具 ， 是 工程 技术 部 门 的 一 项 重要 技术 文件 。 图 
纸 被 称 为 工程 技术 界 的 语言 ， 为 便于 技术 交流 ， 所 绘制 的 图 纸 必须 遵守 国家 制图 标准 和 专业 
的 相关 标准 。 


1.1 电气 制图 的 一 般 规定 


1.1.1 图 纸 的 幅面 和 格式 


1. 图 纸 的 幅面 

图 纸 边 界线 围 成 的 图 面 大 小 称 为 图 纸 的 幅面 ， 为 了 图 纸 规范 统一 ， 幅 面 尺 寸 分 五 类 ， 用 
代号 A0 ~ A4 ( 见 表 1-1) 表示 。 绘 制 技术 图 纸 时 ， 应 优先 选用 表 1-1 中 规定 的 基本 幅面 ， 
必要 时 ， 人 允许 沿 基 本 幅面 的 短 边 成 整数 倍加 长 幅面 ， 但 加 长 量 必须 符合 国家 标准 ( GB/T 
14689 一 2008) 中 的 规定 。 不 同 代 号 幅面 尺寸 关系 如 图 1-1 所 示 。 幅 面 大 小 的 选择 与 所 设计 
对 象 的 规模 和 复杂 程度 有 关 ， 尽 量 选用 较 小 幅面 ， 保 证 幅面 布局 紧凑 、 清 晰 和 使 用 方便 。 


















































表 1-1 图 纸 的 基本 幅面 及 图 框 尺寸 (单位 : mm) 
幅面 代号 A0 Al A2 A3 A4 
BxL 841 x1189 594 x 841 420 x 594 297 x 420 210 x297 

a 25 
c 10 5 
e 20 10 





表 中 a、c、e 为 留 边 宽度 。 国 
家 标准 规定 ， 工 程 图 纸 中 的 尺寸 
符号 。 Al A2 
2. 图 纸 的 格式 (594 Xx 841) (420X 594) 
(1) 图 纸 格式 
电气 图 纸 幅面 由 图 纸 边 界线 、 
图 框 线 、 标 题 栏 等 组 成 。 在 图 纸 
上 必须 用 粗 实 线 画 出 图 框 ， 其 格 
式 分 为 不 留 装订 边 和 留 装订 边 两 
种 ,但 同一 产品 的 图 纸 只 能 选用 
一 种 格式 ， 如 图 1-2 和 图 1-3 所 
示 。 两 种 格式 图 框 的 周边 尺寸 a、 图 1- 1 基本 幅面 的 信 寸 关系 


841 











1189 
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e 见 表 1-1。 

































































Be] 
-| 
装订 边 
纸 边 界线 和 网 
a) i 
图 1-2 ” 留 有 装订 边 图 纸 的 图 框 格式 
a) 横 装 b) 竖 装 
、 ” 纸 边 界线 、 纸 边界 线 
| 本 
图 框 线 
© _e 
心 
标题 栏 
周边 | | | 、 | | 
| 
B 

















图 1-3 不 留 装 订 边 图 纸 的 图 
a) 横 装 b) 坚 装 











匡 格式 





(2) 图 幅 分 区 


当 图 上 的 内 容 很 多 时 ， 为 了 能 迅 
速 找到 图 上 的 某 内容 ， 常 采用 分 区 的 





方法 ， 如 图 1-4 所 示 。 分 区 方法 是 将 
图纸 相互 垂直 的 两 边 各 自 加 以 等 分 ， 
竖 边 方向 用 大 写 英文 字母 编号 ， 当 分 
区 数 超过 英文 字母 的 总 数 时 ， 超 过 的 
各 区 可 用 双重 字母 依次 编写 ， 例 如 
AA、BB、CC 等 。 横 边 方向 用 阿拉 伯 











对 中 符号 线 














数字 编号 ， 编 号 的 顺序 应 从 标题 栏 相 
对 的 左上 和 角 开始 。 瑞 文字 母 和 阿拉 但 
数字 应 尽量 徘 近 图 框 线 ,分 区 数 应 为 偶数 ， 每 一 
75mm， 对 分 区 中 的 符号 应 以 粗 实 线 给 








图 1-4 图 幅 分 区 





分 区 的 长 度 一 般 应 不 小 于 25mm， 不 大 于 
出 ， 其 线 宽 不 宜 小 于 0. Smm。 
在 图 纸 中 标注 分 区 代号 时 ， 如 分 区 代号 由 英文 字母 和 阿拉 伯 数 字 组 合 而 成 ， 


应 英文 字母 
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在 前 、 数 字 在 后 并 排 地 书写 ， 如 B3、C5 等 。 图 纸 分 区 后 ， 相 当 于 在 图 纸 上 建 立 了 一 个 坐 
标 ， 电气 图 上 的 元 器 件 和 连接 线 的 位 置 可 由 此 “坐标 ”而 惟一 地 确定 下 来 。 

(3) 对 中 符号 

如 果 图 纸 需要 复制 或 缩微 摄影 时 ， 为 了 使 图 定位 方便 ， 在 图 框 各 边 中 点 处 分 别 画 出 对 中 
符号 ， 对 中 符号 用 粗 实 线 绘制 ， 线 宽 不 小 于 0. 5mm， 长 度 从 纸 边 开始 至 伸 入 图 框 均 约 Smm。 

3. 标题 栏 

每 张 图 纸 都 必须 画 出 标题 栏 ， 标 题 栏 是 用 以 确定 图 纸 名 称 、 图 号 、 张 次 、 更 改 和 会 签 栏 
等 内 容 的 栏目 。 会 签 栏 是 供 各 相关 专业 的 设计 人 员 会 审 图 纸 时 签名 和 标注 日 期 用 。 标 题 栏 的 
位 置 一 般 在 图 纸 的 右 下 方 ， 标 题 栏 中 的 文字 方向 为 看 图 方向 。 

标题 栏 的 格式 和 尺寸 按 GBAT 10609. 1 一 2008 《技术 制图 ”标题 栏 》 的 规定 。 国 内 工程 
通用 标题 栏 的 基本 信息 及 尺寸 如 图 1-5 所 示 。 


























(材料 标识 ) (单位 名 称 ) 








8X7=56 


(图 纸 名 称 ) 
TE ss) | 











时 5 
a (图 纸 代号 ) 








图 1-5 通用 标题 栏 
学 生 在 作业 时 ， 可 采用 图 1-6 所 示 的 简化 的 标题 栏 格式 。 











( 校 名 ) 
(班级 ) 
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图 1-6 ”作业 用 标题 栏 
1.1.2 比例 


比例 是 指 图 中 图 形 与 其 实物 相应 要 素 的 线性 尺寸 之 比 ， 比 例 符号 以 “: ”表示 。 
绘制 图 纸 时 ， 应 优先 选择 表 1-2 中 的 优先 使 用 比例 。 必 要 时 也 允许 从 表 1-2 中 允许 使 用 
比例 中 选取 。 
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表 1-2 绘图 的 比例 


























种 类 比 例 
原 值 比例 | 
- 优先 使 用 5:1 2:1 5 x10":1 2 x10":1 1 x10":1 
放大 比例 

允许 使 用 4:1 DS 4 x10":1 2.5 x10":1 

优先 使 用 1:2 1:5 1:10 1:2 x10” 1:5 x10" 1:1 x10" 
缩小 比例 1:1.5 Ee 1:3 1:4 1:6 

允许 使 用 

1:1.5 x10" 1:2.5 x10” 1:3x10" 1:4 x10" 1:6 x10" 





注 : n 为 正 整 数 。 
1.1.3 图 线 及 其 画 法 


图 线 是 WA 它 是 组 成 图 形 的 基本 要 素 ， 形 
状 可 以 是 直线 或 曲线 、 连 续 线 或 不 连续 线 。 国 家 标准 中 规定 了 在 电气 工程 图 纸 中 可 以 使 用 的 
六 种 图 线 ， 甚 型式、 名称、 宽度 以 及 应 用 示例 见 表 1-3。 


表 1-3 常用 图 线 的 型 式 、 宽 度 和 主要 用 途 




































































图 线 名称 图 线 型式 图 线 宽 度 主要 用 途 
粗 实 线 一 4 电气 线路 、 一 次 线路 
细 实 线 约 65/2 二 次 线路 、 一 般 线路 
虚线 | 一 一 一 约 5b/2 屏蔽 线 、 机 械 连 线 
细 点 划 线 : : - 约 5b/2 控制 线 、 信 号 线 、 围 框 线 
粗 点 划 线 -一 -QQ b 有 特殊 要 求 线 
双 点 划 线 和 约 5/2 辅助 围 框 线 




















国家 标准 中 规定 ， 图 线 分 为 粗 线 、 中 粗 线 、 细 线 三 种 ， 以 粗 线 宽度 作为 基础 ， 其 宽度 比 
例 关系 为 4:2:1， 粗 线 的 宽度 应 按 图 的 大 小 和 复杂 程度 ,在 0.5 ~2mm 之 间 选 择 。 建 筑 电 
气 图 样 带 用 粗 线 、 中 粗 线 、 细 线 三 种 ， 其 宽度 比例 关系 为 4:2:1， 一 般 电 气 图 样 带 采用 中 粗 
线 、 细 线 两 种 ， 其 宽度 比例 关系 为 2: 1 。 图 线 宽度 推荐 系列 为 0. 18mm、0. 25mm、0. 35mm、 
0.3mm、0. 7mm、lmm、1.4mm、2mm ， 在 同一 图 样 中 ， 同类 图 线 应 一 致 。 


1.1.4 字体 


在 图 纸 和 技术 文件 中 书写 的 汉字 、 数 字 和 字母 ， 都 必须 做 到 : 字体 工整 、 笔 画 清楚 、 间 
隔 均匀 、 排 列 整齐 。 字 体 的 号 数 代 表 字 体高 度 (用 hh 表示 )。 字 体高 度 的 公称 尺寸 系列 为 
1.8mm、2.5mm、3.5mm、5mm、7mm、10mm、14mm、20mm。 如 需 更 大 的 字 ， 其 字 高 应 按 
只 的 比率 递增 

汉学 应 写成 长 仿宋 体 字 ， 并 应 采用 国家 正式 公布 的 简化 字 。 汉 字 的 高 度 户 应 不 小 于 
3. 5mm， 其 字 宽 一 般 为 h/V2。 字 母 和 数字 分 A 型 和 B 型 。A 型 字体 的 笔画 宽度 d =h/14，B 型 
字体 的 笔画 宽度 d =h/10。 在 同一 张 图 纸 上 ， 只 人 允许 选用 一 种 型 式 的 字体 ， 我 国 一 般 使 用 B 型 。 

字母 和 数字 可 写成 斜体 和 直 体 。 和 斜体 字 字 头 向 右倾 斜 ， 与 水 平 基准 线 成 75"。 
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表示 指数 、 分 数 、 注 脚 等 的 数字 和 字母 ， 应 采用 小 一 号 的 字体 。 不 同情 况 下 的 最 小 字符 


高 度 见 表 1-4。 

















表 1-4 最 小 字符 高 度 (单位 : mm) 
E 幅 
字符 高 度 
A0 Al A2 A3 A4 
汉字 5 5 3.5 3.5 3.5 
数字 和 字母 3.5 3.5 2.5 2.5 2.5 




















1.1.5 尺寸 与 方位 等 标注 的 有 关 规 定 


1 尺寸 注 法 的 基本 规定 

1) 尺寸 由 尺寸 线 、 尺 寸 界线 、 尺 十 起 止 第 头 (或 45° 短 划 线 )、 尺 寸 数字 等 四 个 要 素 组 
成 。 物 件 的 真实 大 小 应 以 图 纸 上 的 尺寸 数字 为 依据 ， 不 论 采 用 何 种 比例 ， 图 纸 中 所 标注 的 尺寸 
数值 必须 是 实物 的 实际 大 小 ， 与 图 形 比 例 无 关 。 图 纸 中 的 尺寸 数字 ， 如 没有 明确 说 明 ， 一 律 以 
mm 为 单位 ， 物 件 的 每 一 尺寸 ， 一 般 只 标注 一 次 ， 并 应 标注 在 反映 该 结构 最 清晰 的 图 形 上 。 

2) 线性 尺寸 长度、 宽度 、 厚 度 ) 的 尺寸 数字 一 般 注 写 在 尺寸 线 的 上 方 ， 也 可 注 写 在 
尺寸 线 的 中 断 处 ， 角 度数 字 一 律 写成 水 平方 向 ， 注 写 在 尺寸 线 的 中 断 处 ， 也 可 采用 引出 注 写 
的 方式 。 在 没有 足够 的 位 置 画 箭头 或 注 写 数字 时 也 可 移出 标注 ， 一 些 特定 太 才 必须 标注 符 
号 ， 如 直径 符号 $9、 半径 符号 R。 

2. 安装 标高 有 绝对 标高 和 相对 标高 

绝对 标高 即 海 拔 ， 以 青岛 市 外 黄海 平面 作为 零点 而 确定 的 高 度 尺寸 。 相 对 标高 即 选 定 某 
一 参考 面 或 参考 点 为 零点 而 确定 的 高 度 尺 寸 。 电 气 位置 图 均 采 用 相对 标高 ， 一 般 采用 室外 某 
一 平面 、 某 一 层 楼 平面 作为 零点 而 计算 高 度 。 这 个 标高 称 为 安装 标高 或 敷设 标高 。 

3. 方位 

电力 照明 和 电信 布置 图 等 类 的 图 纸 按 上 北 下 南 、 右 东 左 西 表示 电气 设备 或 建筑 物 的 位 置 
和 朝向 ， 但 在 许多 情况 下 ， 需 用 方位 标记 表示 其 朝向 。 

风向 频率 标记 : 表示 设备 安装 地 区 性 一 年 四 季风 向 情况 ， 在 电气 布置 图 上 ， 往 往 还 标 有 
风向 频率 标记 。 它 根据 此 地 区 多 年 平均 统计 的 各 个 方向 吹风 次 数 的 百分数 ， 按 一 定 比 例 绘制 
而 成 的 。 

4. 建筑 物 定位 轴线 

几 承 重 墙 、 柱 、 梁 等 主要 承重 构件 的 位 置 需 画 定位 轴线 。 定 位 轴线 编号 的 基本 原则 是 ， 
在 水 平方 向 从 左 至 右 用 顺序 的 阿拉 伯 数 字 表 示 ; 垂直 方向 ， 用 英文 字母 由 下 向 上 编号 。 


1.2 电气 图 的 特点 与 分 类 












































1.2.1 电气 图 的 作用 与 特点 


1. 电气 图 的 作用 
电气 图 是 阐述 电气 的 工作 原理 、 描 述 产 品 的 构成 和 功能 、 提 供 装 接 和 使 用 信息 的 重要 技 
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术 文 件 。 电 气 图 一 般 由 电路 接线 图 、 技 术 说 明 、 主 要 电气 设备 〈 或 元 需 件 ) 的 明细 表 、 标 
题 栏 等 部 分 组 成 。 

1) 电路 接线 图 : 电路 是 由 电源 、 负 载 、 控 制 元 需 件 和 连接 导线 等 组 成 的 能 实现 预定 功 
能 的 闭合 回路 。 

2) 技术 说 明 : 技术 说 明 或 技术 要 求 ， 用 以 注 明 电 气 接线 图 中 有 关 要 点 、 安 装 要 求 及 未 
尽 事项 等 。 

3) 主要 电气 设备 材料 明细 表 : 用 以 注 明 电气 接线 图 中 的 电路 主要 电气 设备 及 材料 的 型 
号 或 代 导 、 名 称 、 规 格 、 数 量 等 ， 不 仅 便于 读 图 ， 也 是 订货 、 安 装 时 的 重要 依据 。 

4) 标题 栏 : 具有 该 图 纸 简要 说 明 书 的 作用 。 用 于 标注 电气 工程 名 称 、 设 计 类 别 、 单 
位 、 图 名 、 比 例 以 及 设计 人 、 制 图 人 、 审 核 人 、 批 准 人 和 日 期 等 。 

2. 电气 图 的 特点 

1) 简 图 是 电气 图 的 主要 表达 方式 ， 是 用 图 形 符 号 、 币 注释 的 围 框 或 简化 外 形 表 示 系 统 
或 设备 中 各 组 成 部 分 之 间 相 互 关系 及 其 连接 关系 的 一 种 图 。 

2) 元 絮 件 和 连接 线 是 电气 图 的 主要 表达 内 容 。 

3) 图 形 符号 、 文 学 符号 (或 项 目 代号 ) 是 电气 图 的 主要 组 成 部 分 。 一 个 电气 系统 或 一 
种 电气 装置 同 各 种 元 右 件 的 组 成 ， 在 主要 以 简 图 形式 表达 的 电气 图 中 ,无论 是 表示 构成 、 表 
示 功 能 ， 还 是 表示 电气 接线 等 ， 通 常用 简单 的 图 形 符号 表示 。 

4) 对 能 量 流 、 信 息 流 、 人 逻辑 流 、 功 能 流 的 不 同 描述 构成 了 电气 图 的 多 样 性 。 一 个 电气 
系统 中 ， 各 种 电气 设备 和 装置 之 间 ， 从 不 同 角 度 、 不 同 侧面 存在 着 不 同 的 关系 。 能 量 流 表达 
电能 的 流向 和 传递 ， 信 息 流 表达 信和 号 的 流向 和 传递 ， 逻 辑 流 表 达 相 互 间 的 逻辑 关系 ， 功 能 流 
表达 相互 间 的 功能 关系 。 


1.2.2 电气 图 的 分 类 


1. 功能 性 文件 

(1) 概略 图 

概略 图 是 表示 系统 、 分 系统 、 成 套装 置 、 设 备 、 软 件 等 的 概貌 ， 并 示 出 各 主要 功能 件 之 
间 和 (或 ) 各 主要 部 件 之 间 的 主要 关系 。 概 略图 包括 传统 意义 上 的 系统 图 、 框 图 等 电气 图 。 

(2) 功能 

功能 图 是 表示 系统 、 分 系统 、 成 套装 置 、 设 备 、 软 件 等 功能 特性 的 细节 ,但 不 考虑 功能 
是 如 何 实现 的 。 功 能 图 包括 逻辑 功能 图 和 等 效 电路 图 。 

(3) 电路 图 

电路 图 是 电气 技术 领域 中 使 用 最 广 、 特 性 最 典型 的 一 种 电气 简 图 。 它 是 表示 系统 、 分 系 
统 、 成 套装 置 、 设 备 、 软 件 等 实际 电路 的 简 图 ， 采 用 图 形 符号 并 按 工 作 顺 序 排列 ， 详 细 表 示 
电路 、 设 备 或 成 套装 置 的 全 部 基本 组 成 的 连接 关系 ， 而 不 考虑 其 实际 位 置 的 简 网 。 

(4) 表 图 

包括 功能 表 图 、 顺 序 表 图 、 时 序 图 。 功 能 表 图 是 用 步 和 转换 描述 控制 系统 的 功能 和 状态 
的 表 图 。 顺 序 表 图 是 表示 系统 各 个 单元 工作 次 序 或 状态 的 图 ， 各 单元 的 工作 或 状态 按 一 个 方 
向 排列 ， 并 在 图 上 成 直角 绘 出 过 程 步骤 或 事件 。 时 序 图 是 按 比 例 绘 出 时 间 轴 ( 横 轴 ) 的 顺 
序 表 网 。 
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(5) 端子 功能 区 
端子 功能 图 是 表示 功能 单元 的 各 端子 接口 连接 和 内 部 功能 的 一 种 简 图 。 











(6) 程序 图 

是 详细 表示 程序 单元 、 模 块 的 输入 输出 及 其 相互 连接 关系 的 简 图 ， 其 布局 应 能 清晰 地 识 
别 其 相互 关系 。 

2. 位 置 文件 

(1) 总 平面 图 








总 平面 图 是 表示 建筑 工地 服务 网 络 、 道 路 工程 、 相 对 于 测定 点 的 位 置 、 地 表 资 料 、 进 入 
方式 和 工区 总 体 布局 的 平面 图 。 

(2) 安装 图 

安装 图 是 表示 各 项 目 安装 位 置 的 图 。 

(3) 安装 简 图 





























安装 简 图 是 表示 各 项 目 之 间 连 接 的 安装 图 。 

(4) 装配 图 

装配 图 是 通常 按 比 例 表 示 一 组 装配 部 件 的 空间 位 置 和 形状 的 图 。 
(5) 布置 图 

布置 图 是 经 简化 或 补充 以 给 出 某 种 特定 目的 所 需 信 息 的 装配 图 。 
3. 接线 文件 


(1) 接线 图 [ 表 ] 

接线 图 [ 表 ] 是 表示 或 列 出 一 个 装置 或 设备 的 连接 关系 的 人 简 图 [ 表 ] ， 包 括 单元 接线 图 
[ 表 ] 、 相 互 连 接线 图 [ 表 ] 、 端 子 接线 图 [ 表 ] 等 。 

(2) 电 统 图 [ 表 ] [清单 ] 

电缆 图 [ 表 ] 是 提供 有 关 电 缆 ， 诸 如 导线 的 识别 标记 、 两 端 位 置 以 及 特性 、 路 径 和 功 
能 (如 有 必要 ) 等 信息 的 简 图 [ 表 ] [清单 ] 。 

4. 项 目 表 

(1) 元 需 件 表 、 设 备 表 

元 器 件 表 、 设 备 表 表示 构成 一 个 组 件 〈 或 分 组 件 ) 的 项 目 〈 有 零件、 元件、 器件、 软件、 
设备 等 ) 和 参考 文件 (如 有 必要 ) 的 表格 。 

(2) 备用 元 需 件 表 

备用 元 器 件 表 是 表示 用 于 防护 和 维修 的 项 目 (零件 、 元 件 、 需 件 、 软 件 、 散 装 材料 等 ) 
的 表格 。 

5. 说 明文 件 

(1) 安装 说 明文 件 

安装 说 明文 件 是 给 出 有 关 一 个 系统 、 装 置 、 设 备 或 元 器 件 的 安装 条 件 以 及 供 货 、 交 付 、 
货 、 安 装 和 测试 说 明 或 信息 的 文件 。 

(2) 试 运转 说 明文 件 

试 运转 说 明文 件 是 给 出 有 关 一 个 系统 、 装 置 、 设 备 或 元 器 件 试 运转 和 起 动 时 的 初始 调 
节 、 模 拟 方式 、 推 荐 的 设 定 值 以 及 为 了 实现 开发 和 正常 发 挥 功 能 所 需 采 取 措 施 的 说 明 或 信息 
的 文件 。 
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(3) 使 用 说 明文 件 

使 用 说 明文 件 是 给 出 有 关 一 个 系统 、 装 置 、 设 备 或 元 絮 件 的 使 用 的 说 明和 信息 的 文件 。 

(4) 可 靠 性 和 可 维修 性 说 明文 件 

可 靠 性 和 可 维修 性 说 明文 件 是 给 出 有 关 一 个 系统 、 装 置 、 设 备 或 元 器 件 的 可 靠 性 和 可 维 
修 性 方面 的 说 明和 信息 的 文件 。 

6. 其 他 文件 

可 能 需 用 的 其 他 文件 ， 例 如 手册 、 指 南 、 样 本 、 图 纸 和 文件 清单 等 。 


1.3 ”电气 图 形 符号 的 构成 与 分 类 








1.3.1 图 形 符号 的 构成 











电气 简 图 用 图 形 符号 通常 由 一 般 符 号 、 符 号 要 素 、 限 定 符号 、 框 形 符 导 和 组 合 符号 等 组 
成 。 图 形 符号 的 含义 取决 于 其 形状 和 内 容 ， 它 的 大 小 与 图 线 宽 一 般 不 影响 含义 ， 符 号 大 小 和 
文字 大 小 相 适 应 。 

1. 一 般 符号 

它 是 用 来 表示 一 类 产品 和 此 类 产品 特征 的 一 种 通常 很 简单 的 符号 。 

2. 符号 要 素 








它 是 一 种 具有 确定 意义 的 简单 图 形 ， 不 能 单独 使 用 。 符 号 要 素 必 须 同 其 他 图 形 组 合 后 才 
能 构成 一 个 设备 或 概念 的 完整 符号 。 

3. 限定 符号 

它 是 用 以 提供 附加 信息 的 一 种 加 在 其 他 符号 上 的 符号 。 通 常 它 不 能 单独 使 用 。 有 时 
一 般 符 号 也 可 用 作 限 定 符号 ， 如 电容 器 的 一 般 符 号 加 到 扬声器 符号 上 即 构成 电容 式 扬 声 
器 符 挟 。 

4. 框 形 符号 

它 是 用 来 表示 元 件 、 设 备 等 的 组 合 及 其 功能 的 一 种 简单 图 形 符号 ， 既 不 给 出 元 件 、 设 备 
的 细节 ， 也 不 考虑 所 有 连接 。 通 常 使 用 在 单线 表示 法 中 ， 也 可 用 在 全 部 输入 和 输出 接线 的 
图 中 。 

5. 组 合 符号 

它 是 指 通过 以 上 已 规定 的 符号 进行 适当 组 合 所 派生 出 来 的 、 表 示 某 些 特定 装置 或 概念 的 
符号 。 


1.3.2 图 形 符号 的 分 类 


1. 分 类 概述 

新 的 《电气 简 图 用 图 形 符号 》 国 家 标准 编号 为 GBXT 4728. 1 ~ 5 一 2005 和 GB/T 4728.6 ~ 
13 一 2008 ， 等 同 采用 国际 电工 委员 会 (IEC) 标准 ， 在 国际 上 具有 通用 性 ， 有 利于 对 外 技术 
交流 。 电 气 简 图 用 图 形 符号 共 分 13 部 分 。 

(1) 一 般 要 求 有 本 标准 内 容 提 要 、 名 词 术 语 、 符 号 的 绘制 、 编 号 使 用 及 其 他 规定 。 

(2) 符号 要 素 、 限 定 符号 和 其 他 常用 符号 ;内容 包括 轮廓 和 外 壳 、 电 流 和 电压 的 种 类 、 
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可 变性 、 力 或 运动 的 方向 、 流 动 方向 、 材 料 的 类 型 、 效 应 或 相关 性 、 辐 射 、 信 和 号 波形 、 机 械 
控制 、 操 作 件 和 操作 方法 、 非 电量 控制 、 接 地 、 接 机 壳 和 等 电位 、 理 想 电 路 元 件 等 。 

(3) 导体 和 连接 件 : 内 容 包括 电线 、 屏 项 或 绞 合 导线 、 同 轴 电 线 、 端 子 导 线 连接 、 皇 
头 和 插座 、 电 缆 终 端 头等 。 

(4) 基本 无 源 元 件 : 内 容 包 括 电 阻 器 、 电 容器 、 电 感 器 、 铁 氧 体 磁 心 、 压 电 品 体 、 驻 
极 体 等 。 

(5) 半导体 管 和 电子 管 : 如 二 极 管 、 唱 体 管 、 电 子 管 等 。 

(6) 电能 的 发 生 与 转换 : 内 容 包括 绕组 、 发 电机 、 变 压 需 等 。 

(7) 开关 、 控 制 和 保护 需 件 : 内 容 包括 触 点 、 开 关 、 开 关 装 置 、 控 制 装置 、 起 动 需 、 
继电器 、 接 触 嚣 和 保护 右 件 等 。 

(8) 测量 仪表 、 灯 和 信号 铝 件 : 内 容 包括 指示 仪表 、 记 录 仪 表 、 热 电 偶 、 遥 控 装 置 、 
传感器 、 灯 、 电 铃 、 蜂 鸣 器 、 扬 声 器 等 。 

(9) 电信 交换 和 外 围 设备 : 内 容 包括 交 换 系统 、 选 择 需 、 电 话机 、 电 报 和 数据 处 理 设 
备 、 传 真 机 等 。 

(10) 电信 传输 : 内 容 包括 通信 电路 、 天 线 、 波 导管 锅 件 、 信 号 发 生 融 、 激 认 句 、 调 制 
稻 、 解 调 需 、 光 纤 传 输 等 。 

(11) 建筑 安装 平面 布置 图 : 内 容 包 括 发 电站 、 变 电 所 、 网 络 、 音 响 和 电视 的 分 配 系 
统 、 建 筑 用 设备 、 露 天 设备 等 。 

(12) 二 进 制 逻辑 元 件 ， 内容 包括 计数 器 、 存 储 絮 等 。 

(13) 模拟 元 件 ， 内 容 包 括 放 大 絮 、 函 数 右 、 电 子 开关 等 。 

2. 常用 电气 简 图 用 图 形 符号 

常用 电气 简 图 用 图 形 符 号 见 表 1-5。 


表 1-5 常用 电气 简 图 用 图 形 符号 


























































































































序 号 图 形 符号 说 ”上 明 
| a 直流 电 
ee 电压 可 标注 在 符号 右边 ， 系 统 类 型 可 标注 在 左边 
2 一 、， 交流 电 
频率 或 频率 范围 可 标注 在 符号 的 左边 
3 十 正极 性 
4 一 负极 性 
5 — 运动 方向 或 力 
6 = 能 量 、 信 号、 信息 传送 方向 
Y Ee 赤 地 一般 符号 
8 | 炭 机 过 、 功 能 等 电位 联结 
9 出 呆 护 等 电位 联结 

























































































。 10 . AutoCAD 电气 设计 快速 入 门 与 提高 
( 续 ) 

序 号 图 形 符号 说 明 

10 7 故障 

11 + 导线 的 连接 

12 -十 导线 跨越 而 不 连接 

13 一 | 电阻 器 的 一 般 符号 

14 生 电容 器 的 一 般 符号 

15 下 电感 器 、 线 圈 、 绕 组 、 扼 流 圈 

16 一 一 电池 或 电池 组 

| 

17 \ 动 合 〈 常 开 ) 触 点 

18 动 断 ( 常 闭 ) 触 点 

19 a 延 时 闭合 的 动 合 〈 常 开 ) 触 点 

20 四 延 时 断 开 的 动 合 〈 常 开 ) 触 点 

21 7 延 时 闭合 的 动 断 〈 常 团 ) 触 点 

22 7 延 时 断 开 的 动 断 〈 常 闭 ) 触 点 

23 ~ 手动 操作 开关 一 般 符 号 

24 动 合 ( 常 开 ) 自动 复位 的 手动 按钮 
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( 续 ) 

序 号 图 形 符号 说 ”上 明 

25 A 带动 合 〈 常 开 ) 触 点 位 置 开关 

26 7 带动 断 ( 常 闭 ) 触 点 位 置 开关 

27 、 多 极 开关 的 一 般 符号 ， 单 线 表示 

28 多 极 开关 的 一 般 符 号 ， 多 线 表 示 

29 \ 隔离 开关 的 动 合 〈 常 开 ) 触 点 

30 N 负荷 开关 的 动 合 ( 常 开 ) 触 点 

31 \ 断路 器 的 动 合 ( 常 开 ) 触 点 

32 \ 接触 器 动 合 ( 常 开 ) 触 点 

33 7 接触 器 动 断 ( 常 闭 ) 触 点 

34 二 继电器 、 接 触 器 等 的 线圈 一 般 符号 

35 四 缓 吸 继电器 线圈 ( 带 时 限 的 电磁 电器 线圈 ) 
























































































































































.12 . AutoCAD 电气 设计 快速 入 门 与 提高 
( 续 ) 
序 号 图 形 符号 说 明 
36 缓 放 继电器 线圈 ( 带 时 限 的 电磁 电器 线圈 ) 
37 热 继电器 的 驱动 器 件 
38 P -7 热 继电器 的 动 断 〈 常 闭 ) 触 点 
39 熔断 器 的 一 般 符 号 
40 d 熔断 器 式 开关 
41 d 熔断 器 式 隔离 开关 
| 
42 从 跌落 式 熔断 器 
43 避雷 器 
44 火花 间 际 
电机 的 一 般 符 号 
C 一 旋转 变 流 机 
G 一 发 电机 
CS 一 同步 发 电机 
M 一 电动 机 
45 (x) MG 一 能 作为 发 电机 或 电动 机 使 用 的 电机 
































MS 一 同步 电动 机 
SM 一 伺服 电动 机 
TG 一 测速 发 电机 
TM 一 力矩 电动 机 
HS 一 感应 同步 器 
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( 续 ) 
序 号 图 形 符 号 说 明 
46 全 交流 电动 机 
村 9 人 双 绕组 变压器 ， 电 压 互感 器 
48 站 三 绕组 变压器 
49 i 电流 互感 器 
50 可 电抗 器 ， 扼 流 圈 
51 QO 自 耘 变压器 
| 加 
53 (4) 电流 表 
54 功率 因数 表 
1 
55 电能 表 
“| OO 
57 人 电 铃 
58 I 电 喇 叭 
59 Ee 蜂 鸣 器 
60 = 油光 器 




















































































































































































































.14 . AutoCAD 电气 设计 快速 入 门 与 提高 
( 续 ) 
序 号 图 形 符 号 说 明 
61 | | 限时 装置 
62 一 -一 导线 、 导 线 组 、 电 线 、 电 缆 、 电 路 、 传 输 通路 等 线路 母线 一 般 符号 
63 中 性 线 
64 一 一 一 -一 保护 线 
65 ( 灯 的 一 般 符 号 
要 a 电 杆 的 一 般 符号 
C 

67 2 13 14|13 端子 板 
| | 阶 、 台 、 箱 、 柜 的 一 般 符号 
69 El 动力 或 动力 - 照明 配 电 箱 
70 站 电源 插座 一 般 符号 
71 RS 密闭 (防水 ) 
5 全 防爆 

电信 插座 的 一 般 符 号 

可 用 文字 和 符号 加 以 区 别 

TP 一 电话 

FX 一 传真 
73 TV 一 电视 

一 扬声器 

M 一 传声器 

FM 一 调频 
74 cr 开关 的 一 般 符 号 
和 人 
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( 续 ) 

序 号 图 形 符号 说 明 

76 De 定时 开关 

7 >< 闪 的 一 般 符号 

78 电磁 制动器 

79 (O) 按钮 的 一 般 符 号 

80 按钮 合 

81 个 个 电话 机 的 一 般 符号 

82 人 传声器 的 一 般 符号 

83 0 扬声器 的 一 般 符号 

1 天 线 的 一 般 符号 

85 二 盖 放大 器 的 一 般 符 号 ， 中 断 器 的 一 般 符号 ， 三 角形 指 传输 方向 

50 ~ 分 线 盒 一 般 符号 

87 下 室内 分 线 合 

88 室外 分 线 盒 

89 ( 变 电 所 

90 CO 杆 式 变 电 所 

91 全 室外 箱 式 变 电 所 
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( 续 ) 


明 


1 
避 
| 
或 
恕 
册 
4 





92 自 耦 变压器 式 起 动 央 


93 ® 真空 二 极 管 


95 J- 整流 器 符号 


3. 常用 电气 设备 用 图 形 符号 
(1) 电气 设备 用 图 形 符号 的 用 途 : 识别、 限制、 说明、 命令、 警告 、 指 示 。 
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电气 设备 用 图 形 符号 是 完全 区 别 于 电气 图 用 图 形 符号 的 另 一 类 符号 。 设 备用 图 形 符号 主 
要 用 于 各 种 类 型 的 电气 设备 或 电气 设备 部 件 ， 使 操作 人 员 了 解 其 用 途 和 操作 方法 。 这 些 符号 


也 可 用 于 安装 或 移动 电气 设备 的 场合 ， 以 指出 应 注意 的 事项 。 

在 电气 图 中 ， 尤 其 是 在 某 些 电气 平面 图 、 电 气 系统 说 明 书 用 图 等 图 中 ， 也 可 以 适当 地 使 
用 这 些 符 号 ， 以 补充 这 些 图 形 所 包含 的 内 容 。 

设备 用 图 形 符号 与 电气 简 图 用 图 形 符号 的 形式 大 部 分 是 不 同 的 。 但 有 一 些 也 是 相同 的 ， 
不 过 含义 大 不 相同 。 例 如 ， 设 备用 熔断 需 图 形 符号 虽然 与 电气 简 图 符号 的 形式 是 一 样 的 ， 但 
电气 简 图 用 熔断 器 符号 表示 的 是 一 类 熔 断 器 。 而 设备 用 图 形 符 号 如 果 标 在 设备 外 过 上 ， 则 表 
示 熔 断 器 盒 及 其 位 置 ， 如 果 标 在 某 些 电气 图 上 ， 也 仅仅 表示 这 是 熔 断 咒 的 安装 位 置 。 

(2) 设备 用 图 形 符 号 须 按 一 定 比 例 绘制 。 含 义 明 确 ， 图 形 简单 、 清 晰 、 易 于 理解 、 吻 
于 辨认 和 识别 。 

(3) 常用 设备 用 图 形 符号 

















































































































































































































电气 设备 用 图 形 符号 分 为 6 个 部 分 : 通用 符号 ,， 广播、 电视 及 音响 设备 符号 ， 通 信 、 测 
量 、 定 位 符号 ， 医 用 电气 设备 符号 ， 电 话 教 育 设备 符 写 ， 家 用 电器 及 其 他 符号 ， 见 表 1-6。 
表 1-6 常用 电气 设备 用 图 形 符号 

序 号 名 称 符 号 应 用 范围 
1 直流 电 == 适用 于 直流 电气 设备 的 铭牌 上 ， 以 及 用 来 表示 直流 电 的 端子 
2 交流 电 ES 适用 于 交流 电气 设备 的 铭牌 上 ， 以 及 用 来 表示 交流 电 的 端子 
3 正极 生 表示 使 用 或 产生 直流 电 设备 的 正 端 
4 负极 = 表示 使 用 或 产生 直流 电 设备 的 负 端 

表示 识别 与 电池 (一 次 或 二 次 电源 ) 供电 设备 有 关 的 器 件 ， 

。 人 -~ ee ee 
6 电池 定位 + | 表示 电池 盒 本 身 及 电池 的 极 性 和 位 置 
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( 续 ) 
序 号 名 称 符 ”号 应 用 范围 
7 整流 器 -此 上 表示 整流 设备 及 其 有 关 接线 端子 和 控制 装置 
S 表示 电气 设备 可 通过 变压器 与 电力 线 连接 的 开关 、 控 制 器 、 
连接 器 或 端子 ， 也 可 用 于 变压器 的 包 封 或 外 壳 上 
9 熔断 器 -上 户 - 思 -| 表示 熔断 器 盒 及 其 位 置 
10 测试 电压 天 表示 该 设备 能 承受 500V 的 测试 电压 
11 危险 电压 7 表示 危险 电压 引起 的 危险 
12 接地 二 表示 接地 端子 
ee 中 表示 在 发 生 八 障 时 防止 电击 的 与 外 保护 导体 相连 接 的 端子 ， 
或 与 保护 接地 电极 相连 接 的 端子 
14 接 机 壳 、 接 机 架 J 表示 连接 机 壳 、 机 架 的 端子 
15 输入 (2 表示 输入 端 
16 | 输出 ( 当 一 二 夫 ti 
17 过 载 保护 装置 表示 一 个 设备 装 有 过 载 保护 装置 
18 通 表示 已 接 通电 源 ， 必 须 标 在 开关 的 位 置 
19 断 () 表示 已 与 电源 断 开 ， 必 须 标 在 开关 的 位 置 上 
20 可 变性 〈 可 调 性 ) | 表示 量 的 被 控 方式 ， 被 控 量 随 图 形 的 高 度 而 增加 
21 调 到 最 小 Bd 表示 量 值 调 到 最 小 值 的 控制 
22 调 到 最 大 划一 表示 量 值 调 到 最 大 值 的 控制 
23 灯 、 照 明 设备 文艺 表示 控制 照明 光源 的 开关 
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( 续 ) 
序 号 名 称 符号 应 用 范围 
| 
24 亮度 、 辉 度 人 表示 亮度 调节 器 、 电 视 接收 机 等 设备 的 亮度 、 辉 度 控制 
| yy 
25 对 比 度 (有 表示 电视 接收 机 等 的 对 比 度 控制 
26 色 饱 和 度 CD 表示 彩色 电视 接收 机 等 设备 上 的 色彩 饱和 度 控制 














1.4 电气 技术 中 的 文字 符号 和 项 目 代 号 


一 个 电气 系统 或 一 种 电气 设备 通常 都 是 由 各 种 基本 件 、 部 件 、 组 件 等 组 成 ， 为 了 在 电气 
图 上 或 其 他 技术 文件 中 表示 这 些 基 本 件 、 部 件 、 组 件 ， 除 了 采用 各 种 图 形 符号 外 ， 还 须 标 注 
一 些 文字 符号 和 项 目 代 号 ， 以 区 别 这 些 设备 及 线路 的 不 同 的 功能 、 状 态 和 特征 等 。 


1.4.1 文字 符号 


文字 符号 应 按 有 关 电 气 名 词 术 语 国 家 标准 或 专业 标准 中 规定 的 英文 术语 缩写 而 成 。 同 一 
设备 若 有 几 种 名 称 时 ， 应 选用 其 中 一 个 名 称 。 

当 设备 名 称 、 功 能 、 状 态 或 特征 为 一 个 英文 单词 时 ， 一 般 采 用 该 单词 的 第 一 位 字母 构成 
文字 符号 ， 需 要 时 也 可 用 前 两 位 字母 或 前 两 个 音节 的 首位 字母 构成 ; 当 设备 名 称 、 功 能 、 状 
态 或 特征 为 两 个 或 三 个 英文 单词 时 ， 一 般 采 用 该 两 个 或 三 个 音节 的 第 一 位 字母 构成 文字 
符号 。 

文字 符号 通常 由 基本 文字 符号 、 辅 助 文字 符号 和 数字 组 成 ， 用 于 提供 电气 设备 、 装 置 和 
元 器 件 的 种 类 字母 代码 和 功能 字母 代码 。 

1. 基本 文字 符号 

基本 文字 符号 可 分 为 单字 母 符号 和 双 字 母 符号 两 种 。GB/AT 7159 一 1987《 电 气 技术 中 的 
文字 符号 制定 通则 》 虽 于 2005 年 废止 ， 但 这 个 标准 在 行业 中 发 挥 了 重大 的 作用 ， 被 广泛 采 
用 ， 所 以 此 处 所 述 仍 采 用 该 标准 。 

(1) 单字 母 符 号 

单字 母 符号 是 英文 字母 将 各 种 电气 设备 、 装 置 和 元 需 件 划分 为 23 大 类 ， 每 一 大 类 用 
一 个 专用 字母 符号 表示 ， 如 “R” 表 示 电 阻 类 ,“Q” 表 示 电 力 电路 的 开关 器 件 等 ， 见 表 
1-7。 其 中 ,“I”、“0” 易 同 阿拉 伯 数 字 “1” 和 “0” 混 淆 ,不 允许 使 用 ， 字 母 “J” 也 
未 采用 。 

(2) 双 字 母 符 号 

双 字 母 符 号 是 由 表 1-8 中 的 一 个 表示 种 类 的 单字 母 符 号 与 男 一 个 字母 组 成 ， 其 组 合 
形式 为 单字 母 符 号 在 前 、 另 一 个 字母 在 后 。 双 字母 符号 中 的 另 一 个 字母 通常 选用 该 类 设 
备 、 装 置 和 元 器 件 的 英文 名 词 的 首位 字母 或 常用 缩 略语 ， 电 气 图 中 常用 的 双 字 母 符 号 见 
表 1-7。 
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表 1-7 电气 图 中 常用 的 双 字 母 符号 














































































































































































































































































































































































































































































































序号 | 设备 、 装 置 和 元 器 件 种 类 名 称 单字 母 符号 双子 母 符 号 
天 线 放 大 器 AA 
控制 屏 AC 
晶体 管 放大 器 AD 
应 急 配 电 箱 AE 

组 件 和 部 件 电子 管 放大 器 A AV 
磁 放 大 咒 AM 
印 制 电路 板 AP 
仪表 柜 AS 
稳 压 器 AS 
变换 器 
扬声器 
| 有 压力 变换 顺 BP 
ee 位 置 变换 器 B BQ 
速度 变换 器 BV 
旋转 变换 器 (测速 发 电机 ) BR 
温度 变换 融 BT 
电容 器 电力 电容 器 C CP 
本 表 其 他 地 方 未 规定 器 件 
发 热 器 件 EH 
其 他 元 器 件 E 
发 光 需 件 EL 
空气 调节 需 EV 
避雷 顺 FL 
放电 器 FD 
有 有 瞬时 动作 的 限 流 保护 器 件 FA 
保护 器 件 有 延 时 动作 的 限 流 保护 器 件 FR 
有 瞬时 和 延 时 动作 的 限 流 保护 器 件 FS 
熔断 器 FU 
限 压 保护 右 件 FV 
发 电机 
同步 发 电机 GS 
异步 发 电机 GA 
冒号 发 生 器 电池 CB 
发 电机 电源 直流 发 电机 GD 
交流 发 电机 GA 
永 磁 发 电机 GM 
水 轮 发 电机 GH 


































































































































































































































































































. 20 . AutoCAD 电气 设计 快速 入 门 与 提高 
( 续 ) 
序号 | 设备 、 装 置 和 元 器 件 种 类 名 称 双子 母 符 号 

es 汽 轮 发 电机 GT 
和 ee ew 
言 号 发 生 器 GS 

声响 指示 需 HA 

光 指 示 咒 HL 

7 信号 器 件 指示 灯 HL 
蜂 鸣 器 HZ 

电 铃 HE 

电压 继电器 KV 

电流 继电器 KA 

时 间 继 电器 KT 

频率 继电器 KF 

8 继电器 和 接触 器 压力 继电器 KP 
控制 继电器 KC 

信和 号 继电器 KS 

接地 继电器 KE 

接触 顺 KM 

扼 流 线圈 LC 

9 电感 器 和 电抗 器 ， 一 
消 弧 线圈 LP 

陷 波 需 LT 

直流 电动 机 MD 

力矩 电动 机 MT 

请 各 二 和 交流 电动 机 MA 
同步 电动 机 MS 

绕 线 转子 异步 电动 机 MM 

伺服 电动 机 SM 

电流 表 PA 

电压 表 PV 

(脉冲 ) 计数 器 PC 

11 测量 设备 和 试验 设备 
电能 表 PJ 

温度 计 PH 

电 钟 PT 

功率 表 PW 
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( 续 ) 
序号 | 设备 、 装 置 和 元 器 件 种 类 名 称 单字 母 符 号 双子 母 符 
断路 器 QF 
隔离 开关 QS 
电力 电路 的 开关 器 件 Q 
转换 开关 QC 
刀 开 关 QK 
转换 (组 合 ) 开关 QT 
衰减 器 ZA 
定向 耦合 器 ZD 
终端 设备 、 滤 波 器 、 均 滤波 带 ZF 
衡器 、 限 幅 器 终端 负载 ZL 
均衡 器 ZQ 
分 配 右 ZS 
控制 开关 SA 
选择 开关 SA 
按钮 SB 
终点 开关 SE 
限 位 开关 SL 
控制 电路 的 开关 选择 器 和 S 
接近 开关 SP 
行程 开关 ST 
压力 传感器 SP 
温度 传感器 ST 
位 置 传感器 SQ 
电压 表 转 换 开 关 SV 
变压器 
自 耦 变压器 TA 
电流 互感 器 TA 
控制 电路 电源 用 变压器 TC 
变压器 T 
电炉 变 压 需 TF 
电压 互感 器 TV 
电力 变压器 TM 
整流 变 压 需 TR 
整流 需 UR 
解 调 器 UD 
六 讲座 扩 次 频率 变换 器 UF 
逆 变 器 UV 
调制 器 UM 
混 频 器 UM 




























































































































































































































































































































































































“22 . AutoCAD 电气 设计 快速 入 门 与 提高 
( 续 ) 
序号 | 设备 、 装 置 和 元 器 件 种 类 名 称 双子 母 符 号 
控制 电路 用 电源 的 整流 器 VC 
二 极 管 VD 
电子 管 VE 
17 电子 管 、 唱 体 管 发 光 二 极 管 VL 
光敏 二 极 管 VP 
晶体 管 VT 
稳 压 二 极 管 VS 或 VZ 
导线 、 电 绕 
电 枢 绕组 WA 
18 | “传输 通道 、 波导 和 天 线 | 定 开 2 一 
转子 绕组 WR 
励磁 绕 引 WE 
控制 绕 WC 
电阻 器 、 变 阻 器 
附加 电阻 器 RA 
制 动 电阻 器 RB 
频 敏 变阻器 RF 
19 电阻 屁 压 敏 电阻 需 RV 
热 敏 电阻 器 RT 
起 动 电阻 器 〈 分 流 器 ) RS 
光敏 电阻 器 RL 
电位 顺 RP 
输出 口 XA 
连接 片 XB 
20 端子 、 插 头 、 插 座 aa ， 
插头 XP 
插座 XS 
端子 板 XT 
电磁 铁 YA 
电磁 制 动 带 YB 
电磁 离合 器 YC 
21 电器 操作 的 机 械 器 件 
电磁 吸盘 YH 
电动 阀 YM 
电磁 痪 YV 
牵引 电磁 铁 YT 
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2. 辅助 文字 符号 

辅助 文字 符号 是 用 来 表示 电气 设备 、 装 置 和 元 器 件 以 及 线路 的 功能 、 状 态 和 特征 的 。 通 
常 也 是 由 英文 单词 的 前 一 两 个 字母 构成 。 它 一 般 放 在 基本 文字 符号 后 边 ， 构 成 组 合 文字 符 
号 ， 如 “ACC” 表 示 加 速 ,“BRK” 表 示 制 动 等 。 

辅助 文字 符号 也 可 以 放 在 表示 种 类 的 单字 母 符 号 后 边 组 成 双 字 母 符号 ， 例 如 “SP” 表 
示 压 力 传感器 。 若 辅助 文字 符号 由 两 个 以 上 字母 组 成 时 ， 为 简化 文字 符号 ， 只 允许 采用 第 一 
位 字母 进行 组 合 ， 如 “MS” 表 示 同 步 电 动机 。 辅 助 文字 符号 还 可 以 单独 使 用 ， 如 “OFF” 
表示 断 开 , “DC” 表示 直流 等 。 辅 助 文字 符号 一 般 不 能 超过 三 位 字母 。 

电气 简 图 中 常用 的 辅助 文字 符号 见 表 1-8。 

表 1-8 电气 简 图 中 常用 的 辅助 文字 符号 

















































































































































































































序 号 名 称 符 ”号 序 号 名 称 符 号 
1 电流 A 29 低 ， 左 ， 限 制 L 
2 交流 AC 30 闭锁 LA 
3 自动 AUT 31 主 ,中 , 手动 M 
4 加 速 ACC 32 手动 MAN 
5 附加 ADD 33 中 性 线 N 
6 可 调 ADJ 34 断 开 OFF 
7 辅助 AUX 35 闭合 ON 
8 异 2 ASY 36 输出 OUT 

制 动 BRK 37 保护 P 
10 BK 38 保护 接地 PE 
11 蓝 BL 39 保护 接地 与 中 性 线 共 用 PEN 
12 向 后 BW 40 不 保护 接地 PU 
13 控制 C 41 反 ， 由 ,记录 R 
14 顺 时 针 CW 42 红 RD 
15 逆 时 针 CCW 43 复位 RST 
16 降 D 44 备用 RES 
17 直流 DC 45 运转 RUN 
18 减 DEC 46 崩 号 S 
19 接地 E 47 起 动 ST 
20 紧急 EM 48 置 位 ， 定 位 SET 
21 快速 F 49 饱和 SAT 
22 反馈 FB 50 步 进 STE 
23 向 前 ， 正 FW 51 停止 STP 
24 绿 GN 52 同步 SYN 
25 高 H 53 温度 ， 时 间 T 
26 输入 IN 54 真空 ， 速 度 ， 电 压 V 
27 增 ING 55 白 WH 
28 感应 IND 56 黄 YE 
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3. 文字 符号 的 组 合 

文字 符号 的 组 合 形式 一 般 为 基本 符号 + 辅助 符号 + 数字 序号 。 

例如 ， 第 一 台电 动机 ， 其 文字 符号 为 M1; 第 一 个 接触 器 ， 其 文字 符号 为 KM1。 

4. 特殊 用 途 文字 符号 

在 电气 图 中 ， 一 些 特殊 用 途 的 接线 端子 、 导 线 等 通常 采用 一 些 专用 的 文字 符号 。 例 如 ， 
三 相交 流 系统 电源 分 别 用 “LI1、L2、13” 表 示 ， 三 相交 流 系统 的 设备 分 别 用 “U、V、W” 
表示 。 


1.4.2 项 目 代 号 


在 图 上 通常 用 一 个 图 形 符号 表示 的 基本 件 、 部 件 、 组 件 、 功 能 单元 、 设 备 、 系 统 等 可 能 
相差 很 大 ， 电 容 需 、 端 子 板 、 发 电机 、 电 源 装 置 、 电 力 系统 都 可 称 为 项 目 。 用 以 识别 网 、 表 
图 、 表 格 中 和 设备 上 的 项 目 种 类 ， 并 提供 项 目的 层次 关系 、 实 际 位 置 等 信息 的 一 种 特定 的 代 
码 ， 称 为 项 目 代号 。 

1. 项 目 代号 的 组 成 

项 目 代 号 是 一 种 特定 的 代码 ， 每 个 表示 元 件 或 其 组 成 部 分 的 符号 都 必须 标注 其 项 目 代 
号 。 在 不 同 的 图 、 图 表 、 表 格 、 说 明 书 中 的 项 目 和 设备 中 的 该 项 目 均 可 通过 项 目 代 号 相互 

















联系 。 
完整 的 项 目 代 号 包括 4 个 相关 信息 的 代号 段 。 每 个 代号 段 都 用 特定 的 前 级 符号 加 以 
区 别 。 


完整 项 目 代号 的 组 成 见 表 1-9。 
表 1-9 完整 项 目 代号 的 组 成 




































































代号 段 名 称 定 义 前 级 符号 示例 

i 系统 或 设备 中 任何 较 高 层次 〈 对 给 予 代号 的 项 目 而 言 ) 项 

第 1 段 高 层 代 号 、 = =S2 
目的 代号 

第 2 段 位 置 代 号 项 目 在 组 件 、 设 备 、 系 统 或 建筑 物 中 的 实际 位 置 的 代号 + +C15 

第 3 段 种 类 代号 主要 用 以 识别 项 目 种 类 的 代号 国 -G6 

第 4 段 端子 代号 ] 以 外 电路 进行 电气 连接 的 电器 导电 件 的 代号 : : 11 












































2. 高 层 代号 的 构成 

一 个 完整 的 系统 或 成 套 设备 中 任何 较 高 层次 项 目的 代号 ， 称 为 高 层 代号 。 例 如 ，S1 系 
统 中 的 开关 Q3 ， 可 表示 为 =S1 -Q3， 其 中 “S1” 为 高 层 代 号 。 

X 系统 中 的 第 2 个 子 系统 中 第 3 个 电动 机 ， 可 表示 为 =2 - M3。 

3. 位 置 代号 的 构成 

项 目 在 组 件 、 设 备 、 系 统 或 建筑 物 中 的 实际 位 置 的 代号 ， 称 为 位 置 代 号 。 通 常 位 置 代 号 
由 自行 规定 的 英文 字母 或 数字 组 成 。 在 使 用 位 置 代号 时 ， 应 给 出 表示 该 项 目 位 置 的 示意 图 。 
例如 ，15 室 B 列 机 柜 第 6 号 机 柜 的 位 置 代号 可 表示 为 +15 + B+6。 

4. 种 类 代号 的 构成 

用 以 识别 项 目 种 类 的 代码 ， 称 为 种 类 代号 。 通 常 ， 在 绘制 电路 图 或 逻辑 图 等 电气 图 时 就 
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要 确定 项 目的 种 类 代号 。 确 定 项 目的 种 类 代号 的 方法 有 3 种 。 

第 1 种 方法 ， 也 是 最 常用 的 方法 ， 是 由 字母 代码 和 图 中 每 个 项 目 规 定 的 数字 组 成 。 按 这 
种 方法 选用 的 种 类 代码 还 可 补充 一 个 后 级 ， 即 代表 特征 动作 或 作用 的 字母 代码 ， 称 为 功能 代 
导 。 可 在 图 上 或 其 他 文件 中 说 明 该 字母 代码 及 其 表示 的 含义 。 例 如 ，- K2M 表示 具有 功能 
为 M 的 序号 为 2 的 继电器 。 一 般 情 况 下 ， 不 必 增 加 功能 代号 。 如 需 增 加 ， 为 了 避免 混淆 ， 
位 于 复合 项 目 种 类 代号 中 间 的 前 缀 符号 不 可 省 略 。 

第 2 种 方法 ， 是 仅 用 数字 序号 表示 。 给 每 个 项 目 规定 一 个 数字 序号 ， 将 这 些 数字 序号 和 
它 代表 的 项 目 排列 成 表 ， 放 在 图 中 或 附 在 另外 的 说 明 中 。 例 如 ，-2、-6 等 。 

第 3 种 方法 ， 是 仅 用 数字 组 。 按 不 同 种 类 的 项 目 分 组 编号 。 将 这 些 编 号 和 它 代表 的 项 目 
排列 成 表 置 于 图 中 或 附 在 图 后 。 例 如 ,在 具有 多 种 继电器 的 图 中 ， 时 间 继 电器 用 11 、12、 
13、 … 表 示 。 

5. 端子 代号 的 构成 

在 电气 元 件 中 ， 用 以 连接 外 部 导线 的 导电 元 件 称 为 端子 。 端 子 代号 是 完整 的 项 目 代 号 的 
一 部 分 ， 当 项 目 具 有 接线 端子 标记 时 ， 端 子 代 号 必须 与 项 目 上 端子 的 标记 相 一 致 。 端 子 代 号 
通常 采用 数字 或 大 写字 母 表示 。 例 如 ， 端 子 板 X 的 8 号 端子 ， 可 标记 为 “-X: 8”; 继电器 
K3 的 B 号 端子 ， 可 标记 为 “-K3: B”。 

6. 项 目 代 号 的 组 合 

项 目 代号 由 代号 段 组 成 。 一 个 项 目 可 以 由 一 个 代号 段 组 成 ， 也 可 以 由 几 个 代号 段 组 成 。 
通常 项 目 代 号 可 由 高 层 代号 和 种 类 代号 进行 组 合 ， 设 备 中 的 任 一 项 目 均 可 用 高 层 代 号 和 种 类 
代号 组 成 一 个 项 目 代 号 , 例如 =2 - G3; 也 可 由 位 置 代号 和 种 类 代号 进行 了 组 合 ， 例 如 
+5 -G2; 还 可 先 将 高 层 代 号 和 种 类 代号 组 合 ， 用 以 识别 项 目 ， 再 加 上 位 置 代号 ， 提 供 项目 
的 实际 安装 位 置 ， 例 如 =P1 -Q2+C5S6M10， 表示 P1 系统 中 的 开关 Q2 ， 位 置 在 C5 室 S6 列 
控制 柜 M10 中 。 再 如 =Al -K1 + C8S1M4 ， 表 示 Al 装置 中 的 继电器 K1， 位 置 在 C8 室 Sl 列 
控制 柜 M4 中 。 

7. 项 目 代 号 与 端子 代号 的 位 置 和 取向 

每 个 表示 元 件 或 其 组 成 部 分 的 
符号 都 必须 标注 其 项 目 代 号 。 一 套 
文件 中 所 有 代号 (包括 项 目 代 号 






























































和 端子 代号 ) 应 一 致 。 项 目 代 号 0 “aa 
应 标注 在 符号 的 旁边 ， 如 果 符 号 有 和 i 

水 平 连接 线 ， 应 标注 在 符号 上 面 ， ”AID 
如 果 符 号 有 垂直 连接 线 , 应 标注 在 一 | 二 
符号 左边 。 必 要 时 ， 可 把 项 目 代号 2 








标注 在 符号 轮 廊 线 里 面 。 表 示 在 一 
张 图 上 的 所 有 或 多 数 元 件 项 目 代号 

的 公用 部 分 仅 需 表示 在 标题 栏 中 。 0 

项 目 代号 应 尽 可 能 地 水 平 取向 ， 如 

图 1-7 所 示 。 端 子 代号 应 靠近 端子 ， 最 好 在 水 平 连接 线 上 边 和 垂直 连接 线 的 左边 ， 端 子 代号 
的 取向 应 与 连接 线 方向 一 致 ， 如 图 1-7 所 示 。 
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1.5 电气 图 的 表示 方法 


1.5.1 电气 简 图 中 元 件 的 表示 法 


1. 元 件 中 功能 相关 各 部 分 的 表示 方法 

(1) 集中 表示 法 

这 是 一 种 把 一 个 复合 符号 的 各 部 分 列 在 一 起 的 表示 法 。 如 图 1-8a 所 示 。 为 了 能 表明 不 
同 的 部 件 属 于 同一 个 元 件 ， 每 一 个 元 件 的 不 同 部 件 都 集中 画 在 一 起 ， 并 用 虚线 把 它们 连接 起 
来 。 这 种 画 法 的 优点 是 能 一 目 了 然 地 了 解 到 电气 图 中 任何 一 个 元 件 的 所 有 部 件 。 但 与 半 集 中 
表示 法 和 分 开 表示 法 相 比 ， 这 种 表示 法 不 易 理 解 电路 的 功能 原理 。 所 以 在 绘制 以 表示 功能 ， 
主 的 电路 图 等 的 电气 图 时 ， 除 非 原理 很 简单 ， 否 则 很 少 采 用 集中 表示 法 。 

(2) 半 集 中 表示 法 

这 是 一 种 把 同一 个 元 件 不 同 部 件 的 符号 (通常 用 于 具有 机 械 的、 液压 的 、 气 动 的 、 光 
学 的 等 方面 功能 联系 的 元 件 ) 在 图 上 展开 的 表示 方法 ， 如 图 1-8b 所 示 。 它 通过 虚线 把 具有 
以 上 联系 的 各 元 件 或 属于 同一 元 件 的 各 部 件 连 接 起 来 ， 以 清晰 表示 电路 布局 ， 这 种 夯 法 的 优 
点 是 易于 理解 电路 的 功能 原理 ， 而 且 也 能 通过 虚线 一 目 了 然 地 找到 电气 图 中 任何 一 个 元 件 的 
所 有 部 件 。 但 和 分 开 表示 法 相 比 ， 这 种 表示 法 不 宜 用 于 很 复杂 的 电气 图 。 

(3) 分 开 表 示 法 

这 是 一 种 把 同一 个 元 件 不 同 部 件 的 图 形 符号 (用 于 有 功能 联系 的 元 件 ) 分 散 于 图 上 的 
表示 方法 ,采用 其 同一 个 元 件 的 项 目 代号 表示 元 件 中 各 部 件 之 间 的 关系 ， 以 清晰 表示 电路 布 
局 ， 如 图 1-8c 所 示 。 与 集中 表示 法 和 半 集 中 表示 法 相 比 ， 用 分 开 表示 法 表示 的 异步 电动 机 
正 、 反 转 控制 电路 ， 其 电路 图 要 简明 得 多 。 同 样 的 “ -Kl1”， 不 需 通 过 虚线 把 它 的 不 同 部 件 
连接 起 来 或 集中 起 来 ， 而 只 要 通过 在 其 每 一 个 部 件 〈 如 线圈 、 主 触 头 和 控制 触 头 ) 附近 标 
上 “一 Kl1” 即 可 。 显 然 ， 这 种 画 法 对 读 图 者 来 讲 ， 最 容易 理解 电路 的 功能 。 
























































Al A2 —Kl 
= 下 13 14 
Al A2 -Kl 
0 四 | 23 24 
13 14 23 24 
23 24 . 


a) b) c) 
图 1-8 元 件 中 功能 相关 部 分 表示 法 示例 
a) 集中 表示 法 b) 半 集 中 表示 法 c) 分 开 表示 法 
2. 元 件 中 功能 无 关 各 部 分 的 表示 方法 
(1) 组 合 表示 法 
这 种 表示 法 可 按 以 下 两 种 方式 中 的 一 种 表示 元 件 中 功能 无 关 的 各 部 分 。 
符号 的 各 部 分 画 在 点 划 线 框 内 ， 如 图 1-9a 所 示 ， 该 表示 法 表示 一 个 封装 了 两 只 继电器 
的 元 件 的 组 合 。 
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符号 的 各 部 分 (通常 是 二 进 制 逻辑 元 件 或 模拟 元 件 ) 连 在 一 起 ， 如 图 1-9b 所 示 ， 该 表 
示 法 表示 了 一 个 有 四 个 二 输入 端 与 非 门 封装 单元 的 组 合 
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a) 





图 1-9 组 合 表示 法 
a) 两 只 继电器 的 元 件 的 组 合 例 b) 二 进 制 逻辑 元 件 或 模拟 元 件 组 合 例 
(2) 分 立 表示 法 
这 是 一 种 把 在 功能 上 独立 的 符号 的 各 部 分 分 开 示 于 图 上 的 表示 方法 ， 通 过 其 项 目 代 号 使 
电路 和 相关 的 各 部 分 的 布局 清晰 。 图 1-10 是 图 1-9b 所 示 元 件 的 分 立 表 示 法 示例 。 


= -0 
3 8 
， —DI1 -DI 
12 
5 PD 13 DP 
图 1-10 分 立 表示 法 示例 
1.5.2 信号 流 的 方向 和 简 图 的 布局 
1. 信号 流 方向 


默认 的 信号 流 的 方向 为 从 左 到 右 或 从 上 到 下 ， 如 图 1-11a 所 示 。 如 有 果 由 于 制图 的 需要 ， 
言 号 的 流向 与 上 述 习 惯 不 同时 ， 在 连接 线 上 必须 画 上 开口 箭头 ， 以 标明 信和 号 的 流向 。 需 要 注 


意 的 是 ， 这 些 箭头 不 可 触及 任 
Re 如 图 1-11b 所 示 。 NE 人 区 全 
. 简 图 的 布局 方法 | 3 
i 
b) 


表示 导线 、 信 和 号 通路 、 连 a) 
接线 等 的 图 线 一 般 应 为 直线 ， 图 1-11 信和 号 流 的 方向 
即 横 平 竖 直 ， 尽 可 能 减少 弯 折 ， a) 信号 方向 从 左 到 右 。b) 信号 流 的 方向 从 右 到 左 
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水 平 布置 : 将 设备 和 元 件 按 行 布 置 ， 使 得 其 连接 线 一 般 成 水 平 布 置 ， 如 图 1-12a 所 示 。 

垂直 布置 : 将 设备 或 元 件 按 列 排列 ， 连 接线 成 垂直 布置 ， 如 图 1-12b 所 示 。 

交叉 布置 : 当 需 要 的 元 器 件 连接 成 对 称 的 布局 时 ， 连 接线 也 可 采用 和 斜 交 叉 线 ， 如 图 
1-12c 所 示 。 














a) b) 9) 


图 1-12 连接 线 布置 
a) 水 平 布 置 b) 垂直 布置 c) 交叉 布置 


(2) 电路 或 元 件 的 布局 

1) 功能 布局 法 

简 图 中 元 件 符号 的 布置 ， 只 考虑 便于 看 出 它们 所 表示 的 元 件 功能 关系 ， 而 不 考虑 实际 位 
置 的 一 种 布局 方法 。 在 此 布局 中 ， 将 表示 对 象 划 分 为 若干 功能 组 ， 按 照 因 果 关 系 从 左 到 右 或 
从 上 到 下 布置 ; 每 个 功能 组 的 元 件 应 集中 布置 在 一 起 ， 并 尽 可 能 按 工作 顺序 排列 。 

功能 布局 法 是 元 件 或 元 件 的 各 部 件 在 图 上 的 布置 使 电路 的 功能 关系 易于 理解 的 布局 方 
法 。 对 于 表示 设备 功能 和 工作 原理 的 电气 图 ， 进 行 画 图 布局 时 ， 可 把 电路 划分 成 多 个 既 相 互 
独立 又 相互 联系 的 功能 组 ， 按 工作 顺序 或 因果 关系 ， 把 电路 功能 组 从 上 到 下 或 从 左 到 右 进行 
排列 ， 并 且 每 个 功能 组 内 的 元 器 件 集中 布置 在 一 起 ， 其 顺序 也 按 因果 关系 或 工作 顺序 排列 ， 
这 样 才 能 便于 读 图 时 分 析 电 路 的 功能 关系 。 一 般 电路 图 都 采用 这 种 布局 的 方法 。 

2) 位 置 布局 法 

指 简 图 中 元 件 符号 的 布置 对 应 于 该 元 件 实际 位 置 的 布局 方法 。 布 局 中 可 以 看 出 元 件 的 相 
对 位 置 和 导线 的 走向 。 对 于 需 按 照 电 路 或 设备 的 实际 位 置 绘 制 的 电气 图 ， 如 接线 图 或 电 统 配 
置 图 ， 进 行 画 图 布局 时 ， 可 把 元 絮 件 和 结构 组 按照 实际 位 置 布 置 ， 这 样 绘制 的 导线 接线 的 走 
向 与 位 置 关系 也 与 实物 相同 ， 以 便装 配 接 线 及 维护 时 的 读 图 。 


1.5.3 简 图 的 连接 线 


1. 一 般 规 定 

连接 线 是 电气 图 的 组 成 部 分 ， 连 接线 可 表示 导线 、 电 绕 、 电 力 线 路 、 信 号 线路 、 功 能 3 
系 连 线 等 。 简 图 的 连接 线 应 采用 实 线 来 表示 ， 表 示 计 划 扩 展 的 连接 线 用 虚线 。 同 一 张 电气 图 
中 ， 所 有 的 连接 线 的 宽度 相同 ， 具 体 线 宽 应 根据 所 选 图 幅 和 图 形 的 尺寸 来 决定 。 必 要 时 可 采 
用 两 种 以 上 的 图 线 宽 度 。 有 些 电 气 图 中 ,为 了 突出 和 区 分 某 些 重要 电路 ,例如 电源 主 电 路 、 
一 次 电路 、 主 信号 通路 等 采用 粗 线 ， 与 之 相关 的 其 余部 分 用 细 线 。 由 隔离 开关 、 断 路 器 等 组 
成 的 变压器 电源 电路 用 粗 线 表示 ， 而 由 电流 互感 器 和 电压 互感 器 、 电 能 表 组 成 的 电流 测量 电 







































































第 1 章 电气 绘图 基础 知识 “29 





路 用 细 线 表示 。 
在 绘制 电气 工程 图 时 ， 一 般 一 条 图 线 可 表示 单 根 导线 。 对 于 多 根 导线 ， 可 以 分 别 画 出 ， 
也 可 以 只 画 1 根 图 线 ， 但 需 加 标志 。 导 线 根 数 表 示 法 见 表 1- 10。 


表 1-10 导线 根 数 表 示 法 









































序 号 图 形 符 号 说 明 
1 一 一 一 二 一 一 3 根 导线 
2 ~ n 根 导线 
3 Ee x1.0P20WC 具体 表示 
4 一 人 一 一 一 屏蔽 导线 
5 = 绞 合 导线 
oe 分 支 与 合 3 

L3 a 
7 一 一 全 相 序 变更 
Ll 
， 一 0 











2. 连接 线 的 标记 
连接 线 需 要 标记 时 ， 标 记 必 须 沿 着 连接 线 放 在 水 平 连接 线 的 上 方 及 垂直 连接 线 的 左边 ， 
或 放 在 连接 线 中 断 处 ， 如 图 1- 13 所 示 。 











CD 





CD 











图 1-13 连接 线 标记 位 置 
3. 连接 线 中 断 处 理 


画 电 气 岁 时 ， 当 穿越 图 面 的 连接 线 较 长 或 穿越 稠密 区 域 时 ， 为 了 保持 图 面 清晰 ， 人 允许 将 
连接 线 中 断 ， 在 中 断 处 加 相应 的 标记 。 











去 向 相同 的 线 组 可 用 中 断 线 表 A A 
示 如 图 1-14 所 示 ， 并 在 中 断 处 的 B B 
两 端 分 别 加 注 适当 的 标记 。 C C 


当 需 用 多 张 电 气 图 来 表示 一 个 
电路 时 ， 连 到 男 一 张 图 上 的 连接 
线 ， 应 画 成 中 断 形 式 ， 并 在 中 断 处 图 1-14 去 向 相同 的 线 组 中 断 例 
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图 1-15 不 同 图 上 连接 线 的 中 断 表示 法 


用 符号 标记 表示 连接 线 的 中 断 ， 如 图 1- 16 所 示 。 























图 1-16 符号 标记 表示 中 断 连接 线 





4. 连接 线 的 接点 

连接 线 的 接点 按照 标准 有 两 种 表现 方式 ， 一 种 为 T 形 连接 表示 ， 如 图 1-17a 所 示 ， 当 布 
局 比较 方便 时 ， 优 先 选用 此 种 表达 方式 。 男 一 种 为 双重 接点 表示 方式 ， 如 图 1-17b 所 示 ， 采 
用 此 种 表达 方式 表示 的 连接 点 的 图 中 ， 所 有 连接 点 都 应 加 上 实心 小 圆 点 (， ) ， 不 加 实心 小 
圆 点 的 “十 ”字形 交叉 线 被 认为 是 两 线 跨 接 而 过 ， 并 不 相连 。 

5. 平行 连接 线 

平行 连接 线 有 两 种 表示 方法 ， 一 种 是 多 线 表 示 法 ， 一 种 是 单线 表示 法 。 多 线 表示 法 即 每 
根 连 接线 都 用 一 条 图 线 表 达 ， 单 线 表 示 法 即 两 根 连 接线 或 多 根 连 接线 合成 一 条 图 线 表 达 ， 但 
要 注 明 连接 线 根 数 ， 如 图 1- 18 所 示 。 
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图 1-17 连接 点 的 画 法 
a) 采用 T 形 连接 b) 采用 双重 接点 
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图 1-18 平行 连接 线 的 两 种 表示 法 
a) 单线 表示 法 b) 多 线 表示 法 














6. 信息 总 线 
如 果 连 接线 表示 传输 几 个 信息 的 总 线 (同时 的 或 时 间 复 用 的 )， 可 用 单 向 总 线 指示 符 、 
双向 总 线 指示 符 表示 ， 如 图 1-19 所 示 。 














C> 8 由 8 根 导线 组 成 的 单 向 传输 信息 总 线 
<> 人 由 同 轴 电 绕组 成 的 多 路 传输 的 双向 传输 信息 总 线 
2 - < 由 8 根 导线 组 成 的 双向 传输 信息 总 线 

0 由 4 根 导线 组 成 的 双向 传输 分 接 传输 信息 总 线 


图 1-19 信息 总 线 单线 表示 法 的 示例 


1.5.4 简 图 的 箭头 、 指 引线 及 围 杠 


1 箭头 和 指引 线 

1) 开口 箭头 : 用 于 电气 能 量 、 电 气 信 号 的 传递 方向 〈 能 量 流 、 信 息 流 流向 ) 。 

2) 实心 箭头 : 用 于 可 变性 、 力 或 运动 方向 ， 以 及 指引 线 方向 。 

3) 指引 线 : 指示 注释 的 对 象 ， 应 为 细 实 线 。 

指引 线 末 端 加 注 标记 : 指向 轮廓 线 内 ， 用 一 黑 点 ; 指向 轮廓 线 上 ， 用 一 实心 箭头 ; 指向 
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电气 连接 线 上 ， 加 一 短 划 线 。 

2. 围 杠 

表示 功能 单元 、 功 能 组 的 围 框 、 结 构 单 
元 采用 框 线 符号 绘制 。 围 框 应 有 规则 的 形 
状 ， 并 且 不 应 与 任何 元 件 符号 相交 。 当 需要 
在 图 上 显示 出 图 的 某 一 功能 单元 、 结 构 单 
元 、 项 目 组 时 ， 可 用 点 划 线 围 框 表示 ， 如 图 
1-20 所 示 。 如 在 图 上 含有 安装 在 别处 而 功能 
与 本 图 相关 的 部 分 ， 这 部 分 可 加 双 点 划 线 。 





























当 单 元 中 含有 连接 器 符号 时 ， 应 表示 图 1-20 功能 单元 与 结构 单元 的 围 框 例 

出 一 对 连接 器 的 哪 一 部 分 属于 该 单元 ， 哪 一 ( 光 耦 电路 图 ) 

部 分 不 属于 该 单元 ， 如 图 1-21a 所 示 。 如 果 

一 对 连接 器 的 双方 是 单元 必 不 可 少 的 部 分 ， 则 必须 在 围 框 内 表示 出 两 个 连接 器 符号 ， 如 图 











1-21b 所 示 。 





























-AL i 
_K1 -1 -区 1 -XI1 
一 = | 
—— ) 一 | 
a) b) 





图 1-21 连接 器 位 置 符 号 位 置 示例 
a) 插头 属 单元 - Al1， 插座 属 电缆 -Wl b) 插头 和 插座 属 单元 - Al 的 组 成 
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2.1 操作 基础 


2.1.1 概述 


1. AutoCAD 简介 

(1) AutoCAD 软件 版 本 选用 

AutoCAD 是 美国 Autodesk 公司 于 1982 年 推出 的 一 种 通用 的 计算 机 辅助 绘图 和 设计 软 
件 。 在 二 十 多 年 的 发 展 过 程 中 ，Autodesk 公司 不 断 地 对 AutoCAD 软件 进行 改进 和 提高 ， 从 
开始 的 AutoCAD1.0 版 到 2010 年 AutoCAD2010 版 的 推出 ， 共 经 历 了 二 十 多 种 版 本 的 演变 ， 
其 功能 逐步 增强 、 日 趋 完善 ， 从 简易 的 二 维 图 形 绘制 ， 发 展 成 集 三 维 设计 、 通 用 数据 库 管理 
于 一 体 的 软件 包 。 在 中 国 ，AutoCAD 已 成 为 工程 设计 领域 应 用 最 为 广泛 的 计算 机 辅助 设计 
软件 之 一 。 在 工程 实际 应 用 领域 ，AutoCAD 软件 平台 选用 也 不 是 升级 版 本 越 高 越 好 ， 升 级 
版 本 越 高 ， 相 对 硬件 要 求 也 越 高 ， 使 用 成 本 也 越 高 ， 软 件 选 用 应 以 够 用 为 度 。AutoCAD 软 
件 以 二 维 绘图 最 为 优秀 ， 它 的 三 维 绘图 功能 相对 于 专业 级 三 维 软件 来 说 还 有 差距 ，Auto- 
CAD2007 版 本 三 维 绘图 功能 已 有 较 大 改善 。 针 对 电气 工程 图 的 绘制 ， 软 件 选用 Auto- 
CAD2007 版 本 已 足够 ， 本 书 选 用 目前 广泛 使 用 的 AutoCAD2007 为 软件 平台 。 

(2) AutoCAD2007 的 主要 功能 

1) 绘图 功能 

创建 二 维 图 形 ， 创 建 三 维 实体 ， 创 建 线 框 模 型 ， 创 建 曲面 模型 。 

2) 编辑 功能 

AutoCAD2007 具有 强大 的 图 形 编辑 功能 。 例 如 ， 对 于 图 形 或 线条 对 象 ， 可 以 采用 删除 、 
恢复 、 移 动 、 复 制 、 镜 像 、 旋 转 、 修 剪 、 拉 伸 、 缩 放 、 倒 角 、 倒 圆 角 等 方法 进行 修改 和 编 
辑 。AutoCAD2007 还 具有 强大 的 文字 标注 和 尺寸 标注 功能 。 

3) 图 形 显示 功能 

AutoCAD 可 以 任意 调整 图 形 的 显示 比例 ， 以 便 观察 图 形 的 全 部 或 局 部 ， 并 可 以 使 图 形 
上 、 下 、 左 、 右 地 移动 来 进行 观察 。AutoCAD 为 用 户 提供 了 六 个 标准 视图 和 四 个 轴 测 视图 ， 
可 以 利用 视点 工具 设置 任意 的 视角 ， 还 可 以 利用 三 维 动 态 观 察 器 设置 任意 的 透视 效果 。 

4) 二 次 开发 功能 

用 户 可 以 根据 需要 来 自 定义 各 种 菜单 及 与 图 形 有 关 的 一 些 属性 。AutoCAD 提供 了 一 种 
内 部 的 Visual Lisp 编辑 开发 环境 ， 用 户 可 以 使 用 LISP 语言 定义 新 命令 ， 开 发 新 的 应 用 和 解 
决 方案 。 

2. 学 习 AutoCAD 的 方法 

学 习 AutoCAD 就 是 学 习 命 令 ， 想 让 计算 机 绘图 ， 就 必须 向 计算 机 发 出 指令 ， 完 成 一 个 
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任务 后 ， 继 续 向 它 发 出 指令 ， 最 后 精确 快捷 地 绘制 出 完美 的 图 形 。 在 AutoCAD 中 ， 无 论 是 
选择 了 某 个 菜单 项 ， 还 是 单 击 了 某 个 工具 按钮 ， 都 相当 于 执行 了 一 个 命令 。 学 习 过 程 中 尽量 
掌握 每 个 命令 的 用 法 和 技巧 。 学 习 AutoCAD 还 要 学 会 观察 命令 行 。 在 AutoCAD 中 ,不管 以 
何 种 方式 输入 命令 ， 命 令 行 中 都 会 提示 我 们 下 一 步 该 怎样 操作 ， 此 时 ， 操 作者 一 定 要 观察 命 
令 行 所 提示 的 操作 方法 ， 对 每 个 命令 的 功能 和 用 途 做 到 心中 有 数 ， 按 命令 行 的 提示 进行 操作 ， 
这 样 通过 连续 不 断 的 人 机 对 话 ， 在 实际 绘图 时 才能 具体 问题 具体 分 析 ， 进 行 正确 地 操作 。 

3. 鼠标 的 使 用 

大 多 数 用 户 使 用 鼠标 作为 定点 设备 ， 通 过 它 完 成 一 








些 常 用 动作 。 常 用 的 滚轮 鼠标 是 一 种 双 键 鼠 标 ， 如 图 2-1 。 指定 星人 
i oh i a SS 选择 天 
所 示 ， 两 个 键 之 间 有 一 个 小 滚轮 。 旋 转 或 按 下 这 个 滚轮 “站 快速 缩放 和 平移 


可 以 快速 缩放 和 平移 图 形 。 

在 AutoCAD 中 ， 鼠 标 左右 键 一 般 是 按照 下 述 规则 定 
义 的 ， 图 2-1 双 键 滚轮 鼠标 

左 键 : 通常 为 拾取 键 ， 左 键 是 绘图 过 程 中 使 用 最 多 
的 键 ， 主 要 为 拾取 功能 ， 用 于 单 击 工具 栏 按钮 、 选 取 菜 单 选项 以 发 出 命令 ， 也 可 以 在 绘图 过 
程 中 选择 点 、 图 形 对 象 等 。 

右键 : 通常 为 回 车 键 ， 相 当 于 键盘 Enter 键 ， 用 于 结束 当前 使 用 的 命令 。 使 用 鼠标 右 
键 ， 可 以 显示 包含 相关 命令 和 选项 的 快捷 菜单 。 根 据 移动 光标 位 置 的 不 同 ， 显 示 的 快捷 菜单 
也 不 同 。 要 在 任意 位 置 查看 可 用 的 选项 ， 请 尝试 单 击 鼠标 右键 以 显示 快捷 菜单 。 

鼠标 右键 根据 用 户 自 己 的 需要 可 以 自 定义 进行 设置 。 其 方法 为 选择 菜单 栏 中 的 
“工具 ”一 “选项 ”一 “用 户 系统 配置 ”选项 卡 ， 并 单 击 “ 自 定义 右键 单 击 ”按钮 ， 用 户 可 以 
在 弹出 对 话 框 中 设置 右键 的 功能 。 

4. 启动 AutoCAD 

AutoCAD2007 提供 了 以 下 几 种 启动 方法 : 

通过 “开始 ”程序 菜单 启动 ，AutoCAD2007 安装 好 后 ， 系 统 将 在 开始 程序 菜单 中 创建 
AutoCAD2007 程序 组 ， 单 击 该 菜单 中 的 相应 程序 就 可 以 启动 了 。 

通过 桌面 快捷 方式 启动 ， 方 法 是 将 鼠标 指针 移 到 桌面 AutoCAD2007 图 标 上 双击 左 键 。 

启动 后 进入 系统 ， 根 据 设置 的 不 同 会 出 现 两 种 情况 : 

一 种 情况 是 不 出 现 “ 启 动 ” 对 话 框 ， 在 
此 状态 下 ， 选 择 菜 单 栏 “文件 一“ 新建 ” 命 
令 ， 此 时 出 现 “ 选 择 样板 ”对 话 框 。 另 一 种 
情况 是 出 现 “ 启 动 ”对 话 框 ， 在 不 出 现 “ 启 
动 ” 对 话 杠 时， 从 菜单 栏 中 点 击 “ 工 具 ” 一 
“选项 ”， 在 弹出 的 “选项 ”对 话 框 中 点 击 
- 系统 ” 选项 卡 4 然后 在 “基本 选项 ” 中 选 0 和 角度、 角度 汕 有 量 . 角度 方向 和 区 域 。 基 于 样板 
择 “ 显 示 启 动 对 话 框 ”"， 点 击 “ 确 定 ” 按 钮 
完成 设置 ， 则 以 后 AutoCAD 启动 进入 系统 都 
会 出 现 “ 启 动 ”对 话 框 ， 如 图 2-2 所 示 。 
“启动 ”对 话 框 上 方 有 四 个 按钮 ， 自 左 向 右 图 2-2 “启动 ”对 话 框 
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分 别 是 “打开 图 形 ” “从 草图 开始 ” “使 用 样板 ”和 “使 用 向 导 ”。 将 光标 移 到 按钮 上 ， 
操作 它们 可 以 开始 新 建 或 打开 已 有 的 图 形 文件 。 对 于 初学 AutoCAD 的 用 户 ， 建 议 用 户 设置 
“启动 ”对 话 框 ， 然 后 通过 “使 用 向 导 ” 进 入 AutoCAD。 

在 “启动 ”对 话 框 中 单 击 “使 用 向 性 ”按钮 ， 对 话 框 中 出 现 “ 快 速 设置 ” 和 “高 级 设 
置 ” 两 种 选项 。 

在 选择 窗口 中 如 选择 “快速 设置 ”选项 ， 并 单 击 “确定 ”按钮 ， 将 弹出 “快速 设置 ” 
对 话 框 。 

快速 设置 分 为 两 步 ， 有 “单位 ”设置 和 “区 域 ”设置 。“ 单 位 ”一 般 选 “小 数 ”"， 单 击 
“下 一 步 ”按钮 ， 进 入 “区 域 ” 设 置 状 态 。 在 “区 域 ” 设 置 对 话 框 中 ， 可 通过 输入 图 幅 的 
宽度 与 长 度 来 确定 所 需 图 幅 的 大 小 。 如 图 宽度 为 “420”， 长 度 为 “297”， 表 示 横 A3 图 幅 。 
若 将 宽度 输入 “297”， 长 度 输 入 “420”， 则 表示 竖 放 的 A3 图 幅 (此 处 的 长 、 宽 与 通常 所 
指 的 长 、 宽 不 同 ) ， 如 图 2-3 所 示 。 区 域 设 置 完成 后 ， 点 击 该 对 话 框 中 的 “完成 ”按钮 ， 即 
可 关闭 “快速 设置 ”对 话 框 ， 进 入 绘图 状态 。 




















请 输 六 要 用 全 比例 单位 表示 的 区 域 。 蚀 如 ， 要 踪 
单位 > 制 12x9 平方 米 的 区 域 ， 应 在 “ 帘 度 ”中 输入 12 
本 ;在 “长 度 *” 中 输入 9。 

KF [mt 

[_ 宽度 疙 ] 

3 

四 

Fa 长 度 记 3: 
297 














420. 0000 








Eo Cm 





图 2-3 “快速 设置 ”选项 中 “区 域 ”设置 对 话 框 


在 选择 窗口 中 如 选择 “高 级 设置 ”选项 ， 并 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 将 弹出 “高 级 设置 ” 
对 话 杠 。 在 “单位 ”设置 中 一 般 选 小 数 ， 依 次 点 击 “ 下 一 步 "， 在 “角度 ”设置 中 一 般 
选择 “十 进 制度 数 "。 在 “角度 测量 ”设置 中 一 般 以 东方 向 为 零度 。 在 “角度 方向 ” 
设置 中 一 般 设置 道 时 针 方向 为 正 。 在 “区 域 ”中 设置 与 “快速 设置 ”中 的 “区 域 ” 设 
置 相同 。 设 置 完毕 后 ， 单 击 “完成 ”按钮 ， 即 可 关闭 “高 级 设置 ”对 话 框 ， 进 入 绘图 
状态 。 


2.1.2 AutoCAD2007 工作 界面 介绍 


了 解 一 个 软件 的 操作 界面 ， 是 入 门 学 习 的 第 一 步 ， 中 文 版 AutoCAD2007 为 用 户 提供 了 
“AutoCAD 经 典 ” 和 “三 维 建 模 ”两 种 工作 空间 模式 。 对 于 习惯 于 AutoCAD 传统 界面 用 户 
来 说 ， 可 以 采用 “AutoCAD 经 内 ”工作 空间 。 

1.AutoCAD2007 的 经 典 界面 组 成 

AutoCAD 经 典 界面 主要 由 菜单 栏 、 工 具 栏 、 绘 图 窗口 、 文 本 窗口 与 命令 行 、 状 态 行 等 
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元 素 组 成 ， 如 图 2-4 所 示 。 
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图 2-4 AutoCAD2007 的 经 典 界面 


(1) 标题 栏 

标题 栏 位 于 应 用 程序 窗口 的 最 上 面 ， 用 于 显示 当前 正在 运行 的 程序 名 及 文件 名 等 信 
息 ， 如 果 是 AutoCAD 默认 的 图 形 文件 ， 其 名 称 为 Drawing. dwg。 单 击 标题 栏 右 端的 
按钮 ， 可 以 最 小 化 、 最 大 化 或 关闭 应 用 程序 窗口 。 

(2) 菜单 栏 与 快捷 菜单 

中 文 版 AutoCAD2007 的 菜单 栏 由 “文件 “编辑 ”“ 视 图 ”等 菜单 组 成 ， 几 乎 包括 了 
AutoCAD 中 全 部 的 功能 和 命令 。 用 户 只 要 单 击 其 中 的 任何 一 个 选项 ， 便 可 以 得 到 它 的 子 荣 
单 ， 如 图 2-5 所 示 。 菜 单 命 令 后 出 现 “…” 符 号 时 ， 系 统 将 弹出 相应 的 子 对 话 框 ， 让 用 户 
进一步 地 设置 与 选择 。 菜 单 命令 后 出 现 “ 上 ”符号 时 ， 系 统 将 显示 下 一 级 子 菜单 。 有 时 菜 
单项 为 浅 灰 色 时 ， 表 示 在 当前 条 件 下 ， 这 些 命令 不 能 使 用 。 

快捷 菜单 又 称 为 上 下 文 相关 菜单 。 在 绘图 区 域 、 工 具 栏 、 状 态 行 、 模 型 与 布局 选 
项 卡 以 及 一 些 对 话 杠 上 右 击 时 ,将 弹出 一 个 快捷 菜单 ， 如 图 2-6 所 示 ， 该 菜单 中 的 命令 
与 AutoCAD 当前 状态 相关 。 使 用 它们 可 以 在 不 启动 菜单 栏 的 情况 下 快速 、 高 效 地 完成 某 
些 操作 。 

(3) 工具 栏 

工具 栏 是 调用 命令 的 男 一 种 方式 ， 是 代替 命令 的 简便 工具 ， 它 包含 许多 由 图 标 表 示 的 命 
令 按 钮 。 如 果 把 光标 指向 某 个 工具 按钮 并 停顿 一 下 ， 屏 幕 上 就 会 显示 出 该 工具 按钮 的 名 称 ， 
并 在 状态 栏 中 给 出 该 按钮 的 简要 说 明 。 

在 AutoCAD 中 ， 系 统 共 提供 了 二 十 多 个 已 命名 的 工具 栏 ， 也 可 以 创建 自 定 义工 具 
栏 。 默 认 情 况 下 ,“ 标 准 ”“ 绘 图 ”“ 修 改 ” “图 层 ”“ 对 象 特 性 “样式 ”等 工具 
栏 处 于 打开 状态 。 图 2-7、 图 2-8 及 图 2-9 分 别 为 常用 的 “标准 ”“ 绘 图 ” “修改 ” 工 
具 栏 。 
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图 2-5 下 拉 菜 单 的 子 菜单 图 2-6 人 快捷 键 


EM 








图 2-7 “标准 ”工具 栏 
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图 2-8 “绘图 ”工具 栏 


直线 多段 线 和 矩形 圆 











工具 栏 有 多 种 状态 ， 可 以 显示 、 隐 藏 工具 栏 、 浮 动 、 锁 定 工具 栏 和 调整 工具 栏 大 小 。 工 
具 栏 在 浮动 状态 下 ， 可 将 工具 栏 移 至 任意 位 置 ， 用 户 可 通过 单 击 其 边界 拖 动 或 改变 其 形状 。 
工作 时 工具 栏 尽 量 安排 在 屏幕 绘图 区 的 左 侧 、 右 侧 或 上 方 。 如 果 要 显示 当前 隐藏 的 工具 栏 或 














. 38 . AutoCAD 电气 设计 快速 入 门 与 提高 





复制 偏 移 移动 缩放 修剪 打 断 于 点 合并 圆 角 


a 

















删除 镜像 阵列 旋转 拉 介 延伸 打 断 倒 角 分 解 
图 2-9 “修改 ”工具 栏 











锁定 工具 栏 ， 可 在 任意 工具 栏 边 上 右 击 ， 此 时 将 弹出 一 个 快捷 菜单 ， 通 过 选择 可 以 显示 或 关 
闭 相应 的 工具 栏 或 锁定 工具 栏 。 

(4) 绘图 窗口 

在 AutoCAD 中 ,绘图 窗口 是 用 户 绘图 的 工作 区 域 ， 因 此 位 于 整个 工作 界面 的 中 心 位 置 ， 
并 占据 了 绝 大 部 分 区 域 ， 把 鼠标 移动 到 绘图 区 时 ， 鼠 标 变 成 了 十 字形 状 ， 可 用 鼠标 直接 在 绘 
图 区 中 定位 ， 所 有 的 绘图 结果 都 反映 在 这 个 窗口 中 。 为 了 能 最 大 限度 地 保持 绘图 窗口 的 范 
围 ， 建 议 用 户 不 要 调 出 过 多 的 工具 条 ,工具 条 可 以 随 用 随 调 ， 以 增 大 绘图 窗口 绘图 空间 。 如 
果 图 纸 比较 大 ， 需 要 查看 未 显示 部 分 时 ， 可 以 单 击 窗口 右边 与 下 边 滚动 条 上 的 箭头 ， 或 拖 动 
滚动 条 上 的 请 块 来 移动 图 纸 。 

在 绘图 区 的 左下 角 有 一 个 坐标 系 的 图 标 ， 它 表明 当前 坐标 系 的 类 型 ， 图 标 左下 角 为 坐标 
的 原点 (0，0，0) 。 坐 标 系 的 图 标 指示 了 绘图 时 的 正方 位 ， 其 中 “X” 和 “Y” 分 别 表示 X 
轴 和 立轴 ， 而 箭头 指示 着 X 轴 和 Y 轴 的 正方 向 。 默 认 情 况 下 ， 坐 标 系 为 世界 坐标 系 
(WCS), 

绘图 窗口 的 下 方 有 “模型 ”和 “布局 ”选项 卡 ， 它 们 用 来 控制 绘图 工作 是 在 模型 空间 
还 是 在 图 纸 空 间 进 行 。AutoCAD 的 默认 状态 是 在 模型 空间 ， 一 般 的 绘图 工作 都 是 在 模型 空 
间 进 行 。 单 击 “ 布 局 ”标签 可 进入 图 纸 空 间 ,“ 布 局 ”代表 一 张 可 以 按 各 种 比例 显示 一 个 或 
多 个 模型 视图 的 打印 图 样 。 这 种 布局 环境 称 为 图 纸 空间 。 图 纸 空间 主要 完成 打印 输出 图 形 的 
最 终 布 局 。 如 进入 了 图 纸 空 间 ， 单 击 模型 标签 即 可 返回 模型 空间 。 

(5) 命令 行 与 文本 窗口 

“命令 行 ” 窗 口 位 于 绘图 窗口 的 底部 ， 用 于 接收 用 户 输入 的 命令 ， 并 显示 AutoCAD 提示 
信息 。 

在 命令 行 中 输入 命令 时 ， 将 显示 一 组 选项 或 一 个 对 话 框 。 例 如 在 命令 提示 下 输入 circle 
时 ， 将 显示 以 下 提示 : 

指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 径 (T) ] : 

可 以 通过 输入 X、Y 坐标 值 或 通过 使 用 定点 设备 在 屏幕 上 单 击 点 来 指定 圆心 。 

要 选择 不 同 的 选项 时 ， 请 输入 括号 内 的 一 个 选项 中 的 大 写字 母 。 可 以 输入 大 写 或 小 写字 

母 。 例 如 要 选择 三 点 选项 (3P) ， 可 输入 3p。 

按 空格 键 或 【Enter】 键 后 则 执行 画 圆 命令 。 

用 户 可 以 调整 命令 提示 窗口 的 大 小 与 位 置 ， 其 方法 是 将 鼠标 放置 于 命令 提示 窗口 的 上 边 
框 线 ， 光 标 将 变 为 双向 稍 头 ， 此 时 按 住 鼠 标 左 键 并 上 下 移动 ， 即 可 调整 该 窗口 的 大 小 ; 另外 
用 鼠标 将 命令 提示 窗口 拖 动 到 其 他 位 置 ， 就 会 使 其 变 成 浮动 状态 。 
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“AutoCAD 文本 窗口 ”是 记录 AutoCAD 命令 的 窗口 ， 是 放大 的 “命令 行 ” 窗 口 ， 它 记 
录 了 已 执行 的 命令 ， 也 可 以 用 来 输入 新 命令 。 在 AutoCAD2007 中 ， 可 以 选择 “视图 ”一 ”! 
示 ” 一 “文本 和 窗口 ”命令 或 者 按键 盘 上 的 F2 键 ， 打 开 文 本 窗口 ， 从 中 可 以 查看 更 多 命令 信 
息 ， 再 次 按键 盘 上 的 到 键 ， 即 关闭 该 文本 窗口 。 

(6) 状态 行 

图 2- 10 所 示 为 状态 行 ， 它 用 来 显示 AutoCAD 当前 的 状态 ， 如 当前 光标 的 坐标 、 命 令 和 
按钮 状态 等 。“ 通 信 中 心 ” 按 钮 位 于 状态 栏 右 侧 。 利 用 该 按钮 ， 可 以 通过 Internet 对 软件 进 
行 升 级 并 获得 相关 的 支持 文档 。 状 态 栏 右 侧 的 小 箭头 可 以 打开 一 个 菜单 ， 可 以 通过 该 菜单 来 
删 减 状 态 栏 上 显示 的 内 容 。 清 除 屏幕 按钮 位 于 应 用 程序 窗口 的 右 下 角 ， 要 扩展 图 形 显 示 区 域 
可 单 击 ， 这 样 将 仅 显示 葬 单 栏 、 状 态 栏 和 命令 窗口 。 此 选项 旁边 将 显示 一 个 复 选 标记 ， 再 次 
单 击 “ 清 除 屏幕 ”可 恢复 原 设置 。 

毕 标 。 捕 提 模式 。 正 交 模 式 、 寻 象 捕 迫 模 式 多 许 紫 上 动态 UCS 。 村 型 或 图 纸 空 间 。 锁定 。 ”清除 屏幕 
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图 2-10 状态 行 





在 绘图 窗口 中 移动 光标 时 ， 状 态 行 的 “坐标 ”区 将 动态 地 显示 当前 坐标 值 。 坐 标 显 示 
取决 于 所 选择 的 模式 和 程序 中 运行 的 命令 ， 共 有 “相对 ”“ 绝 对 ”和 “无 ”三 种 模式 。 

状态 行 中 还 包括 如 “ 捕 担 ”“ 栅 格 ”“ 正 交 ”“ 极 轴 ” “对 象 捕捉 ”、 “对 象 追 踪 ”、 
“DUCS”、“DYN”、“ 线 宽 ”"”、“ 模 型 ”( 或 “图 纸 ”) 等 10 个 功能 按钮 。 这 些 按钮 有 两 种 工 
作 状 态 ， 分 别 为 凸 起 与 目下 。 当 按钮 处 于 目下 状态 时 ， 表 示 相 应 的 设置 处 于 工作 状态 ; 当 按 
钮 处 于 凸 起 状态 时 ， 表 示 相 应 的 设置 处 于 关闭 状态 。 

单 击 状态 行 任 一 按钮 ， 可 打开 或 关闭 相应 的 辅助 工具 。 在 按钮 上 单 击 右键 可 进行 详细 设 
置 。 它 们 的 功能 见 表 2-1。 








表 2-1 状态 行 功 能 说 明 














































































































































































































按钮 说 明 

捕捉 控制 是 否 采用 顶 格 捕捉 ， 打 开 时 ， 光 标 被 栅 格 磁 吸 ， 光 标 只 能 在 栅 格 点 上 移动 。 绘 图 中 如 光标 移 

动 不 灵 活 时 ， 就 应 检查 该 模式 是 否 开启 

栅 格 控制 是 否 显示 栅 格 ， 单 击 右键 设置 栅 格 参数 

正 交 控制 是 否 打开 正 交 模式 ， 如 果 打 开 ， 光 标 只 能 水 平 或 垂直 移动 
极 加 控制 是 否 打开 极 坐标 追踪 ， 控 制 是 否 使 用 极 轴 追 踪 对 象 

对 象 捕 提 控制 是 否 使 用 对 象 自 动 捕捉 功能 ， 单 击 右键 可 设置 捕捉 模式 
对 象 追踪 控制 是 否 打开 对 象 捕捉 追踪 ， 如 果 打 开 ， 可 对 正 需要 的 对 象 
DUCS 允许 或 禁止 动态 UCS 

DYN 控制 是 否 打 开动 态 输入 显示 

线 宽 控制 是 否 在 屏幕 上 显示 线 宽 

模型 控制 绘图 时 模型 空间 和 图 纸 空 间 的 切换 
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(7) 面板 与 工具 选项 板 

通过 依次 单 击 “ 工 具 ” 一 选项 板 " 一 工具 选项 板 ” 或 “面板 ”菜单 ， 可 以 手动 显示 工 
有 具 选项 板 与 面板 。 

按 默 认 的 方式 启动 AutoCAD2007 时 ， 会 显示 出 “工具 选项 板 ”， 利 用 该 “工具 选项 板 ” 
可 以 很 方便 快速 地 向 图 形 中 插入 图 案 填 充 或 者 块 ， 可 以 事先 定义 好 常用 块 到 选项 板 ， 需要 时 
调用 。 对 于 暂 不 用 的 工具 选项 板 可 关闭 ， 单 击 其 右上 角 的 国 按 钮 关闭 它 ， 需 要 时 打开 。 

面板 是 一 种 特殊 的 选项 板 ， 它 主要 用 于 三 维 绘图 ， 面 板 提 供 了 用 于 建 模 和 泻 染 操作 的 单 
个 界面 ， 使 用 户 无 需 显 示 多 个 工具 栏 ， 从 而 使 得 应 用 程序 窗口 更 加 整洁 。 因 此 可 以 将 三 维 操 
作 的 区 域 最 大 化 ， 使 用 单个 界面 来 加 快 和 简化 工作 。 面 板 在 用 户 使 用 三 维 建 模 工作 空间 时 自 
动 显示 ， 面 板 中 的 每 个 控制 面板 均 可 以 与 一 个 工具 选项 板 组 关联 ， 要 显示 关联 的 工具 选项 板 
组 ， 可 单 击 工具 或 打开 滑 出 面板 。 

2. AutoCAD2007 的 三 维 建 模 界 面 组 成 

在 AutoCAD2007 中 ， 选 择 “ 工 具 ” 一 “工作 空间 ”一 “三 维 建 模 ” 命 令 , 或 在 “工作 空 

间 ” 工 具 栏 的 下 拉 列 表 框 中 选择 “三 维 建 模 ”选项 ， 都 可 以 快速 切换 到 “三 维 建 模 ”工作 
We 
















































































































加 kutocam 2007 - [Drasringl dsg] = 上品 |x| 
立 件 如 编辑 多 视图 WU 插入 [T) 格式 0) 工具 他 综 图 种 ， 标 洼 凶 修改 如 Rapress 窗口 他 帮助 加 二 加 | | 
| 3 ”二 品 跑 川口 促 加 | 名 及时 | ZI 人- ) | PEE -| 这 所 | 
J 二 一 SS 了 
是 Fa < 十 HOLLOU049 
门 这 东 记 -美制 ONST LS 
|@oDm 宙 
而 注目 和 | - 站 EE 
加 | 图 | 未 保 站 的 当前 视图 lv 
E ds Mal - 黄岗 
上 要 旨 族 
| bi - 图 一 一 一 一 E61 
@@EE [0 
一- 是 - 车 
和 @ 司 | ] 入 | 多 组 
加 | 
[ 一 区 tt - 区 4 lv 
i | 
长 em 
二 指 北 针 - 英制 = 
于 作 & ET 
二 头 - 英 
1 之 记 -天 | 
司 量 -ll 
11 
光 详细 信息 布局 栅 格 - 英制 
站 人 
Ci 
中 公制 样 疝 
zz 
三 一 多 多 -4 
加 
图 1 国 S 素 引 - 公制 
及 : 
命 念 : _vsfaceopacity R= ds ial - 公制 
输入 _YSEFaACEOPaCITY 的 新 值 <-50.0000>: 60 0 si 
命令 : 加 本 到 下 “ 
Fa 7915，168.1279,，0.0000 | 捕 疯 | 抽 客 正 交 | 视 册 | 风 象 捕 扎 对 要 过 吹 [owcs ww 线 袖 | 国电 | 名 国 % 








图 2-11 “三 维 建 模 ” 工 作 界面 





“三 维 建 模 ” 工 作 界 面 对 于 用 户 在 三 维 空间 中 绘制 图 形 来 说 更 加 方便 。 默 认 情 况 下 ， 
“ 栅 格 ”以 网 格 的 形式 显示 ， 增 加 了 绘图 的 三 维 空间 感 。 男 外 ,， “面板 ”选项 板 集 成 了 “三 
维 制作 控制 台 ”、“ 三 维 导航 控制 台 ”、“ 光 源 控 制 侣 ”、“ 视 觉 样式 控制 台 ” 和 “材质 控制 
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台 ” 等 选项 组 ， 从 而 使 用 户 绘制 三 维 图 形 、 观 察 图 形 、 创 建 动画 、 设 置 光源 、 为 三 维 对 象 
附加 材质 等 操作 提供 了 非常 便利 的 环境 。 


2.2 绘图 环境 设置 


2.2.1 系统 配置 


通常 情况 下 ， 安 装 好 AutoCAD2007 后 就 可 以 在 其 默认 状态 下 绘制 图 形 ,但 有 时 为 了 使 
用 特殊 的 定点 设备 、 打 印 机 ， 或 提高 绘图 效率 ， 用 户 需要 在 绘制 图 形 前 先 对 系统 参数 进行 必 
要 的 设置 。 

使 用 “选项 ”对 话 框 中 的 “配置 ”选项 卡 可 创建 绘图 环境 设置 ， 并 将 其 保存 为 配置 。 
如 果 与 使 用 相同 登录 名 的 其 他 用 户 共 享 工作 站 ， 则 可 以 将 自己 的 配置 设置 为 当前 配置 来 恢复 
自己 的 绘图 环境 。 也 可 以 创建 和 保存 多 份 配置 ， 以 便 在 不 同 项 目 中 使 用 。 默 认 情 况 下 ， 当 前 
选项 将 存储 在 名 为 UNNAMEDPROFILE 的 配置 中 。“ 选 项 ”对 话 框 中 将 显示 当前 配置 的 名 称 
和 当前 图 形 的 名 称 。 

选择 “工具 ”一 >“ 选项 ”命令 (OPTIONS)， 可 打开 “选项 ”对 话 框 。 在 该 对 话 框 中 包 
含 “ 文 件 ”"、“ 显 示 ”、“ 打 开 和 保存 ”"、“ 打 印 和 发 布 "、“ 系 统 "”、“ 用 户 系统 配置 "、“ 草 
图 ”““ 三 维 建 模 ”“ 选 择 ” 和 “配置 ”等 10 个 选项 卡 。 
2. 


2.2 图 形 界 限 和 绘图 单位 


1. 设置 图 形 界限 

使 用 LIMITS 命令 可 以 在 模型 空间 中 设置 一 个 想象 的 矩形 绘图 区 域 ， 也 称 为 图 形 界 限 。 
它 确定 的 区 域 是 可 见 栅 格 指示 的 区 域 ， 也 是 选择 “视图 ”一 “缩放 ”一 “全 部 ”命令 时 决定 显 
示 多 大 图 形 的 一 个 参数 。 图 形 界限 是 绘图 的 范围 ， 相 当 于 手工 绘图 时 图 纸 的 大 小 。 设 定 合 适 
的 绘图 界限 ， 有 利于 确定 图 形 绘制 的 大 小 、 比 例 、 图 形 之 间 的 距离 ， 有 利于 检查 图 形 是 否 超 
出 “图 框 ”"。 在 AutoCAD2007 中 ,设置 图 形 界限 主要 是 为 图 形 确定 一 个 图 纸 的 边界 。 

利用 AutoCAD2007 绘制 工程 图 形 时 ， 通 党 是 按照 1:1 的 比例 进行 绘图 的 ， 所 以 用 户 需 
要 参照 物体 的 实际 尺寸 来 设置 图 形 的 界限 。 启 用 设置 “图 形 界限 ”命令 有 两 种 方法 ,一 是 
选择 “格式 ”一 “图 形 界限 ”菜单 命令 ， 二 是 在 命令 行 中 输入 命令 Limits。 

启用 设置 “图 形 界限 ”命令 后 ,命令 行 提示 如 下 : 

命令 _limits 

重新 设置 模型 空间 界限 : 

指定 左下 角 点 或 [ 开 (ON)/ 关 (OFF) ] <0.0000，0. 0000 > : 

指定 右上 角 点 <XXX，XXX > : 

【 例 2-1】 以 A4 (297 x210) 图 纸 为 例 ， 设 置 绘图 界限 为 宽 297， 高 210， 并 通过 栅 格 
显示 该 界限 。 

命令 :jlimits (启用 “图 形 界限 ”命令 ) 

重新 设置 模型 空间 界限 : 

指定 左下 角 点 或 [ 开 (ON)/ 关 (OFF) ] <0.0000，0.0000 > : ( 按 Enter 键 ) 
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指定 右上 角 点 <420. 0000 ，297. 0000 > : 297，210 (输入 新 的 图 形 界限 ) 

单 击 绘图 窗口 内 缩放 工具 栏 上 全 部 缩放 按钮 呵 | ， 使 整个 图 形 界限 显示 在 屏幕 上 。 

单 击 状态 栏 中 的 栅 格 按钮 本 8， 栅 格 显 示 所 设置 的 绘图 区 域 。 当 绘图 界限 比较 大 时 ， 
AutoCAD 如 果 提 示 “ 栅 格 太 密 ， 无 法 显示 ”时 ， 可 选择 “工具 ”一 “草图 设置 ”菜单 命令 ， 
在 弹出 的 “草图 设置 ”对 话 框 中 选择 “捕捉 和 栅 格 ”选项 ， 将 栅 格 X 轴 和 YY 轴 间 距 设 置 为 
合适 大 小 ， 栅 格 则 可 正常 显示 。 

2. 设置 图 形 单位 

对 任何 图 形 而 言 ， 总 有 其 大 小 、 精 度 以 及 采用 的 单位 。 与 手工 绘图 不 同 ,创建 图 形 
之 前 不 必 设 置 比例 。 即 使 最 终 以 指定 比例 打印 到 图 纸 上 。 在 AutoCAD 中 ， 用 户 可 以 采用 
1: 1 的 比例 因子 绘图 ， 所 有 的 直线 、 圆 和 其 他 对 象 都 可 以 真实 大 小 来 绘制 。 但 是 ， 在 创建 
图 形 之 前 ， 必 须 先决 定 使 用 哪 种 图 形 单位 。 选 择 图 形 单位 在 AutoCAD 中 ,将 以 图 形 单位 
测量 距离 。 在 图 形 中 ， 一 个 图 形 单位 可 以 等 于 lin、lmm、lcm、lm。 例 如 一 个 物件 长 
100cm， 那 么 它 也 可 以 按 100cm 的 真实 大 小 来 绘制 ， 在 需要 打印 出 图 时 ， 再 将 图 形 按 图 纸 
大 小 进行 缩放 。 

AutoCAD 中 ， 在 屏幕 上 显示 的 只 是 屏幕 单位 ， 但 屏幕 单位 应 该 对 应 一 个 真实 的 单位 。 
不 同 的 单位 其 显示 格式 是 不 同 的 。 同 样 也 可 以 设 定 或 选择 角度 类 型 、 精 度 和 方向 。 

启用 “图 形 单位 ”命令 有 两 种 方法 : 选择 “格式 ”一 “单位 ”菜单 命令 或 在 命令 行 中 输 
人 命令 UNITS。 启 用 “图 形 单位 ”命令 后 ， 弹 出 图 2-12 所 示 的 “图 形 单位 ”对 话 框 。 在 打开 
的 “图 形 单位 ”对 话 框 中 设置 绘图 时 使 用 的 长 度 单位 、 角 度 单位 ， 以 及 单位 的 显示 格式 和 精 
度 等 参数 。 



















































































| 
关 型 中: 
设置 测量 单位 当前 类 型 [十 进 制度 梁 | 设置 当前 角度 格式 
精度 @8): 
设置 线性 测量 值 显示 的 加 村 设置 当前 角度 显示 精度 
小 数位 数 或 分 数 六 小 Mat 加) 以 顺 时 针 方向 计算 正 的 角 
3 度 值 。 黑 认 的 正 角 度 方向 
用 寺 弧 放 捕 入 内 容 的 单位 : 是 逆 时 针 方 向 
控制 插入 到 当前 图 形 中 2 = 
块 和 图 形 的 测量 单位 输出 样 出 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
1, S000, 2, 0039, 0. 0000 
; D000*45, 0.0000 
单 击 该 按钮 将 打开 方向 
取消 | 方向. | 才 有 ow | 0 J 
忆 始 的 方 9 





图 2-12 “图 形 单位 ”对 话 框 


在 “图 形 单位 ”对 话 框 中 包含 长 度 、 和 角度、 插入 比例 和 输出 样 例 四 个 区 。 为 外 还 有 四 
个 按钮 。 各 选项 组 的 意义 如 下 : 

1) 在 “长 度 ” 选 项 组 中 ， 设 定 长 度 的 单位 类 型 及 精度 。 

类 型 : 通过 下 拉 列 表 框 ， 可 以 选择 长 度 单位 类 型 。 

精度 : 通过 下 拉 列 表 框 ， 可 以 选择 长 度 精度 ， 也 可 以 直接 键入 。 

2) 在 “角度 ”选项 组 中 ， 设 定 角度 单位 类 型 和 精度 。 
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类 型 : 通过 下 拉 列 表 框 ， 可 以 选择 角度 单位 类 型 。 








精度 : 通过 下 拉 列 表 框 ， 可 以 选择 角度 精度 ， 也 可 以 直接 键入 。 
顺 时 针 ， 控制 角度 方向 的 正 负 。 选 中 该 复 选 框 时 ， 顺 时 针 为 正 ， 和 否则 ， 逆 时 针 为 正 。 
3) 在 “搬入 比例 ”选项 组 中 ， 设 置 缩放 搬 人 内容 的 单位 。 


4) 在 “输出 样 例 ” 选 项 组 中 ， 示意 了 以 上 设置 后 
的 长 度 和 角度 单位 格式 。 

方向 按钮 : 单 击 “方向 ”按钮 ， 系 统 将 弹出 “ 方 
向 控制 ”对 话 框 ， 从 中 可 以 设置 基准 角度 ， 如 图 2-13 
所 示 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 返 回 “ 图 形 单位 ”对 话 框 。 

以 上 所 有 项 目 设 置 完 成 后 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 确 
认 文 件 的 单位 设置 。 


2.2.3 设置 个 性 化 绘图 界面 


启动 AutoCAD 之 后 ， 即 可 开始 绘图 ， 但 有 时 可 能 
会 感到 当前 的 绘图 环境 并 不 是 那么 令 人 满意 ， 这 时 可 以 
按 绘图 者 的 个 性 化 要 求 进行 绘图 界面 的 设置 。 例 如 ， 如 























基准 角度 局 ) 
回 蒜 克 | 0 
马 北 疗 ) 90 
台 西 的 180 
口 南 必 ) 270 
人 其 他 问 ) 接 职 /输入 
确定 职 消 
图 2-13 “方向 控制 ”对 话 框 


果 和 希望 将 绘图 窗口 的 底 色 设置 为 白色 ， 则 具体 设置 步 又 如 下 。 
1) 选择 “工具 ”一 “选项 ”表单 ， 打 开 “ 选 项 ”对 话 框 ， 然 后 单 击 “显示 ”选项 卡 ， 


如 图 2-14 所 示 。 


当前 配置 : “* 坟 命名 配置 六 阔 当前 图 形 : 


Drawinel. dwe 








立 件 | 打开 和 保存 [打印 和 发 布 系统 


窗口 元 素 

回 图 形 窗口 中 显示 滚动 条 (8) 

回 显 示 图 形状 态 栏 各) 

回 显示 屏 彰 菜单 u) 

口 在 工具 栏 中 使 用 大 按钮 

口 显示 工具 栏 提示 

[| 在 工具 栏 提 示 中 显示 快捷 键 
i 






































显示 性 能 


三 维 建 模 | 选择 集 | 配置 


圆 缀 和 圆 的 平滑 度 如 ) 
每 条 多 段 贱 曲 贱 的 线段 数 外) 


泻 染 对 和 象 的 平滑 度 属 
每 个 曲面 的 轮 廊 素 线 中 ) 


国 显 示 布 局 和 模型 选项 卡 LL} 
回 显 示 可 打印 区 域 B) 

回 显 示 图 纸 背 是 区 ) 

显示 图 纸 阴 影 字 ) 


回 新 建 布 局 时 显示 页 面 设置 管理 器 如) 
加 在 新 布局 中 创建 视 口 加) 


十 字 光 标 大 小 包 ) 














=] 本 








器 使 用 光山 和 IE 进行 平移 与 缩放 到 ) 
入 同 避 高 显 光栅 图 俐 边框 ) 
六 回应 用 实体 填充 
六 辐 发 显示 文 宇 演 框 &) 
口 扑 制 实体 和 曲面 的 真实 轮 廊 





参照 蝙 辑 的 褪色 度 这 ) 
50 















































图 2-14 


“选项 ”对 话 杠 


2) 单 击 “ 窗 口 元 素 ” 区 域内 的 “颜色 ”按钮 打开“ 图形 窗口 颜色 ”对 话 框 ， 如 图 


2-15 所 示 。 
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图 2-15 “图 形 窗口 颜色 ”对 话 框 


3) 在 “背景 ”列表 框 中 单 击 “二 维 模型 空间 ” ， 在 “界面 元 素 ” 列 表 框 中 单 击 “ 统 一 
背景 ”， 在 “颜色 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 白 ” ， 此 时 在 ， “预览 ” 框 中 将 显示 选择 的 背景 颜 
色 ， 供 用 户 观 看 。 

4) 单 击 “ 应 用 并 关闭 ”按钮 ， 此 时 绘图 窗口 的 底 色 即 被 设置 为 日 色 。 

















2.3 文件 管理 

在 AutoCAD2007 中 ， 图 形 文件 管理 包括 创建 新 的 图 形 文件 、 打 开 已 有 的 图 形 文件 、 关 
闭 图 形 文件 以 及 保存 图 形 文件 等 操作 。 
2.3.1 新 建 图 形 文件 


操作 步骤 如 下 ， 
1 系统 出 现 “启动 ”对 话 框 状态 下 2 
选择 菜单 “文件 "新 建 ” 命 人 或 | 蕊 ID 品 SD. 7 


在 “标准 ”工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ” 按 [人 








钮 ， 会 出 现 与 “启动 ”对 话 框 内 涵 一 样 | 人 英制 获 尺 和 英寸) 加 
的 “创建 新 图 形 ” 对 话 框 ， 如 图 2-16 | @ 人 公制 如 
所 示 ， 将 光标 移 到 对 话 框 上 方 四 个 按钮 





上 单 击 ， 进 行 新 建 图 形 文件 等 操作 。 下 
2. 系统 不 出 现 “ 启 动 ” 对 话 框 的 











(1) 输入 命令 
启动 进入 系统 不 出 现 “启动 ”对 话 图 2-16 “创建 新 图 形 ” 对 话 框 
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框 的 状态 下 ， 选 择 菜单 “文件 ”一 "新建 ”命令 或 在 “标准 ”工具 栏 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 。 

(2) 选择 模板 样式 

启动 “新 建 ”命令 后 ， 系 统 打 开 “ 创 建新 图 形 ” 对 话 框 。 单 击 “ 使 用 样板 ”图 标 ， 在 
“名 称 ” 列 表 框 中 ， 用 户 可 根据 不 同 的 需要 选择 模板 样式 。“ 选 择 样 板 ” 对 话 框 如 图 2-17 所 
示 ， 在 框 中 可 以 在 “名 称 ” 列 表 框 中 选中 某 一 样板 文件 ， 后 以 选中 的 样板 文件 为 样板 创建 
新 图 形 。 用 户 可 根据 不 同 的 需要 选择 模板 样式 ， 在 “选择 样板 ”对 话 框 中 ， 特 别 应 注意 两 
个 模板 样式 ， 它 们 分 别 是 “acad. dwt” 与 “acadiso. dwt” 模板 。“acad. dwt” 为 英制 ， 其 绘 
图 界限 为 12in x9in;“acadiso. dwt” 为 公制 ， 其 绘图 界限 为 420mm x 297mm。 我 国 一 般 使 用 
“acadiso. dwt” 公 制 模板 。 


国 选 择 样 松 而 辣 
搜索 诺 ) : [加 Telate =| 起 全 > Xx 课 查看 WW Y 工具 让 ) 


Ea 






























-Color Dependent Flot Sty... 
-Hamed Flot Styles. dwt 

0D A3 -Color Dependent Flot Sty 
-Hamed Flot Styles. dwt 





-Color Dependent Flot Sty... 

-Hamed Flot Styles. dwt 

-Color Dependent Flot Sty... 

-Hamed Flot Styles. dwt 

-Color Dependent Plot Sty... 

-Hamed Flot Styles. dwt | 
-Color Dependent Flot Sty... 

-Hamed Flot Styles. dwt 


-Color Dependent Flot Sty... 
ee a 
识 件 镍 (他): |IS0 h3 -Color Dependent Flot Styles. dwt 打开 心 ) | 了 | 


区 次 件 类 型 中: | 图形 样板 Gk. dwt) "| 职 消 | 











图 2-17 “选择 样板 ”对 话 框 


选择 样板 后 双击 鼠标 或 单 击 对 话 框 右 下 角 的 “打开 ”按钮 ， 即 在 窗口 显示 为 新 建 的 
文件 。 


2.3.2 打开 图 形 文件 


操作 步骤 如 下 : 

1) 输入 命令 : “文件 ”表单 一 “打开 ”命令 或 在 “标准 ”工具 栏 中 单 击 “打开 ” 
按钮 。 

2) 系统 将 打开 “选择 文件 ”对 话 框 。 通 过 对 话 框 的 “搜索 ”下 拉 菜 单 选择 需要 打开 的 
文件 ， 默 认 情 况 下 ， 打 开 的 图 形 文件 的 格式 为 . dwg。 

3) 可 以 在 对 话 框 的 右 侧 预览 图 像 后 ， 单 击 “ 打 开 ” 按 钮 ,文件 即 被 打开 。 


2.3.3 保存 图 形 文件 


在 AutoCAD 中 ， 可 以 使 用 多 种 方式 将 所 绘图 形 以 文件 形式 存 入 人 磁盘， 也 可 以 选择 将 当 
前 图 形 以 新 的 名 称 保存 。 默 认 情 况 下 ， 文件 以 . dwg 格式 保存 ， 也 可 以 在 “文件 类 型 ”下 拉 
列表 框 中 选择 其 他 格式 ， 如 AutoCAD2000ZLT2000 图 形 (. dwg)、AutoCAD 图 形 样板 文件 
(. dwt) 等 格式 。 
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操作 步骤 如 下 : 

1) 输入 命令 : 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 可 打开 “图 形 另存 为 ”对 话 框 。 

2) 在 “保存 ”下 拉 列 表 框 中 指定 图 形 文件 保存 的 路 径 。 

3) 在 “文件 名 ”文本 框 中 输入 图 形 文件 的 名 称 。 

4) 在 “文件 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 图 形 文件 要 保存 的 类 型 ,设置 完 成 后 ， 单 击 “ 保 
存 ” 按 钮 。 


2.3.4 关闭 图 形 文件 


1. 输入 命令 

菜单 栏 “ 文 件 ” 菜 单一 “关闭 ”命令 或 在 标题 栏 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 

2. 操作 格式 

如 果 图 形 文件 没有 保存 或 未 做 修改 后 的 最 后 一 次 保存 ， 系 统 会 打开 “询问 ”对 话 框 。 
选择 “是 ”按钮 ， 系 统 打开 “图 形 另 存 为 ”对 话 框 ， 进 行 保 存 ; 选择 “和 否 ”， 不 保存 退出 ; 
选择 “取消 ”， 则 返回 编辑 状态 。 























2.4 基本 输入 操作 


2.4.1 命令 输入 方式 


在 AutoCAD 中 ， 菜 单 命令 、 工 具 按 钮 、 合 令 和 系统 变量 大 都 是 相互 对 应 的 。 可 以 选择 
某 一 菜单 命令 ,或 单 击 某 个 工具 按钮 ， 或 在 命令 行 中 输入 命令 和 系统 变量 来 执行 相应 命令 。 
当 结 束 命令 或 结束 参数 输入 或 结束 对 象 选 择 时 ， 一般 都 要 用 回 车 Enter 键 或 空格 键 等 回应 
AutoCAD 系统 。 

可 以 说 ,命令 是 AutoCAD 绘制 与 编辑 图 形 的 核心 。 为 了 减少 单 击 鼠 标的 次 数 ， 减 少 用 
户 记忆 命令 ， 在 输入 某 一 命令 时 最 好 采用 工具 按钮 来 启用 命令 。 

1. 使 用 鼠标 操作 执行 命令 

在 绘图 窗口 ， 光 标 通常 显示 为 “十 ” 字 线 形式 。 当 光标 移 至 菜单 选项 、 工 具 按钮 或 对 
话 框 内 时 ， 它 会 变 成 一 个 箭头 。 无 论 光 标 是 “十 ” 字 线 形式 还 是 箭头 形式 ， 当 单 击 按 动 鼠 
标 键 时 ， 都 会 执行 相应 的 命令 或 动作 。 

2. 使 用 命令 行 

在 AutoCAD2007 中 ， 默 认 情 况 下 “命令 行 ”是 一 个 可 固定 的 窗口 ， 可 以 在 当前 命令 行 
提示 下 输入 命令 、 对 象 参 数 等 内 容 。 

在 “命令 行 ”窗口 中 右 击 ，AutoCAD 将 显示 一 个 快捷 菜单 。 通 过 它 可 以 选择 最 近 使 用 
过 的 六 个 命令 、 复 制 选 定 的 文字 或 全 部 命令 历史 记录 、 粘 贴 文字 ， 以 及 打开 “选项 ”对 
话 框 。 

3. 使 用 透明 命令 

AutoCAD 中 的 命令 可 分 为 两 类 ， 一 类 是 普通 命令 ， 男 一 类 是 透明 命令 ，AutoCAD 的 大 
































部 分 命令 为 普通 命令 。 透 明 命令 是 指 在 运行 其 他 命令 的 过 程 中 也 可 以 输入 执行 的 命令 ， 即 系 
统 在 收 到 透明 命令 后 ， 将 自动 终止 当前 正在 执行 的 命令 先 去 执行 该 透明 命令 ， 常 使 用 的 透明 
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命令 多 为 修改 图 形 设 置 的 命令 、 绘 图 辅助 工具 命令 ， 例 如 SNAP、GRID 、ZOOM 等 。 要 以 透 
明 方 式 使 用 命令 ， 应 在 输入 命令 之 前 输入 单 引号 〈') 。 命 令 行 中 ， 透 明 命令 的 提示 前 有 一 
个 双 折 号 ( > > ) 。 完 成 透明 命令 后 ， 将 继续 执行 原 命 令 。 

4. 使 用 系统 变量 

在 AutoCAD 中 ， 系 统 变量 用 于 控制 某 些 功能 和 设计 环境 、 命 令 的 工作 方式 ， 它 可 以 打 
开 或 关闭 捕捉 、 栅 格 或 正 交 等 绘图 模式 ， 设 置 默 认 的 填充 图 案 ， 或 存储 当前 图 形 和 AutoCAD 
配置 的 有 关 信 息 。 

系统 变量 通常 是 6 ~ 10 个 字符 长 的 缩写 名 称 。 许 多 系统 变量 有 简单 的 开关 设置 。 例 
如 GRIDMODE 系 统 变 量 用 来 显示 或 关闭 栅 格 ， 当 在 命令 行 的 “输入 GRIDMODE 的 新 值 
<1 > :” 提 示 下 输入 0 时 ， 可 以 关闭 栅 格 显示 ; 输入 1 时 ， 可 以 打开 栅 格 显示 。 

设置 系统 变量 有 两 种 方法 : 

1) 直接 输入 系统 变量 名 。 当 用 户 确切 知道 某 个 系统 变量 并 能 写 出 该 变量 的 名 称 时 ， 可 
以 直接 在 窗口 的 命令 行 中 输入 该 系统 变量 的 名 称 并 按键 盘 Enter 键 ， 然 后 输入 新 的 系统 变量 
值 并 按键 盘 Enter 键 即 可 。 

2) 启用 系统 变量 命令 。 这 种 方法 是 选择 菜单 栏 “ 工 具 ” 一 “查询 ”一 “设置 变量 ”选项 。 
也 可 以 直接 输入 命令 : SETVAR。 利 用 以 上 任意 一 种 方法 启用 “设置 变量 ”命令 后 ， 命 令 行 
将 出 现 “ 输 入 变量 名 或 【?]:”， 此 时 用 户 可 以 直接 输入 系统 变量 的 名 称 并 按 Enter 键 ， 然 后 
修改 该 系统 变量 的 值 。 


2.4.2 命令 的 重复 、 撤 消 、 重 做 


1. 命令 的 重复 

当 需 要 重复 执行 上 一 个 命令 时 ， 可 按 以 下 操作 : 
可 以 直接 按 Fnter 键 或 空格 键 。 
在 绘图 区 单 击 鼠 标 右键 ， 在 快捷 菜单 选择 “重复 XXX 命令 ”。 
2. 命令 的 撤销 与 中 断 

当 需 要 撤销 上 一 个 命令 时 ， 可 按 以 下 操作 : 

单 击 工具 栏 “放弃 ”按钮 图 中 。 

在 菜单 栏 选 取 “ 编 辑 ” 一 “放弃 ”命令 。 

在 命令 行 输入 “U”(Undo) 命令 ， 按 Enter 键 。 
当 要 中 断 一 个 正在 执行 的 命令 ， 可 以 按 Esc 键 ， 这 是 一 个 常用 的 操作 。 

3. 命令 的 重 做 

当 需 要 恢复 刚 被 “U” 命令 撤销 的 命令 时 ， 可 按 以 下 操作 : 

单 击 工具 栏 “ 重 做 ”按钮 。 

在 菜单 栏 选 取 “ 编 辑 ” 一 “ 重 做 ”命令 。 

在 命令 行 输入 “REDO” 命 令 ， 按 Enter 键 ， 命 令 执行 后 ， 恢 复 到 上 一 次 操作 。 


2.4.3 坐标 系统 与 数据 的 输入 方法 


AutoCAD 有 两 个 坐标 系 ， 一 个 是 被 称 为 世界 坐标 系 (WCS) 的 固定 坐标 系 ， 一 个 是 被 
称 为 用 户 坐 标 系 (UCS) 的 可 移动 坐标 系 。 默 认 情 况 下 ， 这 两 个 坐标 系 在 新 图 形 中 是 重合 
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的 。 世 界 坐 标 系 (WCS) ， 它 以 绘图 界限 的 左下 角 为 原点 (0，0,， 0)， 包 含 X、Y 和 2Z 坐标 
轴 。 其 中 X 轴 是 水 平 的 ， 且 正 方向 水 平 向 右 ; Y 轴 是 垂直 的 ， 且 正方 向 垂直 向 上 ; Z 轴 是 垂 
直 于 XY 平面 的 ， 且 正方 向 垂直 于 屏幕 指向 用 户 。 

1. 直角 坐标 

AutoCAD 中 使 用 最 频繁 的 是 直角 坐标 。 直 角 坐 标 主 要 有 两 种 坐标 ， 即 绝对 坐标 和 相对 
坐标 。 绝 对 与 相对 直角 坐标 显示 如 图 2-18 所 示 。 

绝对 坐标 ， 是 从 点 (0，0,0) 出 发 的 位 移 ， 可 以 使 用 分 数 、 小 数 等 形式 表示 点 的 X 
轴 、Y 轴 、Z 轴 坐 标 值 ， 坐 标 间 用 逗号 隔 开 。 对 二 维 绘图 ， 绝对 坐标 数据 的 输入 格式 为 
“X，Y”， 例 如 点 (8，13) ,点 (78，-29) 等 。 

相对 坐标 : 是 指 相 对 于 某 参 照 点 的 X 轴 、Y 轴 和 2Z 轴 方 向 上 位 移 ， 仅 仅 参照 当前 的 参 
照 点 。 它 的 表示 方法 是 在 绝对 坐标 表达 方式 前 加 上 “@ ”号 ， 对 二 维 绘图 ， 相 对 坐标 数据 
的 输入 格式 为 “@X，Y”， 例 如 点 (@11，9) 。 注 意 ，@ 输 入 必须 在 英文 状态 下 才 可 以 。 

2. 极 坐标 

极 坐 标 也 有 两 种 坐标 ， 即 绝对 极 坐标 和 相对 极 坐 标 。 绝 对 与 相对 极 坐 标 显示 如 图 2- 19 
所 示 。 

绝对 极 坐 标 ， 对 二 维 绘图 ， 它 是 从 点 (0, 0) 出 发 的 位 移 , 但 给 定 的 是 距离 和 角度， 
其 中 距离 和 角度 用 “<” 分开， 和 且 规定 X 轴 正 向 为 0*， 顺 时 针 角 度 为 负 值 ， 逆 时 针 角 度 为 
正 值 。Y 轴 正 向 为 90° ,例如 点 (15<53), 点 ( -56 < -45) 等 。 

相对 极 坐 标 ， 相 对 极 坐 标 中 的 角度 是 新 点 和 上 一 点 连 线 与 X 轴 的 夹 角 。 其 格式 为 
“@ 距离 < 角度 ”例如 点 (@15 <38)。 
相对 坐标 (@11 9) 

© 







































































2 
区 相对 极 坐 标 (@15<38) 
绝对 坐标 (8, 13) 38。 
et -OD 参考 点 
| 参考 点 
a! | 绝对 极 坐 标 (15<53) 
| 53° 
| 0 0) | 
|_ 8 11 | (0, 0) 
图 2-18 直角 坐标 图 2-19 极 坐标 





2.5 图 层 操作 


图 层 就 相当 于 没有 厚度 的 透明 纸 片 ， 可 将 实体 画 在 上 面 ， 如果“ 特性 ”工具 栏 上 的 
“颜色 ”、“ 线 型 " 、“ 线 宽 ” 控 件 设置 为 “ 随 层 ”， 则 新 建 对 象 的 颜色 、 线 型 、 线 宽 等 特性 将 
由 图 层 特性 管理 右 中 该 图 层 的 特性 设置 来 决定 。 一 个 图 层 只 能 夯 一 种 线 型 和 赋予 一 种 颜色 及 
一 种 线 党 ， 所 以 要 画 多 种 线 型 就 要 设 多 个 图 层 ， 这 些 图 层 就 像 儿 张 重 仅 在 一 起 的 透明 纸 ， 构 
成 一 张 完整 的 图 纸 。 图 层 是 用 户 组 织 和 管理 图 形 的 强 有 力 工 具 。 在 中 文 版 AutoCAD2007 中 ， 
所 有 图 形 对 象 部 具有 图 屋 、 颜 色 、 线 型 和 线 宽 这 4 个 基本 属性 。 用 户 可 对 图 形 对 象 、 文 字 、 
标注 等 进行 归 类 处理 ,使 用 图 层 来 管理 它们 ， 不 仪 能 使 图 形 的 各 种 信息 清晰 、 有 序 ， 便于 观 











第 2 章 AutoCAD 基础 知识 . 49 . 





察 ， 而 且 也 会 给 图 形 的 编辑 、 修 改 和 输出 带 来 很 大 的 方便 。 用 户 通过 使 用 不 同 的 图 层 ， 方 便 
控制 对 象 的 显示 和 编辑 ， 从 而 提高 绘制 复杂 图 形 的 效率 和 准确 性 。 


2.5.1 图 层 特性 管理 器 


AutoCAD 提供 了 图 层 特 性 管理 器 ， 利 用 该 工具 用 户 可 以 很 方便 地 创建 图 层 以 及 设置 其 
基本 属性 。 选 择 “ 格 式 ” 一 ”图 层 ” 命 令 ， 即 可 打开 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 ， 如 图 2-20 
所 示 。 








图 层 状 态 管理 器 


新 建 图 层 







可 芭 | 












































FREE 上 

了 部: 显示 了 1 个 图 层 , 共 1 个 图 导 

厂 皮特 过 沽 器 中 厂 指示 正在 使 用 的 图 层 

太 应 用 到 图 层 工具 栏 加) 取消 | | 和 | 


图 2-20 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 


2. 5.2 创建 新 图 层 


开始 绘制 新 图 形 时 ，AutoCAD 将 自动 创建 一 个 名 为 0 的 特殊 图 层 。 默 认 情 况 下 ， 图 层 0 
将 被 指定 使 用 7 号 颜色 (白色 或 黑色 ， 由 背景 色 决 定 ， 本 书 中 将 背景 色 设 置 为 白色 ， 因 此 ， 
图 层 颜 色 就 是 黑色 ) 、Continuous 线 型 、“ 默 认 ” 线 宽 及 normal 打印 样式 ， 用 户 不 能 删除 或 
重 命名 该 图 层 0。 在 绘图 过 程 中 ， 如 果 用 户 要 使 用 更 多 的 图 层 来 组 织 图 形 ， 就 需要 先 创 建新 
图 层 。 

在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 新 建 图 层 ”按钮 ， 可 以 创建 一 个 名 称 为 “图 层 
1” 的 新 图 层 。 默 认 情 况 下 ， 新 建 图 层 与 当前 图 层 的 状态 、 颜 色 、 线 型 、 线 宽 等 设置 相同 。 

当 创建 了 图 层 后 ， 网 层 的 名 称 将 显示 在 图 层 列 表 框 中 ， 如 果 要 更 改 图 层 名 称 ， 可 单 击 该 
图 层 名 ， 然 后 输入 一 个 新 的 图 层 名 并 按键 盘 Enter 键 即 可 。 


2. 5.3 ”设置 图 层 颜 色 


设 定 图 线 的 颜色 有 两 种 思路 ， 直接 指定 对 象 颜 色 和 设 定 对 象 颜色 “ 随 层 ”或 “ 随 块 ”。 
直接 指定 对 象 颜 色 有 一 定 的 缺陷 性 ， 不 如 使 用 图 层 来 管理 更 方便 ， 所 以 建议 用 户 用 图 层 管理 
颜色 。 
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在 绘制 图 形 时 ， 通 过 设置 图 层 的 颜色 来 区 分 不 同 种 类 的 图 形 对 象 ; 在 打印 图 形 时 ， 可 以 
对 茶 种 颜色 指定 一 种 线 帘 ， 则 此 颜色 所 有 的 图 形 对 象 都 会 以 同一 线 宽 进行 打印 。 颜 色 在 图 形 
中 具有 非常 重要 的 作用 ， 可 用 来 表示 不 同 的 组 件 、 功 能 和 区 域 。 图 层 的 颜色 实际 上 是 图 层 中 











图 形 对 象 的 颜色 。 每 个 网 层 都 拥有 自己 的 颜色 ， 对 不 同 的 图 层 可 以 设置 相同 的 颜色 ， 也 可 以 


设置 不 同 的 颜色 ,绘制 复杂 图 
形 时 就 可 以 很 容易 区 分 图 形 的 
各 部 分 。 

新 建 图 层 后 ， 要 改变 图 层 
的 颜色 ,可 在 “图 层 特性 管 
理 器 ”对 话 框 中 单 击 图 层 
“颜色 ”列表 中 对 应 的 颜色 图 
框 (如 “ 口 白色 ”等 )， 打开 
“选择 颜色 ”对 话 框 ， 如 图 
2-21 所 示 。AutoCAD2007 系统 
中 提供 了 256 种 颜色 ， 通 常 在 
设置 图 层 的 颜色 时 ， 都 会 采用 
7 种 标准 颜色 : 红色 、 黄 色 、 
绿色 、 青 色 、 蓝 色 、 紫 色 以 及 
日 色 。 


2.5.4 使 用 与 管理 线 型 























索引 颜色 


Aatocim 颜色 索引 [ACIY: 
一 一 避 国 如 丁丁 丁丁 本 本 本 本 本 国 一 国 国 本 国 融 国 国 国 


图 图 | | | | | | 11]il|| 
故国 ” 国 面 面 面 面 国 ， 呈 恒 
| | 本 | | [时 
枚 国 国 9 
| ||| || | | 
nn | | || 
国事 加 国 可 西国 可 国 国 国 醒 本国 赔 玫 图 国 国 国 加 本 国 加 | 
索引 颜色 : 246 RGB: 76,0,19 
标准 颜色 一 一 国 国生 加 | 罩 BrlLayer | BrBlock | 
灰 度 颜色 一 -一 故国 国 加 
颜色 IC): 


图 2-21 


“选择 颜色 ”对 话 丰 


真 彩色 | ”配色 系统 | 





iml 





x| 















线 型 是 指 图 形 基本 元 素 中 线条 的 组 成 和 显示 方式 ， 如 虚线 和 实 线 等 。 在 AutoCAD 中 上 既 
有 简单 线 型 ， 也 有 由 一 些 特殊 符号 组 成 的 复杂 线 型 ， 以 满足 不 同 国家 或 行业 标准 的 要 求 。 


1. 设置 图 层 线 型 

在 绘制 图 形 时 要 使 用 线 型 来 
区 分 图 形 元 素 ， 这 就 需要 对 线 型 
进行 设置 。 默 认 情 况 下 ， 图 层 的 
线 型 为 Continuous， 要 改变 线 型 ， 
可 在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 
的 图 层 列表 中 单 击 “ 线 型 ”列表 
中 对 应 的 线 型 图 标 (如 “Contin- 
uous” 等 )， 打 开 “ 选 择 线 型 ” 
对 话 框 ， 如 图 2-22 所 示 ， 在 
“已 加 载 的 线 型 ”列表 框 中 选择 
一 种 线 型 ,然后 单 击 “确定 ” 
按钮 。 

2. 加 载 线 型 





已 加 载 的 线 型 





Contirmuous 





说 明 


Solid line 


x| 


加 


取消 “| 加 载 .. | 帮助 四 | 





图 2-22 





“选择 线 型 ”对 话机 





默认 情况 下 ， 在 “选择 线 型 ”对 话 框 的 “已 加 载 的 线 型 ”列表 枢 中 只 有 Continuous 一 
种 线 型 ， 如 果 要 使 用 其 他 线 型 ， 必 须 将 其 添加 到 “已 加 载 的 线 型 ”列表 框 中 。 可 单 击 “加 
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ANNA nes 
对 话 框 ， 从 当前 线 型 库 中 选择 需要 ws | 


加 载 的 线 型 ， 如 图 2-23 所 示 。 





ee 可 用 线 型 
AutoCAD2007 标准 线 型 库 提供 

45 种 可 用 线 型 供 选 取 ， 这 些 线 型 包 加 IS0 dash space _ ee 

1 一 、 Is0 1 dash dot 
含有 多 个 长 短 、 间 隔 不 同 的 虚线 和 } TS0 i i 
点 划 线 类 型 ， 只 有 适 当 地 选择 它 ; IS0 lone~dash triple-dot 

网 E IS0 lone-dash short-dash FEE 
们 » 在 同一 线 型 比 例 下 » 才能 绘 制 p IS0 De er ne 


TS dash dot 。 


出 符合 制图 标准 的 图 线 。 在 线 型 库 
中 单 击 选取 要 加 载 的 某 一 种 线 型 ， 
再 单 击 “确定 ”按钮 ， 则 该 线 型 被 
加 载 到 “选择 线 型 ”对 话 框 并 显示 图 2-23 “加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 杠 
该 线 型 ， 在 “选择 线 型 ”对 话 框 中 
再 次 选 定 该 线 型 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 改变 线 型 的 操作 。 

下 面 推荐 一 组 绘制 电气 工程 图 时 常用 的 线 型 : 实 线 CONTINUOUS， 虚 线 HIDDEN ， 点 划 
线 CENTER， 双 点 划 线 PHANTOM 。 

3. 线 型 管理 器 

选择 “格式 ”一 “ 线 型 ”命令 ， 打开 “ 线 型 管理 器 ”对 话 框 ， 如 图 2-24 所 示 。“ 线 型 管 
理 吉 ”对话 框 主 要 选项 的 功能 如 下 : 

“ 线 型 过 滤器 ”: 该 选项 组 用 于 设置 过 滤 条 件 ， 以 确定 在 线 型 列表 中 显示 哪些 线 型 。 











贺 钱 型 管理 器 | 
线 型 过 涯 器 
加 载 员 ,| 出 除 
[ 屁 示 所 有 线 型 同感 所 向 过 请 强加 ee | 





有 : ByLayer 





一 一 -一 -一 一 -一 IS0 lone dash dot 5 





omtimaous 一 [ontirmraous 

详细 信息 
名 称 0): [An Tsoozylo 全 局 比例 因子 人 @) po 
说 明 Ey 了 a 当前 对 象 缩放 比例 (0): [L0000 
[Y 缩放 时 使 用 图 匈 空 间 单 位 册 ) 区 只 冶 下 下 大 0 之 | 





TH 


图 2-24 “ 线 型 管理 器 ”对 话 让 











“加 载 (L)” 按 钮 ， 用 于 加 载 新 的 线 型 。 

“当前 (C)” 按 钮 ， 用 于 指定 当前 使 用 的 线 型 。 

“删除 ”按钮 : 用 于 从 线 型 列表 中 删除 没有 使 用 的 线 型 ， 即 当前 图 形 中 没有 使 用 到 该 线 
否则 系统 拒绝 删除 此 线 型 。 


妊 


>- 
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“显示 细节 (D)” 按 钮 : 用 于 显示 或 隐藏 “ 线 型 管理 器 ”对 话 框 中 的 “详细 信息 ”。 
“详细 信息 ”包括 线 型 的 名 称 、 线 型 、 全 局 比例 因子 、 当 前 对 象 缩放 比例 等 。 

“全 局 比例 因子 ”和 “当前 对 象 缩放 比例 ”: 可 设置 图 形 中 的 线 型 比例 ， 从 而 改变 非 连 
续 线 型 的 外 观 。 非 连续 线 是 由 短 横 线 、 空 格 等 重复 构成 的 ， 如 点 划 线 、 虚 线 等 。 这 种 非 连续 
线 的 外 观 ， 如 短 横 线 的 长 得、 空格 的 大 小 等 ， 可 以 由 其 线 型 的 比例 因子 来 控制 。 当 用 户 绘制 
的 点 划 线 、 虚 线 等 非 连续 线 看 上 去 与 连续 线 一 样 时 ， 即 可 调节 其 线 型 的 比例 因子 。 改 变 线 型 
比例 有 全 局 比例 因子 和 当前 对 象 缩放 比例 ， 其 值 越 小 ， 单 位 长 度 内 短 横 线 则 越 多 。 改 变 全 局 
线 型 比例 因子 ，AutoCAD 将 重新 生成 图 形 ， 它 将 影响 图 形 文件 中 所 有 非 连续 线 型 的 外 观 。 
而 设置 当前 缩放 比例 ， 它 仅 影 响 设 置 后 所 画 非 连续 线 的 外 观 。 


2.5.5 设置 图 层 线 宽 


线 宽 设置 就 是 改变 线条 的 宽度 。 在 AutoCAD 中 ， 使 用 不 同 宽度 的 线条 表现 对 象 的 大 小 
或 类 型 ， 可 以 提高 图 形 的 表达 能 力 和 可 读 性 。 如 果 当 前 线 宽 设 置 为 “ 随 层 ” ， 则 将 使 用 指定 
给 当前 图 层 的 线 宽 来 创建 对 象 。 

选择 “格式 "一 " 线 宽 ”命令 ， 执 行 命令 后 ， 打 开 “ 线 宽 设置 ”对 话 框 ，“ 线 宽 设 置 ” 
对 话 框 如 图 2-25 所 示 。 其 主要 选项 功能 如 下 : 

“ 线 宽 ”列表 框 : 用 于 设置 当前 所 绘图 形 的 线 宽 。 

“ 列 出 单位 ”选项 组 : 用 于 确定 线 宽 单位 。 

“显示 线 宽 ” 复 选 框 : 用 于 在 当前 图 形 中 显示 实际 所 设 线 宽 。 
“ 软 认 ”下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 图 层 的 默认 线 宽 。 

“调整 显示 比例 ”: 用 于 确定 线 宽 的 显示 比例 。 

设置 图 层 的 线 宽 ， 也 可 以 在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 所 示 的 “ 线 宽 ”列表 中 单 击 该 
图 层 对 应 的 线 宽 图 标 (如 “一 一 上 默认” 等)， 打 开 “ 线 宽 ” 对 话 框 ， 如 图 2-26 所 示 ， 有 20 
多 种 线 宽 可 供 选择 ， 本 书 建 议 使 用 此 法 。 
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团 线 寅 设置 ed 
一 出 单位 
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服 ， 厂 显示 线 宽 上 
默认 
-调整 显示 比例 
最 小 - 





0D.25 mm ™w 
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当前 贱 帘 :ByLayer 


取消 | ”下 助 wy | 








图 2-25 “ 线 宽 设 置 ”对 话 术 





TH 


图 2-26 “ 线 宽 ” 对 话 框 
2.5.6 管理 图 层 
在 AutoCAD 中 ,使 用 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 ， 如 图 2-27 所 示 ， 它 不 仅 可 以 创建 图 
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层 ， 设置 图 层 的 颜色 、 线 型 和 线 党 ， 还 可 以 对 图 层 进行 更 多 的 设置 与 管理 ， 如 图 层 的 切换 、 
重 命名 、 删 除 及 图 层 的 显示 控制 等 。 











到 下 | 
过 | 们 | 恒 | 把 | 尺 |V| 。 测 测 本 是 图 有 
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人 | 开 | 访 著名 证 | 颜色 “| 歧 型 | 虑 宽 NE 
-过 所 有 使 用 的 图 层 


全 多 和 国 ES “100 一 默认 Color 

VY GG 8g9 “ous 一 默认 col 

加 市 PE ee "100 a Cb 
了 02 pe 








Ea 


| 全部 : 显示 了 5 个 图 层 ， 共 5 个 图 层 





厂 反 转 过 滤器 并 ) 厂 指示 正在 使 用 的 图 屋 久 ) 


a ww | ws | maw | www | 
图 2-27 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 杠 


1. 设置 图 层 特性 

使 用 图 层 绘 制图 形 时 ， 新 对 象 的 各 种 特性 将 默认 为 随 层 ， 由 当前 图 层 的 默认 设置 决定 。 
也 可 以 单独 设置 对 象 的 特性 ， 新 设置 的 特性 将 覆盖 原来 随 层 的 特性 。 存 “图 层 特性 管理 絮 ” 
对 话 框 中 ， 每 个 图 层 都 包含 状态 、 名 称 、 打 开 / 关 闭 、 冻 结 / 解 冻 、 锁 定 /解锁 、 线 型 、 颜 色 、 
线 宽 和 打印 样式 等 特性 -“ 图 层 ” 工 具 栏 如 岁 2-28 所 示 。 


在 当前 视 口 中 冻结 或 解冻 
图 层 的 颜色 











开 / 关 图 层 返回 到 上 一 图 层 


在 所 有 视 口 中 冻结 /解冻 锁定 /解锁 图 层 将 对 象 的 图 层 置 为 当前 
图 2-28 “图 层 ” 工 具 栏 





(1) 打开 /关闭 

处 于 打开 状态 的 图 层 是 可 见 的， 而 处 于 关闭 状态 的 图 层 是 不 可 见 的 ， 也 不 能 被 编辑 或 打 
印 。 当 图 形 重新 生成 时 ， 被 关闭 的 图 层 将 一 起 被 生成 。 

(2) 冻结 /解冻 

冻结 图 层 可 以 减少 复杂 图 形 重 新 生成 时 的 显示 时 间 ， 并 且 可 以 加 快 一 些 绘图 、 缩 放 、 编 
辑 等 命令 的 执行 速度 。 处 于 冻结 状态 的 图 层 上 的 图 形 对 象 将 不 能 被 显示 、 打 印 或 重新 生成 。 

(3) 锁定 /解锁 

通过 锁定 图 层 ， 使 图 层 中 的 对 象 不 能 被 编辑 和 选择 。 但 被 锁定 的 图 层 是 可 见 的 ， 并 且 可 
以 查看 、 捕 捉 此 图 层 上 的 对 象 ， 还 可 在 此 图 层 上 绘制 新 的 图 形 对 象 。 解 锁 图 层 是 将 图 层 恢复 
为 可 编辑 和 选择 的 状态 。 
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(4) 打印 /不 打印 

当 指 定 某 层 不 打印 后 ， 该 图 层 上 的 对 象 仍 是 可 见 的 。 图 层 的 不 打印 设置 只 对 图 形 中 可 见 
的 图 层 〈 即 图 层 是 打开 的 并 且 是 解冻 的 ) 有 效 。 奉 图 层 设 为 可 打印 ,但 该 层 是 冻结 的 或 关 
闭 的 ， 此 时 AutoCAD 将 不 打印 该 图 层 。 

2. 切换 当前 层 

在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 的 图 层 列 表 中 ， 选 择 某 一 图 层 后 ， 单 击 “ 当 前 图 层 ” 按 
钮 ， 即 可 将 该 层 设置 为 当前 层 。 在 实际 绘图 时 ， 为 了 便于 操作 ， 主 要 通过 “图 层 ” 工 具 栏 
和 “对 象 特性 ”工具 栏 来 实现 图 层 切 换 , “对 象 特性 ”工具 栏 如 图 2-29 所 示 。 这 时 只 需 选 
择 要 将 其 设置 为 当前 层 的 图 层 名 称 即 可 。 此 外 ,“ 图 层 ” 工 具 栏 和 “对 象 特性 ”工具 栏 中 的 



































主要 选项 与 “图 层 特性 管理 右 ” 对 话 框 中 的 内 容 相 对 应 ， 因 此 也 可 以 用 来 设置 与 管理 图 层 
特性 。 


图 层 控制 线 型 控制 线 宽 控 制 颜色 控制 








图 2-29 “对 象 特性 ”工具 栏 


3. 使 用 “图 层 过 滤器 特性 ”对 话 框 过 滤 图 层 

在 AutoCAD 中 ， 图 层 过 滤 功 能 大 大 简化 了 在 图 层 方面 的 操作 。 图 形 中 包含 大 量 图 层 时 ， 
在 “图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 新 特性 过 滤器 ”按钮 ， 可 以 使 用 打开 的 “图 层 过 滤 
器 特性 ”对 话 框 来 命名 图 层 过 滤器 。 

4. 转换 图 层 

使 用 “图 层 转换 器 ”可 以 转换 图 层 ， 如 图 2-30 所 示 ， 实 现 图 形 的 标准 化 和 规范 化 。 
“图 层 转换 器 ”能 够 转换 当前 图 形 中 的 图 层 ， 使 之 与 其 他 图 形 的 图 层 结构 或 CAD 标准 文件 
相 匹 配 。 例 如 ， 如 果 打 开 一 个 与 本 公司 图 层 结构 不 一 致 的 图 形 时 ， 可 以 使 用 “图 层 转 换 器 ” 
转换 图 层 名 称 和 属性 ， 以 符合 本 公司 的 图 形 标 准 。 
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图 2-30 “图 层 转换 器 ” 对 话 框 
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5. 改变 对 象 所 在 图 层 

在 实际 绘图 中 ， 如 果 绘 制 完 某 一 图 形 元 素 后， 发现 该 元 素 并 没有 绘制 在 预先 设置 的 图 层 
上 ， 可 选中 该 图 形 元 素 ， 并 在 “对 象 特性 ”工具 栏 的 图 层 控 制 下 拉 列 表 框 中 选择 预 设 层 名 ， 
然后 按 下 键盘 【 Esc】 键 来 改变 对 象 所 在 图 层 ， 也 可 以 使 用 “标准 工具 栏 ” 的 “特性 匹配 ” 
按钮 来 完成 。 

6. 使 用 图 层 工具 管理 图 层 

在 AutoCAD2007 中 新 增 了 图 层 管理 工具 ， 利 用 该 功能 ， 用 户 可 以 更 加 方便 地 管理 图 层 。 
选择 “格式 ”一 “图 层 工 具 ” 命 令 中 的 子 命令 ， 如 图 2-31 所 示 ， 可 以 通过 图 层 工 具 来 管理 
图 层 。 












































| 图 层 工具 台 ) 四 潜 将 对 标的 图 层 置 为 当前 忆 ) 
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图 2-31 图 层 工 具 





2.6 绘图 辅助 工具 


2.6.1 显示 控制 工具 














绘图 窗口 是 用 户 同 计算 机 进行 对 话 的 主要 手段 ， 因 此 ， 掌 握 视 窗 的 有 关 功 能 是 精确 、 快 
速 绘图 的 基础 。 在 中 文 版 AutoCAD2007 中 ， 用 户 可 以 使 用 多 种 方法 来 观察 绘图 窗口 中 图 形 
效果 ， 如 使 用 “视图 ”菜单 中 的 子 命令 、“ 视 图 ”工具 栏 中 的 工具 按钮 ， 以 及 视 口 、 鸟 梧 视 
图 等 。 通 过 这 些 方式 可 以 灵活 观察 图 形 的 整体 效果 或 局 部 细节 。 

1. 缩放 视图 

按 一 定 比例 、 观 察 位 置 和 角度 显示 的 图 形 称 为 视图 。 在 AutoCAD 中 ， 可 以 通过 缩放 视 
图 来 观察 图 形 对 象 。 缩 放 视 图 可 以 增加 或 减少 图 形 对 象 的 屏幕 显示 尺寸 ， 但 对 象 的 真实 尺寸 
保持 不 变 。 通 过 改变 显示 区 域 和 图 形 对 象 的 大 小 更 准确 、 更 详细 地 绘图 。 

(1)“ 缩 放 ” 菜 单 和 “缩放 ”工具 栏 

在 AutoCAD2007 中 ， 选 择 “ 视 图 ”一 “缩放 ”命令 (ZO0M) 中 的 子 命令 或 使 用 “ 缩 
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放 ” 工 具 栏 如 图 2-32 所 示 ， 可 以 缩放 视 动态 缩放 ”中心 缩放 放大 全 部 缩放 
图 。 通 常 ， 在 绘制 图 形 的 局 部 细节 时 ， 
需要 使 用 缩放 工具 放大 该 绘图 区 域 ， 当 绘 
制 完成 后 ， 再 使 用 缩放 工具 缩小 图 形 来 观 QRaalaala 
察 图 形 的 整体 效果 。 常 用 的 缩放 命令 或 工 
具有 “实时 ”、“ 窗 口 "、“ 动 态 ” 和 “中 窗口 缩放 ”比例 缩放 缩放 对 象 缩小 范围 缩放 
心 点 ”。 图 2-32 “缩放 ”工具 栏 

在 “缩放 ”工具 栏 中 各 选项 的 意义 
如 下 : 

窗口 缩放 国 : 选择 窗口 缩放 工具 按钮 ， 光 标 变 成 十 字形 ， 在 需要 放大 图 形 的 一 侧 单 击 ， 
并 向 其 对 角 方 向 移动 鼠标 ， 系 统 显 示 出 一 个 矩形 框 ， 将 算 形 框 包围 住 需要 放大 的 图 形 ， 单 击 
鼠标 ， 和 矩形 框 内 的 图 形 被 放大 并 充满 整个 绘图 窗口 。 和 矩形 框 中心 就 是 的 显示 中 心 。 

动态 缩放 国 | : 选择 动态 缩放 工具 ， 光 标 变 成 中 心 有 “X” 标 记 的 矩形 框 ; 移动 鼠标 ， 
将 算 形 框 放 在 图 形 的 适当 位 置 上 单 击 ， 和 矩形 框 的 中 心 标记 变 为 右 侧 “一 ”标记 ,移动 鼠 标 
调整 矩形 框 的 大 小 ， 和 矩形 框 的 左 位 置 不 会 发 生变 化 ， 按 Enter 键 确认 ， 和 矩形 中 的 图 形 被 放 
大 ， 并 充满 整个 绘图 窗口 。 

比例 缩放 大 前: 选择 比例 缩放 工具 按钮 ， 光 标 就 变 成 十 字形 ， 在 图 形 的 适当 位 置 上 单 击 
并 移动 鼠标 到 适当 比例 长 度 的 位 置 上 ， 再 次 单 击 ， 图 形 被 按 比 例 放大 显示 。 

中 心 缩放 国 | : 选择 中 心 缩放 工具 按钮 ， 光 标 就 变 成 十 字形 ， 在 需要 放大 的 图 形 中 间 位 
置 上 单 击 ， 确 定 放 大 显示 的 中 心 点 ， 再 绘制 一 条 垂直 线段 来 确定 需要 放大 显示 的 高 度 ， 图 形 
将 按照 所 绘制 的 高 度 被 放大 并 充满 整个 绘图 窗口 。 

缩放 对 象 辆 | : 选择 缩放 对 象 工具 按钮 ， 光 标 变 为 拾取 框 ， 选 择 需 要 显示 的 图 形 ， 按 
Enter 键 确 认 ， 在 绘图 窗口 中 将 按 所 选择 的 图 形 进行 适合 显示 。 

放大 较 : 选择 放大 工具 按钮 ， 将 对 当前 视图 放大 2 倍 进行 显示 。 

缩小 贺 : 选择 工具 缩小 按钮 ， 将 对 当前 视图 缩小 1/2 进行 显示 。 

全 部 缩放 贺 : 选择 全 部 缩放 工具 按钮 ， 如 果 图 形 超出 当前 设置 的 图 形 界 限 ， 在 绘图 窗 
口中 将 适合 全 部 图 形 对 象 进行 显示 ; 如 果 图 形 没有 超出 图 形 界限 ， 在 绘图 窗口 中 将 适合 整个 





























图 形 界 限 进行 显示 。 
范围 缩放 七 | : 选择 范围 缩放 工具 按钮 ， 在 绘图 窗口 中 将 显示 全 部 图 形 对 象 ， 且 与 图 形 
界限 无 关 。 


(2) 实时 缩放 视图 

选择 “视图 "一 “缩放 "一 “实时 ”命令 或 单 击 标准 工具 栏 中 的 “实时 缩放 ”命令 | 大 | 
按钮 ， 进 入 实时 缩放 模式 。 此 时 ， 光 标 变 成 放大 镜 的 形状 ， 光 标 中 的 “+ ”表示 放大 ， 向 
右 、 上 方 拖 动 鼠标 ， 可 以 放大 图 形 ; 光标 变 成 “- ”表示 缩小 ， 向 左 、 下 方 拖 动 鼠标 ， 可 
以 缩小 图 形 。 

2. 平移 视图 

使 用 AutoCAD 绘图 时 ， 屏 幕 的 大 小 毕竟 是 有 限 的 ， 当 前 图 形 文件 中 的 所 有 图 形 对 象 并 
不 一 定 全 部 显示 在 屏幕 内 ， 必 有 部 分 图 形 对 象 落 在 屏幕 外 。 如 果 想 察看 落 在 当前 屏幕 外 的 图 
形 ， 可 以 使 用 平移 视图 命令 。 将 不 在 当前 视图 区 的 图 形 部 分 移动 到 当前 视图 区 ， 这 样 的 操作 
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就 像 拖 动 图 纸 的 一 边 移动 到 面前 进行 浏览 编辑 ， 这 就 是 平移 视图 。 使 用 平移 视图 命令 ， 可 以 
重新 定位 图 形 ， 以 便 看 清 图 形 的 其 他 部 分 。 此 时 不 会 改变 图 形 中 对 象 的 位 置 或 比例 ， 只 改变 
视图 。 平 移 视图 操作 直观 形象 而 且 简便 ， 因 此 在 绘图 中 会 经 常用 到 这 个 命令 。 

选择 “视图 "一 "平移 ”命令 中 的 子 命令 ， 单 击 “标准 ”工具 栏 中 的 “实时 平移 ” 按 
钮 ; 在 命令 行 直接 输入 PAN 命令 ， 都 可 以 平移 视图 。 使 用 平移 命令 平移 视图 时 ， 除 了 可 以 
上 、 下 、 左 、 右 平移 视图 外 ， 还 可 以 使 用 “实时 ”和 “定点 ”命令 平移 视图 。 

(1) 实时 平移 

单 击 标准 工具 栏 中 的 实时 平移 按钮 二 | ， 此 时 光标 指针 变 成 一 只 小 手 ， 按 住 鼠 标 左 键 拖 
动 ， 窗 口内 的 图 形 就 可 按 光 标 移动 的 方向 移动 。 释 放 上 鼠标 ， 可 返回 到 平移 等 待 状态 。 按 Esc 
键 或 Enter 键 退 出 实时 平移 模式 。 

(2) 定点 平移 

选择 “视图 ”一 “平移 ”一 “定点 ”命令 ,可 以 通过 指定 基点 和 位 移 值 来 平移 视图 。 

在 AutoCAD 中 ,“ 平 移 ” 功 能 通常 又 称 为 摇 镜 ， 它 相当 于 将 一 个 镜头 对 准 视图 ， 当 镜头 
移动 时 ， 视 口中 的 图 形 也 跟着 移动 。 

3. 控制 可 见 元 素 的 显示 

在 AutoCAD 中 ， 图 形 的 复杂 程度 会 直接 影响 系统 刷新 屏幕 或 处 理 命令 的 速度 。 为 了 提 
高 程序 的 性 能 ， 可 以 关闭 文字 、 线 宽 或 填充 显示 。 下 面 仅 介绍 控制 文字 快速 显示 。 

在 AutoCAD 中 ， 可 以 通过 设置 系统 变量 QTEXT 打开 “快速 文字 ”模式 或 关闭 文字 的 显 
示 。 人 快速 文字 模式 打开 时 ， 只 显示 定义 文字 的 框架 。 关 闭 文字 显示 可 以 提高 AutoCAD 的 显 
示 处 理 速 度 。 打 印 快速 文字 时 ， 则 只 打印 文字 框 而 不 打印 文字 。 无 论 何 时 修改 了 快速 文字 模 
式 ， 都 可 以 选择 “视图 "一 “重生 成 ”命令 查看 现 有 文字 上 的 改动 效果 ， 且 新 的 文字 自动 反 
映 新 的 设置 。 


2.6.2 精确 定位 工具 


在 AutoCAD 中 设计 和 绘制 图 形 时 ， 如 果 对 图 形 扩 二 比例 要 求 不 大 严格 ， 可 以 大 致 输入 
图 形 的 尺寸 ， 用 鼠标 在 图 形 区 域 直 接 拾取 和 输入 。 但 是 ， 有 的 图 形 对 尺寸 要 求 比较 严格 ， 必 
须 按 给 定 的 尺寸 。 这 时 可 以 使 用 系统 提供 的 “ 捕 提 ”、“ 对 象 捕捉 ”"、“ 对 象 追 踪 ” 等 功能 ， 
快速 、 精 确 地 绘制 图 形 。 

1. 设置 捕捉 和 栅 格 

在 绘制 图 形 时 ， 尽 管 可 以 通过 移动 光标 来 指定 点 的 位 置 ， 但 却 很 难 精确 指定 点 的 某 一 位 
置 。 在 AutoCAD 中 ,使 用 “捕捉 ”和 “ 栅 格 ”功能 ， 可 以 用 来 精确 定位 点 ， 提 高 绘图 效率 。 

(1) 打开 或 关闭 捕 抱 和 栅 格 

“捕捉 ”用 于 设 定 鼠 标 光 标 移动 的 间距 。“ 栅 格 ” 是 一 些 标定 位 置 的 小 点 ， 起 坐标 纸 的 
作用 ， 可 以 提供 直观 的 距离 和 位 置 参照 。 要 打开 或 关闭 “ 捕 抱 ”和 “ 栅 格 ”功能 ， 可 以 选 
择 以 下 几 种 方法 : 

在 AutoCAD 程序 窗口 的 状态 行 中 , 单 击 “ 捕 提 ” 和 “ 栅 格 ”按钮 。 

按 FY 键 打开 或 关闭 顶 格 ， 按 F9 键 打开 或 关闭 捕捉 。 

选择 “工具 ”一 “草图 设置 ”命令 ,打开 “草图 设置 ”对 话 框 ,在 “捕捉 和 栅 格 ”选项 
卡 中 选中 或 取消 “启用 捕捉 ”和 “启用 栅 格 ” 复 选 框 。 
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(2) 设置 捕捉 和 顶 格 参数 

利用 “草图 设置 ”对 话 框 中 的 “捕捉 和 栅 格 ”选项 卡 ， 可 以 设置 捕捉 和 栅 格 的 相关 参 
数 ， 各 选项 的 功能 如 下 : 

“局 用 捕捉 ” 复 选 框 : 打开 或 关闭 捕捉 方式 。 选 中 该 复 选 枉 ， 可 以 启用 捕捉 。 

“ 捕 提 ”选项 组 : 设置 捕捉 间距、 捕捉 角度 以 及 捕捉 基点 坐标 。 

“启用 栅 格 ” 复 选 框 : 打开 或 关闭 顶 格 的 显示 。 选 中 该 复 选 框 ， 可 以 启用 栅 格 。 

“ 栅 格 ”选项 组 : 设置 顶 格 间距 。 例 如 顶 格 的 X 轴 和 了 轴 间 距 值 为 10， 则 栅 格 采用 捕 
捉 X 轴 和 了 轴 间 距 的 值 。 

“捕捉 类 型 和 样式 ”选项 组 : 可 以 设置 捕捉 类 型 和 样式 ， 包 括 “ 栅 格 捕捉 ”和 “ 极 轴 捕 
所” 两 种 。 

“ 栅 格 行为 ”选项 组 : 用 于 设置 “视觉 样式 ”下 栅 格 线 的 显示 样式 (三维 线 框 除外 ) 。 

2. 使 用 正 交 模式 

AutoCAD 提供 的 正 交 模 式 可 以 用 来 精确 定位 点 ， 为 快速 而 准确 地 绘制 水 平 、 垂 直线 段 
而 设置 的 一 种 状态 。 它 将 定点 设备 的 输入 限制 为 水 平 或 垂直 。 在 正 交 模式 下 ， 可 以 方便 地 绘 
出 与 当前 X 轴 或 立轴 平行 的 线段 。 在 AutoCAD 程序 窗口 的 状态 行 中 单 击 “ 正 交 ” 按 钮 或 按 
F8 键 ， 可 以 打开 或 关闭 正 交 方式 。 在 绘制 水 平 或 垂直 线段 时 及 时 打开 该 模式 ， 在 绘制 斜 线 
时 及 时 关闭 该 模式 。 

3. 打开 对 象 捕捉 功能 

使 用 对 象 捕捉 是 指定 对 象 上 的 精确 位 置 的 最 主要 的 方法 ， 而 不 必 使 用 坐标 。 所 有 几何 对 
象 都 有 一 些 决 定 其 形状 和 方位 的 特征 关键 点 ， 在 绘图 的 过 程 中 ， 经 常 要 指定 一 些 对 象 上 的 
点 ， 例 如 端点 、 圆 心 和 两 个 对 象 的 交点 等 。 如 果 只 和 赁 观察 来 拾取 ， 不 可 能 非常 准确 地 找到 这 
些 点 。 在 AutoCAD 中 ,可 以 通过 调用 对 象 捕捉 功能 ， 帮 助 用 户 将 十 字 光 标 快速 、 准 确 地 定 
位 在 对 象 的 特定 位 置 或 一 个 几何 特征 点 上 ， 以 便 提高 绘图 效率 。 值 得 强调 的 是 ，“ 对 象 捕 
捉 ” 与 “捕捉 ”是 完全 不 同 的 两 种 模式 ， 初 学 者 一 定 要 注意 它们 的 区 别 。 

对 象 捕捉 方式 可 以 分 为 临时 对 象 捕 捉 和 自动 对 象 捕捉 两 种 捕捉 样式 。 临 时 对 象 捕 提 方 式 
的 设置 ， 只 能 对 当前 进行 的 绘制 步骤 起 作用 ; 而 自动 对 象 捕捉 方式 在 设置 对 象 捕捉 方式 后 ， 
可 以 一 直 保 持 这 种 目标 捕捉 状态 ， 如 需 取 消 这 种 捕捉 方式 ， 要 在 设置 对 象 捕捉 方式 时 取消 运 
行 这 种 捕捉 方式 。 

(1) 临时 对 象 捕捉 方式 

用 鼠标 右键 单 击 窗口 内 工具 栏 ， 在 弹出 的 光标 菜单 中 选择 对 象 捕捉 命令 ， 弹 出 对 象 捕捉 
工具 栏 ， 如 图 2-33 所 示 。 

捕捉 自 端点 。 ”交点 ”捕捉 到 延长 线 ”象限 点 重点 ”插入 点 最 近 点 ”对象 捕捉 设置 
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临时 追踪 点 中 点 ”外 观 交 点 圆心 切 点 。 ”平行 线 节点 无 捕捉 
图 2-33 “临时 对 象 捕捉 ”工具 栏 
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在 绘图 过 程 中 ， 当 要 求 指定 点 时 ， 单 击 “ 对 象 捕 提 ”工具 栏 中 相应 的 特征 点 按钮 ， 再 
把 光标 移 到 要 捕捉 对 象 上 的 特征 点 附近 ， 即 可 捕捉 到 相应 的 对 象 特征 点 。 

在 “对 象 捕捉 ”工具 栏 中 ， 各 个 选项 的 意义 如 下 : 

1) 临时 追踪 点 转 : 用 于 设置 临时 追踪 点 ， 使 系统 按照 正 交 或 者 极 轴 的 方式 进行 
追踪 。 

2) 捕捉 自立: 选择 一 点 ， 以 所 选 的 点 为 基准 点 ， 再 输入 需要 点 对 于 此 点 的 相对 坐标 值 
来 确定 另 一 点 的 捕捉 方法 。 

3) 捕捉 到 端点 国 : 用 于 捕 提 线段 、 窍 形 、 圆 孤 等 线段 图 形 对 象 的 端点 ， 光 标 显 示 
“[]” 形 状 。 

4) 捕 提 到 中 点 遇 : 用 于 捕捉 线段 、 弧 线 、 算 形 的 边线 等 图 形 对 象 的 线段 中 点 ， 光 标 
显示 “A” 形 状 。 

5) 捕捉 到 交点 病 : 用 于 捕 提 图 形 对 象 间 相 交 或 延伸 相交 的 点 ， 光 标 显 示 “ 久 ”形状 。 

6) 捕捉 到 外 观 交 点 请 : 在 二 维 空间 中 ， 与 捕捉 到 交点 工具 病 的 功能 相同 ， 可 以 捕捉 
到 两 个 对 象 的 视图 交点 ， 该 捕 换 方式 还 可 以 在 三 维 空间 中 捕 换 两 个 对 象 的 视图 交点 ， 光 标 显 
示 “ 因 ”形状 。 

7) 捕捉 到 延长 线 国 : 使 光标 从 图 形 的 端点 处 开始 移动 ， 沿 图 形 一 边 以 虚线 来 表示 此 边 
的 延长 线 ， 光 标 旁 边 显示 对 于 捕捉 点 的 相对 坐标 值 ， 光 标 显示 “ ~-…” 形 状 。 

8) 捕捉 到 圆心 殴 : 用 于 捕捉 圆 形 、 椭 圆 形 等 图 形 的 圆心 位 置 ， 光 标 显 示 “ 司 ” 
形状 。 

9) 捕 换 到 象限 点 圈 : 用 于 捕捉 圆 形 等 图 形 上 象限 点 的 位 置 ， 如 0" 、90° 、180° 、270? 
位 置 处 的 点 ， 光 标 显 示 “ 令 ”形状 。 

10) 捕捉 到 切 点 本 : 用 于 捕捉 圆 形 、 同 弧 、 椭 圆 图 形 与 其 他 图 形 相 切 的 切 点 位 置 ， 光 
标 显 示 “ 富 ”形状 。 

11) 捕捉 到 垂 足 天 :用 于 绘制 垂 线 ， 即 捕捉 图 形 的 垂 足 ， 光 标 显示 “bb ”形状 。 

12) 捕捉 到 平行 线 胸 : 以 一 条 线段 为 参照 ， 绘 制 另 一 条 与 之 平行 的 直线 。 在 指定 直线 
起 始点 后 ， 单 击 捕捉 直线 按钮 ， 移 动 光标 到 参照 线段 上 ， 出 现 平行 符号 “ //”， 表 示 参 照 线 
段 被 选中 ， 移 动 光 标 ， 与 参照 线 平行 的 方向 会 出 现 一 条 虚线 表示 轴线 ， 输 入 线段 的 长 度 值 即 
可 绘制 出 与 参照 线 平行 的 一 条 直线 段 。 

13) 捕捉 到 插入 点 蝙 : 用 于 捕捉 属性 、 块 或 文字 的 搬入 点 ， 光 标 显示 “ 呀 ”形状 。 

14) 捕捉 到 节点  : 用 于 捕捉 使 用 点 命令 创建 的 点 的 对 象 ， 光 标 显 示 “ 肖 ”形状 。 

15) 无 捕捉 现 : 用 于 取消 当前 所 选 的 临时 捕捉 方式 。 

16) 对 象 捕捉 设置 辆 : 单 击 此 按钮 ， 弹 出 草图 设置 对 话 框 ， 可 以 启用 自动 捕捉 方式 ， 
并 对 捕 换 方式 进行 设置 。 

(2) 上 自动 对 象 捕捉 方式 

绘图 的 过 程 中 ,使 用 对 象 捕捉 的 频率 非常 高 。 为 此 ，AutoCAD 又 提供 了 一 种 自动 对 象 
捕捉 模式 。 

使 用 “自动 捕捉 ”命令 时 ， 可 以 保持 捕 换 设 置 ， 不 需要 每 次 绘图 时 重新 调用 捕 换 命令 ， 
这 样 就 可 以 节省 很 多 时 间 。 

启用 “自动 捕 提 ”命令 可 单 击 状态 栏 中 的 “对 象 捕捉 ”按钮 ， 对 自动 捕 提 设置 可 以 通 
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过 “草图 设置 ”对 话 框 来 完成 。 启 用 “草图 


设置 ”命令 可 选择 菜单 栏 中 “工具 ”一 “ 草 





[捕捉 和 醋 格 | 极 轴 追踪 | 对 票 手 近 | 动态 输入 





































































































图 设置 ” 菜单 命令 » 也 可 在 状态 行 中 的 和 对 ed (F3) @) 启用 对 象 捕捉 追踪 (F11) 加) 
象 捕捉 ”按钮 上 单 击 鼠标 右键 5 在 弹出 的 光 避 主 点 双 ) 插入 点 名 ) 
标 菜单 中 选择 “设置 ”命令 。“ 草 图 设置 ” -ee i 
对 话 杠 ， 如 图 2-34 所 示 。 口 节点 口 是 f 点 8 

对 象 捕捉 模式 需要 时 可 随时 进行 设置 ， Ge 2 
在 设置 自动 对 象 捕 提 时 ， 要 根据 绘图 时 的 实 = Dw 
际 要 求 ， 有 目的 地 设置 捕捉 模式 ， 否 则 在 特 A 








征 点 集中 的 区 域 很 容易 捕捉 混淆 ， 使 绘图 不 
准确 。 通 常 选择 “端点 ”、“ 中 点 ”、“ 圆 “| i 二 
心 ” “象限 点 ”“ 交 点 ”“ 切 点 ”等 6 种 
捕捉 模式 为 常用 对 象 捕 捉 模式 。 图 2-34 “对 象 捕 所” 设置 

要 打开 或 关闭 运行 捕捉 模式 ， 可 单 击 状 
态 行 上 的 “对 象 捕 捉 ” 按 钮 ， 使 之 处 于 凹 下 或 凸 起 状态 ， 即 可 打开 或 关闭 对 象 捕捉 开关 。 
绘图 时 一 般 要 将 “对 和 象 捕 提 ”打开 ， 以 便 捕 捉 一 些 特殊 点 。 

(3) 对 象 捕捉 快捷 菜单 

当 要 求 指 定点 时 ， 可 以 按 下 键盘 Shift 键 或 者 Ctrl 键 ， 右 击 打 开 对 象 捕捉 快捷 菜单 。 
选择 需要 的 子 命令 ， 再 把 光标 移 到 要 捕捉 对 象 的 特征 点 附近 ， 即 可 捕捉 到 相应 的 对 象 特 
征 点 。 

4. 使 用 自动 追踪 

在 AutoCAD 中 ， 自 动 追踪 可 按 指 定 角 度 绘制 对 象 ， 或 者 绘制 与 其 他 对 象 有 特定 关系 的 
对 象 。 自 动 追踪 功能 分 极 轴 追 踪 和 对 象 捕捉 追踪 两 种 ， 是 非常 有 用 的 辅助 绘图 工具 。 

(1) 极 轴 追 踪 与 对 象 捕 提 追踪 

使 用 对 象 捕捉 追踪 是 指 从 对 象 的 捕捉 点 进行 追踪 ， 可 以 沿 着 基于 对 象 捕捉 点 的 对 齐 路 径 
进行 追踪 ， 即 捕捉 沿 着 基于 对 象 捕捉 点 延长 线 上 的 任意 点 。 例 如 ， 新 指定 点 与 已 有 的 某 点 在 
某 方向 上 对 齐 。 这 一 功能 在 保持 三 视图 之 间 的 投影 对 应 关系 极为 有 用 ， 可 以 方便 地 做 到 
“长 对 正 ” “高平 齐 ”““ 宽 相等 "。 它 必须 和 “对 象 捕 捉 ” 一 起 使 用 。 默 认 情 况 下 ， 对 象 捕 
提 追 踪 将 设置 为 正 交 。 对 齐 路 径 将 显示 在 始 于 已 获取 的 对 象 点 的 0"、90。、180" 和 270"? 方 
向 上 。 

极 轴 追踪 是 按 事先 给 定 的 角度 增 量 来 追踪 特征 点 。 而 对 象 捕捉 追踪 则 按 与 对 象 的 某 种 特 
定 关系 来 追踪 ， 这 种 特定 的 关系 确定 了 一 个 未 知 角度 。 也 就 是 说 ， 如 果 事 先知 道 要 追踪 的 方 
向 (角度) ， 则 使 用 极 轴 追 踪 ; 如 果 事 先 不 知道 具体 的 追踪 方向 (角度) ， 但 知道 与 其 他 对 
象 的 某 种 关系 (如 相交 ) ， 则 用 对 象 捕捉 追踪 。 极 轴 追 踪 和 对 象 捕捉 追踪 可 以 同时 使 用 。 可 
以 使 用 极 轴 追踪 沿 着 90°*、60° 、45° 、30°、22. 5°、18°*、15° 、10°* 和 5° 的 极 轴 角 增 量 进行 追 
踪 ， 也 可 以 指定 其 他 角度 。 

注意 : 只 有 同时 打开 状态 行 中 的 “对 象 追踪 ”和 “ 极 轴 ” 选 项 ， 极 轴 追 踪 才 可 用 。 

(2) 使 用 临时 追踪 点 和 捕捉 自 功能 

在 “对 象 捕 捉 ” 工 具 栏 中 ， 还 有 两 个 非常 有 用 的 对 象 捕 提 工 具 ， 即 “临时 追踪 点 ”和 
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“捕捉 自 ” 工 具 。 

“临时 追踪 点 ”工具 : 可 在 一 次 操作 中 创建 多 条 追踪 线 ， 并 根据 这 些 追 踪 线 确定 所 要 定 
位 的 点 。 

“捕捉 自 ” 工 具 : 在 使 用 相对 坐标 指定 下 一 个 应 用 点 时 , “捕捉 自 ” 工 具 可 以 提示 输入 
基点 ， 并 将 该 点 作为 临时 参照 点 ， 这 与 通过 输入 前 绥 @ 使 用 最 后 一 个 点 作为 参照 点 类 似 。 它 
不 是 对 象 捕捉 模式 ,但 经 常 与 对 象 捕捉 一 起 使 用 。 

(3) 使 用 自动 追踪 功能 

对 象 追踪 开关 若 打 开 ， 通 过 捕 提 对 象 上 的 关键 点 ， 并 沿 正 交 方向 或 极 轴 方 向 拖 动 光标 ， 
可 以 显示 光标 当前 的 位 置 与 捕捉 点 之 间 的 关系 。 和 大 找到 符合 要 求 的 点 ， 直 接 单 击 即 可 ， 也 可 
以 输入 数据 。 使 用 自动 追踪 功能 可 以 快速 而 且 精 确 地 定位 点 ， 在 很 大 程度 上 提高 了 绘图 效 
率 。 在 AutoCAD2007 中 ， 要 设置 自动 追踪 功能 选项 ， 可 打开 “选项 ”对 话 框 ,在 “草图 ” 
选项 卡 的 “自动 追踪 设置 ”选项 组 中 进行 设置 ， 如 图 2-35 所 示 。 











当前 配置 “ 祭 命 名 配置 阅 当 前 图 形 : Draninel, dre 
交 件 | 显示 ”| 打开 和 保本 | 打印 和 发 布 | 系统 ”用户 系 统 配 置 | 草图 。 | 三维 建 模 | 选择 ”| 配置 ”| 
眉 动 才 提 坟 村 ， 一 自动 筷 踪 设置 
对 认 硬 i 显示 极 轴 启 踪 其 量 他 】 
回 珊 吸 把) 回 显 示 全 屏 追 踪 关 量 驯 ) 

显示 自动 捕捉 工具 栏 提示 立 ) 显示 自动 追踪 工具 栏 提示 名 ) 
回 显示 自动 捕捉 靶 框 血 ) 
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图 2-35 “自动 追踪 设置 ”选项 组 

各 选项 功能 如 下 : 

“显示 极 轴 追踪 矢量 ” 复 选 框 : 设置 是 否 显 示 极 轴 追 踪 的 矢量 数据 。 

“显示 全 屏 追 踪 和 撩 量 ” 复 选 框 : 设置 是 否 显 示 全 屏 追 踪 的 矢量 数据 。 

“显示 目 动 追踪 工具 栏 提示 ” 复 选 框 : 设置 在 追踪 特征 点 时 是 否 显 示 工 具 栏 上 的 相应 按 
钮 的 提示 文字 。 

5. 应 用 捕捉 操作 过 程 与 注意 点 

对 象 捕捉 方式 是 绘图 中 非常 实用 的 定点 方式 ， 是 精确 绘图 时 不 可 缺少 的 ， 其 操作 过 程 
如 下 : 

1) 优先 使 用 系统 默认 设置 ， 不 满足 要 求 才 修改 设置 。 

2) 根据 图 形 对 象 关键 特征 点 的 类 型 设置 对 象 捕捉 模式 。 


3) 应 用 捕捉 前 先 确认 捕 换 是 否 处 于 运行 状态 (状态 行 上 的 “对 象 捕 提 ”按钮 处 于 目下 
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4) 应 用 捕 提 前 需 先 选用 绘图 或 编辑 命令 ， 然 后 移动 光标 到 图 形 对 象 关 键 特征 点 
附近 。 

5) 当 显示 出 图 形 对 象 关键 特征 点 图 形 标记 时 ， 先 确认 是 否 捕捉 到 所 需要 的 点 后 ， 再 进 
入 下 一 步 操 作 。 

【 例 2-2】 已 知 直 线 AB 如 图 2-36 所 示 ,， 过 AB 的 中 点 C 画 一 长 30mm 的 水 平 直 线 CD ， 
然后 再 绘制 一 条 与 AB 平行 的 直线 DE， 长 度 为 20mm， 应 用 “对 象 捕 提 ”完成 图 形 。 

操作 步骤 ; 

在 状态 行 中 的 “对 象 捕 所 ”按钮 上 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 光标 菜单 中 选择 “设置 ” 
命令 ， 本 例 设 置 对 象 捕捉 模式 一 定 要 有 “中 点 ”与 “平行 ”。 单 击 状态 行 上 的 “对 象 捕 提 ” 
按钮 ， 使 之 处 于 目下 状态 ， 即 打开 对 象 捕 捉 开 关 。 输 入 “直线 ”命令 ， 光 标 移 到 AB 线 中 点 
附近 ， 当 出 现 中 点 标记 后 单 击 鼠标 左 键 ， 确 定 捕捉 到 直线 AB 的 中 点 C， 后 正 交 打开 ， 用 直 
接 距离 输入 方式 绘制 长 度 30 的 水 平 线 CD。 再 将 光标 左 移 到 CB 线 上 ， 当 出 现 平 行 线 标记 后 
再 向 右上 方 移动 光标 到 DE 附近 ， 出 现 一 条 追踪 线 并 提示 “平行 ”时 ,输入 20， 单 击 鼠 标 
左 键 即 可 绘制 出 DE 线 ， 右 键 结束 命令 。 结 果 如 图 2-36 所 示 。 

【 例 2-3】 已 知 AB 与 EF 线路 图 形 如 图 2-37 所 示 ， 以 对 象 追 踪 方式 复制 AB 线路 图 形 
到 CD 处 ， 要 求 B 与 C 平 齐 ，C 与 对 正 。 
































图 2-36 ”对象 捕捉 应 用 图 2-37 对象 追踪 应 用 
操作 步骤 . 





在 状态 栏 中 的 “对 象 捕 所” 按钮 上 单 击 鼠 标 右键 ， 在 弹出 的 光标 菜单 中 选择 “设置 ” 
命令 ， 本 例 设置 对 象 捕捉 模式 一 定 要 有 “端点 ”"， 单 击 状态 行 上 的 “对 象 捕 提 ”与 “对 象 追 
踪 ” 按 钮 ， 使 之 处 于 目下 状态 即 打开 ， 同 时 输入 “复制 ”命令 ， 选 择 要 复制 的 对 象 AB 线路 
图 形 ， 捕 捉 AB 线路 图 形 的 基点 A， 将 光标 移 到 AB 线 B 端点 附近 “ 晤 停 ” (停留 片刻 不 击 
键 ) ， 当 出 现 端点 标记 后 ， 再 将 光标 移 到 EF 线 上 下 端点 附近 “ 惹 停 ”"， 当 出 现 端 点 标记 后 ， 
再 向 下 方 移动 光标 到 C 点 附近 ， 出 现 两 条 追踪 线 交 在 C 点 标记 后 ， 回 车 后 即 可 复制 出 CD 
线 。 结 果 如 图 2-37 所 示 。 

6. 使 用 动态 输入 

“动态 输入 ”在 光标 附近 提供 了 一 个 命令 界面 ， 从 而 极 大 地 方便 了 绘图 ， 以 帮助 用 户 专 
注 于 绘图 区 域 。 启 用 “动态 输入 ”时 ， 工 具 栏 提示 将 在 光标 附近 显示 信息 ， 该 信息 会 随 着 
光标 移动 而 动态 更 新 。 

单 击 状态 行 上 的 “DYN” 打开 和 关闭 “动态 输入 ”, “动态 输入 ”有 三 个 组 件 ， 它们 是 
指针 输入 、 标 注 输入 和 动态 提示 。 在 “DYN” 上 单 击 鼠 标 右键 ， 然 后 单 击 “ 设 置 ”， 以 控制 
启用 “动态 输入 ”时 每 个 组 件 所 显示 的 内 容 , “草图 设置 ”对 话 框 的 “动态 输入 ”选项 卡 
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如 图 2-38 所 示 。 了 1 关 
(1) 启用 指针 输入 捕捉 和 册 格 | 极 轴 党 辽 | 对 象 捷 提 动态 输入 | 
当 启 用 指 针 输 入 且 有 命 命令 今 在 执 行 克 启用 指针 输入 (E) IY 可 能 时 启用 标注 输 六 向 ) 


王 指针 输入 标注 输入 








时 ,十 字 光 标的 位 置 将 在 光标 附近 的 
工具 栏 提示 中 显示 为 坐标 。 可 以 在 工 











2,0669 

















具 栏 提示 中 输入 坐标 值 ， 而 不 用 在 命 | | 
令 行 中 输入 。 

在 “动态 输入 ”选项 卡 中 选中 3 
“启用 指针 输入 ” 复 选 框 可 以 启用 指针 ey iro 了 名家 全 








输入 功能 。 可 以 在 “指针 输入 ”选项 es 
组 中 单 击 “设置 ”按钮 ， 使 用 打开 的 | 
“指针 输入 设置 ”对 话 框 设置 指针 的 格 。 溉 史 -| ee | | el 
式 和 可 见 性 。 

(2) 启用 标注 输入 

启用 标注 输入 时 ， 当 命令 提示 输入 第 二 点 时 ， 工 具 栏 提示 将 显示 距离 和 角度 值 。 在 工具 
栏 提示 中 的 值 将 随 着 光标 移动 而 改变 ， 按 TAB 键 可 以 移动 到 要 更 改 的 值 。 

在 “动态 输入 ”选项 卡 中 选中 “可 能 时 启用 标注 输入 ” 复 选 框 可 以 启用 标注 输入 功能 。 
在 “标注 输入 ”选项 组 中 单 击 “设置 ”按钮 ， 使 用 打开 的 “标注 输入 的 设置 ”对 话 框 可 以 
设置 标注 的 可 见 性 。 

(3) 显示 动态 提示 

启用 动态 提示 时 ， 提 示 会 显示 在 光标 附近 的 工具 栏 提示 中 。 用 户 可 以 在 工具 栏 提示 
(而 不 是 在 命令 行 ) 中 输入 响应 。 按 下 箭头 键 可 以 查看 和 选择 选项 ， 按 上 箭头 键 可 以 显示 最 
近 的 输入 。 

在 “动态 输入 ”选项 卡 中 选中 “动态 提示 ”选项 组 中 的 “在 十 字 光 标 附 近 显示 命令 提 
示 和 命令 输入 ” 复 选 框 ， 可 以 在 光标 附近 显示 命令 提示 。 








图 2-38 “动态 输入 ”选项 卡 
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二 维 图 形 是 指 在 X-Y 平 面 上 绘制 的 图 形 ， 主 要 是 由 一 些 基 本 图 形 元 素 组 成 ， 如 点 、 直 
线 、 圆 、 圆 踊 、 椭 圆 、 和 矩形、 多 边 形 等 几何 元 素 。AutoCAD 提供 了 大 量 的 绘图 工具 ， 可 以 
帮助 用 户 绘制 合乎 要 求 的 二 维 图 形 。 





3.1 二 维 图 形 的 绘制 命令 





在 AutoCAD 中 执行 的 每 一 个 功能 ， 我 们 都 把 它 称 为 命令 ， 也 就 是 通过 这 些 命令 的 执行 ， 
才能 完成 绘图 工作 。 二 维 图 形 对 象 是 整个 AutoCAD 的 绘图 基础 ， 因 此 要 熟练 地 掌握 它们 的 
绘制 方法 和 技巧 。 为 了 满足 不 同 用 户 的 需要 ， 使 操作 更 加 灵活 方便 ，AutoCAD2007 提供 了 多 
种 方法 来 绘制 基本 图 形 对 象 。 

使 用 绘图 菜单 ， 是 绘制 图 形 最 基本 的 方法 ， 菜 单 包含 了 AutoCAD2007 的 大 部 分 绘图 命 
令 ， 选 择 该 菜单 中 的 命令 或 子 命令 ， 可 绘制 出 相应 的 二 维 图 形 。 

使 用 “绘图 ”工具 栏 : 每 个 工具 按钮 都 与 “绘图 ”菜单 中 的 绘图 命令 相对 应 ， 是 图 形 
化 的 绘图 命令 ， 是 最 常用 的 方法 。 

使 用 “屏幕 菜单 ”: 是 AutoCAD2007 的 男 一 种 菜单 形式 。 选 择 其 中 的 “工具 1” 和 “ 工 
具 2” 子 菜单 ， 可 以 使 用 绘图 相关 工具 。“ 工 具 1” 和 “工具 2” 子 菜单 中 的 每 个 命令 分 别 
与 AutoCAD2007 的 绘图 命令 相对 应 。 默 认 情 况 下 ， 系 统 不 显示 “屏幕 菜单 "， 但 可 以 通过 选 
择 “ 工 具 ” 一 “选项 ”命令 ， 打开 “选项 ”对 话 框 ， 在 “显示 ”选项 卡 的 “窗口 元 素 ” 选 项 
组 中 选中 “显示 屏幕 菜单 ” 复 选 框 将 其 显示 。 

使 用 绘图 命令 ， 在 命令 提示 行 中 输入 绘图 命令 ， 按 键盘 Enter 键 ， 并 根据 命令 行 的 提示 
言 息 进 行 绘图 操作 。 这 种 方法 快捷 ， 准 确 性 高 ， 但 要 求  ， 
掌握 绘图 命令 及 其 选择 项 的 具体 用 法 。 


3.1.1 绘制 点 线 类 命令 


1. 绘制 点 

(1) 设置 点 样式 

点 是 图 纸 中 的 最 基本 元 素 ， 点 可 以 作为 捕捉 、 复 制 
和 偏 移 等 操作 的 参考 点 来 用 。 用 户 在 绘制 点 时 要 知道 绘 
制 什么 样 的 点 和 点 的 大 小 ， 因 此 需要 设置 点 的 样式 。 设 
置 点 的 样式 操作 步骤 如 下 : 人 

选择 “格式 ”一 “点 样式 ”菜单 命令 ， 系统 弹出 = ee 
“点 样式 ”对 话 框 ， 如 图 3-1 所 示 。 


对 话 框 各 选项 功能 如 下 : 图 3-1 “点 样式 ”对 话 框 
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“点 样式 ”: 提供 了 20 种 样式 ， 用 户 可 以 根据 自己 的 需要 进行 选择 。 

“点 大 小 ”: 确定 所 选 点 的 大 小 尺寸 ， 点 的 大 小 通过 “点 样式 ”中 的 “点 大 小 ”文本 框 
内 输入 数值 ， 设 置 点 的 显示 大 小 。 

“相对 于 屏幕 设置 大 小 ”， 即 点 的 尺寸 是 随 绘图 区 的 变化 而 改变 。 

“ 按 绝对 单位 设置 大 小 ”:， 即 点 的 尺寸 大 小 不 变 。 

设置 样式 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 操作 。 

(2) 绘制 点 

启用 绘制 “点 ”的 命令 有 以 下 三 种 方法 : 选择 “绘图 ”一 “点 ”一 “ 单 点 ”菜单 命令 ; 单 
击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 “点 ”的 按钮 国 ; 输入 命令 PO (POINT) 。 

操作 格式 : 

选择 “绘图 ”一 “点 ”一 “ 单 点 ”或 “多 点 ”菜单 命令 ,根据 命令 行 指示 操作 。 

命令 : _pomnt 

当前 点 模式 : PDMODE =3 PDSIZE =0. 0000 

指定 点 : (指定 点 的 位 置 ) 

如 果 选 用 “ 单 点 ”命令 在 指定 点 位 置 后 将 结束 操作 ; 若 选用 “多 点 ”命令 则 在 指定 点 

后 ， 可 以 继续 输入 点 的 位 置 或 按 Esc 键 结束 操作 。 

(3) 绘制 等 分 点 

1) 定数 等 分 点 

在 AutoCAD 绘图 中 ， 经 常 需要 对 直线 或 一 个 对 象 进 行 定数 等 分 ， 这 个 任务 就 要 用 点 的 
定数 等 分 来 完成 。 

启用 “点 的 定数 等 分 ”命令 时 选择 “绘图 ”一 “点 ”一 “定数 等 分 ”菜单 命令 。 在 所 选择 
的 对 象 上 绘制 等 分 点 ， 进 行 定数 等 分 的 对 象 可 以 是 直线 、 多 段 线 和 样 条 曲线 等 ， 如 图 3-2 所 
示 。 把 直线 、 样 条 曲线 和 椭圆 分 别 进行 4、6、8 等 分 ， 操 作 步 又 如 下 : 


ww 


图 3-2 绘制 定数 等 分 点 




















选择 “绘图 ”一 “点 ”一 “定数 等 分 ”菜单 命令 ， 根 据 命令 行 指 示 操 作 。 
命令 ，_divide 





选择 要 定数 等 分 的 对 象 ; (选择 直线 ) 
输入 线段 数目 或 [ 块 (B) ] ; (输入 等 分 线段 数目 4) 


按 Enter 键 回 车 ， 完 成 操作 。 
命令 ，_divide 


选择 要 定数 等 分 的 对 象 : (选择 样 条 曲线 ) 
输入 线段 数目 或 [ 块 (B) ] : (输入 等 分 线段 数目 6) 


按 Enter 键 回 车 ， 完 成 操作 。 
命令 ，_divide 
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选择 要 定数 等 分 的 对 象 (选择 椭圆 ) 
输入 线段 数目 或 [ 块 (B) ] : (输入 等 分 线段 数目 8) 


按 Enter 键 回 车 ， 完 成 操作 。 

如 果 默 认 状 态 下 的 点 样式 过 小 ， 不 易 观 察 结 果 ， 可 以 重新 设置 点 样式 。 

2) 定 距 等 分 点 

在 某 些 图 中 ， 需 要 在 对 象 上 指定 间距 来 放置 点 标记 。 定 距 等 分 就 是 在 一 个 图 形 对 象 上 按 
指定 距离 绘制 多 个 点 ， 利 用 这 个 功能 可 以 绘制 图 形 对 象 上 的 辅助 点 。 

启用 点 的 “ 定 距 等 分 ”命令 时 选择 “绘图 ”一 “点 ”一 “ 定 距 等 分 ”菜单 命令 。 在 所 选 
择 的 对 象 上 绘制 等 分 点 。 在 绘制 点 时 ， 距 离 选择 对 象 点 处 较 近 的 端点 作为 起 始 位 置 。 若 
所 分 对 象 的 总 长 不 能 被 指定 间距 整除 ， 则 最 
后 一 段 指 定 所 剩 下 的 间距 。 如 图 3-3 所 示 ， 
把 长 度 为 61 的 直线 按 每 段 长 为 8 进行 定 距 等 
分 , 右 端 最 后 余下 一 段 长 为 5， 操 作 步 又 
如 下 . 图 3-3 ”绘制 定 距 等 分 点 

选择 “绘图 ”一 “点 ”一 “ 定 距 等 分 ”菜单 命令 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 

命令 : _measure 

选择 要 定 距 等 分 的 对 象 : (选择 直线 ) 

间 定 线段 长 度 或 [ 块 (B)]: 8 (输入 定 距 8) 

按 Enter 键 回 车 ， 完 成 操作 。 

2. 绘制 直线 

“直线 ”是 各 种 绘图 中 最 常用 、 最 简单 的 一 类 图 形 对 象 。 直 线段 是 由 起 点 和 终点 来 确定 
的 ， 只 要 指定 了 直线 起 点 和 终点 即 可 绘制 一 条 直线 。 执 行 画 线 命 令 时 ， 一 次 可 画 一 条 线段 ， 
也 可 以 连续 画 多 条 线段 。 输 入 线段 起 点 和 终点 有 两 种 方法 ， 一 种 是 在 命令 中 使 用 键盘 输入 坐 
标 值 ， 另 一 种 是 用 鼠标 在 屏幕 上 直接 点 取 。 

启用 绘制 “直线 ”的 命令 有 三 种 方法 : 选择 “绘图 ”一 “直线 ”菜单 命令 ; 单 击 “ 绘 
图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”按钮 国 ; 在 命令 行 中 输入 命令 LINE。 

操作 格式 : 

执行 上 面 命令 之 一 ， 系 统 提示 如 下 : 

命令 : _ line 指定 第 一 点 : (输入 起 始点 ) (输入 第 1 点 )。 

指定 第 一 点 : 指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: (输入 第 2 点 )。 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: (输入 第 3 点 )。 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: (输入 “C”， 按 Enter 键 回 车 ， 自 动 封闭 多 边 

形 并 退出 命令 ) 。 

(1) 使 用 鼠标 拾 点 《或 捕捉 已 有 图 形 对 象 点 ) 绘制 直线 

启用 绘制 “直线 ”命令 ， 用 鼠标 在 绘图 区 域内 单 击 一 点 (或 捕捉 已 有 图 形 对 象 点 ) 作 
为 线段 的 起 点 ， 移 动 鼠 标 ， 在 用 户 想 要 的 位 置 再 单 击 ， 作 为 线段 






































的 另 一 点 ， 这 样 连续 可 以 画 出 用 户 所 需 的 直线 。 > 
【 例 3-1】 用 直线 命令 画 如 图 3-4 所 示 的 图 形 步 骤 如 下 : A B D  E 


单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”命令 按钮 国 ， 根 据 命令 ”图 3-4 鼠标 绘制 直线 
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行 指示 操作 。 
命令 :， line 指定 第 一 点 : (启用 画 “ 直 线 ” 命 令 ， 和 鼠标 拾 点 A， 作 为 
线段 的 起 点 ) 


指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: < 正 交 开 > (打开 正 交 ， 移 鼠标 拾 点 B， 画 水 平 线 到 点 了 B) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: < 正 交 关 > ( 关 正 交 ， 移 鼠标 拾 点 C， 画 斜 线 到 点 C， 回 
车 结束 画 线 ) 

单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”命令 按钮 国 。 

命令 ; _ line 指定 第 一 点 : < 对 象 捕捉 开 > < 对 象 捕捉 追踪 开 > (以 B 为 对 象 捕捉 
追踪 点 使 B 与 D 平 齐 ， 即 光标 移 到 B 端点 不 拾取 ， 当 出 现 端点 标记 后 ， 移 鼠标 拾 点 D， 


作为 线段 的 起 点 ) 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: < 正 交 开 > (打开 正 交 ， 移 鼠 
标 拾 点 下 ， 画 水 平 线 到 点 下) 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U) ] : ( 回 车 结束 画 线 ) 


(2) 通过 输入 点 的 坐标 绘制 直线 

用 户 输入 坐标 值 时 有 四 种 方式 : 绝对 直角 坐标 ， 绝 对 极 坐标 ， 相 对 直角 坐标 ， 相 对 极 
坐标 。 

绝对 直角 坐标 的 输入 形式 是 启用 绘图 命令 后 输入 : x，y 

绝对 极 坐标 的 输入 形式 是 启用 绘图 命令 后 输入 : r<8 

最 常用 相对 直角 坐标 和 相对 极 坐标 方式 ， 相 对 坐标 是 指 相对 于 用 户 最 后 输入 点 的 坐标 ， 
其 输入 格式 如 下 : 























相对 直角 坐标 的 输入 形式 是 启用 绘图 命令 C(56,144) 

后 输入 : @x，y 
相对 极 坐 标的 输入 形式 是 启用 绘图 命令 后 

输入 . @r<90 - 
注意 ， @ 输 入 必须 在 英文 状态 下 才 可 以 。 A(45,125) B(67,125) 





【 例 3-2】 绘制 如 图 3-5 所 示 的 三 角形 。 | 2 


操作 步骤 : 


单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”命令 按 ee 
钮 国 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 
命令 : _line 指定 第 一 点 : 45，125 ( 回 车 ) ( 画 起 点 A) 


指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 67，125 ( 回 车 ) ( 务 到 点 B, 输入 绝对 直角 坐标 (67， 
125) 或 相对 直角 坐标 (@22, 0) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 56, 144 ( 回 车 ) (和 画 到 点 C,， 输入 绝对 直角 坐标 (56， 
144) 或 相对 直角 坐标 (@ -11，19) 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]:C (闭合 三 角形 ， 按 Enter 回 车 结束 操作 ) 
(3) 用 给 定 距 离 的 方式 来 绘制 直线 
正 交 命令 是 用 来 绘制 水 平 与 垂直 线 的 一 种 辅助 工具 ， 是 AutoCAD 中 最 为 常用 的 工具 。 
如 果 用 户 绘制 水 平 与 垂直 线 时 ， 打 开 状 态 行 中 的 正 交 按钮 区 引 ， 这 时 光标 只 能 是 水 平 与 垂直 
方向 移动 。 只 要 移动 光标 来 指示 线段 的 方向 ， 并 输入 线段 的 长 度 值 ， 按 键盘 Enter 键 确定 ， 
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不 用 输入 坐标 值 就 能 绘制 出 给 定 长 度 的 水 平 与 垂直 方向 的 5 
线段 。 如 图 3-6 所 示 ， 绘 制 长 度 为 40 的 水 平 直线 , 绘制、 ,| 








长 度 为 10 的 竖 直 线 步 又 如 下 .: - - 
单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”命令 按钮 国 ， 根 

据 命令 行 指示 操作 。 图 3-6 给 定 距离 绘制 直线 
命令 : _line 指定 第 一 点 : (鼠标 拾 点 A 做 线段 第 一 点 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: < 正 交 开 > 40 (输入 水 平 线段 长 40， 回 车 确认 务 到 点 B) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 10 (移动 鼠标 到 直线 上 方 ， 输 入 竖 直 线 长 10， 

回 车 确认 画 到 点 C) 

指定 下 一 点 或 【闭合 〈C)/ 放 弃 〈U) ] : ( 回 车 结束 操作 ) 


(4) 使 用 动态 输入 功能 画 直 线 

在 AutoCAD2007 中 ， 使 用 动态 输入 功能 可 以 
在 指针 位 置 处 显示 标注 输入 和 命令 提示 等 信息 ， 从 
而 极 大 地 方便 了 绘图 。 例 如 ， 用 动态 输入 命令 绘制 
直线 构成 如 图 3-7 所 示 的 四 边 形 。 
3.1.2 ”绘制 圆 类 图 形 命令 VW 
图 3-7 绘制 四 边 形 

















1. 绘制 
(1) 画 圆 的 方式 


在 AutoCAD2007 中 ， 提 供 了 六 < Co ey 四 
种 画 圆 的 方式 ， 如 图 3-8 所 示 。 加 

1) 圆心 、 半 径 (R): 已 知 圆 
心 和 半径 画 圆 。 

2) 圆心 、 直 径 (D): 已 知 圆 
心 和 直径 画 圆 。 

3) 两 点 (2P) : 以 两 已 知 点 间 
的 距离 为 直径 画 圆 。 

4) 三 点 (3P): 过 已 知 三 点 
画 圆 。 

5) 相 切 、 相 切 、 半 径 〈T) : 过 两 个 切 点 且 给 定 半 径 画 圆 。 

6) 相 切 、 相 切 、 相 切 〈A) : 过 三 个 切 点 画 圆 。 

(2) 命令 激活 与 操作 格式 

启用 绘制 “ 圆 ” 的 命令 有 三 方法 : 选择 “绘图 ”一 “加 ”菜单 命令 ; 单 击 “ 绘 图 ”工具 
栏 中 的 “ 圆 ” 按 钮 贺 ; 输入 命令 C (Circle)。 

操作 格式 : 

执行 上 面 命令 之 一 ， 系 统 提示 如 下 : 

命令 : _circle 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 径 (TT)]: 

(默认 指定 圆 的 圆心 ， 用 鼠标 或 坐标 法 指定 圆心 0) 

指定 圆 的 半径 [直径 (D) ] : (输入 圆 的 半径 ， 按 Enter 键 ) 


指定 圆心 和 半径 指定 圆心 和 直径 指定 两 点 





指定 两 个 相 切 对 象 和 半径 指定 三 个 相 切 对 象 
图 3-8 绘 圆 的 六 种 方法 
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指定 圆 的 半径 或 [直径 (D) ] : (如 果 输 入 直径 DDD, 命令 行 继 续 进 行 提示 : 
指定 圆 的 直径 <50 > : 输入 圆 的 直径 ， 按 Enter 键 结束 命令 ,) 
(3) 实例 C(110,159) 
【 例 3-3】 绘制 过 A (100, 142)、B (120，142) 、 
C (110, 159) 三 点 的 三 角形 的 外 接 圆 、 内 切 圆 ， 如 图 
3-9 所 示 。 
操作 步 又 : A(100,142) B(120,142) 


1) 用 直线 命令 绘制 三 角形 ABC。 
注意 : 本 例 中 因 采 用 绝对 坐标 输入 ， 需 关闭 辅助 工 图 3-9 夯 外 接 圆 与 内 切 圆 
具 栏 中 的 “DYN” 按 钮 。 
2) 设置 捕捉: 设置 捕 提 交点 和 切 点 。 
3) 画 外 接 圆 。 
单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 命 令 按钮 @@ ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 
命令 : _Circle 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 径 (T)]: 3P 





( 回 车 ) 
指定 圆 上 的 第 一 个 点 : (确定 对 象 捕捉 中 设置 了 自动 捕捉 象限 点 ， 单 击 状态 栏 上 
的 “对 象 捕捉 ”按钮 ， 使 之 处 于 目下 状态 ， 捕 提交 点 A， 单 击 和 鼠标 左 键 ) 
指定 圆 上 的 第 二 个 点 : ( 捕 提 交点 B， 单 击 和 鼠标 左 键 ) 
指定 贺 上 的 第 三 个 点 : (捕捉 交点 C， 单 击 和 鼠标 左 键 ) 


4) 画 内 切 圆 。 
选择 “绘图 "一 “ 圆 ? 一 “ 相 切 、 相 切 、 相 切 ”菜单 命令 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 
命令 : _circle 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 径 (T)]: _3p 





指定 圆 上 的 第 一 个 点 : _tan 到 (在 直线 AB 上 切 点 附近 捕 提 切 点 ， 单 击 和 鼠标 左 键 ) 
指定 加 上 的 第 二 个 点 _tan 到 (在 直线 BC 上 切 点 附近 捕 提 切 点 ， 单 击 息 标 左 键 ) 
指定 贺 上 的 第 三 个 点 _tan 到 (在 直线 AC 上 切 点 附近 捕 提 切 点 ， 单 击 和 鼠标 左 键 ) 


结果 如 图 3-9 所 示 。 

2. 绘制 圆 弧 

AutoCAD 中 绘制 圆 踊 有 多 种 方法 ， 其 中 默认 状态 下 是 通过 确定 三 点 来 绘制 圆 跌 。 绘 制 
圆 弧 时 ， 可 以 通过 设置 起 点 、 方 向 、 中 点 、 角 度 、 终 点 、 怠 长 等 参数 来 进行 绘制 。 绘 制 圆 弥 
需要 输入 圆 弧 的 角度 时 ， 角 度 为 正 值 ， 则 按 道 时 针 方 向 画 圆 弧 ;， 角度 为 负 值 ， 则 按 顺 时 针 方 
向 画 圆 弧 。 若 输入 弦 长 和 半径 为 正 值 ， 则 绘制 180° 范 围 内 的 圆 弧 ; 若 输 入 弦 长 和 半径 为 负 
值 ， 则 绘制 大 于 180° 的 圆 弧 。 

启用 绘制 “ 圆 绝 ”命令 有 三 种 方法 : 选择 “绘图 ”一 “ 圆 弧 ”菜单 命令 ; 单 击 “ 绘 图 ” 
工具 栏 上 “ 圆 弧 ”的 按钮 于; 输入 命令 A (Arc) 。 

通过 选择 “绘图 ”一 圆 弧 ”菜单 命令 后 ， 系 统 将 显示 弹出 如 网 3-10 所 示 “ 圆 弧 ” 下 拉 
菜单 ， 在 子 菜单 中 提供 了 多 种 绘制 圆 弧 的 方法 ， 用 户 可 根据 自己 的 需要 ， 选 择 相应 的 选项 来 
进行 圆 弧 的 绘制 。 图 3-11 所 示 为 常用 画 圆 弧 方 法 。 

3. 绘制 椭圆 

(1) 命令 激活 与 操作 格式 
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起点、 圆心 
AP 起 点 、 回 心 





{VW 起点、 端点 . 





入 起 点 ， 端 点、 

四 起点， 端点、 圆心 
圆心、 起 点 、 和 

人 所 圆心 、 起 点 、 

所 圆心 、 起 点 、 局 端点 起 点 


/2 继续 四) b) 

















图 3-10 “ 圆 弧 ”下 拉 荣 单 图 3-11 画 圆 弧 
a) 三 点 法 b) 起 上 点、 圆心、 端点 法 


启用 绘制 “椭圆 ”的 命令 有 三 种 方法 选择 “绘图 "一 “椭圆 ”菜单 命令 ; 单 击 “ 绘 
图 ”工具 栏 中 的 “椭圆 ”按钮 国 |]; 输入 命令 EI (Fllipse) 。 

椭圆 有 长 轴 、 短 轴 两 个 主要 参数 。 默 认 状 态 下 ，AutoCAD 通过 指定 长 轴 和 短 轴 的 三 个 
端点 绘制 椭圆 。 

操作 格式 : 

执行 上 面 命令 之 一 ， 系 统 提示 如 下 : 


命令 : _ellipse 





指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 了 (A)/ 中 心 点 (C)]: (默认 指定 椭圆 的 长 轴 端 点 ) 
指定 轴 的 另 一 个 端点 : (指定 长 轴 另 一 个 端点 ) 
指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (有 人) ] : (指定 短 轴 长 度 ) 


(2) 实例 

【 例 3-4】 以 点 (100，155) 为 圆心 
作 一 直径 为 11 的 圆 ， 再 作 一 直径 为 23 的 
同心 圆 。 以 该 圆心 为 圆心 作 两 个 相互 正 交 
的 椭圆， 椭圆 短 半 轴 为 小 圆 半径 ， 长 半 轴 











为 大 圆 半径 。 
操作 步 又: 
1) 画 两 个 同心 圆 ， 如 图 3-12a 所 示 。 
2) 画 两 个 椭圆， 如 图 3-12b 所 示 。 图 3-12 ”绘制 同心 圆 与 椭圆 
单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “椭圆 ” 


命令 按钮 全 ,根据 命令 行 指 示 操 作 。 
命令 : _ellipse 
指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 陶 (A)/ 中 心 点 (C)]: (确定 对 象 捕捉 中 设置 了 自动 捕捉 
象限 点 ， 单 击 状态 行 上 的 “对 象 捕 提 ”按钮 ， 使 之 处 于 凹 下 状态 ， 捕 捉 大 圆 左边 的 象 
限 点 ， 单 击 息 标 左 键 ) 
指定 轴 的 另 一 个 端点 : (捕捉 大 圆 右边 的 象限 点 ， 单 击 鼠 
标 左 键 ) 
指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 【旋转 (R) ] : (用 鼠标 捕捉 小 圆 上 方 的 象限 点 ， 
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单 击 和 鼠标 左 键 ) 
上 述 步 又 可 画 出 长 轴 在 水 平方 向 的 椭圆 。 用 同样 的 方法 可 画 出 长 轴 在 竖 直 方向 的 
椭圆 。 


4. 绘制 椭圆 弧 

绘制 椭圆 弧 的 方法 与 绘制 椭圆 相似 ， 首 先 确 定 椭 圆 的 长 轴 和 短 轴 ， 然 后 再 输入 椭圆 弧 的 
起 始 角 和 终止 角 即 可 。 

启用 绘制 “椭圆 弧 ” 命 令 有 两 种 方法 选择 “绘图 ”一 ”椭圆 ”一 “椭圆 弧 ” 菜 单 命 令 ; 
单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “椭圆 踊 ” 的 按钮 园 。 

如 图 3-13 所 示 ， 已 知 椭圆 长 短 轴 及 椭圆 弧 起 始 角度 与 终止 角度 ， 画 椭圆 弧 。 

操作 步 又 : 

单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “椭圆 弧 ” 命 令 按 钮 辟 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 

命令 : _ellipse (启用 绘制 “ 李 圆 缴 ” 命 令 ) 











指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 陶 (A)/ 中 心 点 (C)]: _a 

指定 椭圆 颖 的 轴 端 点 或 [中心 点 (C) ]: < 对 象 捕捉 开 > (确定 对 象 捕捉 中 设置 了 自动 

捕捉 象限 点 ， 单 击 状态 行 上 的 “对 象 捕捉 ”按钮 ， 使 之 处 于 凹 下 状态 ， 捕 捉 轴 端点 A) 

指定 轴 的 另 一 个 端点 : (捕捉 轴 端 点 B， 单 击 鼠 标 左 
键 ) 

指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R) ] : (捕捉 轴 端 点 C， 单 击 和 鼠标 左 
键 ) 

指定 起 始 角度 或 [参数 (P) ] : (捕捉 起 始 角 1， 单 击 所 标 左 
键 ) 

指定 终止 角度 或 [参数 (P)/ 包 含 角度 (IT) ] : (捕捉 终止 角 2， 单 击 鼠 标 左 
键 ) 





同 理 画 出 下 方 男 一 上段 椭 圆 孤 。 


Ss TD 


图 3-13” 画 椭 圆 弧 





3.1.3 绘制 平面 图 形 类 命令 


1. 绘制 矩形 

矩形 也 是 工程 图 纸 中 常见 的 元 素 之 一 ， 和 矩形 可 通过 定义 两 个 对 角 点 来 绘制 ， 对 角 点 的 确 
定 ， 可 以 通过 十 字 光 标 直接 在 屏幕 上 点 取 ， 也 可 输入 坐标 。 和 矩形 命令 还 可 以 设 定 其 宽度 、 同 
角 和 倒 角 等 。 绘 制 的 矩形 是 整体 图 块 ， 编 辑 时 必须 通过 分 解 命令 使 之 分 解 成 单个 的 线段 ， 同 
时 和 矩形 也 失去 线 宽 性 质 。 

启用 绘制 “和 矩形 ”命令 有 三 种 方法 选择 “绘图 ”一 “和 矩形 ”菜单 命令 ; 单 击 “ 绘 图 ” 
工具 栏 中 的 “和 矩形 ”按钮 区 ; 输入 命令 Rectang。 

操作 格式 : 
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执行 上 面 命令 之 一 ， 系 统 提示 如 下 : 

命 令 : _rectang 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (上 )/ 圆 角 (FF)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: (用 鼠标 
选取 撼 形 第 1 个 对 角 点 1) 


指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)7/ 旋 转 (及 ) ] : (用 鼠标 
选 点 或 输入 短 形 另 一 个 对 角 点 2 的 坐标 ) 

常用 选项 说 明 如 下 

1) 倒 角 (C) ; 设置 矩形 倒 角 。 

2) 圆 角 (F) ; 设置 矩形 倒 圆 角 的 半径 。 


3) 宽度 (W) : 设置 构成 矩形 的 直线 宽度 。 
【 例 3-5】 绘制 如 图 3-14 所 示 和 矩形 ， 长 为 30， 高 


为 30， 圆 角 为 5S， 并 设置 线 宽 为 0.35。 J/ 
操作 步骤 50 





单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”命令 按钮 II， 
根据 命令 行 指示 操作 。 

命令 ， _rectang 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (上 )/ 圆 角 (下 )/ 厚 度 (本)/ 宽 度 (W)]: 下 
( 回 车 ) 


图 3-14 和 矩形 的 绘制 


指定 托 形 的 圆 角 半 径 <$.0000 > : 5 ( 回 车 ) 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 ( 玉 )/ 圆 角 ( 下 )/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: W ( 回 车 ) 
指定 矩形 的 线 宽 <0.3500 > : 0.35 ( 回 车 ) 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 ( 玉 )/ 圆 角 ( 下 ) /厚度 (T)/ 宽 度 (W)]: (用 和 鼠标 光标 在 


绘图 区 选 定 一 点 单 击 ， 作 为 矩形 的 第 一 角 点 ) 
指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: @50，30 (用 相对 坐标 方 
式 输 入 矩形 的 大 小 ， 回 车 结束 操作 1) 
2. 绘制 正 多 边 形 
由 多 条 线段 组 成 的 封闭 图 形 即 多 边 形 ， 在 AutoCAD2007 中 ， 正 多 边 形 是 具有 等 边 长 的 
封闭 图 形 ， 其 边 数 为 3 ~1024。 绘 制 正 多 边 形 有 三 种 方式 : 内 接 圆 方式 ， 外 接 圆 方式 ， 边 长 
方式 。 
操作 格式 : 
(1) 边 长 方式 
选择 “绘图 ”一 “下 多 边 形 ” 菜 单 命令 ,根据 命 令 行 指示 操作 。 











命令 : _polygon 输入 边 的 数目 <4>: (输入 边 数 ) 
多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E)|]: (输入 “E”) 
指定 边 的 第 一 个 端点 : (输入 边 的 第 一 个 端点 ) 
指定 边 的 第 二 个 端点 : (输入 边 的 第 二 个 端点 ) 


(2) 内 接 于 圆 方式 
选择 “绘图 ”一 “ 正 多 边 形 ”菜单 命令 ， 根据 命令 行 指 示 操 作 。 
命令 : _polygon 输入 边 的 数目 <4>: (输入 边 数 ) 
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指定 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (EE) ] : (默认 指定 多 边 形 的 中 心 点 ) 

输入 选项 [ 内 接 于 圆 (1)/ 外 切 于 圆 (C)] <I> : ( <1> 尖 括号 表示 为 默认 值 ， 直 接 

按 Enter 键 ) 

指定 圆 的 半径 : (指定 圆 的 半径 ， 以 过 正 多 边 形 顶点 的 圆 的 半径 来 确定 正 多 边 形 
的 大 小 ) 


(3) 外 切 于 圆 方式 
选择 “绘图 "一 正 多 边 形 ”菜单 命令 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 





命令 : _polygon 输入 边 的 数目 <4> : (输入 边 数 ) 

指定 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E)]: (默认 指定 多 边 形 的 中 心 点 ) 

输入 选项 [内 接 于 圆 (1)/ 外 切 于 圆 (C)] <I> : (输入 “C0C”) 

指定 圆 的 半径 . (指定 圆 的 半径 ， 以 多 边 形 的 内 切 圆 半径 来 确定 正 多 边 形 的 大 小 ) 


启用 绘制 “ 正 多 边 形 ”的 命令 有 三 WA 


选择 “绘图 "一 正 多 边 形 ” 荣 单 命令 ; 单 击 “ 
图 ”工具 栏 中 的 “ 正 多 边 形 ”按钮 图 ; es 
Pol (Polygon) 。 
【 例 3-6】 绘制 如 图 3-15 所 示 的 内 接 于 圆 和 € 2 


外 切 于 圆 的 正 五 边 形 ， 圆 的 半径 10。 




















操作 步 又: 加 
单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 正 多 边 形 ”命令 机 
按钮 回 ， 根 据 命令 行 指示 操作 a) 内 接 于 圆 的 正 五 边 形 b) 外 切 于 圆 的 正 五 边 形 
> Ea 不 
命令 : _polygon 输入 边 的 数目 <4> : 5 ( 回 车 
指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E)]: 30，50 ( 回 车 
输入 选项 [内 接 于 圆 (1)/ 外 切 于 圆 (C)] <C>: ( 回 车 ) 


指定 圆 的 半径 : 10 ( 回 车 ,结果 如 图 3-15a 所 示 ) 
如 果 在 提示 输入 选项 “[ 内 接 于 圆 (1)/ 外 切 于 圆 (C)] <C>:” 时 输入 ; C ( 回 车 ),， 
果 如 图 3-15b 所 示 。 


3.1.4 绘制 复杂 线 类 命令 


1. 绘制 样 条 曲线 

样 条 曲线 是 由 多 条 线段 光滑 过 渡 而 形成 的 曲线 ， 其 形状 是 由 数据 点 、 拟 合 点 及 控制 点 来 
控制 的 。 其 中 数据 点 是 在 绘制 样 条 曲线 时 ， 由 用 户 确 定 。 拟 合 点 及 控制 点 是 由 系统 自动 产生 
的 ， 用 来 编辑 样 条 曲线 。 

启用 “ 样 条 曲线 ”命令 有 三 种 方法 : 选择 “绘图 "一 “ 样 条 曲线 ”菜单 命令 ; 单 击 “ 绘 
图 ”工具 栏 中 的 “ 样 条 曲线 ”按钮 国 引 ; 输入 命令 Spl (Spline)。 

操作 格式 : 

执行 上 面 命令 之 一 ， 系 统 提 示 如 下 : 

命令 : _spline 

指定 第 一 个 点 或 [对象 (0) ] : (指定 起 点 ) 

指定 下 一 个 点 : (指定 第 2 点 ) 
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指定 下 一 个 点 或 [闭合 (C)/ 拟 合 公 差 (上 ) ] < 起 点 切 向 > : (指定 第 3 点 ) 
指定 下 一 个 点 或 [闭合 (C)/ 拟 合 公 差 (上 ) ] < 起 点 切 向 > : (指定 第 4 点) 
指定 下 一 个 点 或 [闭合 (C)/ 拟 合 公 差 (FF)] < 起 点 切 向 > : 按 Enter 键 
指定 起 点 切 向 : 按 Enter 键 

指定 终点 切 向 : 按 Enter 键 





利用 以 上 方法 启用 “ 样 条 曲线 ”命令 ， 绘 制 如 图 3-16 所 示 的 样 条 曲线 某 波形 图 ， 其 操 
作 步 又 如 下 : 





Bl 

















图 3-16 平衡 半 桥 PFC 电路 波形 图 实例 





单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 样 条 曲线 ”按钮 国 ， 根 据 命令 行 指 示 操 作 。 





命令 : _spline (启用 “ 样 条 曲线 ”命令 ) 
指定 第 一 个 点 或 [对象 (0)]: < 对 象 捕 提 开 > (捕捉 样 条 曲线 轮廓 控制 点 ) 
指定 下 一 点 : (捕捉 样 条 曲线 轮 廊 控制 点 ) 
指定 下 一 个 点 或 [闭合 (C)/ 拟 合 公 差 (上 ) ] < 起 点 切 向 > : 

指定 下 一 个 点 或 [闭合 (C)/ 拟 合 公 差 (上 ) ] < 起 点 切 向 > : 

指定 下 一 个 点 或 [闭合 (C)/ 拟 合 公 差 (F) ] < 起 点 切 向 > : 按 Enter 键 
指定 起 点 切 向 : (指定 样 条 曲线 轮廓 切 向 后 回 车 ) 

指定 端点 切 向 : (指定 样 条 曲线 轮廓 切 向 后 回 车 ) 











按 Enter 键 结束 命令 

2. 绘制 多 线 

多 线 是 一 种 由 多 条 平行 线 组 成 的 组 合 对 象 ， 平 行 线 之 间 的 间距 和 数目 是 可 以 调整 的 ， 多 
线 常 用 于 绘制 建筑 图 中 的 墙 体 、 电 子 线路 图 等 平行 线 对 象 。“ 多 线 样式 ”决定 多 线 中 线条 的 
数量 、 线 条 的 颜色 和 线 型 、 直 线 间 的 距离 等 ， 还 能 确定 多 线 封口 的 形式 。 

(1) 绘制 多 线 

启用 绘制 “多 线 ” 命 令 有 两 种 方法 : 选择 “绘图 ”一 “多 线 ” 菜 单 命令 ; 输入 命令 MI 
( Mline ) 。 C D 

默认 情况 下 ， 当 指定 了 多 线 起 点 和 另 一 端点 
的 位 置 后 ， 将 从 起 点 到 该 点 绘 出 一 段 多 线 。 绘 制 
多 线 如 图 3-17 所 示 。 A B 

操作 格式 : 

执行 上 面 命令 之 一 ， 系 统 提示 如 下 : 图 3-17 绘制 多 线 














第 3 章 二 维 图 形 常用 的 绘制 与 编辑 命令 “75. 





命令 _mline 
当前 设置 对 正 = 上 ， 上 比例 = 20. 00， 样 式 = STANDARD 




















指定 起 点 或 [对 正 (J])/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST) ] : (用 默认 设置 指定 起 点 ) 
指定 下 一 点 : (指定 下 一 点 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : (指定 下 一 点 ) 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U) ] : (指定 下 一 点 ) 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 ([U) ] : ( 按 Enter 键 结束 ) 
(2) 使 用 “多 线 样式 ”对 话 杠 
多 线 默认 样式 为 Standard， 选择“ 格式 ”一 
“多 线 样式 ”命令 ， 打 开 “ 多 线 样 式 ” 对 话 框 ， Rm | 
如 图 3-18 所 示 ， 可 以 根据 需要 创建 自己 的 多 线 样 mu | 
式 ， 设 置 其 线条 数目 和 线 的 拐角 方式 。 sa 
定制 多 线 样式 的 方法 是 在 “多 线 样式 ”对 话 El 
本 中 ， 单 二 “新 于” 按 包 ,在 “ 乡 线 样式 ” 对话 | 人 a 
框 的 “名 称 ” 框 中 输入 新 样式 的 名 称 ， 将 新 样式 。 一 一 


添加 到 样式 库 中 ， 单 击 “ 继 续 ”按钮 ， 将 打开 
“新 建 多 线 样 式 ” 对 话 框 ， 如 图 3-19 所 示 。 通 过 
该 对 话 框 可 以 修改 多 线 特 性 ， 包 括 线段 连接 的 显 
示 、 起 点 和 端点 的 封闭 类 型 、 角 度 和 填充 色 等 
内 容 。 图 3-18 “多 线 样式 ”对 话机 



































匡 
加 ET x| 

说 明 (E):; 
封口 

直线 (LD): 

外 弧 (C0): 

内 弦 (BR): 

角度 (四 : 四 mm Fa. mm 沃 加 (A | 册 除 (0 | 
起 充 坊 移 (89): ps 

车 充 颜色 全， [ 口 元 加 

颜色 (C : 口 ByLayer 了 | 
显示 连接 (D: 。 厂 2 SS 

















取消 | 天 助 (0 | 
图 3-19 “新 建 多 线 样式 ”对 话 框 


在 “多 线 样式 ”对 话 框 中 单 击 “ 修 改 ” 按 钮 ， 使 用 打开 的 “修改 多 线 样式 ”对 话 框 可 
以 修改 创建 的 多 线 样式 。“ 修 改 多 线 样式 ”对 话 框 与 “创建 多 线 样式 ”对 话 框 中 的 内 容 完全 
相同 ， 用 户 可 参照 创建 多 线 样式 的 方法 对 多 线 样式 进行 修改 。 

3. 绘制 多 段 线 

在 AutoCAD 中 ,“ 多 段 线 ” 是 一 种 非常 有 用 的 线段 对 象 ， 多 段 线 是 由 直线 段 和 圆 弧 相连 
而 成 的 单一 的 对 象 。 直 线 和 圆 弧 可 通过 在 命令 行 输 入 “A” 或 “L” 进 行 切换 ， 其 线 宽 可 以 





出 
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改变 。 

启用 绘制 “多 段 线 ” 命 令 有 三 种 方法 : 选择 “绘图 ”一 “多段 线 ”菜单 命令 ; 单 击 “ 绘 
图 ”工具 栏 中 的 “多 段 线 ”按钮 芋 驯 ; J Pl (Pline) 。 

默认 情况 下 ， 当 指定 了 多 段 线 起 点 和 另 一 端点 的 位 置 后， 将 从 起 点 到 该 点 绘 出 一 段 多 
段 线 。 

操作 格式 : 


执行 上 面 命 令 之 一 ， 系 统 提示 如 下 : 
命令 ，_pline 


指定 起 点 : (指定 多 段 线 的 起 始点 ) 
当前 线 宽 为 0.0000 (提示 当前 线 宽 是 “0”) 


指定 下 一 点 或 [ 圆 了 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (日)/ 长 度 (LL)/ 放 弃 (UU)/ 宽 度 (W)]: 
(指定 下 一 点 或 选项 ) 

【 例 3-7】 绘制 如 图 3-20 所 示 的 箭头 ,已 A 下 c 

知 AB 长 40， 线 宽 1; BC 长 20, 了 点 线 宽 5, C 点 线 0 一 2 一 


(100,100) 





-0 图 3-20 “多段 线 绘制 的 电流 方向 箭头 实例 
深 作 步骤 : 


单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “多 上 段 线 ”命令 按钮 .3 ， 根 据 命 令 行 指示 操作 。 

命令 : _pline 

指定 起 点 : 100，100 (键盘 输入 A 点 坐标 ) 

当前 线 宽 为 0.0000 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 陶 (A)/ 半 宽 ( 昌 )/ 长 度 (LL)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)|]: 

(选择 线 宽 选 项 ， 回 车 ) 

指定 起 点 宽度 <0.0000>: 1 (AB 起 点 线 宽 为 1， 回 车 

间 定 端点 宽度 <1.0000> : 1 (AB 终点 线 宽 为 1， 回 车 ) 

间 定 下 一 个 点 或 [ 圆 陶 (A)/ 半 宽 (日 )/ 长 度 (LL)/ 放 弃 (UU)/ 宽 度 (W)]: 40 (注意 
光标 水 平 向 右 拖 动 ，AB 长 用 直接 距离 输入 法 输入 40， 回 车 ) 

指定 下 一 点 或 [ 圆 缴 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (H)《 长 度 (LL)/ 放 弃 (UU)/ 宽 度 (W)]: 

W (选择 线 宽 ， 回 车 ) 

ee (BC 起 点 线 宽 为 5， 回 车 ) 

指定 端点 宽度 <5.0000>:0 (BC 终点 线 宽 为 0， 回 车 ) 

We (W)]: 

0 会 出 BC 长 用 直接 距离 输入 法 输入 20， 回 车 ) 

指定 下 一 点 或 「[ 圆 弧 (A)/ 闭 合 (C)/ 半 宽 (日 )/ 长 度 (LL)/ 放 弃 (U)/ 宽 度 (W)]: 
( 回 车 结束 ) 

绘制 结果 如 图 3-20 所 示 。 


3.1.5 图 案 填 充 命令 


图 案 填充 是 使 用 一 种 图 案 来 填充 某 一 区 域 。 在 工程 图 纸 中 ， 可 用 填充 图 案 表 达 一 个 剖 切 
的 区 域 ， 也 可 以 使 用 不 同 的 填充 图 案 来 表达 不 同 的 零件 或 不 同类 型 物体 对 象 的 纹理 。 
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图 案 填充 是 在 一 个 封闭 的 区 域内 进行 的 ， 围 成 填充 区 域 的 边界 叫 填充 边界 ， 边 界 需 是 直 
线 、 构 造 线 、 多 义 线 、 样 条 曲线 、 圆 、 圆 踊 、 椭 圆 、 椭 圆 绝 等 实体 或 这 些 实体 组 成 的 块 。 所 
需 的 填充 图 案 可 在 图 案 填充 对 话 框 中 查找 ， 也 可 以 自 定义 填充 图 案 。 

填充 的 图 案 是 一 种 特殊 的 块 ， 无 论 形状 多 复杂 ， 它 都 是 一 个 单独 的 对 象 。 可 以 使 用 修改 
命令 来 分 解 一 个 已 存在 的 关联 图 案 。 图 案 被 分 解 后 ， 它 将 不 再 是 一 个 块 对 象 ， 而 是 一 组 组 成 
图 案 的 线条 。 

1. 命令 与 操作 步骤 

选择 “绘图 ”一 “图案 填 充 ” 命 令 或 在 “绘图 ”工具 栏 中 单 击 “ 图 案 填充 ”按钮 [ 开 ， 
打开 “图 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 的 “图 案 填充 ”选项 卡 ， 可 以 设置 图 案 填 充 时 的 类 型 和 
图 案 、 角 度 和 比例 等 特性 。 

弹出 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 如 图 3-21 所 示 。 在 “类 型 和 图 案 ” 选 项 区 内 ， 单 
击 “ 图 案 ” 右 面 的 按钮 ， 弹 出 如 图 3-22 所 示 的 “填充 图 案 选 项 板 ” 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 
选取 所 需 的 图 案 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 “ 图 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 ， 在 “角度 和 比 
例 ” 选 项 区 内 设置 角度 和 比例 数值 。 

国 图案 填 充 和 渐变 色 
国 案 计 充 [ 遍 变 色 | 
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图 3-21 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对话 杠 图 3-22 “填充 图 案 选 项 板 ” 对 话 框 


2. “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对话 框 的 内 容 

(1)“ 图 案 填 充 ” 选 项 卡 ( 见 图 3-21) 

各 选项 区 的 功能 如 下 .: 

1)“ 类 型 和 图 案 ” 选 项 区 

“类 型 " ,提供 三 种 图 案 类 型 ， 预 定义 、 用 户 定义 、 自 定义 。 预 定义 是 用 AutoCAD 标准 
图 案 文件 (ACAD. pat 和 ACADISO. pat 文件 ) 中 的 图 案 填充 。 用 户 定义 是 用 户 临 时 定义 简单 
的 填充 图 案 。 自 定义 是 表示 使 用 用 户 定制 的 图 案 文件 中 的 图 案 。 

“图 案 ”: 选择 填充 图 案 的 样式 。 单 击 国 按钮 可 弹出 “填充 图 案 选 项 板 ” 对 话 框 ， 如 图 
3-22 所 示 ， 其 中 有 “ANSI”、“ISO”、“ 其 他 预定 义 ” 和 “ 自 定义 ”四 个 选项 卡 ， 可 从 其 中 
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选择 任意 一 种 预定 义 图 案 。 

2)“ 角 度 和 比例 ”选项 区 

“角度 ”: 设置 图 案 填 充 的 倾斜 角度 ， 该 角度 值 是 填充 图 案 相 对 于 当前 坐标 系 的 X 轴 的 
转角 。 

“比例 ”: 设置 填充 图 案 的 比例 值 ， 它 表示 的 是 填充 图 案 线 形 之 间 的 玻 密 程 度 。 

“双向 ”: 使 用 用 户 定 义 图 案 时 ， 选 择 该 选项 将 绘制 第 二 组 直线 ， 这 些 直线 相对 于 初始 
直线 呈 90" 角 ， 从 而 构成 交叉 填充 。AutoCAD 将 该 信息 存储 在 HPDOUBLE 系统 变量 中 。 只 
有 在 “类 型 ”选项 中 选择 了 “用 户 定 义 ” 时 ， 该 选项 才 可 用 。 

“ISO 笔 宽 ”: 适用 于 ISO 相关 的 笔 宽 绘 制 填充 图 案 ， 该 选项 仅 在 预定 义 ISO 模式 中 被 
选用 。 

3) “图 案 填 充 原 点 ”选项 区 

“使 用 当前 原点 ” : 可 以 使 用 当前 UCS 的 原点 作为 图 案 填 充 原点 。 

“指定 的 原点 ”: 可 以 通过 指定 点 作为 图 案 填 充 原点 。 

4) “边界 ”选项 区 

“添加 : 拾取 点 ”: 用 选 点 的 方式 定义 填充 边界 。 单 击 该 按钮 返回 绘图 区 ， 可 连续 选择 
填充 图 案 的 区 域 ， 单 击 鼠 标 右键 结 束 拾取 。 

“添加 : 选择 对 象 " : 单 击 该 按钮 返回 绘图 区 ， 可 以 连续 选择 图 案 填充 的 封闭 对 象 ， 单 
击 鼠 标 右键 结束 拾取 。 注 意 所 拾取 的 对 象 必 须 形 成 一 个 封闭 图 形 ， 否 则 会 出 现 不 同 的 填充 
效果 。 

“删除 边界 ”， 在 绘图 区 拾取 图 案 填 充 边 界 返 回 “ 图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 时 ,“ 删 除 
边界 ”按钮 由 灰色 变 为 亮色 (可 操作 )， 点击 此 按钮 返回 绘图 区 ， 边界 图 线 不 再 以 高 亮 
显示 。 

“查看 选择 集 ”: 亮 显 所 确定 的 填充 边界 。 

5) “选项 ”选项 区 

“关联 ” : 该 选项 用 于 控制 填充 图 案 与 边界 是 否 具 有 关联 性 。 当 选 定 关 联 前 的 按钮 时 ， 
当 边 界 发 生变 化 时 ， 填 充 图 案 将 随 新 的 边界 发 生变 化 。 

“继承 特性 ”， 是 将 填充 图 案 的 设置 ， 如 图 案 类 型 、 角 度 、 比 例 等 特性 ， 从 一 个 已 经 存 
在 的 填充 图 案 中 应 用 到 另 一 个 要 填充 的 边界 上 。 

(2)“ 渐 变色 ”选项 卡 

“渐变 色 ” 选 项 卡 为 填充 区 域 选择 填充 的 图 案 是 渐变 颜色 。 

3. 设置 孤岛 

在 进行 图 案 填充 时 ， 通 常 将 位 于 一 个 已 定义 好 的 填充 区 域内 的 封闭 区 域 称 为 孤岛 。 单 击 
“图 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 右 下 角 的 @ 按 钮 ， 将 显示 更 多 选项 ， 可 以 对 孤岛 和 边界 进行 设 
置 ， 如 图 3-23 所 示 。 

在 “孤岛 ”选项 区 中 ， 选 中 “孤岛 检测 ” 复 选 框 ， 可 以 指定 在 最 外 层 边 界 内 填充 对 象 
的 方法 ， 包括“ 普通 ”、“ 外 部 ”和 “忽略 ”3 种 填充 方式 。 

“普通 ”方式 : 从 外 部 向 里 填充 图 案 ， 如 遇 到 内 部 孤岛 ， 则 断 开 填 充 直 到 碰 到 下 一 个 内 
部 孤岛 时 才 再 次 填充 。 

“外 部 ”方式 : 只 在 最 外 层 区 域内 进行 图 案 填 充 。 
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图 3-23 “图 案 填充 和 渐变 色 ” 对 话 框 


“忽略 ”方式 : 忽略 边界 内 的 对 象 ， 在 整个 区 域内 进行 图 案 填充 。 

4. 图 案 填 充 示 例 

下 面 以 填充 金属 剖面 线 为 例 ， 操 作 步 又 如 下 

1) 选取 命令 :“ 绘 图 ”一 “图 案 填 充 ”"， 打 开 “ 图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 。 

2) “类 型 ”设置 为 “预定 义 " ; “图 案 ” 设 置 为 “ANSI31”; “角度 ”设置 为 “0”;“ 比 
例 ” 设 置 为 “1”。 

3) 单 击 “ 边 界 ” 选 项 区 中 的 “拾取 点 ”按钮 ， 在 绘图 区 的 封闭 框 中 选择 ( 单 击 ) 内 
部 点 ， 按 Enter 键 ， 返 回 对 话 框 。 例 如 要 在 和 矩形 填充 45° 斜 线 ， 拾 取 点 应 在 矩形 内 ， 如 图 
3-24a 所 示 。 

4) 预览 设置 效果 。 单 击 “ 预 览 ” 按 钮 ， 进 入 绘图 状态 ， 显 示 图 案 填 充 结果 。 预 览 后 按 
Enter 键 ， 返回 “图 案 填 充 和 渐变 色 ” 对 话 框 。 夺 剖面 线 间 距 值 不 合适 ， 可 修改 “缩放 比 
例 ” 值 ， 修 改 后 再 预览 ， 直 至 满意 。 

5) 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 系 统 完 成 图 案 填 充 。 剖 面 线 绘制 如 图 3-24b 所 示 。 

如 要 绘制 实心 圆 ， 可 画 圆 后 如 上 方法 ， 把 “图 案 ” 设 置 为 “SOLID” 填 充 即 可 ， 如 图 


3-24d 所 示 。 
DJ CE 。。 


C) d) 














图 3-24 以 拾取 点 方式 填充 图 案 
a) 在 矩形 内 拾取 点 b) 在 矩形 内 填充 剖面 线 c) 在 圆 内 拾取 点 d) 在 圆 内 填充 实心 


5. 编辑 图 案 填 充 


“编辑 图 案 填充 ”命令 可 修改 已 填充 图 案 的 类 型 、 图 案 、 角 度 、 比 例 等 特性 。 操 作 时 在 
菜单 栏 选 “ 修 改 " 一 "对象 ”一 ”~ 图案 填充 ”。 
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1) 激活 命令 后 ， 命 令 行 提 示 “ 选 择 图 案 填充 ”对 象 ， 然 后 在 绘图 窗口 中 单 击 需 要 编辑 
的 图 案 填充 ， 这 时 将 打开 “图 案 填 充 编辑 ”对 话 框 。“ 图 案 填 充 编辑 ”对 话 框 与 “图 案 填 充 
和 渐变 色 ” 对 话 框 的 内 容 完 全 相同 ， 只 是 定义 填充 边界 和 对 孤岛 操作 的 某 些 按钮 不 再 可 用 。 
在 要 修改 的 填充 图 案 上 双击 鼠标 ， 也 将 弹出 “图 案 填充 编辑 ”对 话 框 ， 此 时 可 对 填充 的 图 
案 进行 修改 。 

2) 修改 该 对 话 框 中 的 参数 设置 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 





3.2 二 维 编辑 命令 


在 AutoCAD 中 ,单纯 地 使 用 绘图 命令 或 绘图 工具 只 能 创建 出 一 些 基本 图 形 ， 要 绘制 较 
为 复杂 的 图 形 ， 就 必须 借助 于 图 形 编辑 命令 。 在 AutoCAD 中 ， 正 确 快捷 地 选择 目标 是 进行 
图 形 编辑 的 基础 。 

对 已 有 的 图 形 进 行 编辑 ，AutoCAD 提供 了 两 种 不 同 的 编辑 顺序 : 一 种 是 先 下 达 编 辑 命 
令 ， 再 选择 对 象 ， 另 一 种 是 先 选择 对 象 ， 再 下 达 编 辑 命令 。 不 论 采用 何 种 方式 ， 在 二 维 图 形 
的 编辑 过 程 中 ， 只 要 进行 图 形 编辑 ， 用 户 就 必须 准确 无 误 地 “通知 ”AutoCAD ， 将 要 对 图 形 
文件 中 的 哪些 对 象 进行 操作 。 


3.2.1 选择 编辑 对 象 


在 二 维 图 形 的 编辑 过 程 中 ， 首 先 需 要 进行 选择 图 形 对 象 的 操作 ， 所 谓 对 象 是 指 组 成 
图 形 的 各 个 元 素 ， 可 以 用 各 种 命令 来 创建 图 形 对 象 。 图 形 对 象 的 个 数 与 命令 的 类 型 有 
关 ， 如 用 直线 命令 画 的 封闭 四 边 形 有 四 个 对 象 ， 而 用 和 矩形 命令 画 的 封闭 四 边 形 却 为 一 
个 对 象 。 如 图 案 填 充 、 正 多 边 形 、 多 段 线 等 命令 创建 的 图 形 都 是 图 形 块 ， 也 被 视 为 一 
个 对 象 。 

AutoCAD 为 用 户 提供 了 多 种 选择 对 象 的 方式 。 对 于 不 同 图 形 、 不 同位 置 的 对 象 可 使 用 
不 同 的 选择 方式 ， 这 样 可 提高 绘图 的 工作 效率 。 在 AutoCAD 中 ， 选 择 对 象 的 方法 很 多 。 对 
初学 者 可 以 先 掌握 最 常用 的 方法 ， 那 就 是 “逐个 拾取 法 ”与 “窗口 法 ”。 

当 执 行 编辑 命令 时 ， 系 统 在 命令 行 中 通常 提示 : “选择 对 象 :;”， 此 时 光标 改变 为 一 
个 小 方 框 ， 这 个 小 正方 形 框 被 称 为 拾取 框 。 将 拾取 框 移 至 目标 上 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 即 
可 选中 目标 。 当 选择 了 目标 对 象 之 后 ， 该 对 象 将 成 高 亮 显 示 ， 而 后 单 击 ， 组 成 对 象 的 边 
界 轮廓 线 由 原先 的 线 型 变 成 虚线 ， 十 分 明显 地 和 那些 未 被 选中 的 实体 区 分 开 来 。 每 次 选 
定 对 象 后 , “选择 对 象 :” 提 示 会 重复 出 现 ， 直 至 按 Enter 键 或 单 击 鼠 标 右键 才能 结束 
选择 。 

拾取 框 的 大 小 如 不 符合 自己 的 绘图 要 求 与 习 惧 ,可 选择 “工具 ”一 “选项 ”菜单 命令 ， 
在 弹出 的 “选项 ”对 话 框 中 找到 “选择 ”项 ， 通 过 拖 动 滑 块 来 设置 拾取 点 在 绘图 区 域内 显 
示 状 态 的 大 小 。 在 “选择 ”项 还 可 设置 是 否 用 Shift 键 添 加 到 选择 集 等 内 容 。 

1. 选择 对 象 的 方法 

(1) 逐个 拾取 法 

逐个 拾取 法 就 是 每 次 仅 选 一 个 对 象 ， 这 是 一 种 默认 选择 方式 ， 当 提示 “选择 对 象 ”时 ， 
移动 光标 到 对 象 ， 当 光标 压 住所 选择 的 对 象 时 ， 单 击 鼠 标 左 键 ， 该 对 象 变 为 虚线 时 表示 被 选 
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中 ， 并 可 以 连续 选择 其 他 对 象 。 

(2) 窗口 法 

窗口 指 的 是 一 个 矩形 区 域 ， 执 行 命 令 后 在 “选择 对 象 :;” 提 示 下 单 击 鼠标 左 键 ， 选 择 第 
一 对 角 点 ， 从 左 向 右 移动 鼠标 至 恰当 位 置 ， 单 击 鼠 标 ， 选 取 另 一 对 角 点 ， 可 看 到 绘图 区 内 出 
现 一 个 矩形 区 域 ， 此 时 只 有 全 部 被 包含 在 该 矩形 区 域 中 的 目标 对 象 才 被 选中 。 

也 可 以 执行 命令 后 ， 在 “选择 对 象 :;” 提 示 符 下 单 击 鼠 标 左 键 ， 选 取 第 一 个 对 角 点 ， 从 
右 向 左 移 动 鼠 标 ， 单 击 鼠 标 ， 选 取 另 一 个 对 角 点 ， 即 可 看 到 绘图 区 内 出 现 一 个 矩形 区 域 ， 此 
时 完全 被 包含 在 矩形 区 域 之 内 的 对 象 以 及 与 矩形 区 域 相交 的 目标 均 被 选中 ， 此 法 又 称 交 叉 窗 
口 法 。 

(3) 全 部 方式 

当 提 示 “选择 对 象 :.” 时 , 输入 “ALL” 后 按 Enter 键 ， 即 选中 绘图 区 中 的 所 有 
对 象 。 

(4) 圈 围 方式 

当 提 示 “ 选 择 对 象 :” 时 ,输入 “WP” 后 按 Enter 键 ， 然 后 依次 输入 第 一 角 点 、 第 二 和 角 
点 ,绘制 出 一 个 不 规则 的 多 边 形 窗口 ， 位 于 该 窗口 内 的 对 象 即 被 选中 。 

(5) 前 一 个 方式 

当 提 示 “选择 对 象 :” 时 , 输入 “P” 后 按 Enter 键 , 将 选中 在 当前 操作 之 前 的 操作 中 
所 设 定好 的 对 象 。 

(6) 上 一 个 方式 

当 提 示 “ 选 择 对 象 :” 时 ， 输 入 “L” 后 按 Enter 键 ， 将 选中 最 后 绘制 的 对 象 。 

(7) 折线 方式 

当 命令 行 提示 “选择 对 象 :” 时 ， 在 命令 行 输入 “F”， 按 Enter 键 ， 则 用 户 可 以 连续 选 
择 单 击 以 绘制 多 条 折线 ， 此 时 折线 以 虚线 显示 ， 折 线 绘制 完成 后 按 Enter 键 ， 此 时 所 有 与 折 
线 相交 的 图 形 对 象 都 将 被 选中 。 

(8) 取消 

在 提示 “选择 对 象 :” 时 ， 输 入 “U” 后 按 Enter 键 ， 可 以 消除 最 后 选择 的 对 象 。 

2. 过 滤 选 择 对 象 






































贺 对 象 选 择 过 涛 器 于 过 | 
在 AutoCAD2007 中 ， 可 以 对 象 的 类 
型 (如 直线 、 圆 及 圆 弧 等 ) 、 图 层 、 颜 
色 、 线 型 或 线 宽 等 特性 作为 条 件 ， 过滤“ 册 本 
选择 符合 设 定 条 件 的 对 象 。 在 命令 行 中 | om 二 | | 
输入 FILTER 命令 ,打开 “对 象 选择 过 ”| 可 PE 一 | ww Fa 





, | 
a a 个 可 [ER 时 WY : | | 
滤 需 x 1 匡 9 0 图 3-25 折 ] [e) 1 条 要 2 一 2 le ty 
1 证 所 不 这 加 列表: | | __ 荐 除 当前 过 站 中 列 直 | 














特性 是 否 设置 为 随 层 。 





3. 快速 选择 对 象 

在 AutoCAD 中 ， 当 需要 选择 具有 某 
些 共 同 特性 的 对 象 时 ， 可 利用 “快速 选择 ”对 话 框 ， 根 据 对 象 的 图 层 、 线 型 、 颜 色 、 图 案 
填充 等 特性 和 类 型 ， 创 建 选择 集 。 选 择 “ 工 具 ” 一 “快速 选择 ”命令 ， 可 打开 “快速 选择 ” 


图 3-25 “对 象 选 择 过 滤器 ” 对 话 村 


Iml 
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对 话 框 ， 如 图 3-26 所 示 。 
3.2.2 删除 及 恢复 命令 


“删除 ”命令 也 是 常用 的 命令 ， 可 以 把 在 最 终 图 
样 中 不 需要 的 对 象 、 绘 图 过 程 中 夯 错 或 者 多 余 的 图 
线 删 除 ， 删 除 操 作 步 又 如 下 : 

选择 “修改 "一 “删除 ”菜单 命令 或 在 “修改 ” 
工具 栏 中 单 击 “ 删 除 ” 命 令 按钮 而 | ， 都 可 以 删除 


国 快 速 选 择 a Ea 











运 各 符 0): 上 村 E 
图 形 中 选中 的 对 象 。 EU [ae 
通常 ， 当 发 出 “删除 ”命令 后 ， 鼠 标 指针 会 呈 a 


从 包括 在 新 选择 集中 总 ) 
” 状 的 选择 框 ， 命 令 行 提示 选择 要 删除 的 对 象 ，。 | RE 
此 时 移动 鼠标 选择 对 象 ， 然 后 按 Enter 键 或 单 击 和 鼠标。 二 
右键 结束 对 象 选 择 ， 同 时 删除 已 选择 的 对 象 。 如 果 wa | au | 
在 “选项 ”对 话 框 的 “选择 ”选项 卡 中 ， 选 中 “ 先 
择 模式 ”选项 组 中 的 “ 先 选择 后 执行 ” 复 选 框 ， 就 。 “26 和 全 


可 以 先 选择 对 象 ， 然 后 单 击 “ 删 除 ” 按 钮 删除 。 
| 
lf 、 
eu 
| 
b) 





























取消 以 前 执行 的 操作 ， 可 执行 “放弃 ” 命 
令 来 恢复 ， 而 且 可 以 恢复 到 最 初 打开 的 状 
态 ; 而 执行 “放弃 ”命令 后 ， 如 果 被 放弃 
的 操作 确认 无 误 ， 则 可 执行 重 做 命令 。 

【 例 3-8】 选择 图 3-27a 中 的 五 边 形 
删除 。 














在 绘图 过 程 中 执行 过 的 命令 ， 如 果 想 二- 
(© 
Se 

[LT 











a) 
操作 步 又 ， 
单 击 “ 修 改 ”工具 栏 中 的 “删除 ”全 Ean 


a) 原 图 b) 删除 后 结果 





令 按钮 | ， 根 据 命 令 行 指示 操作 。 
命令 : _erase 
选择 对 象 : 找到 1 个 (和 饼 标 框 选 或 鼠标 左 键 点 击 选择 图 3-27a 中 的 五 边 形 ) 
选择 对 象 ; ( 单 击 右键 或 按 Enter 键 ， 即 删除 所 选择 的 图 形 对 象 ， 结 果 如 

图 3-27b 所 示 ) 
删除 对 象 还 可 在 选择 该 对 象 后 ， 按 键盘 上 的 Delete 键 。 


3.2.3 复制 类 命令 


在 一 张 工程 图 样 中 ， 往 往 有 一 些 相 同 的 实体 。 如 果 用 户 一 次 又 一 次 地 重复 绘制 相同 的 实 
体 ， 则 实在 麻烦 。AutoCAD 提供 “复制 ”命令 ， 能 够 让 用 户 十 分 轻松 地 将 实体 目标 复制 到 
新 的 位 置 。 

1. 复制 对 象 

在 AutoCAD2007 中 ， 可 以 使 用 “复制 ”命令 ， 创 建 与 原 有 对 象 相同 的 图 形 。 

启用 “复制 ”命令 有 四 种 方法 : 选择 “修改 "一 “复制 ”菜单 命令 ; 直接 单 击 “修改 ” 
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工具 栏 上 的 “复制 ”命令 按钮 国 ; 输入 命令 “Copy”; 选择 “标准 ”工具 栏 复制 按钮 哨 。 
剪贴 板 是 Windows 提供 的 一 个 工具 ， 可 方便 地 实现 应 用 程序 间 图 形 数据 和 文本 数据 的 传递 。 
AutoCAD2007 提供 “Copyelip” 命 令 ， 将 用 户 所 选择 的 图 形 复制 到 Windows 筋 贴 板 上 。 
操作 格式 : 
执行 上 面 命令 前 三 种 之 一 ， 系 统 提示 如 下 : 












































命令 : _Copy 
选择 对 象 ; (选择 要 复制 的 对 象 ) 
选择 对 象 : ( 按 Enter 键 或 继续 选择 对 象 ) 
指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 > : (默认 指定 基点 ) 
间 定 第 二 点 或 [退出 (上 )/ 放 齐 (U)] < 退出 > : (指定 位 移 点 2) 
指定 第 二 点 或 [退出 (EF)/ 放 弃 (U)] < 退出 > : (指定 位 移 点 3 或 按 Enter 键 ) 
【 例 3-9】 例如 已 画 完 图 3-28a， 要 通过 复制 完成 图 3-28b。 
10 R4 
R1|| | 
2 
> 位 移 基点 
对 象 基点 。 一 
a) b) 





图 3-28 复制 图 例 
a) 复制 前 b) 复制 后 





(1) 单一 复制 法 

单一 复制 法 指 执行 一 次 命令 仅 复制 一 次 图 形 对 象 。 单 一 复制 是 最 简单 的 复制 操作 ， 只 需 
告诉 AutoCAD 要 将 什么 目标 从 一 个 位 置 复制 到 另外 一 个 位 置 即 可 ， 执 行 复制 命令 时 ， 通 过 
指定 对 象 的 位 移 矢量 完成 复制 任务 。 例 如 把 图 3-28a 中 的 R1 图 形 指 定位 移 X=10、Y =0 复 
制 为 R3 图 形 ， 过 程 如 下 : 

单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “复制 ”命令 按钮 国 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 














命令 : _copy 

选择 对 象 : (选择 要 复制 的 对 象 R1) 
选择 对 象 : ( 按 Enter 键 结束 对 象 选 择 ) 
指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 > : D (选择 位 移 D 选项 ) 

指定 位 移 <0.00, 0.00, 0.00>: 10, 0 (输入 位 移 点 坐标 ) 


当 在 指定 基点 时 输入 “D” 后 ， 系 统 提示 : “指定 位 移 <0.00，0.00，0.00 > :”， 输 入 
位 移 点 坐标 后 ， 按 位 移 点 复制 。 绘 制 结果 如 图 3-28b 所 示 。 

(2) 多 重复 制 法 

用 户 一 次 可 重复 绘制 相同 的 对 象 称 为 多 重复 制 法 。 执 行 复制 命令 时 ， 指 定 基点 复制 是 
“复制 ”命令 默认 的 执行 方式 ， 是 “复制 ”命令 最 常用 的 方法 。 当 执行 命令 选择 对 象 ， 再 指 
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定 对 象 基点 复制 一 次 图 形 后 ， 命 令 行 提 示 指 定 第 二 点 时 ， 如 不 选择 退出 (E) 选项 或 不 按 
Enter 键 ， 复 制 可 以 一 直 进 行 下 去 。 用 此 法 在 指定 基点 时 应 充分 利用 对 象 捕 捉 等 精确 绘图 的 
辅助 工具 定位 。 

例如 把 图 3-28a 中 “VT” 图 形 指定 VT1 对 象 基 点 ， 复 制 到 VT2 与 VT3 及 VT4 位 置 , 复 
制 对 象 操作 过 程 如 下 : 

单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “复制 ”命令 按钮 圈 ， 根 据 命 令 行 指示 操作 。 











命令 : _copy 

选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 5 个 (选择 要 复制 的 “VT”) 

选择 对 象 : ( 按 Enter 键 结束 选择 ) 

指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 > :< 对 象 捕 捉 开 > < 正 交 关 >( 默 认 指 定 对 象 基 点 
位 移 ) 

指定 第 二 点 或 [退出 (EE)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: ( 捕 扣 “VT” 一 个 基点 ， 

移动 鼠标 捕 提 指 定位 移 基 点 ) 

指定 第 二 点 或 [退出 ( 玉 )/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (指定 位 移 点 3 或 按 
Enter 键 ) 


绘制 结果 如 图 3-28b 所 示 。 

多 重复 制 法 也 可 以 采用 如 下 方法 : 如 复制 图 3-28 中 导线 T 形 连接 实心 圆 点 (. ) 对 
象 ， 可 选择 菜单 栏 “ 编 辑 ” 一 “ 带 基 点 复制 ”"， 捕 捉 指 定 圆 形 对 象 同心 为 基点 ， 则 实心 圆 点 复 
制 到 剪贴 板 ， 再 选择 标准 工具 栏 中 的 “粘贴 ”按钮 ， 从 剪贴 板 精 贴 实心 圆 点 到 指定 点 〈 注 
意 用 捕捉 工具 ) ， 粘 贴 可 连续 重复 操作 ， 操 作 过 程 如 下 : 





命令 : (把 图 形 复制 到 Windows 剪贴 板 ) 

命令 : _copybase 指定 基点 : < 对 象 捕 捉 开 > (选择 圆 形 图 形 圆心 ) 

选择 对 象 ; 指定 对 角 点 : 找到 2 个 (选择 要 复制 的 圆 形 图 形 ) 

选择 对 象 : ( 按 Enter 键 结束 选择 ) 

命令 : (把 Windows 剪贴 板 上 图 形 粘 贴 到 所 需 的 地 方 ) 
命令 : _pasteclip 指定 插入 点 : (选择 标准 工具 栏 “ 粘 贴 ”到 捕捉 指定 点 ) 


“粘贴 ”命令 可 以 一 直 把 Windows 剪贴 板 上 的 图 形 粘 贴 到 所 需 的 地 方 ， 直 到 新 图 形 复制 
到 Windows 剪贴 板 为 止 ， 绘 制 结果 如 图 3-28b 所 示 。 

2. 镜像 对 象 

在 实际 作 图 过 程 中 ， 经 常会 遇 到 一 些 对 称 的 图 形 ， 在 AutoCAD2007 中 ， 可 以 使 用 “ 镜 
像 ”命令 ， 将 对 象 以 镜像 线 对 称 复 制 。 在 进行 图 形 镜 像 时 ， 用 户 需 “告诉 ”AutoCAD 要 对 
哪些 目标 对 象 进行 对 称 复制 ， 以 及 镜像 线 的 位 置 。 

启用 “镜像 ”命令 有 三 种 方法 : 选择 “修改 ”一 “镜像 ”菜单 命令 ;直接 单 击 “ 修 改 ” 
工具 栏 中 的 “镜像 ”命令 按钮 国 ; 输入 命令 Mirror。 

操作 格式 : 

执行 上 面 命令 之 一 ， 系 统 提 示 如 下 : 

命令 _mirror 

选择 对 象 ; (选择 要 镜像 的 对 象 ) 

选择 对 象 ， ( 按 Enter 键 或 继续 选择 对 象 ) 
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指定 镜像 线 的 第 一 点 : (指定 镜像 线 的 任意 一 点 ) 
指定 镜像 线 的 第 二 点 ，: (指定 镜像 线 的 另 一 点 ) 
是 否 删除 源 对 象 ? [是 (Y)/ 否 (N)] <N > : ( 按 Enter 键 ) 


执行 该 命令 时 ， 需 要 选择 要 镜像 的 对 象 ， 然 后 依次 指定 镜像 线 上 的 两 个 端点 ， 命 
令 行 将 显示 “删除 源 对 象 吗 ? [是 (Y)/ 否 (N)] <N > :” 提 示 信 息 。 如 果 直 接 按 Enter 
键 ， 则 镜像 复制 对 象 ， 并 保留 原来 的 对 象 ， 如 果 输 入 Y， 则 在 镜像 复制 对 象 的 同时 删除 源 
对 象 。 

在 AutoCAD2007 中 ,使 用 系统 变量 MIR- 
RTEXT 可 以 控制 文字 对 象 的 镜像 方向 。 如 果 rs 
MIRRTEXT 的 值 为 1， 则 文字 对 象 完全 镜像 ， 镜 
像 出 来 的 文字 变 得 不 可 读 ; 如 果 MIRRTEXT 的 
值 为 0， 则 文字 对 象 方向 不 镜像 。 

【 例 3-10】 将 图 3-29a 所 示 的 图 形 通过 镜 
像 ， 变 成 图 3-29b 所 示 的 图 形 。 

操作 步 又; 

单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “镜像 ”命令 按 
钮 圈 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 


命令 mirror 











镜像 线 点 2 


a) b) 


图 3-29 ”用 镜像 复制 的 比例 电流 源 图 例 
a) 镜像 复制 前 b) 镜像 复制 后 


选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 20 个 (拾取 需 镜像 的 对 象 ) 
选择 对 象 : ( 回 车 确定 结束 选择 对 象 ) 
指定 镜像 线 的 第 一 点 : < 对 象 捕捉 开 > 指定 镜像 线 的 第 二 点 : (捕捉 镜像 线 点 1 与 2) 
是 否 删除 源 对 象 ? [是 (Y)/ 否 (N)] <N>: (不 删除 时 直接 回 车 ) 
3. 偏 移 对 象 


在 绘图 过 程 中 ， 我 们 常 遇 到 一 些 等 间距 、 形 相似 的 图 形 ， 在 AutoCAD2007 中 ， 可 以 使 
用 “人 往 移 ” 命 令 ， 对 指定 的 直线 、 圆 踊 、 圆 等 对 象 作 平行 与 同心 快速 偏 移 复制 图 形 。 在 实 
际 应 用 中 ， 常 利用 “ 偏 移 ”命令 的 特性 创建 平行 线 或 等 距离 分 布 图 形 。 

(1) 命令 激活 与 操作 格式 

启用 “ 偏 移 ” 命 令 有 三 种 方法 : 选择 “修改 ”一 “ 偏 移 ”菜单 命令 ; 直接 单 击 “修改 ” 工 
具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 命 令 按 钮 区 ; 输入 命令 Offset。 命 令 激活 后 ， 默 认 情 况 下 指定 距离 偏 移 。 

操作 格式 : 

执行 上 面 命令 之 一 ， 系 统 提示 如 下 : 

命令 : _offset 

当前 设置 删除 源 = 否 图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE =0 


指定 偏 移 距离 或 [通过 (T)/ 删 除 (上 )/ 图 层 (LL)|] <1.00>: (默认 指定 偏 移 距离 ) 

选择 要 偏 移 的 对 象 或 [退出 (上 )/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (选择 对 象 1 ) 

指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 , 或 [退出 (上 )/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 > : (拾取 
指定 偏 移 方位 ) 


选择 要 偏 移 的 对 象 或 [退出 (EE)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 > : (继续 执行 偏 移 命令 
或 按 Enter 键 退出 ) 
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(2) 偏 移 实例 
【 例 3-11】 将 图 3-30a 所 示 左 侧 图 形 向 外 定 距 偏 移 2mm， 将 图 3-30b 所 示 左 侧 图 形 中 
的 直线 过 节点 和 端点 偏 移 复 制 。 


JO 1 EE 


图 3-30” 偏 移 
a) 定 距 偏 移 b) 过 点 偏 移 








1) 定 距 偏 移 
定 距 偏 移 是 “ 偏 移 ”命令 默认 的 形式 ， 是 “ 偏 移 ” 命 令 最 常用 的 方法 。 上 默认 情况 下 ， 
需要 指定 偏 移 距离 ， 再 选择 要 偏 移 复制 的 对 象 ， 然 后 指定 偏 移 方向 ， 以 复制 出 对 象 。 

操作 步骤 : 

单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 命 令 按钮 苞 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 

命令 : _offset 

当前 设置 : 删除 源 = 否 图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE =0 

指定 偏 移 距离 或 [通过 (T)/ 删 除 (上 E)/ 图 层 (L)] <5.0000 >: 2 (输入 要 偏 移 的 
距离 2， 回 车 ) 

选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 ( 玉 )/ 放 弃 (U)] < 退出 > : (用 鼠标 选择 偏 
移 的 对 象 一 一 长 圆 形 ) 

指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (EE)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (指定 
要 偏 移 的 方向 ， 用 和 鼠标 在 长 圆 形 外 任意 位 置 单 击 ) 

选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (EE)/ 放 弃 (U)] < 退出 > : ( 回 车 结束 退出 ) 

结果 如 图 3-30a 所 示 。 

0 

过 点 偏 移 是 指 通过 某 个 点 创建 新 对 象 。 

操作 步骤 : 

单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 命 令 按钮 区 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 

命令 : _offset 

当前 设置 :删除 源 = 否 图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE =0 

指定 偏 移 距离 或 [通过 (T)/ 删 除 (上 )/ 图 层 (L)] < 通过 > : TT (选择 过 点 偏 移 选 项 ) 

选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (EE)/ 放 弃 (U)] < 退出 > ; (用 鼠标 选择 偏 移 的 
对 象 一 -第 1 条 直线 ) 

指定 通过 点 或 [退出 (了 上 )/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 > : (对 象 捕 捉 打 开 ， 捕 
捉 通 过 第 1 点 ) 

选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (了 )/ 放 弃 (U)] < 退出 > : (用 鼠标 选择 偏 移 的 
对 象 一 一 第 2 条 直线 ) 
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指定 通过 点 或 [退出 (上 )/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: ( 捕 提 要 通过 的 第 2 点 ) 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (EE)/ 放 弃 (U)] < 退出 > : (用 鼠标 选择 偏 移 的 对 
象 一 一 第 3 条 直线 ) 
指定 通过 点 或 [退出 (上 )/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 > : (捕捉 要 通过 的 第 3 点 ) 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (FE)/ 放 弃 (U)] < 退出 > : (用 鼠标 选择 偏 移 的 对 
象 一 一 第 4 条 直线 ) 
指定 通过 点 或 [退出 (上 )/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: ( 捕 提 要 通过 的 第 4 点 ) 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 > : ( 回 车 结束 退出 ) 
绘制 结果 如 图 3-30b 所 示 。 
4. 阵列 对 象 
AutoCAD 提供 图 形 阵列 功能 ， 方 便 用 户 快速 准确 地 复制 呈 规 则 分 布 的 图 形 。 它 分 为 矩 
形 阵 列 和 环形 阵列 两 类 。 
启用 “阵列 ”命令 有 三 种 方法 : 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 的 阵列 网 标 盟 ; 选择 下 拉 菜 单 
“修改 ”一 “阵列 ”; 输入 命令 Array。 
操作 格式 : 
执行 上 面 命令 之 一 ， 系 统 打 开 “ 阵 列 ” 对 话 框 ， 如 图 3-31 所 示 。 


全 范 泄 阵 庆 证 避 环 形 阵列 加 ) 选择 对 象 8) 


口 拭 形 阵列 (Ci dl 连 择 对 象 B) 
已 选择 0 个 对 象 


已 选择 0 个 对 象 

















习 行 他: 上 4 山 列 名 
坊 欧 距离 和 方向 





中 心 点 : ¥: B29 
方法 和 秆 

方法 如: 

项 目 总 涩 和 填充 角度 



































行 偏 移 全 ): 1 
到 偏 称 加 ) : 
阵列 角度 各 ) : 0 




















项 目 总 数 和 I): 
填充 角度 应] : 


























项 目 间 角 度 色 ) 


9 恕 
( 丰 ”对 于 填充 角度 ,正信 指定 逆 时 畦 旋转 ， 仙 Ce 
引 。 值 描 定 顺 时 针 旋 畦 。 确定 


取消 
预 昂 他 ) < 


复制 时 旋转 项 目 上) 详 组 @) 三 帮助 tt) 











用 。 默认 情况 下 ,加 果 行 
3 行 洒 加 企 下 而 如果 
提示 网 痪 庄 拓 在 点 池 。 








图 3-31 “阵列 ”对 话 框 
a) 矩形 阵列 b) 环形 阵列 
(1) 和 矩形 阵列 
藻 选 “矩形 阵列 ”， 则 输入 阵列 的 行 数 与 列 数 ， 并 确定 行距 、 列 距 及 阵列 角度 ， 其 阵列 方 
向 由 行 、 列 距 的 正 、 负 号 表示 。 最 后 单 击 对 话 框 中 “选择 对 象 ” 按 钮 国 ， 在 “选择 对 象 :” 提 
示 下 ， 拾 取 需 阵列 的 对 象 ， 确 定 后 义 回 到 阵列 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 
命令 : _array 
选择 “ 撼 形 阵列 ”选项 ; 
在 对 话 框 中 输入 答 形 阵列 的 行 数 、 列 数 、 旋 转角 度 ; 
单 击 “ 选 择 对 象 ”按钮 ; 
选择 对 象 : (拾取 需 阵列 的 对 象 ) 
选择 对 象 : ( 按 Enter 键 结束 对 象 选择 ) 
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选择 对 象 后 ， 按 “确定 ”完成 阵列 。 

(2) 环形 阵列 

若 选 “环形 阵列 ”， 则 输入 项 目 总 数 、 填 充 角 度 或 项 目 间 角 度 。 阵 列 对 象 若 要 旋转 ， 则 
选中 “复制 时 旋转 项 目 ” 复 选 枉 ， 再 确定 中 心 点 ， 中 心 点 可 由 输入 X、Y 的 坐标 值 确 定 ， 也 
可 通过 X、Y 坐标 轴 边 的 拾取 按钮 拾取 中 心 点 的 方法 确定 。 最 后 单 击 “ 选 择 对 象 ”按钮 ， 在 
“选择 对 象 :;” 提 示 下 ， 拾 取 需 阵列 的 对 象 ， 确 定 后 回 到 阵列 对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 单 击 
“确定 ”按钮 。 

【 例 3-12】 将 图 3-32a 所 示 的 带 实 点 椭圆 形 整 体 ， 环 形 阵 列 为 图 3-32b 所 示 ， 最 后 矩 
形 阵列 变 为 图 3-32c。 





a) b) 9) 


图 3-32 用 阵列 复制 的 本 征 半导体 共 价 键 晶体 结构 示意 图 
a) 原 图 b) 环形 阵列 结果 c) 和 矩形 阵列 结 



































操作 步 又 ; 

单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “阵列 ”命令 按钮 盟 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 

弹出 “阵列 ”对 话 框 。 在 对 话 框 中 首先 确定 “环形 阵列 ”， 输入 项 目 总 数 为 4， 填 充 角 
度 为 360 。 


命令 : _array 


指定 阵列 中 心 点 < 对 象 捕 提 开 > (捕捉 拾取 圆 的 中 心 点 坐标 值 ) 
选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 6 个 (拾取 需 阵 列 的 对 象 ) 
选择 对 象 : ( 回 车 结束 ) 


单 击 盟 按钮 ， 弹 出 “阵列 ”对 话 框 。 在 对 话 框 中 确定 “矩形 阵列 ”， 输 入 阵列 的 行 数 2 
与 列 数 3， 并 确定 行距 16、 列 距 16 及 阵列 角度 0。 


命令 : _array 


选择 对 象 ， 指定 对 角 点 : 找到 28 个 (拾取 需 阵 列 的 对 象 ) 
选择 对 象 ， ( 回 车 结束 ) 

3.2.4 改变 位 置 类 命令 
1. 移动 对 象 


“移动 ”命令 可 以 将 一 组 或 一 个 对 象 从 一 个 位 置 移动 到 另 一 个 位 置 ， 只 需 “ 告 诉 ” 
AutoCAD 要 将 哪个 对 象 从 哪里 移动 到 哪里 即 可 。“ 移 动 ”命令 可 以 在 指定 方向 上 按 指定 距离 
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移动 对 象 ， 对 象 的 位 置 发 生 了 改变 ,但 大 小 不 改变 。 

启用 “移动 ”命令 有 三 种 方法 : 选择 “修改 ”一 “移动 ”菜单 命令 ; 直接 单 击 “ 修 改 ” 
工具 栏 中 的 “移动 ”按钮 图 ; 输入 命令 M (Move)。 

(1) 位 移 法 

要 移动 对 象 ， 首 先 选 择 要 移动 的 对 象 ， 然 后 指定 位 移 矢 量 ， 该 矢量 决定 对 象 移 动 的 距离 
和 方向 。 执 行 移动 命令 时 ， 通 过 指定 对 象 的 位 移 矢 量 完成 移动 任务 的 方法 称 为 位 移 法 。 

操作 步 又; 

单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “移动 ”命令 按钮 圈 ， 根 据 命 令 行 指 示 操 作 。 


命令 : _mOoVve 


选择 对 象 : 找到 1 个 (选择 要 移动 的 对 象 ) 
选择 对 象 : ( 回 车 结束 对 象 选 择 ) 
指定 基点 或 [位移 (D)] < 位 移 > : D (选择 位 移 法 移动 对 象 ) 
指定 位 移 <0.0, 0.0, 0.0>: 20, 50 (指定 位 移 秋 量 后 回 车 结束 ) 


(2) 指定 位 置 法 

指定 位 置 法 即 指定 基点 位 移 ， 是 移动 命令 默认 的 执行 方式 ， 是 移动 命令 最 常用 的 方法 。 
当 执行 命令 选择 对 象 后 ， 通 过 指定 的 两 个 点 决定 对 象 移动 的 距离 和 方向 ， 通 常 把 第 一 个 点 称 
为 基点 。 绘 图 过 程 中 ， 应 该 充分 采用 对 象 捕捉 等 辅助 绘图 手段 进行 精确 捕捉 移动 对 象 。 

操作 步骤 : 

单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “移动 ”命令 按钮 圈 ， 根 据 命 令 行 指示 操作 。 


命令 : _mOoVve 








选择 对 象 : (选择 要 移动 的 对 象 ) 

选择 对 象 : ( 回 车 结束 对 象 选 择 ) 

指定 基点 或 【位移 (D)] < 位 移 > : ( 捕 提 移动 对 象 基点 ) 

指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 > : (移动 鼠标 捕 提 指定 的 第 二 个 点 后 
单 击 鼠 标 左 键 ) 


【 例 3-13】 将 图 3-33a 所 示 的 点 划 线 7 


框 及 框 内 图 形 移动 ， 并 使 三 角形 尖端 位 于 | 
直线 的 中 点 处 ， 如 图 3-33b 所 示 。 上 上 
b 











操作 步骤 : 

单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “移动 ” 命 ee 
es 了 

PP 人 _Move 

选择 对 象 : < 对象 捕捉 开 > (选择 要 移动 的 图 形 ， 回 车 ) 

指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 > : ( 捕 提 三 角形 尖端 为 图 形 基 点 ) 

指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 > : (捕捉 直线 的 中 点 做 位 移 点 后 单 击 和 鼠标 

左 键 ) 

结果 如 图 3-31 所 示 。 

2. 旋转 对 象 


“旋转 ”命令 可 以 将 某 一 个 对 象 旋转 一 个 指定 角度 或 参照 一 个 对 象 进行 旋转 。 要 旋转 图 
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形 ， 用 户 首先 要 选择 目标 对 象 ， 然 后 告诉 AutoCAD 将 绕 着 哪 一 点 旋转 多 大 和 角度。 旋转 角度 
有 正 、 负 之 分 ， 如 果 输 入 的 旋转 角度 为 正 值 ,那么 AutoCAD 将 治 逆 时 针 方 向 旋转 目标 对 象 ; 
如 输入 的 角度 为 负 值 ， 则 将 沿 顺 时 针 方 向 旋转 所 选择 的 目标 对 象 。 

启用 “旋转 ”命令 有 三 种 方法 选择 “修改 "一 "旋转 ”菜单 命令 ; 直接 单 击 “ 修 改 ” 
工具 栏 中 的 “旋转 ”命令 按钮 圈 ; 输入 命令 RO (Rotate ) 。 

(1) 角度 法 旋转 

角度 法 旋转 即 指定 角度 旋转 ， 是 旋转 命令 默认 的 执行 方式 ， 是 旋转 命令 最 常用 的 方法 。 
执行 该 命令 先 要 选择 需要 旋转 的 对 象 ， 而 后 选择 对 象 要 旋转 的 中 心 点 (基点)， 再 选择 对 象 
要 旋转 的 角度 。 默 认 逆 时 针 旋 转角 度 为 正 ， 顺 时 针 旋 转角 度 为 负 。 

操作 步骤: 

单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “旋转 ”命令 按钮 圈 ， 根 据 命 令 行 指示 操作 。 

命令 : _rotate 

UCS 当前 的 正 角 方 向 : ANGDIR = 送 时 针 ANGBASE =0 








选择 对 象 ， (选择 需要 旋转 的 对 象 ) 
选择 对 象 : ( 回 车 结束 选择 需要 旋转 的 对 象 ) 
指定 基点 : (选择 对 象 要 旋转 的 中 心 点 ) 


指定 旋转 角度 ,或 [复制 (C)/ 参 照 (R)] <0 >: (输入 对 象 要 旋转 的 角度 回 车 结束 ) 
(2) 参照 法 旋转 

操作 步骤 : 

单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “旋转 ”命令 按钮 图 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 

命令 : _rotate 

UCS 当前 的 正 角 方向 ， ANGDIR = 逆 时 针 ANGBASE =0 


选择 对 象 : (选择 需要 旋转 的 对 象 ) 

选择 对 象 : ( 回 车 结束 选择 需要 旋转 的 对 象 ) 
指定 基点 : (选择 对 象 要 旋转 的 中 心 点 ) 
指定 旋转 角度 , 或 [复制 (C)/ 参 照 (R)] <0>: R (选择 参照 法 R 选项 ) 

用 户 选择 “参照 (R)” 45° 


选项 后 将 以 参照 方式 旋转 对 
象 ， 需 要 依次 指定 参照 方向 的 
O 





角度 值 和 相对 于 参照 方向 的 角 2 
度 值 。 135° 

【 例 3-14】 将 图 3-34a a) b) 9 
所 示 的 图 形 用 “旋转 ”命令 变 图 3-34 用 “旋转 ”命令 绘制 二 极 管 桥 式 布 兽 图 
为 图 3-34c 右 侧 所 示 的 图 形 。 a) 原 图 b) 旋转 结果 c) 二 极 管 桥 式 布置 图 





操作 步骤 : 

单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “旋转 ”命令 按钮 百 ， 根 据 命 令 行 指示 操作 。 

命令 : _ rotate 

UCS 当前 的 正 角 方 向 : ANGDIR = 逆 时 针 ANGBASE =0 

选择 对 象 ; 找到 3 个 (选择 图 3-34a 水 平方 向 要 旋转 的 图 形 ， 回 车 ) 
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指定 基点 : (指定 0 点 作为 旋转 的 中 心 ) 

指定 旋转 角度 , 或 [复制 (C)/ 参 照 (R)] <0>: -135 ( 回 车 ) 

命令 : _ rotate 

UCS 当前 的 正 角 方 向 : ANGDIR = 逆 时 针 ANGBASE =0 

选择 对 象 ; 找到 3 个 (选择 图 3-34a 坚 直 方向 要 旋转 的 图 形 ， 回 车 ) 

指定 基点 : (指定 0 点 作为 旋转 的 中 心 ) 

间 定 旋转 角度 ， 或 [复制 (C)/ 参 照 (R)] < -135>: 45 ( 回 车 ) 

结果 如 图 3-34b 所 示 。 

3. 缩放 对 象 

“缩放 ”命令 可 以 根据 用 户 的 需要 将 对 象 按 指定 比例 因子 相对 于 基点 放大 或 缩小 ， 该 命 
令 可 真正 改变 原来 图 形 的 大 小 ， 它 和 视图 显示 中 的 ZOOM 命令 (缩放) 有 本 质 区 别 ，ZOOM 
命令 仅仅 改变 在 屏幕 上 的 显示 大 小 ， 图 形 本 身 尺 寸 大 小 无 任何 变化 。 

启用 “缩放 ”命令 有 三 种 方法 : 选择 “修改 "一 “缩放 ”菜单 命令 ; 直接 单 击 择 “ 修 
改 ” 工 具 栏 中 的 “缩放 ”按钮 上; 输入 命令 Se (Scale) 。 

(1) 比例 因子 缩放 法 

比例 因子 缩放 法 即 指定 缩放 的 比例 因子 ， 是 “缩放 ”命令 默认 的 执行 方式 ， 也 是 
“缩放 ”命令 最 常用 的 方法 。 执 行 该 命令 先 要 选择 需要 缩放 的 对 象 ， 而 后 选择 要 缩放 对 象 
的 基点 ， 再 指定 缩放 的 比例 因子 ， 对 象 将 根据 该 比例 因子 相对 于 基点 缩放 ， 当 比例 因子 
大 于 0 而 小 于 1 时 缩小 对 象 ， 当 比例 因子 大 于 1 时 放大 对 象 。 比 例 因 子 缩放 法 操作 步 
又 如 下 : 











命令 ，_scale 


选择 对 象 : (选择 要 缩放 的 对 象 ) 
选择 对 象 : ( 按 Enter 键 或 继续 选择 对 象 ) 
指定 基点 : (指定 基点 ) 


指定 比例 因子 或 [复制 (C)/ 参 照 (R)] <1.0000 > : (选择 要 缩放 的 比例 ) 

(2) 参照 缩放 法 

所 谓 参 照 缩 放 ， 就 是 利用 现 有 对 象 的 尺寸 作为 新 尺寸 的 参照 。 在 不 知道 具体 缩放 比 
例 时 ， 可 以 采用 参照 方式 缩放 图 形 对 象 。 选 择 要 缩放 的 对 象 后 ， 指 定 缩放 的 基点 ， 然 后 使 
用 参照 方式 指定 两 个 点 和 所 需 的 距离 。 运 用 时 需要 依次 输入 参照 长 度 的 值 和 新 的 长 度 值 ， 
AutoCAD 根据 参照 长 度 与 新 长 度 的 值 自动 计算 比例 因子 (比例 因子 = 新 长 度 值 /参照 长 度 
值 ， 如 参照 长 度 值 为 AB， 新 长 度 值 为 AE， 比 例 因 子 = AEAAB) ， 然 后 进行 缩放 。 参 照 缩放 
法 操作 步骤 如 下 : 








命令 : _scale 


选择 对 象 : (选择 要 缩放 的 对 象 ) 
选择 对 象 ; ( 按 Enter 键 或 继续 选择 对 象 ) 
指定 基点 : (指定 基点 ) 


指定 比例 因子 或 [复制 (C)/ 参 照 (R) |] <0. 5000 > : R (选择 参照 缩放 法 并 按 Enter 键 ) 


. 92 . AutoCAD 电气 设计 快速 入 门 与 提高 





指定 参照 长 度 <1.0000 > : (指定 参照 原 长 度 第 1 点 如 A) 
间 定 第 二 点 : (指定 参照 原 长 度 第 2 点 如 B) 


指定 新 的 长 度 或 [点 (P)] <1.0000> : (指定 新 的 长 度 点 如 下 ) 


则 所 选择 的 缩放 对 象 即 以 比例 
因子 AEAAB 缩放 。 zo , 也 
【 例 3-15】 如 图 3-35 所 示 ， L$ I Ta 


通过 缩放 命令 ， 把 图 3-35a 所 示 的 对 象 基 训 一 缩小 放大 
图 形 缩小 为 原 图 形 的 70% 和 放大 至 a) b) 9) 


/条 形 世 1.4 倍 。 
原 图 形 的 1.4 倍 图 3-35 缩放 图 例 


品 x 
操作 步 缀 ; . a) 原 图 b) 缩小 至 70% 结 果 6) 放大 1.4 倍 结果 
单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 缩 

放 ” 命令 按钮 卫 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 
命令 ，_scale 








选择 对 象 ; (选择 缩放 的 对 象 ) 

选择 对 象 ( 回 车 确认 ) 

指定 基点 : (指定 缩放 的 基点 ) 

指定 比例 因子 或 [复制 (C)/ 参 照 (R) ] : (指定 缩放 上 比例， 缩小 至 70% ， 输 入 值 


小 于 1 缩小， 放大 1.4 倍 ,输入 值 大 于 1 放大 )。 
结果 如 图 3-35b、c 所 示 。 


3.2.5 改变 几何 特性 类 命令 


1. 修剪 对 象 

“修剪 ”命令 是 比较 常用 的 编辑 命令 ， 所 谓 修剪 可 理解 为 对 于 所 要 修剪 的 对 象 沿 着 定 
义 的 边界 来 删除 对 象 的 一 部 分 。 绘 图 过 程 中 经 常 需要 修 前 图形， 对 于 修剪 操作 要 掌握 两 
个 要 点 ， 一 是 修剪 边界 的 确定 ， 二 是 被 修剪 的 对 象 。 在 AutoCAD2007 中 ， 可 以 作为 修剪 
边界 〈 剪 切 边 ) 的 对 象 有 直线 、 圆 踊 、 圆 、 覃 圆 或 枯 圆 弧 、 多 段 线 、 样 条 曲线 等 。 修 剪 
边界 也 可 以 同时 作为 被 剪 边 。 默 认 情 部 下 ， 选 择 要 修剪 的 对 象 ( 即 选择 被 剪 边 ) ， 系 统 将 
以 剪 切 边 为 界 ， 将 被 剪 切 对 象 上 位 于 拾取 点 一 侧 的 部 分 剪 切 掉 。 如 果 按 下 Shift 键 同时 选 
择 与 修剪 边界 不 相交 的 对 象 ， 修 剪 边界 将 变 为 延伸 边界 ， 将 选择 的 对 象 延 伸 至 与 修剪 边 
界 相交 。 

启用 “修剪 ”命令 有 三 种 方法 : 选择 
“修改 "一 “修剪 ”菜单 命令 ; 直接 单 击 “ 修 0 
改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”按钮 国 ; 输入 命 


令 T (Trim) 。 


























(1) 一 般 对 象 修剪 lB 
【 例 3-16】 将 图 3-36a 所 示 的 图 形 修 ”前 切 边界 

前 变 为 图 3-36b 所 示 的 图 形 。 . 
单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ” 命 图 3-36 一般 对 象 修 前 图例 





令 按钮 二 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 a) 原 图 b) 修剪 结果 
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命令 :， _ trim 
当前 设置 : 投影 =UCS， 边 = 无 


选择 剪 切 边 ... (选择 修剪 边界 ) 
选择 对 象 或 < 全 部 选择 > : (拾取 选择 图 3-36a 中 的 线段 AB 为 修剪 边界 ) 
选择 对 象 .: ( 回 车 确认 ) 


选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 


(P)/ 边 (EE)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U) ] : (选择 被 修剪 的 对 象 ) 


选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 


(P)/ 边 (EE)/ 删 除 (R)/ 放 弃 〈(U) ] : ( 回 车 确认 ) 


结果 如 图 3-36b 所 示 。 


(2) 复杂 对 象 修剪 
【 例 3-17】 将 图 3-37a 所 示 的 图 形 
修剪 变 为 图 3-37b 所 示 的 图 形 。 
此 图 的 剪 切 边 同 时 又 作为 被 剪 边 ， 
则 可 把 图 3-37a 中 所 有 对 象 全 部 选 为 剪 
a) b) 

















切 边 ， 再 选 x 标 出 的 边 修剪 。 
2. 延伸 对 象 
延伸 是 以 指定 的 对 象 为 边界 ， 延 长 图 3-37 ”复杂 对 象 修剪 图 例 
指定 的 对 象 与 另 一 对 象 (边界 对 象 ) 精 人 
确 相 交 或 外 观 相 交 。 
启用 “延伸 ”命令 有 三 种 方法 : 要 延伸 的 对 象 
择 “修改 "延伸 ”菜单 命令 ; + \ ve 
击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “延伸 ”按钮 
国 ; 输入 命令 Ex (Extend) 。 A 边界 对 象 
【 例 3-18】 将 图 3-38a 通过 “ 延 a) b) 
伸 ” 命 令 编辑 成 图 3-38b 所 示 的 图 形 。 图 3-38 延伸 图 例 
操作 步 又， a) 原 图 b) 延伸 结果 
单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 “延伸 ”命令 图 标 国 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 
命令 : _ extend 
当前 设置 投影 =UCS， 边 = 无 
选择 边界 的 边 ... (选择 作为 延伸 的 边界 线 ) 
选择 对 象 或 < 全 部 选择 > : 找到 1 个 (拾取 选择 AB 作为 延伸 边界 ) 
选择 对 象 : ( 回 车 ) 
选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (了 )/ 窗 交 (C)/ 投 影 
(P)/ 边 (E)/ 放 弃 (U)|]: (选择 需要 延伸 的 直线 靠近 边界 的 一 端 ) 
选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 
(P)/ 边 (E)/ 放 弃 〈(U) ] : (选择 需要 延伸 的 圆 陶 ) 
选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 修剪 的 对 人 象 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 











(P)/ 边 (上)/ 放 弃 (U)]: ( 回 车 ) 
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延伸 时 ， 记 住 首先 选择 延伸 边界 ， 结 果 如 图 3-38b 所 示 。 

3. 拉 伸 对 象 

使 用 “ 拉 伸 ”命令 可 以 在 一 个 方向 上 按 用 户 所 指定 的 尺寸 拉 伸 、 缩 短 对 象 。“ 拉 伸 ” 命 
令 是 通过 改变 端点 位 置 来 拉 伸 或 缩短 图 形 对 象 ， 编 辑 过 程 中 除 被 伸 长 、 缩 短 的 对 象 外 ， 其 他 
图 形 对 象 间 的 几何 关系 将 保持 不 变 。 可 进行 拉 伸 的 对 象 有 圆 弧 、 椭 圆 弧 、 直 线 、 多 段 线 、 二 
维 实体 、 射 线 和 样 条 曲线 等 。 拉 伸 只 能 采用 交叉 窗口 或 者 “交叉 多 边 形 ”方式 选择 对 象 ， 
执行 该 命令 时 ， 如 果 对 象 全 部 位 于 选择 窗口 之 内 ， 对 象 将 会 被 移动 ， 如 果 对 象 与 窗口 相交 ， 























相交 部 分 被 拉 伸 。 
启用 “ 拉 伸 ”命令 有 三 种 方法 : 选择 24 25 
“修改 "一 “ 拉 伸 ”菜单 命令 ;直接 单 击 “ 修 / 
改 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 国 ; 输入 命令 | 出 由 
S (Stretch ) 。 
【 例 3-19】 如 图 3-39a 所 示 ， 和 矩形 框 右 i b) 
侧 与 框 内 符号 间隙 太 少 ， 通 过 “ 拉 伸 ”命令 ， 
将 图 3-39a 绘制 成 图 3-39b。 ee ele 
操作 步 又 . 
单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 “ 拉 伸 ”命令 图 标 贺 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 
命令 : _stretch 
以 交叉 窗口 或 交叉 多 边 形 选择 要 拉 伸 的 对 象 ... 
选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 1 个 (选择 以 交叉 窗口 方式 选择 对 象 ) 
选择 对 象 ; < 正 交 开 > ( 回 车 结束 选择 对 象 ) 
指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 > : (拾取 指定 基点 ) 
指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 > : (移动 鼠标 指引 方向 并 指定 第 二 点 ) 


4. 拉 长 对 象 
“ 拉 长 ”命令 主要 用 于 改变 选 定 直线 、 圆 踊 、 顶 圆 弧 、 非 闭合 样 条 昌 线 与 多 段 线 的 长 





度 ， 对 闭合 的 对 象 无 效 。 
选择 菜单 栏 “ 修 改 ” 一 “ 拉 长 ”"， 根 据 命令 行 指示 操作 。 
命令 : _lengthen 
选择 对 象 或 [ 增 量 (DE)/ 百 分 数 (P)/ 全 部 (T)/ 动 态 (DY)]: DY 
选择 要 修改 的 对 象 或 [放弃 (U) ] : 
指定 新 端点 : 
拉 长 直线 时 选项 的 操作 效果 如 图 3-40 jt 25 
所 示 。 RE 本 
S。 倒 角 拉 长 前 增 量 为 15 动态 

















在 AutoCAD2007 中 ， 可 以 使 用 “ 倒 角 ” 图 3-40 “ 拉 长 ”命令 选项 操作 效果 图 
命令 修改 对 象 ， 使 其 以 斜 角 相 接 。 

当 进 行 倒 角 时 ， 首 先 要 注意 查看 信息 行 中 当前 倒 角 的 距离 ， 如 不 是 所 需要 的 ， 应 首先 以 
选项 确定 倒 角 大 小 。 该 命令 可 用 两 种 方法 确定 倒 角 大 小 。 

选项 “D” 确定 倒 角 大 小 : 该 选项 是 用 指定 两 个 倒 角 距离 来 确定 倒 角 大 小 的 ， 两 倒 角 中 
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离 可 相等 ， 也 可 不 相等 ， 还 可 为 零 。 

选项 “A” 确 定 倒 角 大 小 : 该 选项 是 用 指定 第 一 条 线 上 的 倒 角 距离 和 该 线 与 斜 线 间 的 夹 
角 来 确定 倒 角 大 小 的 。 

启用 “ 倒 角 ”命令 有 三 种 方法 : 选择 “修改 ”一 “ 倒 角 ”菜单 命令 ; 直接 单 击 “ 修 改 ” 
工具 栏 中 的 “ 倒 角 ”按钮 园 ; 输入 命令 CHA (Chamfer) 。 

在 命令 行 提 示 中 ， 选择“ 上 距离 一 Di 


3 
(D)” 选 项 ， 设 置 倒 角 的 大 小 。 在 yr el 11 ABC 
“修剪 ”模式 下 ， 指 定 距 离 D 倒 角 加 NS 
第 2 条 线 











方式 是 最 常用 的 方式 。 画 连接 线束 
应 用 示例 如 图 3-41 所 示 。 


猎 








操作 步骤: 

人 图 3-41 指定 距离 倒 角 方式 及 面 连接 线束 例 
角 ” 按 钮 国 , 根据 命令 行 指 示 
操作 。 


命令 :， _chamfer 
(“修剪 ”模式 ) 当前 倒 角 距离 1 =0.0000， 距 离 2 =0. 0000 
选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 距 离 (D)/ 角 度 (A)/ 修 前 (T)/ 方 式 


(EE)/ 多 个 (M)]:D (选择 改变 倒 角 距 离 D 选项 ) 
指定 第 一 个 倒 角 距离 <0.0000 > : 3 (输入 倒 角 距离 3) 
指定 第 二 个 倒 角 距离 <3. 0000 >: 
选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 距 离 (DD)/ 角 度 (A)/ 修 剪 (T)/ 方 式 

(EE)/ 多 个 (MD) ] : (选择 第 一 条 直线 ) 
选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 应 用 角 点 的 直线 : (选择 第 二 条 直线 ) 
命令 : _chamfer (对 第 二 个 图 设置 倒 角 ) 


(“修剪 ”模式 ) 当前 倒 角 距离 1 =3.0000， 距 离 2 =3. 0000 

选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 距 离 (D)/ 角 度 (A)/ 修 剪 (T)/ 方 式 
(E)/ 多 个 (M)]: D 

指定 第 一 个 倒 角 距离 <3. 0000 > : 10 (输入 倒 角 距离 10) 

指定 第 二 个 倒 角 距离 <10. 0000 >: 

选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 距 离 (DD)/ 角 度 (A)/ 修 前 (T)/ 方 式 
(上 E)/ 多 个 (M) ] : 

选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 应 用 角 点 的 直线 : 

6. 倒 圆 

在 AutoCAD2007 中 ， 通 过 “ 圆 角 ” 命 令 可 以 修改 对 象 ， 将 两 个 图 形 对 象 之 间 绘 制 成 光 
滑 的 过 渡 圆 孤 线 。 当 输入 圆 角 命令 后 ， 首 先 要 注意 查看 信息 行 中 当前 圆 角 半径 ， 如 不 是 所 需 
要 的 ， 应 首先 通过 选项 指定 半径 大 小 。 

启用 “ 圆 角 ”命令 有 三 种 方法 : 选择 “修改 "一 * 圆 角 ” 荣 单 命令 ; 直接 单 击 “ 修 改 ” 
工具 栏 中 的 “ 圆 角 ”按钮 恩 | ; 输入 命令 了 (Fillet)。 

启用 命令 后 ,在 命令 行 提 示 中 ,选择 “修剪 (T)” 选 项 ， 即 可 设置 是 否 修剪 ， 选 择 
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“半径 (R)” 选 项 ， 即 可 设置 圆 角 的 半径 大 小 ， 如 果 圆 角 的 半径 设 得 过 大 ， 超 过 边 长 ， 则 
无 法 完成 圆 角 。 


【 例 3-20】 将 图 3-42 所 示 原 图 进行 
修剪 与 不 修剪 倒 圆 角 处 理 ， 设 置 不 修剪 | | > 
半径 为 6， 修剪 半径 为 3， 操 作 效 果 如 图 原 图 修剪 不 修 前 
3-42 所 示 。 





图 3-42 ”设置 倒 圆 角 修 前 
操作 步骤 : 区 


单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 圆 角 ”按钮 庆 | ， 根 据 命 令 行 指示 操作 。 
命令 :， _fillet 
当前 设置 模式 = 修剪 ， 半 径 =0. 0000 
选择 第 一 个 对 象 或 【放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 半 径 (R)/ 修 前 (T)/ 多 个 (M)]: R 
(选择 半径 R 选项 ) 
指定 圆 角 半径 <0.0000>:3 (输入 半径 大 小 3) 
选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 半 径 (R)/ 修 前 (T)/ 多 个 (M) ]: (选择 
圆 角 第 一 个 对 象 ) 
选择 第 二 个 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 应 用 角 点 的 对 象 : (选择 圆 角 第 二 个 对 象 ) 
命令 : _fillet 
当前 设置 模式 = 修剪 ， 
选择 第 一 个 对 次 或 [ 放 
(选择 修剪 了 选项 ) 
输入 修剪 模式 选项 [修剪 〈T)/ 不 修剪 (N)] < 修剪 >: N (选择 不 修剪 N 选项 ) 
选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 半 径 (R)/ 修 剪 (T)/ 多 个 (M)]: R 
(选择 半径 R 选项 ) 
指定 圆 角 半 径 <3.0000 > : 6 (输入 半径 大 小 6) 
选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 半 径 (R)/ 修 前 (T)/ 多 个 (M) ] : (选择 
圆 角 第 一 个 对 象 ) 
选择 第 二 个 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 应 用 角 点 的 对 象 : (选择 圆 角 第 二 个 对 象 ) 
7. 打 断 对 象 
AutoCAD2007 提供 了 两 种 用 于 打 断 的 命令 :“ 打 断 ” 和 “ 打 断 于 点 ”命令 。 可 以 进行 打 
断 操 作 的 对 象 包括 直线 、 圆 、 圆 弧 、 多 有 段 线 、 椭 圆 、 样 条 曲线 等 。 
(1) 打 断 
“ 打 汤 ”命令 能 将 一 个 对 象 分 解 为 两 部 分 并 删除 部 分 对 象 。 打 断 对 象 时 ， 一般 在 第 一 个 
打 断 点 选择 对 象 ， 并 指定 第 二 个 打 断 点 。 注 意 打 断 加 时， 系统 是 按 逆 时 针 方 向 删除 贺 上 第 一 
个 打 断 点 到 第 二 个 打 断 点 之 间 的 部 分 。 
单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 打 断 ”命令 按钮 百 ， 根 据 命 令 行 指 示 操 作 。 
命令 : _break 选择 对 象 : (拾取 需 打 断 的 对 象 ， 同 时 选中 了 第 一 个 打 断 点 ) 
选择 对 象 ， 指定 第 二 个 打 断 点 或 [第 一 点 (FE)]: (在 此 提示 下 ， 可 直接 输入 第 二 个 打 
断 点 ， 删 除 两 打 断 点 之 间 的 部 分 对 象 ) 
契 选 [第 一 点 (F)] 项 ， 可 另外 选择 第 一 个 打 断 点 ， 打 断 操 作 时 一 般 关 闭 对 象 捕 捉 ， 


半径 =3. 0000 
弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 半 径 (R)/ 修 前 (T)/ 多 个 (M)]: T 
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以 防 误 选 打 断 点 。 图 3-43 所 示 为 打 断 


对 象 示例 。 NAN 
(2) 打 断 于 点 人 和 有 有 
“ 打 断 于 点 ”命令 用 于 打 断 所 选 的 。 第 洛 X、 7 第 各 


对 象 ， 在 “修改 ”工具 栏 中 单 击 “ 打 断 
于 点 ”按钮 回 ， 可 以 将 对 象 在 一 点 处 
断 开 成 两 个 对 象 ， 但 不 删除 其 中 的 部 分 。 执 行 该 命令 时 ， 需 要 选择 要 被 打 断 的 对 象 ， 然 后 指 
定 打 断 点 ， 即 可 从 该 点 打 断 对 象 。 
【 例 3-21】 将 图 3-44 所 示 的 圆 弧 在 A 点 打 断 A 


图 3-43 ” 打 断 对 象 示例 


一 全 一、 到 

成 两 部 分 。 AN A ™ 

单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 打 断 于 点 ”命令 | + | + | 
按钮 回 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 图 3-44 打 断 于 点 图 例 


命令 : _break 选择 对 象 : 

指定 第 二 个 打 断 点 或 [第 一 点 (F)]: ff 

指定 第 一 个 打 断 点 : 

指定 第 二 个 打 断 点 : @ 

8. 分 解 对 象 

在 AutoCAD 中 ， 图 块 是 一 个 独立 的 整体 ， 因 此 用 户 无 法 直接 编辑 构成 图 块 的 各 个 图 形 
对 象 。AutoCAD 提供 分 解 命令 ,方便 用 户 分 解 图 块 。 该 命令 可 将 多 段 线 、 算 形 块 、 正 多 边 
形 块 、 填 充 图 案 、 斥 才 等 含 多 项 内 容 的 一 个 块 对 象 分 解 成 若干 个 独立 的 对 象 。 当 只 需 编辑 这 
些 块 对 象 中 一 部 分 时 ， 可 先 执行 该 命令 分 解 对 象 。 

(1) 命令 激活 与 操作 格式 

启用 “分 解 ”命令 有 三 种 方法 ;选择 菜单 栏 “修改 "分解 ”菜单 命令 ;直接 单 击 
“修改 ”工具 栏 中 的 “分 解 ” 命 令 按钮 国 ; 输入 命令 Explode。 

操作 格式 : 

执行 上 面 命令 之 一 ， 系 统 提 示 如 下 : 

命令 : _explode 

选择 对 象 : (选择 要 分 解 的 对 象 ) 

选择 对 象 ，( 按 Enter 键 或 继续 选择 对 象 ) 

启用 “分 解 ”命令 后 ， 根 据 命令 行 提示 ， 选 择 对 象 ， 然 后 按 Enter 键 ， 整 体 图 形 就 被 
分 解 。 


(2) 实例 
【 例 3-22】 用 年 形 命令 任意 绘制 一 矩 
形 ， 删 除 上 部 的 水 平 线 ， 如 图 3-45 所 示 。 


操作 步 又 : a) b) 

1) 绘制 矩形 

用 和 矩形 命令 任意 绘制 一 矩形 ， 如 图 
3-45a 所 示 。 

2) 分 解 矩 形 





图 3-45 分解 矩形 后 编辑 对 象 
a) 原 图 b) 分 解 后 删除 结果 
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此 时 若 选择 和 矩形 上 方 的 水 平 线 ， 会 发 现 选 中 的 是 整个 矩形 ， 不 能 对 水 平 线 单独 进行 编 
辑 。 因 此 ， 必 须 先 将 矩形 分 解 。 

单 击 “修改 ”工具 栏 的 “分 解 ”命令 按钮 国 ， 根 据 命 令 行 指示 操作 。 

命令 : _explode 

选择 对 象 ; 找到 1 个 (选择 矩形 ) 

选择 对 象 : ( 回 车 确定 ， 德 形 分 解 后 为 四 段 独 立 的 直线 ) 

3) 删除 水 平 线 

选择 上 方 的 水 平 线 ， 按 键盘 上 的 Delete 键 将 其 删除 ， 结 果 如 图 3-45b 所 示 。 

9. 合并 对 象 

如 果 需 要 连接 某 一 连续 图 形 上 的 两 个 部 分 ,或 者 将 几 段 同心 等 半径 圆 弧 闭合 为 整 圆 ， 可 
以 利用 “合并 ”命令 。 

启用 “合并 ”命令 有 三 种 方法 : 选择 “修改 "一 合并” 染 单 命令 ; 直接 单 击 “ 修 改 ” 
工具 栏 中 的 “合并 ”按钮 园 ; 输入 命令 J (Join) 。 

【 例 3-23】 将 图 3-46 所 示 的 椭圆 绝 A、 椭 圆 孤 B 合并 成 椭圆 ， 圆 孤 C、 同 弧 D 进行 
合并 ,结果 如 图 3-46 所 示 。 选 择 圆 弧 时 注意 先后 顺序 ， 圆 狐 合 并 是 按照 道 时 针 方向 合 


C IOI OO 


图 3-46 合并 图 例 
a) 合并 前 b) 合并 后 











单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 上 的 “合并 ”按钮 加 ， 根 据 命令 行 指 示 操 作 。 
命令 : _]oln 选择 源 对 象 ; 

选择 圆 级 ， 以 合并 到 源 或 进行 [闭合 ( 工 ) ] : 

选择 要 合并 到 源 的 圆 改 : 找到 1 个 

已 将 1 个 圆 狐 合并 到 源 


3.2.6 ”对象 编辑 类 命令 


1. 使 用 夹 点 编辑 对 象 

夹 点 编辑 模式 提供 了 一 种 方便 快捷 的 编辑 操作 途径 。 选 择 对 象 时 ， 在 对 象 上 将 显示 出 知 
干 个 小 方 框 ， 这 些小 方 框 用 来 标记 被 选中 对 象 的 夹 点 ， 夹 点 就 是 对 象 上 的 控制 点 。 使 用 夹 点 
编辑 图 形 时 ， 要 先 选 择 作为 基点 的 夹 点 ， 这 个 选 定 的 夹 点 叫做 基 夹 点 。 选 择 基 夹 点 后 可 以 进 
行 移动 、 拉 伸 、 旋 转 等 编辑 。 

当 命令 行 提 示 状 态 下 选择 了 图 形 对 象 时 ， 会 在 图 形 对 象 上 显示 出 小 方 框 表示 的 夹 点 。 不 
同 对 象 其 夹 点 不 同 ， 直 线 、 样 条 曲线 、 多 段 线 、 和 矩形 、 圆 、 椭 圆 、 文 字 、 图 案 填充 等 夹 点 如 
图 3-47 所 示 。 
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人 人 /~ TT 
人 2 ; -文本 块 。 


图 3-47 见 对 象 夹 点 








(1) 使 用 夹 点 拉 伸 对 象 
在 不 执行 任何 命令 的 情况 下 选择 对 象 ， 显 示 其 夹 点 ， 然 后 单 击 其 中 一 个 夹 点 作为 拉 伸 的 
， 命令 行将 显示 如 下 提示 信息 
人 直人 上 站 [ 才 放 有) 和 避 《C)v 玫 全 (0 由 《CD 
默认 情况 下 ， 指 定 拉 伸 点 (可 以 通过 输入 点 的 坐标 或 者 直接 用 鼠标 指针 拾取 点 ) 后 ， 
AutoCAD 将 把 对 象 拉 伸 或 移动 到 新 的 位 置 。 因 为 对 于 某 些 夹 点 ,移动 时 只 能 移动 对 象 而 不 
能 拉 伸 对 象 ， 如 文字 、 块 、 直 线 中 点 、 圆 心 、 椭 圆 中 心 和 点 对 象 上 的 夹 点 。 
(2) 使 用 夹 点 移动 对 象 
移动 对 象 仅仅 是 位 置 上 的 平移 ， 对 象 的 方向 和 大 小 并 不 会 改变 。 要 精确 地 移动 对 象 ， 可 
使 用 捕 提 模式、 坐标 、 夹 点 和 对 象 捕 捉 模 式 。 在 夹 点 编辑 模式 下 确定 基点 后 ， 在 命令 行 提示 
下 输入 MO 进入 移动 模式 ,命令 行将 显示 如 下 提示 信息 : 
指定 移动 点 或 [基点 (B)/ 复 制 (C)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X) ] : 
通过 输入 点 的 坐标 或 拾取 点 的 方式 来 确定 平移 对 象 的 目的 点 后 ， 即 可 以 基点 为 平移 的 起 
点 ， 以 目的 点 为 终点 将 所 选 对 象 平移 到 新 位 置 。 
(3) 使 用 夹 点 旋转 对 象 
在 夹 点 编辑 模式 下 ， 确 定 基 点 后 ， 在 命令 行 提示 下 输入 RO 进入 旋转 模式 ， 命 令 行 将 显 
已 、: 
定 旋转 角度 或 [基点 (B)/ 复 制 (C)/ 放 弃 (U)/ 参 照 (R)/ 退 出 (X)]: 
et te on nk 
旋转 指定 的 角度 。 也 可 以 选择 “参照 ”选项 ， 以 参照 方式 旋转 对 象 ， 这 与 “旋转 ”命令 中 
的 “对 照 ” 选 项 功能 相同 。 
(4) 使 用 夹 点 缩放 对 象 
在 夹 点 编辑 模式 下 确定 基点 后 ， 在 命令 行 提示 下 输入 SC 进入 缩放 模式 ， 命 令 行 将 显示 
如 下 提示 信息 : 
指定 比例 因子 或 [基点 (B)/ 复 制 (C)/ 放 弃 〈(U)/ 参 照 (R)/ 退 出 (X) ] : 
默认 情况 下 ， 当 确定 了 缩放 的 比例 因子 后 ，AutoCAD 将 相对 于 基点 进行 缩放 对 象 操 作 。 
当 比 例 因 子 大 于 1 时 放大 对 象 ; 当 比 例 因子 大 于 0 而 小 于 1 时 缩小 对 象 。 
(5) 使 用 夹 点 镜像 对 象 
与 “镜像 ”命令 的 功能 类 似 ， 镜 像 操 作 后 将 删除 原 对 象 。 在 夹 点 编辑 模式 下 确定 基点 
后 ， 在 命令 行 提 示 下 输入 MI 进入 镜像 模式 ， 命 令 行 将 显示 如 下 提示 信息 : 
指定 第 二 点 或 [基点 (B)/ 复 制 (C)/ 放 弃 (U)/ 退 出 (X)]: 
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指定 镜像 线 上 的 第 2 个 点 后 ，AutoCAD 将 以 基点 作为 镜像 线 上 的 第 点 ， 新 指定 的 点 为 
镜像 线 上 的 第 2 个 点 ， 将 对 象 进行 镜像 操作 并 删除 原 对 象 。 

2. 编辑 对 象 特性 

对 象 特性 包含 一 般 特 性 和 几何 特性 ， 一 般 特 性 包括 对 象 的 颜色 、 线 型 、 图 层 及 线 宽 
等 ， 几 何 特性 包括 对 象 的 尺寸 和 位 置 。 可 以 直接 在 “特性 ”选项 板 中 设置 和 修改 对 象 的 
特性 。 

(1) 打开 “特性 ”选项 板 

选择 下 拉 菜 单 “ 修 改 ” 一 “特性 ”命令 或 选择 标准 工具 栏 的 “对 象 特 性 ”命令 ,打开 
“特性 ”选项 板 。 

“特性 ”选项 板 默认 处 于 浮动 状态 。 在 “特性 ”选项 板 的 标题 栏 上 右 击 ， 将 弹出 一 个 快 
捷 菜 单 。 可 通过 该 快捷 菜单 确定 是 否 隐藏 选项 板 、 是 否 在 选项 板 内 显示 特性 的 说 明 部 分 以 及 
是 否 将 选项 板 锁定 在 主 窗口 中 。 

(2)“ 特 性 ”选项 板 的 功能 

“特性 ”选项 板 中 显示 了 当前 选择 集中 对 象 的 所 有 特性 和 特性 值 ， 当 选中 多 个 对 象 时 ， 
将 显示 它们 的 共有 特性 。 可 以 通过 它 浏览 、 修 改 对 象 的 特性 ， 如 图 3-48 所 示 。 


























颜色 国 随 层 
图 层 
线 型 一 -一 随 层 
号 型 比例 1.0000 斌 型 比例 1.0000 
打印 样式 随 颜 色 打印 样式 随 颜 色 , 
宽 一 一 随 层 一 一 一 随 层 
超 链 接 
厚度 0.0000 厚度 0D.0000 














夭 动 遇 





国电 x, 31.6736 

























圆 必 站 3,7731 太 小 色 ) 

圆心 z ,00000 关闭 并 ) 

半径 5,9874 vw 苑 许 固定 问 ) 

直径 11,9748 TREE 后 二 二 二 站 
锚 点 居 去 人 L) < 

周 长 37,6199 > 





面积 112.6227 
自动 隐 启 心 ) 


vw 说 明 应 ) 






图 3-48 修改 对 象 的 特性 





(3) 用 特性 匹配 功能 进行 特别 编辑 

AutoCAD 提供 了 一 个 属性 复制 命令 ， 它 可 以 把 一 个 对 象 的 某 些 或 所 有 属性 复制 给 一 个 
或 一 组 对 象 ， 使 这 些 对 象 的 某 些 属性 或 全 部 属性 和 源 对 象 相 同 。 如 把 作为 “ 源 对 象 ”的 颜 
色 、 图 层 、 线 型 、 线 型 比例 、 线 宽 、 文 字样 式 、 标 注 样式 、 剂 面 线 等 特性 复制 给 其 他 的 对 
象 。 操 作 时 可 以 从 标准 工具 栏 中 单 击 “ 特 性 匹配 ”按钮 3 |， 把 一 个 对 象 的 特性 匹配 给 男 一 























对 象 。 
操作 格式 . 
单 击 “ 特 性 匹配 ”按钮 2 |， 命令 行 显示 如 下 提示 信息 : 
合 全 .1 


合 令 :'_matchprop 


选择 源 对 人 象 . (选择 一 个 作为 源 的 对 象 ) 
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多 段 线 视 口 
选择 目标 对 象 或 [设置 (S) ] : (选择 一 个 作为 目标 的 对 象 ) 


3.2.7 复杂 线 编辑 命令 


1. 编辑 多 段 线 

编辑 多 段 线 命令 用 来 编辑 多 段 线 ， 并 执行 几 种 特殊 的 编辑 功能 以 处 理 多 段 线 的 特殊 属 
性 ， 可 以 改变 曲线 的 顶点 ， 可 以 把 非 多 段 线 命令 生成 的 若干 个 对 象 结合 成 为 多 段 线 等 。 

选择 菜单 栏 “ 人 修改" 一" 对象" 一 "多段 线 ”命令 (PEDIT ) ， 还 可 从 “修改 下 ”选择 工 
具 按 钮 调用 编辑 二 维 多 段 线 命 令 。 如 果 只 选择 一 个 多 段 线 ， 命 令 行 显 示 如 下 提示 信息 : 

输入 选项 [闭合 (C)/ 合 并 (J])/ 宽 度 (W)/ 编 辑 顶 点 ( 玉 )/ 拟 合 (FF)/ 样 条 曲线 (S)/ 
非 曲 线 化 (DD)/ 线 型 生成 (L)/ 放 弃 (U)]: 

如 果 选 择 多 个 多 段 线 ， 命 令 行 则 显示 如 下 提示 信息 : 

输入 选项 [闭合 (C)/ 打 开 (0)/ 合 并 (J)/ 宽 度 (W)/ 拟 合 (下 )7/ 样 条 曲线 (S)/ 非 曲 
线 化 (D)7/ 线 型 生成 (上 L)/ 放 弃 (U) ] : 

编辑 多 段 线 时 ， 可 根据 不 同 需要 在 命令 行内 选择 不 同 选项 ， 即 可 设置 相应 的 一 些 
操作 。 

2. 多 线 编辑 

编辑 多 线 命令 可 以 编辑 多 线 的 交点 ， 可 根据 不 同 的 交点 类 型 (十 字 交 叉 、T 形 相 交 或 项 
点 ) ， 采 用 不 同 的 工具 进行 编辑 。 

编辑 多 线 命 令 适 用 于 编辑 单个 多 线 对 象 或 多 个 多 线 对 象 ， 可 以 改变 单个 多 线 的 外 观 控制 
多 线 之 间 相 交 时 的 连接 方式 ， 增 加 或 删除 多 线 的 项 点， 控制 多 线 的 打 断 结合 。 






















































































































































































局 用 “编辑 多 线 ” 命 令 可 选择 菜单 栏 到 
“修改 ”对象 " “多 线 ”菜单 命令 ， 输 入 要 使 用 工具 ， 请 单 击 图 标 。 必 须 在 选 定 工具 之 后 执行 对 和 象 选 择 。 
命令 MLEDIT。 本 

利用 上 述 方法 启用 “编辑 多 线 ” 命 令 = 上 | 
后 ， 系 统 将 弹出 如 图 3-49 所 示 的 “多 线 编 7 形 闭 合 角 点 结合 单个 部 切 
得 工具 ”对 话 框 ， 可 以 使 用 其 中 的 12 种 编 
辑 工具 纲 辑 多 线 pa a ul ln 

在 多 线 编辑 工具 对 话 框 中 ， 多 线 编辑 以 
四 列 显示 样 例 图 像 : 第 一 列 处 理 十 字 交 叉 的 EF 于 Wa | 
多 线 ; 第 3 二 列 处 理 T 形 相交 交 的 光 线 ; 第 一 一 三 列 十 字 合 并 了 形 合 并 删除 顶点 全 部 接合 
是 处 理 角 点 连接 和 顶点 ; 第 四 列 是 处 理 多 线 关闭 @ 帮助 四 
的 剪 切 和 接合 

例如 要 对 图 3-50 所 示 “ 十字” 交叉 多 图 3-49 “多 线 编辑 工具 ”对 话 框 
线 与 “T 字 ” 多 线 进行 编辑 ， 编 辑 操 作 
如 下 : 


在 弹出 的 “多 线 编辑 工具 ”对 话 框 中 ， 分 别 单 击 第 一 列 中 “十 字 打 开 ” 和 第 二 列 中 
“T 形 打开 ”选项 图 标 。 
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图 3-50 多 线 编辑 例 
a) 选 多 线 1 b) 选 多 线 2 c) 修改 结果 d) 选 多 线 1 e) 选 多 线 2 f) 修改 结果 

















命令 区 出 现 提示 行 ; 
选择 第 一 条 多 线 : (选择 第 一 条 多 线 ) 
选择 第 二 条 多 线 : (选择 第 二 条 多 线 ) 


选择 第 一 条 多 线 或 [放弃 (U)]: ( 回 车 ) 

3. 编辑 样 条 曲线 

编辑 样 条 曲线 命令 可 以 编辑 选取 的 样 条 曲线 ， 可 以 将 其 闭合 或 打开 、 增 加 控制 点 、 移 动 
顶点 改变 样 条 曲线 的 形状 。 

启用 “编辑 样 条 曲线 ”命令 可 选择 菜单 栏 “ 修 
改 " 一 对象 "一 “ 样 条 曲线 ” 荣 单 命令 ; 输入 命令 Splin- 
edit; 还 可 从 “修改 ”工具 条 选择 工具 按钮 ， 如 图 3-51 
所 示 。 图 3-51 “修改 I” 工具 条 

编辑 样 条 曲线 时 ， 可 根据 不 同 需要 在 命令 行内 选择 
不 同 选 项 : 闭合 选项 可 以 使 样 条 曲线 首尾 相 接 变 为 封闭 ; 精度 选项 可 以 增加 样 条 曲线 的 控制 
点 ， 使 控制 点 与 样 条 曲线 更 加 盘 近 。 


3.2.8 二 维 绘图 、 编 辑 应 用 实例 及 上 机 练习 题 


1. 绘图 与 编辑 应 用 实例 

【 例 3-24】 绘制 如 图 3-52 所 示 
三 相 异 步 电 动机 控制 电路 (不 标注 
文字 ) 。 

操作 步骤 如 下 : 

(1) 绘图 设置 

新 建 图 形 文件 ,选择 “开始 ”一 
“程序 ”一 “Autodesk ”一 “ AutoCAD2007 





[> 
岂 | 若 四 所 | 代 坊 写 民 









































中 文 版 ”一 进入 AutoCAD2007 中 文 版 绘 图 3-52 ”三 相 异 步 电动 机 控制 电路 
图 主 界面 。 由 于 本 图 例 线 型 少 ， 因 此 在 
0 层 绘制 即 可 。 


(2) 图 形 绘制 

1) 绘制 水 平 与 竖 直 连接 线 及 符号 定位 线 

作 好 图 形 布 排 ， 绘制 图 的 整体 框架 ， 即 绘制 水 平 与 竖 直 连接 线 及 符号 定位 线 。 部 分 作 图 
过 程 如 下 : 


第 3 章 二 维 图 形 常用 的 绘制 与 编辑 命令 .103 





命令 : 

命令 : _line 指定 第 一 点 : < 正 交 开 > (考虑 布 排 方案 ， 用 直线 命令 绘制 紧 直 连接 线 ) 
指定 下 一 点 或 【放弃 (U)]: 28 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

命令 : 

命令 : _offset (用 偏 移 命令 绘制 竖 直 的 另 两 条 连接 线 ) 


当前 设置 : 删除 源 


= 否 图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE =0 
指定 偏 移 距离 或 [通过 ( 


T) /删除 (E)7/ 图 层 (L)] <5.0000 > : 2 回 车 (输入 要 偏 移 


的 距离 2,) 
选择 要 偏 移 的 对 象 , 或 [退出 (上 )/ 放 齐 (U)] < 退出 > : (用 鼠标 选择 偏 移 
的 对 象 ) 


指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 , 或 [退出 (上 )/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (指定 
要 偏 移 的 方向 ， 用 和 鼠标 在 长 圆 形 外 任意 位 置 单 击 ) 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (EE)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: ( 回 车 结束 退出 ) 


但 仿 

命令 ; _line 指定 第 一 点 : (用 直线 命令 绘制 水 平 连 接线 以 及 符号 定位 线 等 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 62 

命令 : 

命令 : _trim (用 修剪 命令 编辑 水 平 与 竖 直 连接 线 ) 

当前 设置 投影 =UCS， 边 = 无 

选择 剪 切 边 ... 

选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 象 : 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [投影 (P)/ 边 (EE)/ 放 弃 
(U) ] : 


作 图 结果 如 图 3-53 所 示 。 

2) 绘制 电气 元 件 图 形 块 

用 绘制 直线 、 圆 、 拖 形 、 图 案 填 
充 及 移动 、 修 前 等 命令 画 好 以 下 电气 
元 件 图 形 块 ， 如 图 3-54 所 示 。 

3) 插入 电气 元 件 图 形 块 

使 用 复制 等 命令 把 电气 元 件 图 形 
块 粘贴 到 指定 位 置 ， 作 图 结果 如 图 
3-55 所 示 。 

4) 编辑 整理 图 形 

该 图 经 过 修剪 与 删除 等 编辑 ， 结 果 如 图 3-52 所 示 ， 部 分 作 图 过 程 如 下 : 





图 3-53 绘制 水 平 与 竖 直 连接 线 及 元 件 定位 线 








命令 : _trim 
当前 设置 投影 =UCS, 边 = (用 修剪 命令 修剪 图 形 ) 
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图 3-54 绘制 电气 元 件 图 形 块 

















图 3-55 插入 电气 元 件 图 形 块 


选择 剪 切 边 .. . 

选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 36 个 

选择 对 象 ; 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [投影 (P)/ 边 (上 )/ 放 弃 
(U)]: 


售 仿 
“> > 


人 人: _erase (用 删除 命令 整理 图 形 ) 
选择 对 象 ; 找到 1 个 ， 总 计 10 个 
选择 对 象 : 


2. 上 机 练习 题 
绘制 如 图 3-56、 图 3-57、 图 3-58、 图 3-59 所 示 图 形 。 
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图 3-56 练习 1 图 3-57 练习 2 
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图 3-58 练习 3 图 3-59 练习 4 
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在 一 个 完整 的 图 纸 中 ,一般 包 含 一 些 非 图 形 信息 ， 通 常 都 需要 加 注 一 些 必要 的 文字 和 尺 
寸 , 另外 ， 在 AutoCAD2007 中 ， 使 用 表格 功能 可 以 创建 不 同类 型 的 表格 ， 还 可 以 在 其 他 软 
件 中 复制 表格 ， 以 简化 制图 操作 ， 由 此 来 增加 图 形 的 可 读 性 ， 使 图 形 本 身 不 易 表 达 的 内 容 与 
图 形 信息 变 得 准确 和 容易 理解 。 








4.1 文本 标注 


4.1.1 设置 文本 样式 


在 AutoCAD 中 ， 所 有 文字 都 有 与 之 相关 联 的 文字 样式 。 在 创建 文字 注释 和 尺寸 标注 时 ， 
AutoCAD 通常 使 用 当前 的 文字 样式 。 也 可 以 根据 具体 要 求 重 新 设置 文字 样式 或 创建 新 的 样 
式 。 文 字样 式 包括 文字 的 “字体 “、“ 字 型 “高度 ”、“ 宽 度 系数 ”、“ 倾 斜 角 ”、“ 反 向 ”、 
“倒置 ”以 及 “垂直 ”等 参数 。 

启用 “文字 样式 ”命令 有 三 种 方法 : 
选择 菜单 “格式 ”一 “文字 样式 ”菜单 命 














































































应 用 (&) 
令 ; 单 击 “ 样 式 ”工具 栏 上 “文字 样式 ilib) Wi 
管理 器 ”按钮 国 ; 输入 命令 STYLE。 字体 样式 (2 高 度 (T) : 
¢é Pr 人 和 人 Da 代 仿 宋 _GB2312 国 ”| 常规 加 "oooo 

启用 “文字 样式 ”命令 后 ， 系 统 弹 使 用 大 字体 0) | 

出 “文字 样式 ”对 话 框 ， 如 图 4-1 所 示 。 效果 预览 
、 yw 颠倒 外) 宽度 比例 人 : |1- 0000 
1. 设置 样式 名 口 反射 人 @ 全 斜 角度 (0) : [0 AaBbCcD 
“文字 样式 ”对 话 框 的 “样式 名 ” 选 | “E SEE 








项 组 中 显示 了 文字 样式 的 名 称 、 创 建新 的 
文字 样式 、 为 已 有 的 文字 样式 重 命名 或 删 
除 文字 样式 ， 各 选项 的 含义 如 下 : 

“样式 名 ”下 拉 列 表 框 : 列 出 当前 可 以 使 用 的 文字 样式 ， 默 认 文字 样式 为 Standard。 

“新 建 ”按钮 : 单 击 该 按钮 打开 “新 建文 字样 式 ” 对 话 框 。 在 “样式 名 ”文本 框 中 输 
人 新 建文 字样 式 名 称 后 ， 单 击 “确定 ”按钮 可 以 创建 新 的 文字 样式 。 新 建文 字样 式 将 显示 
在 “样式 名 ”下 拉 列 表 框 中 。 

“ 重 命名 ”按钮 : 单 击 该 按钮 打开 “ 重 命名 文字 样式 ”对 话 框 。 可 在 “样式 名 ”文本 
框 中 输入 新 的 名 称 ， 但 无 法 重 命名 默认 的 Standard 样式 。 

“删除 ”按钮 : 单 击 该 按钮 可 以 删除 某 一 已 有 的 文字 样式 ， 但 无 法 删除 已 经 使 用 的 文字 
样式 和 默认 的 Standard 样式 。 

2. 设置 字体 

“字体 ”选项 组 各 选项 的 含义 如 下 : 


图 4-1 “文字 样式 ”对 话 


TH 
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“文字 样式 ”对 话 框 的 “字体 ”选项 组 用 于 设置 文字 样式 使 用 的 字体 和 字 高 等 属性 。 其 
中 ,“ 字 体 名 ”下 拉 列 表 框 用 于 选择 字体 。 

“字体 样式 ”下 拉 列 表 框 用 于 选择 字体 格式 ， 如 斜体 、 粗 体 和 常规 字体 等 。 

“ 高度” 文本 框 用 于 设置 文字 的 高 度 。 

如 果 选 中 “使 用 大 字体 ” 复 选 框 ， 则 “字体 样式 ”下 拉 列 表 框 变 为 “大 字体 ”下 拉 
列表 框 ， 用 于 选择 大 字体 文件 。 大 字体 文件 是 专 为 亚洲 国家 使 用 的 语言 设计 的 ， 例 如 
gbcbig. shx 代 表 简 体 中 文字 体 ，chineseset. shx 代表 繁体 中 文字 体 ， bigfont. shx 代表 日 文字 
体 等 。 

如 果 将 文字 的 高 度 设 为 0， 在 使 用 TEXT 命令 标注 文字 时 ,命令 行 将 显示 “指定 高 度 :” 
提示 ， 要 求 指定 文字 的 高 度 。 如 果 在 “高 度 ” 文 本 框 中 输入 了 文字 高 度 ，AutoCAD 将 按 此 
高 度 标注 文字 ， 而 不 再 提示 指定 高 度 。 一 般 情 况 下 应 将 文字 的 高 度 设 为 0， 注 写 文字 时 再 根 
据 需要 指定 文字 高 度 。 

AutoCAD 可 以 使 用 Windows 系统 所 带 的 TIF 字库 (True Type 字体 ， 字 体 名 称 前 有 
“ 午 ” 标 志 ) ， 也 可 以 使 用 AutoCAD 专用 的 SHX 字库 。 使 用 TTF 字体 ， 当 文字 多 时 会 使 图 
形 文件 变 大 而 使 系统 反应 速度 变 慢 。 使 用 SHX 字体 ， 占 用 空间 较 小 ， 反 应 速度 较 快 ， 但 字 
体 美观 程度 比 TTF 字体 稍 差 些 。 符 合 标注 要 求 的 常用 字体 形 文件 如 gbenor shx、gbeitc. shx、 
isocp. shx 和 gbcbig. shx 文件 。 其 中 gbenor. shx 、gbeitc. shx 和 isocp. shx 文件 分 别 用 于 标注 直 
体 、 和 斜体 字母 与 数字 ; gbcbig. shx 则 用 于 标注 中 文 。TTF 字体 常用 的 有 仿宋 体 GB2312 及 
宋体 。 

3. 设置 文字 效果 

在 “文字 样式 ”对 话 框 中 ， 使 用 “效果 ”选项 组 中 的 选项 可 以 设置 文字 的 颠倒 、 反 向 、 
垂直 等 显示 效果 。 在 “宽度 比例 ”文本 框 中 可 以 设置 文字 字符 的 高 度 和 宽度 之 比 ， 当 “ 帘 
度 比 例 ” 值 为 1 时， 将 按 系统 定义 的 高 宽 比 书写 文字 ; 当 “ 宽 度 比例 ”小 于 1 时 ， 字 符 会 
变 罕 ; 当 “ 宽 度 比例 ”大 于 1 时， 字符 则 变 宽 。 在 “倾斜 角度 ”文本 框 中 可 以 设置 文字 的 
倾斜 角度 ， 角 度 为 0" 时 不 倾斜 ;角度 为 正 值 时 向 右倾 斜 ; 角度 为 负 值 时 向 左倾 斜 。 

4. 预览 与 应 用 文字 样式 

在 “文字 样式 ”对 话 框 的 “预览 ”选项 组 中 ， 可 以 预览 所 选择 或 所 设置 的 文字 样式 效 
果 。 其 中 ,在 “预览 ”按钮 左 侧 的 文本 框 中 输入 要 预览 的 字符 ， 单 击 “ 预 览 ” 按 钮 ， 可 以 
将 输入 的 字符 按 当 前 文字 样式 显示 在 预览 框 中 。 

设置 完 文 字样 式 后 ， 单 击 “ 应 用 ”按钮 即 可 应 用 文字 样式 。 然 后 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 ， 
关闭 “文字 样式 ”对 话 框 。 

【 例 4-1】 创建 “工程 图 中 汉字 ”文字 样式 和 “工程 图 中 尺寸 ”文字 样式 。 

“工程 图 中 汉字 ”文字 样式 用 于 在 工程 图 中 注 写 符合 国家 技术 制图 标准 规定 的 汉字 。 其 
创建 过 程 如 下 : 

在 菜单 栏 选择 “格式 ”一 “文字 样式 ”命令 ,打开 “文字 样式 ”对 话 框 。 

单 击 “ 新 建 ”按钮 ， 打 开 “ 新 建文 字样 式 ” 对 话 框 。 输 入 “工程 图 中 汉字 ”文字 样式 
名 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返 回 “ 文 字样 式 ” 对 话 框 。 

在 “字体 名 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 王 仿 宋 GB2312” 字 体 (注意 , 不 要 选 成 “于 @ 仿 
宋 GB2312” 字 体 ); 在 “高 度 ” 文 本 框 中 输入 “0.00”; 在 “宽度 比例 ”文本 框 中 输入 
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“0. 7”， 其 他 选项 使 用 默认 值 。 

单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 完 成 创建 。 

单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 ， 退 出 “文字 样式 ”对 话 框 ， 结 束 命令 。 

“工程 图 中 尺寸 ”文字 样式 用 于 控制 工程 图 的 尺寸 数字 和 注 写 其 他 数字 、 字 母 。 该 文字 
样式 使 所 注 尺寸 中 的 尺寸 数字 符合 国家 技术 制图 标准 。 其 创建 过 程 如 下 : 

在 菜单 栏 选择 “格式 ”一 “文字 样式 ”命令 ， 弹 出 “文字 样式 ”对 话 框 。 

单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 弹 出 “新 建文 字样 式 ” 对 话 框 ,输入 “工程 图 中 尺寸 ”文字 样式 
名 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 返回 “文字 样式 ”对 话 框 。 

在 “字体 名 ”下 拉 列 表 中 选择 “isocp. shx” 字 体 ， 在 “高 度 ” 编 辑 框 中 设 高 度 值 为 
“0.00”， 在 “宽度 比例 ”编辑 框 中 输入 “1”,， 在 “角度 ”编辑 框 中 输入 “15”， 其 他 使 用 
默认 值 。 

单 击 “ 应 用 ”按钮 ， 完 成 创建 。 

单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 ， 退 出 “文字 样式 ”对 话 框 ， 结 束 命令 。 


4.1.2 单行 文本 标注 


添加 到 图 形 中 的 文字 可 以 表达 各 种 信息 ， 它 是 图 形 的 组 成 部 分 。 对 于 不 需要 使 用 多 行文 
字 的 简短 内 容 ， 可 以 创建 单行 文字 对 象 。 单 行文 字 每 行 都 是 一 个 独立 的 对 象 ， 用 户 可 以 对 其 
重 定位 、 调 整 格式 或 进行 其 他 修改 。 

操作 时 选择 菜单 “绘图 ”一 “文字 ”一 “单行 文字 ”命令 (DTEXT) ， 文 本 窗口 提示 : 

指定 文字 的 起 点 或 [对 正 (J])/ 样 式 (S) ]: (指定 文字 的 起 点 或 选项 ) 

指定 高 度 <0.000 > : (指定 文字 高 度 ) 

指定 文字 的 旋转 角度 <0 > : (指定 文字 的 旋转 角度 值 ) 

输入 文字 : (输入 文字 内 容 ) 

输入 文字 : (输入 文字 内 容 或 按 Enter 键 ) 

1. 指定 文字 的 起 点 

默认 情况 下 ， 通 过 指定 单行 文字 行 基线 的 起 点 位 置 创 建文 字 。 如 果 当 前 文字 样式 的 高 度 
设置 为 0， 系 统 将 显示 “指定 高 度 :” 提 示人 信息， 要 求 指 定 文字 高 度 ， 否 则 不 显示 该 提示 信 
息 ， 而 使 用 “文字 样式 ”对 话 框 中 设置 的 文字 高 度 。 

然后 系统 显示 “指定 文字 的 旋转 角度 <0 > :” 提 示 信 息 ， 要 求 指 定 文字 的 旋转 角度 。 
文字 旋转 角度 是 指 文 字 行 排列 方向 与 水 平 线 的 夹 角 ， 默 认 角 度 为 0*。 输 入 文字 旋转 角度 或 
按键 盘 上 的 Enter 键 使 用 默认 角度 0* ， 最 后 输入 文字 即 可 。 也 可 以 切换 到 Windows 的 中 文 输 
人 方式 下 ， 输 入 中 文 文字 。 

2. 设置 对 正方 式 

在 “指定 文字 的 起 点 或 [对 正 (J])/ 样 式 (S) ] :” 提 示 信 息 后 输入 J， 可 以 设置 文字 的 
排列 方式 。 此 时 命令 行 显示 如 下 提示 信息 : 

输入 对 正 选项 [ 左 (上 L)/ 对 齐 (A)/ 调 整 (FF)/ 中 心 (C)/ 中 间 (M)/ 右 (R)/ 左 上 
(TL)/ 中 上 (TC)/ 右 上 (TR)/ 左 中 (ML)/ 正 中 (MC)/ 右 中 (MR)/ 左 下 (BL)/ 中 下 
(BC)/ 右 下 (BR)] < 左上 (TL) >: 

在 AutoCAD 2007 中 ， 系 统 为 文字 提供 了 多 种 对 正方 式 ， 如 图 4-2 所 示 。 
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图 4-2 文字 多 种 对 正方 式 


3. 设置 当前 文字 样式 

在 “指定 文字 的 起 点 或 [对 正 (J)/ 样 式 (S)]:” 提 示 下 输入 S， 可 以 设置 当前 使 用 的 
文字 样式 。 选 择 该 选项 时 ， 命 令 行 显示 如 下 提示 信息 : 

输入 样式 名 或 [?] < Mytext > : 

可 以 直接 输入 文字 样式 的 名 称 ， 也 可 输入 “?”， 在 “AutoCAD 文本 窗口 ”中 显示 当前 
图 形 已 有 的 文字 样式 。 


4.1.3 使 用 文字 控制 符 


在 实际 设计 绘图 中 ， 往 往 需 要 标注 一 些 特殊 的 字符 。 例 如 ， 在 文字 上 方 或 下 方 添加 划 
线 、 标 注 度 (。) 、+ 上 、 等 符号 。AutoCAD 提供 了 相应 的 控制 符 ， 以 实现 这 些 标注 要 求 。 

在 AutoCAD 的 控制 符 中 ,% 和 % O 和 %%U 分 别 是 上 划 线 与 下 划 线 的 开关 。 第 1 次 出 现 此 
符号 时 ， 可 打开 上 划 线 或 下 划 线 ,第 2 次 出 现 该 符号 时 ， 则 会 关 掉 上 划 线 或 下 划 线 。 

在 “输入 文字 :” 提 示 下 ， 输 入 控制 符 时 ， 这 些 控 制 符 也 临时 显示 在 屏幕 上 ， 当 结束 文 
本 创建 命令 时 ， 这 些 控制 符 将 从 屏幕 上 消失 ， 转 换 成 相应 的 特殊 符号 。 表 4-1 为 用 户 提 供 了 
特殊 字符 的 代码 。 





表 4-1 特殊 字符 的 代码 












































入 代码 | 对 应 字符 | 给 入 效果 
% %0 上 划 线 文字 说 琢 
WWU 下 划 线 文字 说 明 
0 度数 符号 “。” 90。 
oI 公差 符号 “ 土 ” 2100 
WHC 圆 直 径 标 注 符号 “gp” 80 
oN 百 分 号 “%” g8% 

\ U +2220 角度 符号 “人 人” A 
\ U +2248 几乎 相等 “二 ” Se 
\ U +2260 不 相等 “ 闫 ” a 
\ U+00B2 上 标 2 ” 
\ U +2082 下 标 2 x 








控制 码 所 在 的 文本 如 果 被 定义 为 True Type 字体 ， 则 无 法 显示 出 相应 的 特殊 字符 ， 只 能 
出 现 一 些 乱码 或 问号 “?”。 因 此 使 用 控制 码 时 要 将 字体 样式 设 为 非 True Type 字体 。 
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4.1.4 编辑 单行 文字 


单行 文字 可 进行 单独 编辑 。 编 辑 单行 文字 包括 编辑 文字 的 内 容 、 对 正方 式 及 缩放 比例 ， 
可 以 选择 “修改 "一 对象 ”一 文字 ” 子 菜单 中 的 命令 进行 设置 。 各 命令 的 功能 如 下 : 

“编辑 ”命令 (DDEDIT) : 选择 该 命令 ， 然 后 在 绘图 窗口 中 单 击 需要 编辑 的 单行 文字 ， 
进入 文字 编辑 状态 ， 可 以 重新 输入 文本 内 容 。 

“比例 ”命令 (SCALETEXT) : 选择 该 命令 ， 然 后 在 绘图 窗口 中 单 击 需要 编辑 的 单行 文 
字 ， 此 时 需要 输入 缩放 的 基点 以 及 指定 新 高 度 、 匹 配对 象 (M) 或 缩放 比例 (S) 。 

“对 正 ” 命 令 (JUSTIFYTEXT) : 选择 该 命令 ， 然 后 在 绘图 窗口 中 单 击 需要 编辑 的 单行 
文字 ， 此 时 可 以 重新 设置 文字 的 对 正方 式 。 


4.1.5 创建 多 行文 字 


用 单行 文字 命令 虽然 也 可 以 标注 多 行文 本 ， 但 换行 时 定位 及 行列 对 齐 比较 困难 ， 且 标注 
结束 后 ， 每 行文 本 都 是 一 个 单独 的 实体 ， 不 易 编 辑 。AutoCAD 为 此 提供 了 多 行文 字 命令 ， 
使 用 多 行文 字 命 令 可 以 一 次 标注 多 行文 本 ， 并 且 各 行文 本 都 以 指定 宽度 排列 对 齐 ， 共 同 作为 
一 个 实体 。 

“多 行文 字 ” 又 称 为 段落 文字 ， 是 一 种 更 易于 管理 的 文字 对 象 ， 当 需要 标注 的 文字 内 
容 较 长 、 较 复杂 时 ， 可 以 使 用 多 行文 字 标 注 。 同 一 个 多 行文 字 编 辑 任 务 中 创建 的 所 有 文 
字 行 将 被 视 作 同一 个 整体 对 象 ， 用 户 可 以 对 其 进行 整体 选择 、 移 动 、 旋 转 、 删 除 、 复 制 
等 操作 。 

创建 多 行文 字 操 作 格 式 : 

选择 “绘图 ”一 “文字 ”一 “多 行文 字 ” 菜 单 命令 或 在 “绘图 ”工具 栏 中 单 击 “多 行文 
字 ” 按 钮 国 。 命 令 行 显示 如 下 提示 信息 : 

指定 第 一 角度 : (指定 多 行文 字 框 的 第 一 角 点 位 置 ) 

指定 对 角 点 或 [高 度 (H)/ 对 正 (J)/ 行 距 (L)/ 旋 转 (R)/ 样 式 (S)/ 宽 度 (W)]: 

(指定 对 角 点 或 选项 ) 

启动 “多 行文 字 ” 命 令 后 ， 在 创建 文字 之 前 ， 可 以 通过 指定 文字 边界 的 两 个 对 角 点 来 
定义 文字 的 宽度 。 操 作 时 在 绘图 窗口 中 ， 单 击 指定 一 点 并 向 下 方 拖 动 鼠 标 绘制 出 一 个 矩形 
框 ， 绘 图 区 内 出 现 的 矩形 框 用 于 指定 多 行文 字 的 输入 位 置 和 上 段落 宽度 ， 其 箭头 指示 文字 书写 
的 方向 ， 并 弹出 “在 位 文字 编辑 器 ”， 它 包括 一 个 顶部 带 标 尺 的 “文字 输入 ” 框 和 “文字 格 
式 ” 工 具 栏 。 打 开 “ 文 字 格 式 ” 工 具 栏 和 文字 输入 窗口 ， 利 用 它们 可 以 设置 多 行文 字 的 样 
式 、 字 体 及 大 小 等 属性 。 

1. 使 用 “文字 格式 ”工具 栏 

使 用 “文字 格式 ”工具 栏 如 图 4-3 所 示 ， 可 以 设置 文字 样式 、 文 字 字 体 、 文 字 高 度 、 
加 粗 、 倾 和 斜 或 加 下 划 线 效果 。 

工具 栏 中 参数 较 多 ， 常 用 的 参数 意义 如 下 : 

文字 格式 工具 栏 ， 控制 多 行文 字 对 象 的 文字 样式 和 选 定 文字 的 字符 格式 。 

样式 下 拉 列 表 框 : 单 击 “ 样 式 ” 下 拉 列 表 框 右 侧 的 辆 按钮 ， 弹 出 其 下 拉 列 表 ， 从 中 即 
可 向 多 行文 字 对 象 应 用 文字 样式 。 
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大 小 写 | 搬入 符号 菜单 宽度 比例 
输入 字段 上 划 线 倾斜 角度 


文字 编辑 区 ， 通 过 拖 动 标尺 的 右 侧 可 以 更 改 宽度 


文字 对 齐 按钮 








图 4-3 “文字 格式 ”工具 栏 


字体 下 拉 列 表 框 : 单 击 “ 字 体 ” 下 拉 列 表 框 右 侧 的 图 按钮 ， 弹 出 其 下 拉 列 表 ， 从 中 即 
可 为 新 输入 的 文字 指定 字体 或 改变 选 定 文字 的 字体 。 

字体 高 度 下 拉 列 表 框 : 单 击 “ 字 体高 度 ” 下 拉 列 表 框 右 侧 的 贺 按 钮 ， 弹 出 其 下 拉 列 
表 ， 从 中 即 可 按 图 形 单位 设置 新 文字 的 字符 高 度 或 修改 选 定 文字 的 高 度 。 

粗 体 按钮 国 : 若 用 户 所 选 的 字体 支持 粗 体 ， 则 单 击 此 按钮 ， 为 新 建文 字 或 选 定 文字 打 
开 和 关闭 粗 体格 式 。 

斜体 按钮 一 : 若 用 户 所 选 的 字体 支持 斜体 ， 则 单 击 此 按钮 ， 为 新 建文 字 或 选 定 文字 打 
开 和 关闭 斜体 格式 。 

堆 生 按钮 硕 : 单 击 “ 堆 县 / 非 堆 琶 ”按钮 ， 可 以 创建 堆 县 文字 ( 堆 友 文字 是 一 种 垂 
直 对 齐 的 文字 或 分 数 ) 。 在 使 用 时 ， 需 要 分 别 输入 堆 琶 字符 左 侧 的 文字 (分 子 ) 和 堆 巷 字 
符 右 侧 的 文字 (分母)， 其 间 使 用 正 向 斜 杜 (/)、 磅 符号 〈#) 或 插入 符 (“) 分 隔 ， 然 
后 选择 这 一 部 分 文字 ， 单 击 按钮 即 可 。 如 果 选 定 堆肥 文字 ， 单 击 堆 县 按钮 项 ， 则 取消 
堆 释 。 

文字 颜色 下 拉 列 表 框 : 用 于 为 新 输入 的 文字 指定 颜色 或 修改 选 定 文字 的 颜色 。 

左 对 章 按钮 看 : 用 于 设置 文字 边界 左 对 章 。 

居中 对 章 按钮 恒 : 用 于 设置 文字 边界 居中 对 齐 。 

右 对 齐 按钮 下 : 用 于 设置 文字 边界 右 对 齐 。 

大 写 按 钮 病 ， 用 于 将 选 定 文字 更 改 为 大 写 。 

小 写 按钮 瑚 |: 用 于 将 选 定 文字 更 改 为 小 写 。 

按钮 呵 | : 用 于 在 光标 位 置 插入 符号 或 不 间断 空格 。 

2. 设置 缩 进 、 制 表 位 和 多 行文 字 宽 度 

在 文字 输入 窗口 的 标尺 上 右 击 ， 从 弹出 的 标尺 快捷 菜单 中 选择 “ 缩 进 和 制 表 位 ”命令 ， 
打开 “ 缩 进 和 制 表 位 ”对 话 框 ， 可 以 从 中 设置 缩 进 和 制 表 位 位 置 。 其 中 ， 在 “ 缩 进 ” 选 项 
组 的 “第 一 行 ”文本 框 和 “段落 ”文本 框 中 设置 首 行 和 有 段落 的 缩 进位 置 ， 在 “ 制 表 位 ” 列 
表 框 中 可 设置 制 表 符 的 位 置 ， 单 击 “ 设 置 ” 按 钮 可 设置 新 制 表 位 ， 单 击 “ 清 除 ” 按 钮 可 清 
除 列 表 框 中 的 所 有 设置 。 
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在 标尺 快捷 菜单 中 选择 “设置 多 行文 字 宽 度 ” 子 命令 ， 可 打开 “设置 多 行文 字 宽度 ” 
对 话 框 ， 在 “宽度 ”文本 框 中 可 以 设置 多 行文 字 的 宽度 。 

3. 使 用 选项 菜单 

在 “文字 格式 ”工具 栏 中 单 击 “选项 ”按钮 ， 打 开 多 行文 字 的 选项 菜单 ， 可 以 对 多 行 
文本 进行 更 多 的 设置 。 在 文字 输入 窗口 中 右 击 ， 将 弹出 一 个 快捷 荣 单 ， 该 快捷 沫 单 与 选项 菜 
单 中 的 主要 命令 对 应 。 

4. 输入 文字 

在 多 行文 字 的 文字 输入 窗口 中 ， 可 以 直接 输入 多 行文 字 ， 也 可 以 在 文字 输入 窗口 中 右 
击 ， 从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “输入 文字 ”命令 ,将 已 经 在 其 他 文字 编辑 器 中 创建 的 文字 
内 容 直 接 导 入 到 当前 图 形 中 。 
4.1.6 编辑 多 行文 字 

要 编辑 创建 的 多 行文 字 ， 可 选择 “修改 ” 一“ 对象” 一 “文字 ”一 “编辑 ”命令 (DDE- 
DIT) ， 并 单 击 创建 的 多 行文 字 ， 打 开 多 行文 字 编 辑 窗口 ， 然 后 参照 多 行文 字 的 设置 方法 ， 
修改 并 编辑 文字 。 也 可 以 在 绘图 窗口 中 双击 输入 的 多 行文 字 ， 或 在 输入 的 多 行文 字 上 右 击 ， 
从 弹出 的 快捷 菜单 中 选择 “重复 编辑 多 行文 字 ” 命 令 或 “编辑 多 行文 字 ” 命 令 ， 打 开 多 行 
文字 编辑 窗口 。 


4.2 表格 














使 用 AutoCAD2007 提供 的 “表格 ”功能 ， 可 以 创建 表格 ， 还 可 以 从 Microsoft Excel 中 直 
接 复 制 表 格 ， 并 将 其 作为 AutoCAD2007 表格 对 象 粘贴 到 图 形 中 。 此 外 ， 还 可 以 输出 Auto- 
CAD 的 表格 数据 ， 以 供 Microsoft Excel 或 其 他 应 用 程序 使 用 。 

表格 使 用 行 和 列 以 一 种 简洁 清晰 的 形式 提供 信息 。 表 格 样式 控制 一 个 表格 的 外 观 ， 用 于 
保证 标准 的 字体 、 颜 色 、 文 本 、 高 度 和 行距 。 用 户 可 以 使 用 默认 的 表格 样式 ， 也 可 以 根据 需 
要 自 定义 表格 样式 。 


4.2.1 设置 与 修改 表格 样式 


1. “创建 新 的 表格 样式 ”对 话 框 

选择 菜单 “格式 ”一 “表格 样式 ” 
命令 ,打开 “表格 样式 ”对 话 框 ， 如 
图 4-4 所 示 。 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 可 
以 使 用 打开 的 “创建 新 的 表格 样式 ” 
对 话 框 创建 新 表格 样式 。 

在 “新 样式 名 ”文本 框 中 输入 新 
的 表格 样式 名 ， 如 图 4-5 所 示 ， 在 
“基础 样式 ”下 拉 列 表 中 选择 默认 的 
表格 样式 、 标 准 的 或 者 任何 已 经 创建 
的 样式 ， 新 样式 将 在 该 样式 的 基础 上 图 4-4 “表格 样式 ”对 话 
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进行 修改 。 然 后 单 击 “ 继 续 ” 按 钮 ， 将 打开 “新 建 表格 样式 ”对 话 框 ， 可 以 通过 它 指定 表 
格 的 行 格式 、 表 格 方向 、 边 框 特性 和 文本 样式 等 内 容 。 

2. 设置 表格 的 数据 、 列 标题 和 标题 样式 

在 “新 建 表格 样式 ”对 话 框 中 ， 可 以 使 用 “数据 ”“、“ 列 标题 ”和 “标题 ”选项 卡 分 别 
设置 表格 的 数据 、 列 表 题 和 标题 对 应 的 样式 ， 如 图 4-6 所 示 。 






















数据 ”| 列 标题 | 标题 | 
上 单元 特性 

用 于 所 有 数据 行 : 
文字 样式 8):; 
六 宇 高度 多 ): 
交 字 颜色 CC); 
填充 颅 色 到): 
对 FD): 
格式 四 ): 






























































加 于 国葬 | Fro 
新 样式 名 和 8) :| 我 的 样式 | 栅 格 线 宽 已) : 
山 格 颜色 (8): 
























































基础 样式 (8): | Standard 
































图 4-5 “新 样式 名 ”的 设置 图 4-6 ”新建 表格 样式 “数据 ”、 
“ 列 标题 ”和 “标题 ”选项 卡 








3. 修改 表格 样式 

在 AutoCAD2007 中 ， 可 以 使 用 “表格 样式 ”对 话 框 来 管理 图 形 中 的 表格 样式 。 在 该 对 
话 框 的 “当前 表格 样式 ”后 面 ， 显 示 当 前 使 用 的 表格 样式 (默认 为 Standard); 在 “样式 ” 
列表 中 显示 了 当前 图 形 所 包含 的 表格 样式 。 此 外 在 “表格 样式 ”对 话 框 中 单 击 “ 修 改 ” 按 
钮 ， 可 在 打开 的 “修改 表格 样式 ”对 话 框 中 修改 选中 的 表格 样式 。 


4.2.2 创建 表格 





























创建 表格 操作 格式 如 下 : 

选择 “绘图 ”一 “表格 ”菜单 命令 。 | mowoes ns 

执行 命令 后 ,打开 “插入 表 格 ” 对。 | 语  || nme 
话 框 ， 如 图 4-7 所 示 。 列 和 行 设置 








列 @): 
四 





在 “插入 表格 ”对 话 框 指定 插入 
点 、 列 和 行 的 数目 、 列 宽 和 行 高 等 。 

设置 对 话 框 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 
钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 返 回 绘图 区 。 

指定 插入 点 : 拖 动 表格 至 合适 位 置 
后 ， 单 击 鼠 标 ， 完 成 表格 创建 。 图 4-7 表格 设置 

“插入 表格 ”对 话 框 选项 意义 如 下 : 

在 “表格 样式 设置 ”选项 组 中 ， 可 以 从 “表格 样式 名 称 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 表格 样式 ， 
或 单 击 其 后 的 按钮 ， 打 开 “ 表 格 样式 ”对 话 框 ， 创 建新 的 表格 样式 。 在 该 选项 组 中 ， 还 可 
以 在 “文字 高 度 ” 下 面 显示 当前 表格 样式 的 文字 高 度 ， 在 预览 窗口 中 显示 表格 的 预览 效果 。 
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在 “ 捅 人 方式 ”选项 组 中 ， 选 择 “ 指 定 插入 点 ” 单 选 按钮 ， 可 以 在 绘图 窗口 中 的 某 点 
插入 固定 大 小 的 表格 ;选择 “指定 窗口 ” 单 选 按钮 ， 可 以 在 绘图 窗口 中 通过 拖 动 表格 边框 
来 创建 任意 大 小 的 表格 。 

在 “ 列 和 行 设置 ”选项 组 中 ， 可 以 通过 改变 “ 列 ”“ 列 宽 ”、“ 数 据 行 ”和 “ 行 高 ” 文 
本 框 中 的 数值 来 调整 表格 的 外 观 大 小 。 


4.2.3 编辑 表格 和 表格 单元 


在 AutoCAD2007 中 ， 还 可 以 使 用 表格 的 快捷 菜单 来 编辑 表格 。 

1. 编辑 表格 

从 表格 的 快捷 菜单 中 可 以 选择 对 表格 进行 剪 切 、 复 制 、 删 除 、 移 动 、 缩 放 和 旋转 等 简单 
操作 ， 还 可 以 均匀 调整 表格 的 行 、 列 大 小 ， 删 除 所 有 特性 替代 。 当 选择 “输出 ”命令 时 ， 
还 可 以 打开 “输出 数据 ”对 话 框 ， 以 .csv 格式 输出 表格 中 的 数据 。 

当选 中 表格 后 ， 在 表格 的 四 周 、 标 题 行 上 将 显示 许多 夹 点 ， 可 以 通过 拖 动 这 些 夹 点 来 编 
辑 表 格 。 使 用 夹 点 编辑 表格 步骤 如 下 : 

1) 单 击 表格 线 选中 该 表格 ， 显 示 夹 点 。 

2) 单 击 以 下 夹 点 之 一 : 

“左上 ”来 点 : 用 于 移动 表格 。 

“左下 ”来 点 : 用 于 修改 表格 高 ， 并 按 比 例 修改 所 有 行 。 

“右上 ” 夹 点 : 用 于 修改 表格 宽 ， 并 按 比 例 修改 所 有 列 。 

“ 右 下 ” 夹 点 : 用 于 同时 修改 表格 高 和 宽 ， 并 按 比例 修改 行 和 列 。 

“ 列 夹 点 ”( 在 列 标题 行 的 顶部 ) : 用 于 修改 列 的 宽度 ， 并 加 宽 或 缩小 表格 以 适应 此 
修改 。 

“Ctrl + 列 夹 点 ": 加 宽 或 缩小 相 邻 列 而 不 改变 被 选 表格 宽 。 

3) 按 Esc 键 取 消 选 择 。 

2. 编辑 表格 单元 

(1) 使 用 表格 单元 快捷 菜单 编辑 表格 单元 

主要 命令 选项 的 功能 说 明 如 下 : 

“单元 对 齐 ” 命 令 : 在 该 命令 子 菜单 中 可 以 选择 表格 单元 的 对 齐 方式 ， 如 左上 、 左 中 、 
左下 等 。 

“单元 边框 ”命令 : 选择 该 命令 将 打开 “单元 边框 特性 ”对 话 框 ， 可 以 设置 单元 格 边框 
的 线 宽 、 颜 色 等 特性 。 

“匹配 单元 ”命令 : 用 当前 选中 的 表格 单元 格式 〈 源 对 象 ) 匹配 其 他 表格 单元 (目标 对 
象 ) ， 此 时 鼠标 指针 变 为 刷子 形状 ， 单 击 目标 对 象 即 可 进行 匹配 。 

“插入 块 ” 命 令 ， 选择 该 命令 将 打开 “在 表格 单元 中 插入 块 ”对 话 框 。 可 以 从 中 选择 插 
入 到 表格 中 的 块 ， 并 设置 块 在 表格 单元 中 的 对 齐 方式 、 比 例 和 旋转 角度 等 特性 。 

“合并 单元 ”命令 : 当选 中 多 个 连续 的 表格 单元 格 后 ， 使 用 该 子 菜单 中 的 命令 ， 可 以 全 
部 、 按 列 或 按 行 合 并 表格 单元 。 

(2) 使 用 夹 点 修改 表格 单元 

选择 一 个 或 多 个 要 修改 的 表格 单元 。 
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要 修改 选 定 表 格 单元 的 行 高 ， 可 以 拖 动 项 部 或 底部 的 夹 点 。 

如 果 要 修改 选 定单 元 的 列 宽 ， 可 以 拖 动 左 侧 或 右 侧 的 夹 点 。 如 果 选 中 多 个 单元 ， 每 列 的 
列 宽 将 做 同样 的 修改 。 

如 果 要 合并 选 定 的 单元 ， 同 时 单 击 鼠 标 右键 打开 相应 的 快捷 菜单 ， 选 择 “ 合 并 单元 ” 
命令 即 可 。 如 果 选 择 了 多 个 行 或 列 中 的 单元 ， 可 以 按 行 或 按 列 合 并 。 

按 Esc 键 可 以 取消 选择 。 

















4.3 ”尺寸 的 标注 与 编辑 





在 图 形 设计 中 ， 尺 寸 标注 是 绘图 设计 工作 中 的 一 项 重要 内 容 。 因 为 标注 图 形 中 的 数字 和 
其 他 符号 ， 可 以 传达 有 关 设 计 元 素 的 尺寸 信息 ， 对 施工 或 制造 工艺 进行 注解 。 尺 寸 标注 决定 
着 图 形 对 象 的 真实 大 小 以 及 各 部 分 对 象 之 间 的 相互 位 置 关 系 。AutoCAD2007 包含 了 一 套 完整 
的 尺寸 标注 命令 和 实用 程序 ， 用 户 使 用 它们 足以 完成 图 纸 中 要 求 的 尺寸 标注 。 

一 般 情况 下 ， 为 了 绘图 的 方便 ， 应 为 尺寸 标注 建立 专用 的 图 层 ， 专 用 图 层 可 以 控制 尺寸 
的 显示 和 隐藏 ， 与 其 他 的 图 线 可 以 迅速 分 开 , 便于 修改 、 浏 览 。 标 注 尺 寸 时 ， 应 该 充分 利用 
对 象 捕捉 功能 准确 标注 尺寸 。 为 了 便于 修改 尺寸 标注 ， 尺 寸 标注 应 该 设 定 成 关联 的 。 尺 寸 数 
字样 式 最 好 设置 与 文字 样式 不 同 ， 为 尺寸 数字 建立 专门 的 文字 样式 应 该 设 定好 字符 的 高 度 、 
宽度 系数 、 倾 斜 角 度 等 。 


4.3.1 尺寸 标注 的 组 成 和 类 型 











1. 尺寸 标注 的 组 成 尺寸 线 尺寸 数字 尺寸 箭头 
在 工程 绘图 中 ， 一 个 完整 的 尺 oe 








寸 由 尺寸 线 、 尺 寸 界 线 、 尺 寸 箭头 
和 尺寸 数字 等 四 部 分 组 成 ， 如 图 4-8 。 只 四 付 
所 示 。 在 默认 情况 下 ，AutoCAD 将 图 4-8 尺寸 的 组 成 
尺寸 作为 一 个 图 块 ， 即 尺寸 线 、 尺 
寸 界线 、 尺 寸 箭头 和 尺寸 数字 在 尺寸 中 不 是 单独 的 实体 ， 而 是 构成 图 块 的 一 部 分 。 

尺寸 线 表 示 尺 寸 标注 的 方向 ， 用 细 线 画 出 ， 通 常 是 带 有 箭头 且 平 行 于 被 标注 对 象 的 直线 
段 ， 不 能 用 图 中 其 他 图 线 代 替 ， 对 于 角度 标注 ， 尺 寸 线 可 以 是 一 段 圆 弧 。 

尺寸 界线 表示 所 标注 的 尺寸 的 范围 ， 通 常 从 被 标注 对 象 轮廓 或 中 心 线 用 细 线 引出 ， 一 般 
与 尺寸 线 垂直 ， 必 要 时 可 倾斜 ， 有 些 情 况 下 ， 也 可 以 选用 某 些 图 形 对 象 的 轮廓 线 或 中 心 线 代 
替 尺 寸 界线 。 

尺寸 箭头 在 尺寸 线 的 两 端 ， 用 于 标记 尺寸 标注 的 起 始 和 终止 位 置 ，AutoCAD 提供 了 多 
种 形式 的 尺寸 箭头 ， 包 括 建筑 标记 、 小 斜 线 箭头 、 点 和 和 斜 杠 标记 ， 用 户 也 可 以 根据 绘图 需要 
创建 自己 的 箭头 形式 。 

尺寸 数字 用 于 表示 实际 测量 值 ， 可 以 使 用 由 AutoCAD 自动 计算 出 的 测量 值 ， 也 可 使 用 
自 定义 的 文字 ， 标 注 文字 沿 尺 寸 线 放置 。 

2. 尺寸 标注 的 类 型 

AutoCAD2007 提供 了 十 余 种 标注 工具 用 以 标注 图 形 对 象 ， 分 别 位 于 “标注 ”菜单 或 
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“标注 ”工具 栏 中 ， 如 图 4-9 所 示 。 
弧 长 标注 直径 标注 。 基线 标注 。 ”公差 标注 标注 更 新 
线性 标注 半径 标注 。 | 角度 标注 快速 引线 编辑 标注 ”| 标注 样式 控制 。 标注 样式 


le en ee ee EE 


ei 衣 避 人 A 导轨 国耻 总 直线 


对 章 标注 “坐标 标注 折 弯 标注 快速 标注 连续 标注 ”圆心 标记 ”编辑 标注 文字 标注 样式 下 拉 箭 头 


图 4-9 尺寸 标注 工具 栏 




























在 AutoCAD 中 ， 通 常 将 尺寸 的 各 个 组 成 部 分 作为 块 人 处理 ， 因 此 在 绘图 过 程 中 ,一 个 尺 
寸 标注 就 是 一 个 对 象 。 

1) 直线 标注 .直线 标注 包括 线性 标注 、 对 齐 标注 、 基 线 标注 和 连续 标注 。 

线性 标注 : 线性 标注 是 测量 两 点 间 的 直线 距离 。 按 尺寸 线 的 放置 可 分 为 水 平 标注 、 垂 直 
标注 和 旋转 标注 等 三 个 基本 类 型 。 

对 齐 标 注 : 对 齐 标注 是 创建 尺寸 线 平行 于 尺寸 界线 起 点 的 线性 标注 。 

基线 标注 : 基线 标注 是 创建 一 系列 的 线性 标注 、 角 度 标 注 或 者 坐标 标注 ， 每 个 标注 都 从 
相同 原点 测量 出 来 。 

连续 标注 : 连续 标注 是 创建 一 系列 连续 的 线性 标注 、 对 章 标注 、 角 度 标注 或 者 坐标 标 
注 ， 每 个 标注 都 是 从 前 一 个 或 者 最 后 一 个 选 定 的 标注 的 第 二 尺寸 界线 处 创建 ， 共 享 公共 的 尺 
寸 界 线 。 

2) 角度 标注 : 角度 标注 用 于 测量 角度 。 

3) 径 向 标注 : 径 向 标注 包括 半径 标注 、 直 径 标注 和 弧 长 标注 。 

半径 标注 : 半径 标注 是 用 于 测量 圆 和 圆 弧 的 半径 。 

直径 标注 .直径 标注 是 用 于 测量 加 和 圆 弧 的 直径 。 

弧 长 标注 : 弧 长 标注 是 用 于 测量 病 弧 的 长 度 。 

4) 坐标 标注 : 使 用 坐标 系 中 相互 垂直 的 X 和 了 坐标 轴 作 为 参考 线 ， 依 据 参 考 线 标注 给 
定位 置 的 X 或 者 Y 坐标 值 。 

5) 引线 标注 : 引线 标注 用 于 创建 注释 和 引线 ， 将 文字 和 对 象 在 视觉 上 链接 在 一 起 。 

6) 中 心 标注 : 中 心 标注 用 于 创建 圆心 和 中 心 线 ， 指 出 圆 或 者 圆 绝 的 中 心 。 

7) 快速 标注 : 快速 标注 是 通过 一 次 选择 多 个 对 象 ， 创 建 标注 排列 。 例 如 基线 标注 、 连 
续 标 注 和 坐标 标注 。 

8) 公差 标注 : 公差 标注 用 于 创建 形 位 公差 标注 。 


4.3.2 设置 尺寸 标注 的 样式 


在 AutoCAD 中 ,使 用 “标注 样式 ”控制 标注 的 格式 和 外 观 ， 并 有 利于 对 标注 格式 及 
用 途 进 行 修改 。 默 认 情 况 下 ， 在 AutoCAD 中 创建 尺寸 标注 时 使 用 的 尺寸 标注 样式 是 
“ISO-25”， 用 户 可 以 根据 需要 修改 “ISO-25” 标 注 样 式 或 创建 一 种 新 的 尺寸 标注 样式 。 

1. 标注 样式 管理 器 

启用 “标注 样式 ”命令 有 三 种 方法 : 选择 菜单 “格式 ”一 “标注 样式 ”菜单 命令 ， 单 击 
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“标注 ”工具 栏 中 的 “标注 样式 管理 rd 
器 ”按钮 国 ， 输 入 命令 DIMSTYLE。 当前 标注 样式 : 直线 

启用 “标注 样式 ”命令 后 ， 系 
统 弹出 如 图 4-10 所 示 的 “标注 样式 
管理 器 ”对 话 框 ， 从 中 可 以 创建 或 
调用 已 有 的 尺寸 标注 样式 。 在 创建 
新 的 尺寸 标注 样式 时 ， 用 户 需 要 设 
置 尺寸 标注 样式 的 名 称 ， 并 选择 相 


















































应 的 属性 。 j] 趟 列 出 外 部 参照 中 的 样式 加 ) 
“标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 各 
选项 功能 如 下 . 图 4-10 “标注 样式 管理 器 ”对 话 框 








“样式 ”选项 ， 显示 当前 图 形 文 
件 中 已 定义 的 所 有 尺寸 标注 样式 。 

“预览 ”选项 ， 显示 当前 尺寸 标注 样式 设置 的 各 种 特征 参数 的 最 终 效果 图 。 

“ 列 出 ”选项 : 用 于 控制 在 当前 图 形 文件 中 是 否 全 部 显示 所 有 的 尺寸 标注 样式 。 

“ 置 为 当前 ”按钮 : 用 于 设置 当前 标注 样式 。 对 每 一 种 新 建立 的 标注 样式 或 对 原样 式 的 
修改 后 ， 均 要 置 为 当前 设置 才 有 效 。 

“新 建 ” 按 钮 : 用 于 创建 新 的 标注 样式 。 

“修改 ”按钮 : 用 于 修改 已 有 标注 样式 中 的 某 些 尺寸 变量 。 

“替换 ”按钮 用 于 创建 临时 的 标注 样式 。 当 采用 临时 标注 样式 标注 某 一 尺寸 后 ， 再 继 
续 采 用 原来 的 标注 样式 标注 其 他 尺寸 时 ， 其 标注 效果 不 受 临时 标注 样式 的 影响 。 

“比较 ”按钮 用 于 比较 不 同 标 注 样式 中 不 相同 的 尺寸 变量 ， 并 用 列表 的 形式 显示 
出 来 。 

2. 创建 新 标注 样式 操作 步骤 

(1) 创建 新 标注 样式 名 

在 “标注 ”工具 栏 选 取 园 命令 ， 打 开 “ 标 注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 单 击 “ 新 建 ” 按 
钮 ， 打 开 “ 创 建新 标注 样式 ”对 话 框 。 

在 “基础 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选中 “ISO0-25” 样 式 。 

在 “新 样式 名 ”文本 框 中 输入 新 样式 名 。 

单 击 “ 继 续 ”按钮 ， 打 开 “ 新 建 标注 样式 ”对 话 框 ， 如 图 4-11 所 示 。 

在 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 中 有 7 个 选项 卡 来 设置 标注 的 样式 ， 内 容 包括 直线 、 符 号 
和 箭头 、 文 字 、 调 整 、 主 单位 、 换 算 单位 和 公差 等 。 标 注 样式 有 关 参 数 种 类 繁多 ， 一 般 情 况 
下 ， 可 以 使 用 系统 默认 的 设置 ， 当 不 满足 使 用 要 求 时 才 修 改 设置 ， 特 别 是 对 于 初学 者 ， 可 以 
使 用 系统 默认 的 设置 快速 入 门 ， 熟 悉 AutoCAD 以 后 ， 根 据 自 己 的 使 用 情况 ， 修 改 不 满足 要 
求 的 设置 。 

(2)“ 新 建 标注 样式 ”对 话 框 选项 卡 的 设置 

1) 设置 “直线 ”选项 卡 

在 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 中 ， 使 用 “直线 ”选项 卡 可 以 设置 尺寸 线 、 尺 寸 界 线 的 格 
式 和 位 置 。 




















“118 . AutoCAD 电气 设计 快速 入 门 与 提高 





旬 新 建 慰 注 样 式 引 本 直线 

直线 。 [符号 和 简 头 ] 文字 .| 调整 .| 
尺寸 线 
颜色 (C0) : 国 ByBlock 
线 型 (1) ; ByBlock 


线 帘 (@) : ByLayer 



























































超出 标记 全) : 
基线 间距 (8) : 











隐藏 : 尺寸 线 10D 尺寸 线 2(0) 














尺寸 界线 
颜色 (E): 国 ByLayer 超出 尺寸 线 亿 ) : 
尺寸 界线 1(I) : 一 -一 ByBlock 
尺寸 界线 2 位 ) : 一 一 ByBlock 























起 点 偏 移 量 仔 ) : 

















辐 定 长 度 的 尺寸 界线 (0) 
长 度 (E): 

















线 帘 (DD : ByLayer 


隐藏 : 尺寸 界线 1(1) 









































帮助 好) 








图 4-11 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 


中 设置 尺寸 线 

在 “尺寸 线 ” 选 项 组 中 ， 可 以 设置 尺寸 线 的 颜色 、 线 型 、 线 宽 、 超 出 标记 以 及 基线 间 
距 等 属性 。 

“ 线 型 ”下 拉 列 表 框 : 用 于 选择 尺寸 线 的 线 型 ， 正 常 选择 为 连续 直线 。 

“ 线 宽 ” 下 拉 列 表 框 :用 于 指定 尺寸 线 的 宽度 。 

“超出 标记 ”选项 : 指定 当 第 头 使 用 倾斜 、 建 筑 标 记 时 尺寸 线 超过 尺寸 界线 的 距离 。 

“基线 间距 ”选项 : 决定 平行 尺寸 线 间 的 距离 。 

“隐藏 ”选项 : 有 “尺寸 线 1” 和 “尺寸 线 2” 两 个 复 选 框 ， 用 于 控制 尺寸 线 两 端的 可 











见 性 。 
@) 尺寸 界线 
在 “尺寸 界线 ”选项 组 中 ， 可 以 设置 尺寸 界线 的 颜色 、 线 宽 、 超 出 尺寸 线 、 起 点 偏 移 
量 和 隐藏 等 属性 。 

“颜色 ”列表 框 : 用 于 选择 尺寸 界线 的 颜色 。 

“尺寸 界线 1” 下 拉 列 表 框 : 用 于 指定 第 一 条 尺寸 界线 的 线 型 ， 正 常设 置 为 连续 线 。 

“尺寸 界线 2” 下 拉 列 表 框 : 用 于 指定 第 二 条 尺寸 界线 的 线 型 ， 正 常设 置 为 连续 线 。 

“ 线 锅 ”下 拉 列 表 框 : 用 于 指定 尺寸 界线 的 宽度 。 

“隐藏 ”选项 : 有 “尺寸 界线 1” 和 “尺寸 界线 2” 两 个 复 选 框 ， 用 于 控制 两 条 尺寸 界 
线 的 可 见 性 。 

“超出 尺寸 线 ” 选 项 用 于 控制 尺寸 界线 超出 尺寸 线 的 距离 ， 通 常规 定 尺 寸 界线 的 超出 
尺寸 为 2 ~3mm。 

“起 点 偏 移 量 ” 选 项 用 于 设置 日 图 形 中 定义 标注 的 点 到 尺寸 界线 的 偏 移 距离 。 通 常 尺 
寸 界 线 与 标注 对 象 间 有 一 定 的 距离 ， 能 够 较 容 易 地 区 分 尺寸 标注 和 被 标注 对 象 。 

“固定 长 度 的 尺寸 界线 ” 复 选 框 ， 用 于 指定 尺寸 界线 从 尺寸 线 开 始 到 标注 原点 的 总 
长 度 。 
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2) 设置 “符号 和 箭头 ”选项 卡 
在 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 中 ,使 
用 “符号 和 箭头 ”选项 卡 可 以 设置 箭头 、 


国 新 建 标注 样式 : 直线 





第 一 项 吧 ): 


直线 | 符号 种 前头 [文字 
前 头 





|[ 调 束 “| 主 单位 | 换算 单位 | 公关 





























圆心 标记 、 弧 长 符号 和 半径 标注 折 弯 的 “| 本 er 
格式 与 位 置 。“ 符 号 和 箭头 ”选项 卡 如 图 “| as 
a 

(D 箭头 [En 


在 “箭头 ”选项 组 中 ， 可 以 设置 尺 
才 线 和 引线 箭头 的 类 型 及 尺寸 大 小 等 。 
通常 情况 下 ， 尺 寸 线 的 两 个 箭头 应 一 致 。 

为 了 适用 于 不 同类 型 的 图 形 标注 需 
要 ，AutoCAD 设置 了 20 多 种 箭头 样式 。 
可 以 从 对 应 的 下 拉 列 表 框 中 选择 箭头 ， 
并 在 “箭头 大 小 ”文本 框 中 设置 其 大 小 。 














-加 心 标 证 


中 无 名 
加 标记 加 








-又 长 符号 - 

@ 标 注 文字 的 前 召 亿 ) 
〇 标注 次 宇 的 上 方 
外 无 四 

六 半径 标注 折 弯 

| 折 弯 角度 (01): 
































也 可 以 使 用 自 定 义 箭头 ， 此 时 可 在 下 拉 列 表 框 中 选择 “用 户 箭头 ”选项 ， 打 开 “ 选 择 自 定 
义 第 头 块 ”对 话 框 。 在 “从 图 形 块 中 选择 ”文本 框 内 输入 当前 图 形 中 已 有 的 块 名 ， 然 后 单 
击 “ 确 定 ” 按 钮 ，AutoCAD 将 以 该 块 作为 尺寸 线 的 第 头 样 式 ， 此 时 块 的 插入 基点 与 尺寸 线 
的 端点 重合 。 

@) 圆心 标记 

在 “圆心 标记 ”选项 组 中 ， 可 以 设置 圆 或 同 弧 的 圆心 标记 类 型 ， 如 “标记”、“ 直 线 ” 
和 “无 "。 其 中 ,选择 “标记 ”选项 可 对 圆 或 圆 弧 绘制 圆心 标记 ; 选择 “直线 ”选项 ， 可 
对 圆 或 圆 弧 绘 制 中 心 线 ; 选择 “无 ”选项 ， 则 没有 任何 标记 。 当 选择 “标记 ”或 “直线 ” 








单 选 按钮 时 ， 可 以 在 “大 小 ”文本 框 中 设置 圆心 标记 的 大 小 。 


加 弧 长 符号 





在 “ 弧 长 符号 ”选项 组 中 ， 可 以 设置 弧 长 符号 显示 的 位 置 ， 包括“ 标注 文字 的 前 级 ”、 


“标注 文字 的 上 方 ” 和 “无 ”等 三 种 方式 。 

册 半径 标注 折 弯 

在 “半径 标注 折 弯 ”选项 组 的 
“ 折 弯 角度 ”文本 框 中 ， 可 以 设置 标 
注 圆 弧 半 径 时 标注 线 的 折 弯 角度 大 小 。 

3) 设置 “文字 ”选项 卡 

在 “新 建 标 注 样 式 ” 对 话 框 中 ， 
可 以 使 用 “文字 ”选项 卡 设置 标注 文 
字 的 外 观 、 位 置 和 对 齐 方式 。“ 文 字 ” 
选项 卡 如 图 4-13 所 示 。 

Q 文字 外 观 

在 “文字 外 观 ” 选 项 组 中 ， 可 以 
设置 文字 的 样式 、 颜 色 、 高 度 和 分 数 
高 度 比例 ， 以 及 控制 是 否 绘制 文字 边 





辆 新建 标注 样式 : 直线 











直线 | 符号 和 前 头 ] 二 地 | 调整 ] 3 
文字 外 观 


单位 | 换算 单位 | 公差 








交 字 样式 久 ): 

立 字 颜色 虑 ) : 

填充 颜色 让 ): 

识字 高 度 代 ); 

分 数 高 度 比 例 由: 
摊 制 区 宇 兆 框 企 ) 














文字 位 置 
垂直 局) : 
水 平 名) : 


从 尺寸 线 偏 称 0): 





Standard 











国 ByBlock 














无 









































图 4-13 


| 
〇 Is0 标准 


L 确定 | 
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% 
日 六 


2 全 


文字 对 齐 基 ) 


| 


一 | 


| 


〇 水 平 


国 与 尺寸 厂 对 痉 





[mm ] 


“文字 ”选项 卡 
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框 等 。 

“文字 样式 ”下 拉 列 表 框 : 用 于 选择 标注 文字 所 用 的 文字 样式 。 如 果 需 要 重新 创建 
文字 样式 ， 可 以 单 击 右 侧 的 按钮 天 |， 弹 出 “文字 样式 ”对 话 框 ， 创 建新 的 文字 样式 
即 可 。 

“文字 颜色 ”下 拉 列 表 框 : 用 于 设置 标注 文字 的 颜色 。 

“填充 颜色 ”下 拉 列 表 框 :用 于 设置 标注 中 文字 背景 的 颜色 。 

“文字 高 度 ” 数 值 框 : 用 于 指定 当前 标注 文字 样式 的 高 度 。 若 在 当前 使 用 的 文字 样式 中 
设置 了 文字 的 高 度 ， 此 项 输入 的 数值 无 效 。 

“分 数 高 度 比例 ”文本 框 : 设置 标注 文字 中 的 分 数 相对 于 其 他 标注 文字 的 比例 ，Auto- 
CAD 将 该 比例 值 与 标注 文字 高 度 的 乘积 作为 分 数 的 高 度 。 

“绘制 文字 边框 ” 复 选 框 : 设置 是 否 给 标注 文字 加 边框 。 

@) 文字 位 置 

在 “文字 位 置 ”选项 组 中 ， 可 以 设置 文字 的 垂直 、 水 平 位 置 以 及 从 尺寸 线 的 偏 移 量 。 

“垂直 ”下 拉 列 表 框 : 包含 “居中 ”、“ 上 方 "、“ 外 部 ”和 “JIS” 等 四 个 选项 ， 用 于 控 
制 标注 文字 相对 尺寸 线 的 垂直 位 置 。 选 择 某 项 时 ， 在 对 话 框 的 预览 框 中 可 以 观察 到 标注 文字 
的 变化 。 

水平” 下拉 列 表 框 : 包含 “居中 ”、“ 第 一 条 尺寸 界线 ”"”、“ 第 二 条 尺寸 界线 ”、 

条 尺寸 界线 上 方 ” 和 “第 二 条 尺寸 界线 上 方 ” 等 五 个 选项 ， ee ns en 
线 和 尺寸 界线 的 水 平 位 置 。 






































一 
吧 ) 文字 对 齐 国 新 建 标注 样式 :直线 
在 “文字 对 齐 ” 选 项 组 中 ， 可 [二 可 “| 符号 和 前头 | 文字 上 本 要 ”| 主 单位 | 换 从 单位 | 父 兰 | 
i Si ey 调整 选项 到 ) 
以 设置 标注 文字 是 保持 水 平 还 是 与 加 果 尺 二线 癌 设 有 由 的 
旧 FE 必 首 














尺寸 线 对 齐 。 从 尺寸 界线 中 移出 : 
4) 设置 6 调整 yy 选项 卡 CR (最 佳 效果 } 
在 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 中 ， | 8 生 

可 以 使 用 66 调 整 ?7 选项 卡 设 置 标 注 人 〇 交 宇 始终 保持 在 尺寸 界线 之 间 


若 不 能 放 在 尺寸 界线 内 , 则 消除 午 头 标注 特征 比例 



































文字 、 尺 才 线 、 尺 才 箭 头 的 位 置 。 全 全 用 全 局 比例 
es = 立 字 位 时 口 将 标注 缩放 到 布局 
调整 选项 卡 如 图 4-14 所 示 国 交 字 不 在 默认 位 置 上 时 ,将 其 放置 在 : 优化 区 
户 救 洗 项 图 尺寸 线索 过 色 ) 
QD 调整 选项 a 司 以往 于) 
在 66 调 整 选 项 ?9 选 项 组 中 可 加 尺寸 线 上 方 ， 不 带 引线 加 ) 国 在 尺寸 界线 之 间 给 制 尺寸 线 了) 
\ = VIA PT 
以 确定 当 尺寸 界线 之 间 没 有 足够 的 | 
空间 同时 放置 标注 文字 和 箭头 时 ， 





应 从 尺寸 界线 之 间 移 出 对 象 。 通 常 图 4-14 “调整 ”选项 下 
标注 尺寸 时 ， 当 尺寸 间 的 距离 仅 够 
容纳 文字 时 ， 文 字 放 在 尺寸 线 内 ， 箭 头 放 在 尺寸 线 外 ; 当 尺 寸 界线 间 的 距离 仅 够 容纳 箭头 
时 ， 箭 头 放 在 尺寸 界线 内 ， 文 字 放 在 尺寸 界线 外 ; 当 尺 寸 界线 间 的 距离 既 不 够 放 文 字 又 不 够 
放 箭 头 时 ， 文 字 和 箭头 都 放 在 尺寸 界线 外 。 

@) 文字 位 置 

在 “文字 位 置 ”选项 组 中 ， 可 以 设置 当 文字 不 在 默认 位 置 时 的 位 置 。 
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(3 标注 特征 比例 

在 “标注 特征 比例 ”选项 组 中 ， 可 以 设置 标注 尺寸 的 特征 比例 ， 以 便 通 过 设置 全 局 比 
例 来 增加 或 减少 各 标注 的 大 小 。 

由 优化 

在 “优化 ”选项 组 中 ， 可 以 对 标注 文本 和 尺寸 线 进行 细微 调整 ,该 选项 组 包括 以 下 两 
个 复 选 框 。 

“手动 放置 文字 ” 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 则 忽略 标注 文字 的 水 平 设置 ， 在 标注 时 可 将 
标注 文字 放置 在 指定 的 位 置 。 

“在 尺寸 界线 之 间 绘 制 尺 寸 线 ” 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 当 斥 才 箭头 放置 在 太 才 界线 之 
外 时 ， 也 可 在 尺寸 界线 之 内 绘制 出 尺寸 线 。 

5) 设置 “ 主 单位 ”选项 卡 

在 “新 标注 样式 ”对 话 框 中 ， | 证 二 二 家 站 [信和 
可 以 使 用 “ 主 单位 ”选项 卡 设置 主 和 
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单位 格式 四) 
单位 的 格式 与 精度 等 属性 。“ 主 单 和 多 
位 ”选项 卡 如 图 4-15 所 示 。 ee 

线性 标注 SR 

在 “线性 标注 ”选项 组 中 可 以 ”| ss 
s i 、 角度 标注 
设置 线性 标注 的 单位 格式 与 精度 ， we i 

、 。 > 比例 因子 鱼 ): 局 ue : 

主要 选项 功能 如 下 : 口 羽 应 用 到 届 局 标注 本 

6 和 > 99 YL ,| 

单位 格式 ”下 拉 列 表 框 ; 设 “| a 一 | eo 

置 除 角度 标注 之 外 的 其 余 各 标注 类 “| ss Do | sse 








型 的 尺寸 单位 ， 包括 “科学 ”、 
“小 数 ”、“ 工 程 ” “建筑” “分 
“精度 ”下 拉 列 表 框 : 设置 除 
角度 标注 之 外 的 其 他 标注 的 尺寸 精度 。 
“分 数 格 式 ” 下 拉 列 表 框 ， 当 单位 格式 是 分 数 时 ， 可 以 设置 分 数 的 格式 ， 包 括 “ 水 平 ”、 
“对 角 ” 和 “ 非 堆 蕉 ”等 三 种 方式 。 
“小 数 分 隔 符 ”下 拉 列 表 框 ; 设置 小 数 的 分 隔 符 ， 包 括 “ 豆 点 ”、“ 名 点 ”和 “空格 ” 
等 三 种 方式 ， 常 用 “句点 ”。 
了 J 用 于 设置 除 角 度 标 注 外 的 尺寸 测量 值 的 舍 入 值 。 
前 级 ”和 “后 级 ”文本 框 : 设置 标注 文字 的 前 级 和 后 级 ， 在 相应 的 文本 框 中 输入 字符 














图 4-15 “ 主 单位 ”选项 卡 




















即 可 。 

(“测量 单位 比例 ”选项 组 

使 用 “ a 文本 框 可 以 设置 测量 尺寸 的 缩放 比例 ，AutoCAD 的 实际 标注 值 为 测 
量 值 与 该 比例 的 积 。 选 中 “ 仪 应 用 到 布局 标注 ” 复 选 框 ， 可 以 设置 该 比例 关系 仅 适 用 于 
布局 。 

(3)“ 消 零 ” 选 项 组 

可 以 设置 是 否 显示 尺寸 标注 中 的 “前 导 ” 和 “后 续 ” 零 。 
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(4 角度 标注 


在 “角度 标注 ”选项 组 中 ， 可 以 使 用 “单位 格式 ”下 拉 列 表 框 设置 标注 角度 时 的 单位 ， 
使 用 “精度 ”下 拉 列 表 框 设置 标注 角度 的 尺寸 精度 ,使 用 “ 消 零 ” 选 项 组 设置 是 否 消除 角 








度 尺寸 的 “前 导 ” 和 “后 续 ” 零 。 
6) 设置 “换算 单位 ”选项 卡 





在 “新 建 标 注 样式 ”对 话 杠 中， 可 以 使 用 “换算 单位 ”选项 卡 设置 换算 单位 的 


格式 。 


在 AutoCAD2007 中 ， 通 过 换算 标注 单位 ， 可 以 转换 使 用 不 同 测量 单位 制 的 标注 ， 通 常 
是 显示 英制 标注 的 等 效 公 制 标 注 ， 或 公制 标注 的 等 效 英制 标注 。 在 标注 文字 中 ， 换 算 标 注 单 





位 显示 在 主 单位 旁边 的 方 括号 [] 中 。“ 换 算 单 位 ”选项 卡 如 图 4- 16 所 示 。 


立新 建 标注 样式 : 直线 


回 显 示 换算 单位 加 
-的 算 单 位 








单位 格式 t， | 沁 概 








精度 是 } Ei 





换算 单位 乘 数 册 ): 0. D39370078740: 过 


省 六 精度 划 ) 





前 缀 三): 
后 如 让 ] : 











“ 消 零 





[前导 让 ) 加 让 英尺 证) 
国人 [区 英寸 癌 ) 











图 4-16 “换算 单位 ”选项 卡 


7) 设置 “公差 ”选项 卡 








引 主 值 后 记 


门 主 值 二 3 











在 “公差 ”选项 卡 中 ， 可 以 设置 标注 文字 中 公差 的 格式 及 显示 。 


(3) 完成 设置 


设置 完成 后 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 返 回 “ 标 注 样式 管理 需 ” 





表 框 中 显示 新 尺寸 标注 样式 。 
(4) 创建 标注 样式 例 


【 例 4-2】 创建 用 于 直线 与 角度 标注 的 标注 样式 。 


1) 创建 “直线 ”标注 样式 。 


对 话 框 ， 并 在 “样式 ” 列 


选择 菜单 “格式 "一 “标注 样式 ”菜单 命令 ， 打 开 “ 标 注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 单 击 “新 
建 ”按钮 ， 打 开 “ 创 建新 标注 样式 ”对 话 框 。 在 “基础 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选中 “1IS0-25” 
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样式 。 在 “新 样式 名 ”文本 框 中 输入 新 样式 名 “直线 ”。 单 击 “ 继 续 ” 按 钮 ,打开 “新 建 
标注 样式 ”对 话 框 。 

在 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 中 通过 7 个 选项 卡 来 设置 标注 的 样式 。 

在 “新 建 标 注 样 式 ” 对 话 框 中 选择 “直线 ”与 “符号 和 箭头 ”选项 卡 进 行 如 下 
设置 : 

在 “尺寸 线 ” 选 项 组 :“ 颜 色 ” 设 成 “ 随 层 ” ;“ 线 宽 ” 设 成 “ 随 层 "; “超出 标记 ” 设 
为 “0”; “基线 间距 ”输入 “7”; 关闭 “隐藏 ”选项 。 

在 “尺寸 界线 ”选项 组 : “颜色 ” 设 为 “ 随 层 ”; “ 线 宽 ” 设 成 “ 随 层 ”; “超出 尺寸 
线 ” 输 入 “2”;“ 起 点 偏 移 量 ” 输 入 “3” 以 上 。 

在 “箭头 ”选项 组 : “第 一 项 ”和 “第 二 项 ”下 拉 列 表 中 选择 “实心 闭合 ”选项 ( 房 
屋 建 筑 图 选择 “建筑 标记 ” 即 粗 45° 斜 线 选项 ), “箭头 大 小 ”输入 “3” 或 “4”。 

在 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 中 选择 “文字 ”选项 卡 ， 进 行 如 下 设置 . 

在 “文字 外 观 ” 选 项 组 . 在 “文字 样式 ”下 拉 列 表 框 设置 并 选择 “工程 图 中 尺寸 ” 文 
字样 式 ;“ 文 字 颜 色 ” 设 为 “ 随 层 ”;“ 文 字 高 度 ” 输 入 数值 “3. 5”。 

在 “文字 位 置 ” 选 项 组 : “垂直 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “上 方 ”; “水 平 ” 下 拉 列 表 框 中 
选择 “ 置 中 ”;“ 从 尺寸 线 偏 移 ” 输 入 “1”。 

在 “文字 对 齐 ” 选 项 组 : 选择 “与 尺寸 线 对 齐 ” 选 项 。 

在 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 中 选择 “调整 ”选项 卡 ， 进 行 如 下 设置 : 

在 “调整 选项 ”选项 组 : 选择 “文字 始终 保持 在 尺寸 界线 之 间 ” 或 “文字 ”选项 ; 关 
闭 “ 知 不 能 放 在 尺寸 界线 内 ， 则 消除 箭头 ”开关 。 
“文字 位 置 ”选项 组 : 选择 “尺寸 线 旁 边 ”选项 。 
“标注 特征 比例 ”选项 组 : 选择 “使 用 全 局 比例 ”选项 。 
“优化 ”选项 组 : 打开 “在 尺寸 界线 之 间 绘 制 尺 寸 线 ”开关 。 
“新 建 标注 样式 ”对 话 框 中 选择 “ 主 单位 ”选项 卡 ， 进 行 如 下 设置 ， 
“线性 标注 ”选项 组 : “单位 格式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “小 数 ” 即 十 进 制 ; “精度 ” 
下 拉 列 表 框 中 选择 “0” (表示 尺寸 数字 是 整数 ， 如 是 小 数 应 按 需要 选择 ) ; “比例 因子 ”应 
根据 当前 图 的 绘图 比例 输入 比例 值 ，; 

在 “角度 标注 ”选项 组 : “单位 格式 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “十 进 制度 数 ”; “精度 ”下 
拉 列 表 中 选择 “0”。 

设置 完成 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ，AutoCAD 存储 新 创建 的 “直线 ”标注 样式 ， 返 回 
“标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ， 并 在 “样式 ”列表 框 中 显示 “直线 ”标注 样式 名 称 ， 完 成 该 
标注 样式 的 创建 。 

2) 创建 “角度 ”标注 样式 。 

根据 我 国 制图 标准 ， 角 度 尺 十 数字 必须 水 平 书写 。 创 建 “ 角 度 ” 标 注 样式 ， 可 基于 
“直线 ”标注 样式 进行 快速 创建 。 只 需 在 “新 建 标注 样式 ”对 话 框 中 选择 “文字 ”选项 卡 ， 
改 “ 文 字 对 齐 ” 选 项 组 选项 为 “水 平 ” ， 此 时 角度 尺 十 数字 将 处 于 尺寸 线 中 断 处 且 水 平 。 若 
标注 较 小 的 角度 ， 和 希望 尺寸 数字 在 尺寸 线 之 外 ， 可 改 “ 文 字 ” 选 项 卡 “文字 位 置 ” 选 项 组 
“垂直 ”下 拉 列 表 框 中 的 选项 为 “外 部 ”。 




















届 阐 时 所 谭 
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4.3.3 尺寸 标注 


1. 线性 尺寸 标注 

线性 尺寸 标注 指 可 以 通过 指定 两 点 之 间 的 水 平 或 牌 直 距 离 尺寸 的 直线 尺寸 。 
操作 步骤 : 

单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 上 的 “线性 标注 ”按钮 吃 咱 。 





指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 > : (指定 第 1 条 尺寸 界线 原点 ) 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 : (指定 被 标注 的 第 2 条 尺寸 界线 原点 ) 


指定 尺寸 线 位 置 或 「 多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 (H)/ 重 直 (V)/ 旋 转 
(R)]:( 指 定 尺寸 位 置 或 选项 ,例如 输入 M 回 车 后 可 改变 自动 尺寸 标注 而 书写 想 要 的 字符 ) 
【 例 4-3】 标注 图 4-17 所 示 图 形 的 尺寸 。 





25 








Ss 
1/S 





图 4-17 线性 尺寸 标注 例 


2. 对 齐 标注 

对 倾斜 的 对 和 象 进行 标注 时 ， 可 以 使 用 “对 齐 ” 命 令 。 对 齐 尺 寸 的 特点 是 尺寸 线 平行 于 
倾斜 的 标注 对 象 。 

操作 步骤 : 

单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “对 齐 标注 ”按钮 国 。 

指定 第 1 条 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 > : (指定 第 1 条 尺寸 界线 原点 ) 

指定 第 2 条 尺寸 界线 原点 : (指定 第 2 条 尺寸 界线 原点 ) 

指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 (HH)/ 重 直 (V)/ 旋 转 
(R)]:( 指 定 尺 寸 位 置 或 选项 ) 

【 例 4-4】 采用 对 齐 标注 方式 标注 图 4-18 所 示 





图 形 的 边 长 。 
3. 角度 标注 吉 
角度 尺寸 标注 用 于 标注 两 条 非 平 行 直线 间 的 » 

角度 。 
操作 步骤; 


单 击 “标注 ”工具 栏 中 的 “角度 标注 ”按钮 国 |。 
选择 圆 缴 、 圆 、 直 线 或 < 指定 顶点 > : (选取 对 图 4-18 “对 齐 标注 ”图 例 
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象 或 指定 顶点 ) 
选取 一 条 直线 后 ， 系 统 提示 : 
选择 第 二 条 直线 : (选取 第 二 条 直线 ) 
指定 标注 狐 线 位 置 或 【多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A)]: (指定 尺寸 线 位 置 或 选项 ) 
指定 尺寸 线 的 位 置 后 ， 完 成 两 条 非 平行 直线 间 的 角度 


79” 
标注 。 ， 
【 例 4.5】 标注 图 4-19 所 示 图 形 的 角度 。 | 
4. 标注 半径 尺寸 ] 
半径 标注 是 由 一 条 指向 圆 弧 的 箭头 的 半径 尺寸 线 组 成 ， 


测量 圆 弧 半径 时 ， 上 自动 生成 的 标注 文字 前 将 显示 一 个 表示 半 图 4-19 角度 的 标注 
径 长 度 的 字母 “R”。 

操作 步骤 : 

单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “半径 标注 ”按钮 区 中。 

选择 圆 弧 : (选取 被 标注 的 圆 弧 ) 

指定 尺寸 的 位 置 或 [多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A) ] :( 移 动 鼠 标 指 定 尺 寸 的 位 置 
或 选项 ) 

如 果 直 接 指定 尺寸 的 位 置 ， 将 标 出 圆 弧 的 半径 ;如 果 选 择 选项 ， 将 确定 标注 的 尺寸 与 其 
倾斜 角度 。 如 果 将 “ 圆 弧 引出 ”标注 样式 置 为 当前 样式 ， 可 以 进行 引出 标注 。 

【 例 4-6】 标注 图 4-20 所 示 的 圆 弧 半径 尺寸 。 


人 - 


0 ”半径 标注 图 例 

















5. 标注 直径 尺寸 
与 圆 弧 半径 的 标注 方法 相似 。 
操作 步骤 : 
单 击 “ 标 注 ”工具 栏 中 的 “直径 标注 ”按钮 国 j]。 
选择 圆 : (选择 对 象 ) 
指定 尺寸 线 的 位 置 或 [ 多 行文 字 ( M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A) |]:( 指 定位 置 或 选项 ) 
【 例 4-7】 标注 图 4-21 所 示 圆 的 直径 。 
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图 4-21 径 标 注 图 例 
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6. 连续 标注 
连续 尺寸 标注 是 工程 制图 (特别 是 多 用 于 建筑 制图 ) 中 常用 的 一 种 标注 方式 ， 指 一 系 








列 首 尾 相 连 的 尺寸 标注 。 其 中 ， 相 邻 的 两 个 尺寸 标注 间 的 尺寸 界线 作为 公用 界线 。 


可 以 快速 进行 标注 ， 无需 手 动 设置 两 条 尺寸 线 之 
间 的 间隔 。 


第 一 个 尺寸 要 用 线性 标注 ， 然 后 才 可 以 用 连续 标 
注 和 基线 标注 ， 否 则 无 法 使 用 这 两 种 标注 方法 。 


操作 步骤 . 
单 击 “标注 ”工具 栏 中 的 “连续 ”按钮 乓 厂 。 
选择 基准 标注 : (指定 已 存在 的 线性 尺寸 界线 为 原点 ) 











指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 〈(U)/ 选 择 (S$) ] < 选择 > : (指定 第 一 个 连续 尺寸 
的 第 二 条 尺寸 界线 原点 ) 

指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S)] < 选择 > : (指定 第 二 个 连续 尺寸 
的 第 二 条 尺寸 界线 原点 ) 

指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U)/ 选 择 (S) ] < 选择 > : (指定 第 三 个 连续 尺寸 








的 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 按 Enter 键 结 束 命令 ) 
选择 基准 标注 : (可 另 选 择 一 个 基准 尺寸 同上 操作 进行 连续 尺寸 标注 或 按 Enter 键 结 
命令 ) 
【 例 4-8】 对 图 4-22 所 示 的 图 形 进 行 连续 标注 。 
7. 基线 标注 
对 于 从 一 条 尺寸 界线 出 发 的 基线 尺寸 标注 ， 











操作 步 又; 
单 击 “标注 ”工具 栏 中 的 “基线 ”按钮 儿 。 
选择 基准 标注 : (指定 已 存在 的 线性 尺寸 界线 为 原点 ) 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (UU)/ 选 择 (S) 
的 第 二 条 尺寸 界线 原点 ) 








< 选择 >. 


)/ 选 择 (S)] < 选择 > : 

















[放弃 (D0)/ 选 择 (S) 
的 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 按 Enter 键 结 束 命 令 ) 
选择 基准 标注 : (可 另 选择 一 个 基准 尺寸 同上 操作 进行 基线 尺寸 标注 或 按 Enter 键 结 


< 选择 > : 


命令 ) 
【 例 4-9】 采用 基线 标注 方式 标注 图 4-23 中 的 尺寸 


注意 ， 在 使 用 连续 标注 和 基线 标注 时 ， 首 先 








8. 引线 标注 
选择 “标注 ”一 “引线 ”命令 ,或 在 “标注 ” 








工具 栏 中 单 击 “ 快 速 引线 ”按钮 ， 都 可 以 创建 引 
线 和 注释 ， 而且 引线 和 注释 可 以 有 多 种 格式 。 


“引线 设置 ”对 话 框 如 图 4-24 所 示 。 











图 4-23 ”基线 标注 图 例 
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注释 类 型 一 -党 行文 字 选 项 :一 
| 回 束 行 支 字 人 辐 提 示 笨 入 高 度 他 ) 

人 复制 对 象 (C) 国 始终 左 对 齐 亿 ) 

外 公差 上 T) 国 文字 边框 他》 


避 块 参照 全 ) -重复 使 用 注释 
国 无 三) 
人 重复 使 用 下 一 个 (E) 
(重复 人情 用 当前 己 ) 














图 4-24 “引线 设置 ”对 话 框 


引线 标注 操作 格式 : 

选择 “标注 ”一 “引线 ”菜单 命令 ， 根据 命令 行 指 示 操 作 。 

指定 第 一 条 引线 点 或 [设置 (S)] < 设置 > : (指定 指引 线 的 原点 箭头 位 置 ) 

指定 下 一 点 : (指定 引线 另 一 点 ) 

指定 文字 宽度 <0 > : (输入 文字 宽度 ) 

输入 注释 文字 的 第 一 行 < 多 行文 字 (M) > : (输入 文字 ) 

如 果 选 择 “ 多 行文 字 ” 选 项 ， 输 入“M”， 则 打开 “多 行文 字 编 辑 器 ”对 话 框 输入 
文字 。 

如 果 在 提示 “指定 第 一 条 引线 点 ”时 选择 “设置 ”选项 ， 输 入 “S” 时 ， 则 打开 “ 引 
线 设 置 ” 对话 框 。 


4.3.4 尺寸 编辑 


1. 编辑 尺寸 

操作 格式 : 

选择 “标注 "一 “倾斜 ”菜单 命令 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 

输入 标注 编辑 类 型 [默认 (了 HH)/ 新 建 (N)/ 旋 转 (R)/ 倾 针 (0) ] < 默认 > : (选项 ) 

选择 对 象 : (选择 编辑 对 象 ) 

1) 选择 “默认 ”选项 后 ， 系 统 提示 : 

选择 对 象 ，( 选择 需 退 回 的 尺寸 ) 

选择 对 象 ; (继续 选择 或 按 Enter 键 结 束 命令 ) 

2) 选择 “新 建 ”选项 输入 “N”， 打 开 “ 多 行文 字 编 辑 器 ”对 话 框 ， 输 入 新 的 文字 ， 
系统 提示 

选择 对 象 : (选择 需 更 新 的 尺寸 ) 

选择 对 象 ; (继续 选择 或 按 Enter 键 结 束 命令 ) 

3) 选择 “旋转 ”选项 输入 “R”， 系 统 提示 
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指定 标注 文字 的 角度 : (输入 尺寸 数字 的 旋转 角度 ) 

选择 对 象 : (选择 尺寸 数字 需 旋转 的 尺寸 ) 

选择 对 象 ; (继续 选择 或 按 Enter 键 结束 命令 ) 

4) 选择 “倾斜 ”选项 输入 “0”， 系 统 提 示 : 

选择 对 象 : (选择 需 倾 针 的 尺寸 ) 

选择 对 象 ; (继续 选择 或 按 Enter 键 结束 选择 ) 

输入 倾斜 角度 ( 按 Enter 键 表示 无 ) : (输入 倾 久 角 ) 

结束 编辑 标注 。 

2. 编辑 标注 文字 

选择 “标注 ”一 “对 齐 文字 ”菜单 命令 ,根据 命令 行 指 示 操 作 。 

选择 标注 : (选择 要 编辑 的 标准 ) 

指定 标注 文字 的 新 位 置 或 [ 左 (L)/ 右 (R)/ 中 心 (C)/ 默 认 (H)7 角度 (A)]:( 指 定 

位 置 或 选项 ) 

3. 更 新 标注 

选择 “标注 ”一 “更 新 ”命令 , 或 在 “标注 ”工具 栏 中 单 击 “ 标 注 更 新 ”按钮 ， 都 可 以 
更 新 标注 ， 使 其 采用 当前 的 标注 样式 ， 此 时 命令 行 提示 如 下 : 

输入 标注 样式 选项 [保存 (S)/ 恢 复 (R)/ 状 态 (ST)7/ 变 量 (V)/ 应 用 (A)Z?] 
< 恢复 >: 

4. 尺寸 关联 

尺寸 关联 是 指 所 标注 尺寸 与 被 标注 对 象 有 关联 关系 。 如 果 标 注 的 尺寸 值 是 按 自 动 测量 值 
标注 ， 且 尺寸 标注 是 按 尺 寸 关 联 模 式 标注 的 ， 那 么 改变 被 标注 对 象 的 大 小 后 相应 的 标注 尺寸 
也 将 发 生 改 变 ， 即 尺寸 界线 、 尺 寸 线 的 位 置 都 将 改变 到 相应 新 位 置 ， 尺 寸 值 也 改变 成 新 测量 
值 。 反 之 ， 改 变 尺寸 界线 起 始点 的 位 置 ， 尺 寸 值 也 会 发 生 相应 的 变化 。 


4.3.5 表格 与 文字 标注 应 用 实例 
【 例 4-10】 绘制 图 4-25 所 示 的 表格 并 注 写 文本 。 















































APD1 (+31B1) 上 设备 的 电气 元 件 
序号 | 代 号 名 称 规格 型 号 单 位 | 数 量 | 备 注 
1 QS1 一 2 | 刀 开 关 HD13BX—800/31 台 2 三 极 
2 QA1 一 2 | 断路 器 DWX15—630/3 630A 台 2 三 极 
3 BA1 一 4 | 电流 互感 器 LMZ1 一 0.4 400/5 0.5/1 台 8 
4 FUl 熔断 器 R1—16/6 只 3 
5 BV1 电压 互感 器 JDG—380/110V 100VA 只 3 





























图 4-25 表格 与 文本 标注 例 
操作 步骤 如 下 : 
1. 创建 表格 
选 菜 单 命令 “绘图 ”一 “表格 ”， 执 行 命令 后 ， 打 开 “ 插 入 表格 ”对 话 框 。 
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在 “ 搬 和 人 表格” 对 话 框 指定 搬入 点 、 列 和 行 的 数目 、 列 宽 和 行 高 等 。 
设置 对 话 框 后 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 关 闭 对 话 框 ， 返 回 绘图 区 。 
指定 插入 点 : 拖 动 表格 至 合适 位 置 后 ， 单 击 鼠 标 ， 完 成 表格 创建 ， 如 图 4-26 所 示 。 























图 4-26 创建 空白 表格 


2. 编辑 表格 
(1) 使 用 夹 点 编辑 表格 
单 击 表格 线 以 选中 该 表格 ， 显 示 夹 点 如 图 4-27 所 示 。 单 击 以 下 夹 点 之 一 : 











大 上 国 [AR 全 | 右上 
| 
| 列 夹 点 
让 -各 加 ~ 本 一 加 -一 一 用 
| | | 
WE OR EE ERE > 
「 | | | 加 
| | | | 
下 二 二 二 Ls | ee 
| | | | | 
| | | | 
[人 
| | | 
| | | 
T T | 
| | | | 
E90 | ___ 1 i __J 
上 | | | 
| | | | 
去 下 辆 灶 | | 国 右 下 














图 4-27 夹 点 示意 图 


“左上 ”来 点 : 用 于 移动 表格 。 

“左下 ”来 点 用 于 修改 表格 高 ， 并 按 比 例 修 改 所 有 行 。 

“右上 ” 夹 点 : 用 于 修改 表格 宽 ， 并 按 比 例 修 改 所 有 列 。 

“ 右 下 ” 夹 点 : 用 于 同时 修改 表格 高 和 宽 ， 并 按 比例 修改 行 和 列 。 

“ 列 夹 点 ” (在 列 标题 行 的 顶部): 用 于 修改 列 的 宽度 ， 并 加 宽 或 缩小 表格 ， 以 适应 此 


修改 。 
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“Ctrl + 列 夹 点 ”: 加 宽 或 缩小 相 邻 列 ， 而 不 改变 被 选 表 格 宽 。 

按 Esc 键 可 以 取消 选择 。 

(2) 使 用 夹 点 修改 表格 单元 的 步 又 

选择 一 个 或 多 个 要 修改 的 表格 单元 : 

要 修改 选 定 表 格 单 元 的 行 高 ， 可 以 拖 动 项 部 或 底部 的 夹 点 。 

如 果 要 修改 选 定单 元 的 列 宫 ， 可 以 拖 动 左 侧 或 右 侧 的 来 点 。 如 果 选 中 多 个 单元 ， 每 列 的 
列 宽 将 做 同样 的 修改 。 

如 果 要 合并 选 定 的 单元 ， 同 时 单 击 鼠标 右键 打开 相应 的 快捷 菜单 ， 选 择 “ 合 并 单元 ” 
命令 即 可 。 

如 果 选 择 了 多 个 行 或 列 中 的 单元 ， 可 以 按 行 或 按 列 合并 。 

按 Ese 键 可 以 删除 选择 。 作 图 结果 如 图 4-28 所 示 。 





























图 4-28 ”编辑 空白 表格 


3. 设置 文字 样式 
操作 步 又: 
1) 在 菜单 栏 选择 “格式 ”一 “文字 样式 ”命令 ,打开 “ 文 字样 式 ” 对 话 框 。 
2) 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 打开 “新 建文 字样 式 ” 对 话 杠 。 输 入 “工程 字体 ”文字 样式 
单 击 “确定 ”按钮 ， 返回 “文字 样式 ”对 话 框 。 
3) 在 “字体 名 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 归 仿 宋 _GB2312” 字 体 ; 在 “高 度 ” 文 本 框 中 输 
入 “0.00”; 在 “宽度 比例 ”文本 框 中 输入 “0.7”; 其 他 选项 使 用 默认 值 。 
4) 单 击 “应 用 ”按钮 ， 完 成 创建 。 
5) 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 ， 退 出 “文字 样式 ”对 话 杠 ， 结 束 命令 。 
4. 注 写 多 行文 字 
操作 步 又: 
选择 菜单 栏 “ 绘 图 ”一 “文字 ”一 “多 行文 字 ” 命 令 或 单 击 “ 多 行文 字 ” 命 令 按钮 国 |。 
指定 第 一 角度 : (指定 多 行文 字 框 的 第 一 角 点 位 置 ) 
指定 对 角 点 或 [高度 (了 )/ 对 正 (J)/ 行 距 (L)/ 旋 转 (R)/ 样 式 (S)/ 宽 度 (W)]: 


中 
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(指定 对 角 点 或 选项 ) 

对 角 点 可 以 拖 动 鼠 标 来 确定 ， 两 对 角 点 形成 的 矩形 框 作为 文字 行 的 宽度 ， 以 第 一 个 角 点 
作为 矩形 框 的 起 点 ， 并 打开 “多 行文 字 编辑 器 ”。 

5. 编辑 多 行文 字 

选择 菜单 栏 “ 修 改 ” 一 “对 象 " 一 “文字 ”一 “编辑 ”命令 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 

选择 注释 对 象 或 [放弃 (UU) ] :( 选 择 注释 对 象 ) 

选择 的 文字 对 象 用 多 行文 字 (MTEXT) 命令 标注 的 ， 系 统 打 开 “ 多 行文 字 编 辑 器 ”"”， 并 
在 对 话 框 中 显示 所 选 文字 。“ 多 行文 字 编辑 器 ”可 以 对 多 行文 字 的 文字 和 文字 格式 进行 修 
改 ， 包 括 字 型 、 字 高 和 颜色 等 ， 进 行 修改 后 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 结束 编辑 命令 。 

作 图 结果 如 图 4-25 所 示 。 
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在 AutoCAD 图 形 中 ， 常 需要 绘制 大 量 相 同 的 或 类 似 的 图 形 对 象 ， 如 通用 符号 等 。 这 时 
除了 采用 “复制 ”等 方式 进行 图 形 复制 或 编辑 外 ， 还 可 以 把 这 些 经 常用 到 的 图 形 预先 定义 
成 图 块 ， 并 在 使 用 时 将 其 插入 到 当前 图 形 或 其 他 图 形 中 ， 从 而 增加 绘图 的 准确 性 ， 提 高 绘图 
速度 ， 降 低 图 形 文件 的 大 小 。 另 外 ,在 使 用 图 块 时 ， 可 以 根据 使 用 要 求 定义 和 编辑 图 块 的 属 
性 ， 以 反映 图 块 的 某 些 非 图 形 信息 。 








5.1 图 块 及 其 属性 


5.1.1 图 块 的 特点 及 使 用 


1. 图 块 特点 

块 ， 指 一 个 或 多 个 对 象 的 集合 ， 是 一 个 整体 即 单一 的 对 象 块 ， 常 用 于 绘制 复杂 、 重 复 的 
图 形 。 一 旦 一 组 对 象 组 合成 块 ， 就 可 以 根据 作 图 需要 将 这 组 对 象 插 入 到 图 中 任意 指定 位 置 ， 
而 且 还 可 以 按 不 同 的 比例 和 旋转 角度 插入 ， 也 可 以 把 图 块 分 解 ， 对 它 的 组 成 对 象 进行 修改 ， 
然后 再 重新 定义 这 个 图 块 。 图 块 有 如 下 特点 : 

1) 建立 常用 符号 的 图 块 图 形 库 ， 可 以 将 同一 个 图 块 多 次 插入 到 图 形 中 ， 而 不 必 每 次 都 
重新 创建 图 形 元 素 。 

2) 便于 修改 图 形 。 使 用 图 块 作为 对 象 来 进行 插入 、 重 定位 和 复制 的 操作 比 使 用 许多 单 
个 的 几何 对 象 具 有 更 高 的 效率 。 编 辑 由 图 块 组 成 的 图 形 时 ， 只 要 编辑 图 块 并 进行 图 块 的 重 定 
义 操 作 ， 就 可 全 部 自动 更 新 。 

3) 节省 存储 空间 。 在 图 形 数据 库 中 ， 将 相同 图 块 的 所 有 组 成 对 象 存储 在 一 个 图 块 定义 
中 ,插入 图 块 对 象 时 只 记录 了 图 块 插 入 信息 ， 不 必 都 具体 记录 图 块 中 的 对 象 ， 因 而 可 以 节省 
磁盘 空间 。 

4) 图 块 可 以 包含 属性 信息 。 属 性 将 信息 项 和 图 形 中 的 图 块 联系 起 来 。 另 外 ， 图 块 可 以 
区 套 ， 即 一 个 图 块 的 定义 中 可 以 包含 其 他 图 块 ， 图 块 退 套 的 层 数 不 受 限 制 。 

2. 创建 块 

创建 块 即 定义 图 块 ， 就 是 将 图 形 中 选 定 的 一 个 或 多 个 对 象 组 合成 一 个 整体 ， 为 其 命名 保 
存 ， 并 在 以 后 使 用 过 程 中 将 它 视 为 一 个 独立 、 完 整 的 对 象 进 行 调用 和 编辑 。 

操作 步骤 如 下 : 

命令 : 选择 菜单 “绘图 ”一 “ 块 " 一 “创建 ”命令 或 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “创建 块 ” 
命令 按钮 呜 ， 打 开 “ 抉 定义 ”对 话 框 ， 如 图 5-1 所 示 。 

在 对 话 框 中 输入 块 的 “名 称 ”、“ 基 点 ”后 ， 在 绘图 区 选择 对 象 。 

单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 完 成 创建 图 块 的 操作 。 

“ 块 定义 ”对 话 框 各 选项 的 功能 如 下 : 
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对 象 

选择 对 象 (I) 
口 保留 包 ) 

回转 换 为 块 (C) 
口 删 除名 ) 

个 未 选 定 对 象 
































抉 单位 (UD) : 号 ] 按 统一 比例 缩放 (8) 
毫米 加 先 许 分 解 焉 ) 
说 明王 ): 























[在 块 编辑 器 中 打开 (0) 
= 青 主 < 取消 | 











图 5-1 “ 块 定义 ”对 话 框 


“名 称 ”: 为 便于 图 块 的 保存 和 调用 ， 用 户 可 在 名 称 文本 框 中 输入 汉字 、 瑞 文 、 数 字 和 
字符 等 ， 作 为 图 块 的 名 称 。 

“基点 ”: 插入 基点 可 以 选取 图 块 上 的 任何 一 点 ,但 通常 利用 “拾取 点 ”按钮 选择 图 块 
中 具有 典型 特征 处 的 点 。 选 择 插入 基点 还 可 在 图 块 定义 对 话 框 中 直接 通过 输入 基点 的 X、 
Y、Z 坐标 值 来 确定 。 

“对 象 ”: 单 击 “ 选 择 对 象 ”按钮 ， 将 切换 到 绘图 窗口 ， 选 择 构成 图 块 的 对 象 。 男 外 ， 
还 可 以 通过 按钮 ， 弹 出 “快速 选择 ”对 话 框 ， 选 择 构成 图 块 的 对 象 。 

在 对 象 选择 区 还 有 三 个 选项 提供 了 创建 图 块 后 对 构成 图 块 的 原 图 的 处 理 方式 ，; 

“保留 ": 在 图 形 屏 幕 上 保留 原 图 ， 但 把 它们 当做 一 个 个 普通 的 单独 对 象 。 

“转换 为 图 块 " : 在 网 形 屏幕 上 保留 原 网 ， 并 将 其 转化 为 搬入 块 的 形式 。 

“删除 ” : 在 图 形 屏 蒂 上 不 保留 原 图 。 

“设置 ”选项 组 主要 功能 如 下 : 

“ 块 单位 ”: 通过 下 拉 列 表 框 可 以 选择 块 的 一 个 插入 单位 。 

“说 明 ”; 在 该 区 中 可 以 输入 与 块 定义 相关 的 说 明 部 分 。 

3. 插入 块 

在 绘图 过 程 中 ， 若 需要 应 用 图 块 时 ， 可 以 利用 “插入 块 ”命令 将 已 创建 的 图 块 插入 到 
当前 图 形 中 。 在 插入 图 块 时 ， 用 户 需 要 指定 图 块 的 名 称 、 持 入 点 、 缩 放 比 例 和 旋转 角度 等 。 

操作 步骤 如 下 : 

单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “搬入 块 ”命令 按钮 现 ， 打 开 “ 搬 入 ”对 话 框 ， 如 图 5-2 所 
示 。 用 户 可 以 利用 它 在 图 形 中 插入 块 或 其 他 图 形 ， 并 且 在 插入 块 的 同时 还 可 以 改变 所 插入 块 











. 134 . AutoCAD 电气 设计 快速 入 门 与 提高 










名 称 蚌 1 : 加 =| 浏览 1.. | 
路 径 : 


捕 六 点 一 一 一 一 一 一 J] 第 放 比 倒 
[w 在 犀 骨 上 指定 名 ) 厂 在 屏 民 上 指定 全 ) 


| 
厂 统一 比例 好 


|_ 确定 | 职 消 | 玫 助 四 | 


图 5-2 块 “ 插 入 ”对 话 框 











上 旋转 
厂 在 屏 蚜 上 指定 人 C) 






























或 图 形 的 比例 与 旋转 角度 。 


块 “ 插 入 ”对 话 框 内 容 : 

“插入 点 ”: 根据 插入 图 形 的 放置 位 置 ， 确 定 插入 点 。 定 义 图 块 时 所 确定 的 插入 基点 ， 
将 与 当前 图 形 中 选择 的 插入 点 重合 。 将 图 形 文件 的 整 幅 图 形 作为 图 块 插入 时 ， 它 的 插入 基点 
即 是 该 图 的 原点 。 若 想 重新 确定 一 个 插入 点 ， 可 以 用 “BASE” 命 令 实现 。 

“缩放 比例 ”; 插入 图 块 时 X、Y、Z 三 个 方向 可 以 采用 不 同 的 缩放 比例 ， 也 可 以 通过 选 
择 “ 统 一 比例 ”来 选择 所 插入 图 块 的 X、Y、2Z 三 个 方向 使 用 相同 的 缩放 比例 。 

“旋转 ”， 在 该 区 域 ， 用 户 可 以 指定 图 块 插 入 时 的 旋转 角度 值 ， 也 可 以 直接 在 屏幕 上 


指定 








“分 解 ": 当前 图 形 中 插入 的 图 块 是 作为 一 个 整体 存在 的 ， 因 此 不 能 对 其 中 已 失去 独立 
性 的 某 一 基本 对 象 进 行 编辑 。 若 在 “ 插 人 ”对 话 框 中 选择 “分 解 ”"， 则 可 将 插入 的 图 块 分 解 
成 组 成 图 块 的 各 基本 对 象 ， 这 样 以 后 再 对 插入 图 块 中 的 某 一 部 分 进行 编辑 时 ， 就 不 必 受 到 图 
块 整体 性 的 限制 了 。 

利用 块 “ 插 入 ”对 话 框 还 可 插入 任意 一 个 . dwg 图 形 文件 ， 此 时 系统 将 首先 在 当前 图 形 
中 查找 指定 的 图 块 ， 知 找 不 到 ， 则 在 文件 夹 中 搜索 具有 该 名 的 图 形 文件 ， 并 将 该 图 形 文件 的 
图 形 以 图 块 的 形式 调和 到 当前 图 形 中 。 若 图 形 文件 不 在 当前 文件 夹 中 ， 则 可 以 单 击 “浏览 ” 
按钮 ， 弹 出 “选择 图 形 文件 ”对 话 框 ， 通 过 该 对 话 框 来 选择 其 他 文件 来 或 路 径 下 的 图 形 文 
件 。 图 形 文件 插入 后 在 当前 图 形 中 形成 一 个 以 文件 名 命名 的 图 块 。 男 外 ， 在 被 插入 的 图 形 文 
件 中 定义 的 图 块 亦 可 在 当前 图 形 中 使 用 。 

4. 存储 块 

将 图 形 定义 为 图 块 后 ， 只 能 在 图 形 所 在 的 图 形 文件 中 使 用 ， 这 种 块 称 为 “内 部 块 "。 利 
用 保存 图 块 (WRITE BLOCK) 命令 ， 可 以 将 图 块 保存 为 一 个 独立 的 文件 ， 从 而 成 为 公共 图 
块 ， 能够 被 插入 到 其 他 图 形 文件 中 使 用 ， 这 种 块 称 为 “外 部 块 "。 在 AutoCAD2007 中 ， 使 用 
WBLOCK 命令 可 以 将 块 以 文件 的 形式 写 入 人 磁盘。 执行 WBLOCK 命令 将 打开 “ 写 块 ”对 话 
框 ， 如 图 5-3 所 示 。 
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本 5 决 
源 
全 块 人 B): | 司 
个 整个 图 形 全 ) 
他 对 良和 ) 
基点 对 入 
本 | 8 点 四 艺 | 六 对 香 四 弄 | 
x 从 保留 玉 ) 
ee | | 
个 从 图 形 中 删除 血 ) 
zh /省 未 选 定 对 象 











图 5-3 “ 写 块 ” 对 话 框 


5. 分 解 图 块 

当 在 图 形 中 使 用 块 时 ，AutoCAD 将 块 作为 一 个 整体 的 对 象 处 理 ， 只 能 对 整个 块 进行 编 
辑 。 如 果 用 户 需要 编辑 组 成 块 的 某 个 对 象 时 ， 需 要 将 块 的 组 成 对 象 分 解 为 单一 个 体 。 

将 图 块 分 解 ， 有 以 下 几 种 方法 : 

插入 图 块 时 ,在 “插入 ”对 话 框 中， 选择 “分 解 ” 复 选 框 ， 再 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 插 
入 的 图 形 仍 保持 原来 的 形式 , 但 可 以 对 其 中 某 个 对 象 进行 修改 。 

插 和 人 图 块 对 象 后 ， 使 用 “分 解 ”命令 ， 单 击 工具 栏 中 的 辆 按钮 ， 将 图 块 分 解 为 多 个 
对 象 。 


5.1.2 和 带 属 性 的 图 块 


用 来 对 图 块 进行 说 明 的 非 图 形 信息 被 称 为 属性 。 运 用 属性 管理 方法 ， 可 以 在 图 块 中 放置 
对 其 进行 说 明 的 非 图 形 信息 ， 例 如 代号 中 的 字母 、 参 数值 等 ， 属 性 还 可 以 用 于 放置 与 图 块 有 
关 的 文本 。 例 如 ， 用 属性 构成 标题 栏 中 的 动态 信息 ， 如 图 名 、 图 号 、 日 期 等 。 
属性 是 图 块 的 一 个 组 成 部 分 ， 是 对 图 块 的 文字 说 明 。 当 利用 删除 命令 删除 图 块 时 ,属性 
也 被 删除 。 属 性 与 文本 具有 一 些 共同 的 特征 〈 如 文字 样式 等 ) 。 但 又 不 同 于 文本 ， 属 性 是 用 
指定 名 字 标 记 一 组 文本 ， 作 为 属性 具体 内 容 的 这 组 文本 称 之 为 属性 值 。 

为 了 使 用 属性 ， 必 须 首 先 定义 属性 ， 然 后 将 包含 属性 在 内 的 某 一 图 形 定义 为 图 块 ， 之 后 
就 可 以 在 当前 图 形 或 其 他 图 形 中 搬入 带 有 属性 的 图 块 了 。 

1. 创建 并 使 用 带 有 属性 的 块 

创建 带 有 属性 的 图 块 时 ,需要 作为 图 块 的 图 形 与 标记 图 块 属性 的 信息 ， 将 这 两 个 部 分 进 
行 属性 的 定义 后 ， 再 定义 为 图 块 即 可 。 
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(1) 打开 “属性 定义 ”对 话 框 
选择 “绘图 "一块 ”一 “定义 属性 ”命令 (ATTDFF) ， 可 以 使 用 打开 的 “属性 定义 ”对 
话 框 创建 块 属性 ， 如 图 5-4 所 示 。 








厂 不 可 见习 ) 
万 国定 包 ) 
厂 验证 多) 
万 预 填 加 


也 字样 式 把 ) : [Ftandard =| 
高 度 电 ) < | Es 
旋转 惨 ] < | 


轩 | 在 上 个 必 性 宇 Se 3 
[w 然 定 块 中 的 位 置 人 ) 


|_ 确定 | ”取消 | 天助 四 | 


图 5-4 “属性 定义 ”对 话 框 





出 





(2) 定义 属性 
“属性 定义 ”对 话 框 各 选项 的 功能 如 下 : 

1) “模式 ”选项 组 有 四 种 属性 

“不 可 见 ”: 选择 该 复 选 框 ， 表 示 在 插入 时 不 显示 或 不 打印 属性 值 。 

“固定 ”， 选择 该 复 选 框 ， 表 示 在 插入 图 块 时 给 属性 赋 固 定 值 ， 即 在 插入 时 不 再 提示 属 
性 信息 ， 也 不 能 对 该 属性 值 进行 修改 。 

“验证 ” : 选择 该 复 选 框 ， 表 示 在 插入 图 块 时 将 提示 验证 属性 值 是 否 正确 。 如 果 发 现 错 
误 ， 可 以 在 该 提示 下 重新 输入 正确 的 属性 值 。 读 者 一 般 情况 下 可 以 选用 验证 模式 。 

“ 预 置 " ， 选择 该 复 选 框 ， 表 示 在 插入 包含 预 置 属性 值 的 图 块 时 ， 系 统 不 再 提示 读者 输 
人 属性 值 ， 而 是 自动 插入 默认 值 ( 即 插入 对 话 框 中 “属性 ”选项 组 “ 值 ”文本 框 中 的 内 
容 )。 

2)“ 属 性 ”选项 组 可 输入 三 种 参数 . 

“标记 ”， 是 属性 的 名 字 ， 提 取 属 性 时 要 用 此 标记 ， 它 相当 于 数据 库 中 的 字段 名 。 属 性 
标记 不 能 为 空 值 ， 可 以 使 用 任何 字符 组 合 ， 最 多 可 以 选择 256 个 字符 。 

“提示 ”: 用 于 设置 属性 提示 ， 在 插入 该 属性 图 块 时 ， 命 令 提示 行将 显示 相应 的 提示 













































































“ 值 ” : 属性 文字 ， 是 搬入 块 时 显示 在 图 形 中 的 值 或 文字 字符 ， 该 属性 可 以 在 块 插入 时 
改变 。 
3)“ 插 入 点 ”选项 组 ,用 于 设置 属性 的 插入 点 ， 即 属性 值 在 图 形 中 的 排列 起 点 。 插 入 
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点 可 在 屏幕 上 指定 ， 也 可 以 通过 在 X、Y、Z 文本 框 输入 相应 的 坐标 值 作为 属性 的 定位 点 。 

4)“ 文 字 选 项 ”选项 组 : 可 以 设置 属性 文字 的 对 正 、 文 字样 式 、 高 度 和 旋转 。 

5)“ 在 上 一 个 属性 定义 下 对 齐 ” 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 表 示 使 用 与 上 一 个 属性 文字 
相同 的 文字 样式 、 文 字 高 度 以 及 旋转 角度 ， 并 在 上 一 个 属性 文字 的 下 一 行 对 齐 。 选 中 该 复 选 
框 后 ， 捕 和 人 点 和 文字 选项 不 能 再 定义 。 如 果 之 前 没有 创建 属性 定义 ， 则 此 选项 不 可 用 。 

6)“ 锁 定 块 中 的 位 置 ” 复 选 框 : 选中 该 复 选 框 ， 锁 定 块 参照 中 属性 的 位 置 。 

2. 在 图 形 中 插入 带 属性 定义 的 块 

块 的 属性 定义 后 ， 带 属性 的 块 创建 过 程 与 一 般 块 创建 过 程 一 样 ， 带 有 属性 的 块 创建 完成 
后 ,就 可 以 使 用 “插入 ”对 话 框 ， 在 文档 中 插入 该 块 。 

3. 修改 属性 定义 

选择 “修改 "一 “对象 "一 文字 "一 “编辑 ”命令 (DDEDIT) 或 双击 块 属性 ， 打 开 “ 编 
辑 属性 定义 ”对 话 框 ， 如 图 5-5 所 示 。 使 用 “标记 ”、“ 提 示 ” 和 “默认 ”文本 框 可 以 编辑 
块 中 定义 的 标记 、 提 示 及 默认 值 属性 。 






































团 编 辑 尾 性 定义 | 
标记 : 








图 5-5 “编辑 属性 定义 ”对 话 框 


4. 编辑 块 属性 

选择 “修改 "一 对象" 一 属性 ”一 单个 ”命令 (EATTEDIT), 或 在 “修改 了 ”工具 
栏 中 单 击 “ 编 辑 属 性 ”按钮 ， 都 可 以 编辑 块 对 象 的 属性 。 在 绘图 窗口 中 选择 需要 编辑 的 块 
对 象 后， 系统 将 打开 “增强 属性 编辑 器 ”对 话 框 ， 如 图 5-6 所 示 。 











辆 增强 尾 性 编辑 器 下 总 
Re wR | 


属性 ”| 六 字 选项 | 特性 | 








图 5-6 “增强 属性 编辑 器 ”对 话 框 





“增强 属性 编辑 器 ”对 话 框 有 三 个 选项 卡 : 
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“属性 ”选项 卡 : 显示 了 当前 图 块 中 每 个 属性 定义 的 标记 、 提 示 和 值 。 如 有 果 选 择 某 一 个 
属性 ， 系 统 就 会 在 “ 值 ”文本 框 中 显示 其 对 应 的 属性 值 。 用 户 可 以 通过 该 文本 框 对 图 块 的 
属性 值 进行 编辑 修改 。 

“文字 选项 ”选项 卡 : 用 于 修改 属性 文字 的 格式 ， 用 户 可 以 通过 对 应 的 文本 框 进行 























修改 。 
“特性 ”选项 卡 : 用 于 修改 属性 对 象 的 特性 ， 包 含 属 性 所 在 的 图 层 及 其 具有 的 线 型 、 颜 
色 和 线 宽 等 。 


5. 块 属性 管理 器 

选择 “修改 "一 对象 "一 “属性 "一块 属性 管理 器 ”命令 (BATTMAN ) ， 或 在 “修改 
”工具 栏 中 单 击 “ 块 属性 管理 器 ”按钮 ， 都 可 打开 “ 块 属性 管理 器 ”对 话 框 ， 如 图 5-7 
所 示 ， 可 在 其 中 管理 块 中 的 属性 。 















图 块 尾 性 管理 回 l 2|1x| 
东 | 选 尖刀 四 | | 





在 图 形 中 找到 : 4 在 模型 空间 中 找到 |: 2 
设置 @)... | ” 庶 用 & || 确定 | 职 汉 帮助 四 | 





图 5-7 “ 块 属性 管理 需 ” 对 话 框 





“ 块 属性 管理 器 ”对 话 杠 各 选项 的 功能 如 下 

(1)“ 抉 ” 

该 下 拉 列 表 框 用 于 列 出 当前 图 形 中 具有 属性 的 图 块 名 称 。 从 下 拉 列 表 框 中 选择 一 个 要 操 
作 的 图 块 对 象 ， 这 时 它 所 具有 的 属性 定义 就 会 显示 在 下 方 列表 框 中 。 

(2) “选择 块 " 

单 击 该 按钮 ， 将 切换 到 绘图 窗口 ， 可 以 选择 其 他 需要 进行 属性 编辑 的 图 块 。 

(3)“ 同 步 " 

用 于 将 属性 定义 的 编辑 同步 应 用 于 使 用 了 该 定义 的 其 他 图 块 对 象 

(4)“ 上 移 ” 或 “下 移 ” 

当 一 个 图 块 中 有 两 个 以 上 的 属性 定义 时 ， 单 击 相应 按钮 ， 即 可 将 选中 的 属性 定义 的 位 置 
前 移 或 后 移 。 



































(5)“ 编 辑 ” 
单 击 该 按钮 ， 弹 出 “编辑 属性 ”对 话 框 。 该 对 话 框 可 以 修改 图 块 属性 的 有 关 特 性 。 
(6)“ 删 除 ” 





可 以 从 图 块 定义 中 删除 选 定 的 属性 。 当 定义 的 图 块 仅 有 一 个 属性 定义 时 ， 该 按钮 不 可 以 
使 用 。 
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(7) “设置” 
单 击 该 按钮 ， 将 打开 “设置 ”对 话 框 ， 如 图 5-8 所 示 ， 可 以 通过 选择 复 选 框 ， 重 新 定 
义 “ 块 属性 管理 器 ”中 列 出 属性 信息 的 显示 方式 。 














在 列表 中 显示 
标记 口 导 正 民 ) 癌 ] 图 层 马 ; 
回 ] 高 度 蕊 ) 加 总 型 部 ) 
辐 默 认 闯 ) 回旋 转 色 ) 加 ] 颜 色 部) 
模式 岂 ) 回 ] 宽度 比例 闻 ) 癌 ] 问 宽 部 ) 


加 样式 名 癌 ] 瑚 和 糙 角 度 问 ) 回 打 印 样式 部) 


卖 出 显示 重复 的 标记 忆 ) 
将 修改 应 用 到 现 有 参照 外 ) 


图 5-8 “设置 ”对 话 村 








Iml 








5.1.3 外 部 参照 


1. 外 部 参照 特点 

外 部 参照 是 将 外 部 文件 全 部 或 部 分 地 引用 到 当前 文件 中 ， 作 为 参照 。 如 果 和 希望 外 部 参照 
文件 成 为 当前 文件 的 一 部 分 ， 可 以 将 其 绑 定 成 为 外 部 图 块 应 用 到 当前 文件 中 去 ， 不 需要 时 可 
以 缉 载 或 拆 离 外 部 参照 。 外 部 参照 具有 如 下 特点 : 

1) 外 部 参照 只 记录 引用 信息 ， 更 加 节省 存储 空间 。 

2) 任何 外 部 参照 的 改变 都 可 以 反映 到 当前 图 形 文件 中 ， 即 外 部 参照 可 以 实时 更 新 。 如 
果 外 部 参照 文件 改变 了 ,在 当前 文件 中 可 以 反映 出 来 ， 这 可 以 方便 多 人 同时 设计 一 幅 图 。 

3) 外 部 参照 在 绑 定 之 前 ， 不 能 编辑 和 分 解 。 

4) 外 部 参照 文件 被 改名 或 移动 路 径 ， 需 要 重新 指定 文件 和 路 径 ， 以 确保 当前 图 形 可 以 
找到 它 。 

5) 可 以 只 显示 外 部 参照 的 一 部 分 ， 即 裁剪 外 部 参照 。 

6) 在 AutoCAD2007 中 ， 丰 富 了 外 部 参照 的 功能 ， 现 在 外 部 参照 修改 后 ， 用 户 会 立即 得 
到 通知 ， 便 于 刷新 参照 ， 这 使 得 合作 完成 设计 任务 更 加 方便 。 

7) 外 部 参照 与 块 有 相似 的 地 方 ， 但 它们 的 主要 区 别 是 一 旦 插入 了 块 ， 该 块 就 永久 性 地 
插入 到 当前 图 形 中 ,成 为 当前 图 形 的 一 部 分 。 而 以 外 部 参照 方式 将 图 形 插入 到 某 一 图 形 
( 称 之 为 主 图 形 ) 后 ， 被 插入 图 形 文件 的 信息 并 不 直接 加 入 到 主 图 形 中 ， 主 图 形 只 是 记录 参 
照 的 关系 。 

2. 使 用 外 部 参照 

操作 步骤 ; 
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选择 “插入 ”一 “DWG 参照 ”菜单 命令 或 命令 行 输入 XATTACH 激活 命令 ， 弹 出 “选择 
参照 文件 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 内 选择 外 部 参照 文件 。 单 击 对 话 框 中 的 “打开 ”按钮 ， 弹 出 
如 图 5-9 所 示 的 “外 部 参照 ”对 话 框 ， 对 各 项 设置 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 该 文件 被 参照 到 
当前 文件 中 。 





名 称 凶 ): 六 | 训 览 邓 )， 
位 置 : C:\Documents and SettineshdH-LC3\ 虚 面 \hutoCAD 2007 计 管 机 ... 
悍 存 路 径 : Ci NDocuments and SettimgsAGH-LCSY 卓 面 aatocai 2007 计算 机 ... 


参 妥 尖 型 蹄 社 类 型 于) 
加 附着 型 避 ) 局 覆盖 型 上 ) 完整 路 径 YY 


插入 点 比 全 旋转 





在 屏 暴 上 指定 名 ) 门 在 屏 副 上 指定 全 ) 器] 在 屏 萌 上 指定 忆 ) 


x: [ooo x: |1.00 角度 (6): pep |] 








YY: |0.00 ¥: |1.00 块 单位 


7: |0.00 2: |1.00 EE 毫米 


口 统 一 比例 le | 
| 确 主 |][ 职 ] [ 各 助 好 ] 



































图 5-9 “外 部 参照 ”对 话 框 


“外 部 参照 ”对 话 框 各 选项 的 功能 如 下 : 

“名 称 ”: 在 该 对 话 框 中 显示 的 是 所 选择 的 “参照 文件 ”的 文件 名 。 也 可 以 在 此 文本 框 
中 重新 输入 外 部 参照 的 文件 名 ， 或 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ， 重 回 到 “选择 参照 文件 ”对 话 框 中 ， 
重新 选择 外 部 参照 文件 名 。 

“参照 类 型 ” : 单 击 “ 附 着 型 ”或 “覆盖 型 ” 单 选 框 来 确定 参照 类 型 。 

“附着 型 : 可 实现 外 部 参照 的 多 级 竺 套 ， 以 实现 数据 共享 ， 但 是 不 能 循环 峙 套 。 例 如 ， 
A 图 引用 了 B 图 ,B 图 又 引用 了 C 图， 此 时 C 图 将 不 能 再 引用 A 图。 

“ 黎 盖 型 ”: 窗 盖 外 部 参照 不 能 显示 散 套 的 附着 或 覆盖 外 部 参照 ， 即 它 仅 显 示 一 层 深 度 。 
例如 ，A 图 覆盖 引用 了 B 图 ， 而 B 图 又 附着 或 覆盖 引用 了 C 图 时 ，C 图 在 A 图 中 是 不 可 见 
的 。 正 因为 如 此 ， 黎 盖 引 用 才 人 允许 循环 引用 。 

“路 径 类 型 ” : 提供 了 三 种 路 径 类 型 供 选择 。 

“完整 路 径 ”， 是 确定 外 部 参照 文件 位 置 的 完整 的 路 径 结构 ， 即 该 文件 的 绝对 路 径 。 这 
是 默认 选项 也 是 最 明确 的 选项 ， 但 缺乏 灵活 性 。 

“相对 路 径 ” : 是 依靠 宿主 图 形 文件 位 置 来 指定 该 外 部 参照 文件 的 路 径 ， 使 用 “相对 路 
径 ” 附 着 外 部 参照 可 以 获得 更 大 的 灵活 性 。 

“无 路 径 ”， 指 外 部 参照 文件 没有 保存 路 径 信 息 。 

“插入 点 ”、“ 比例 ”、“ 旋 转 ”， 选 择 附着 参照 中 的 插入 点 、 比 例 因 子 及 旋转 角度 的 选取 
与 图 块 插入 时 的 相应 操作 相同 。 

3. 外 部 参照 绑 定 

“外 部 参照 绑 定 ”是 将 外 部 参照 中 的 某 一 部 分 相关 符号 绑 定 到 当前 图 形 中 ,成 为 当前 图 
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形 中 不 可 分 割 的 组 成 部 分 。 

外 部 参照 中 除了 包括 图 形 对 象 外 ， 还 可 以 包括 图 块 、 标 注 样 式 、 图 层 、 线 型 和 文字 样式 
这 样 的 相关 符号 。 附 着 外 部 参照 时 ，AutoCAD 通过 在 名 称 前 加 外 部 参照 图 形 名 来 区 分 相关 
符号 名 称 和 当前 图 形 中 相应 名 称 。 附 着 外 部 参照 时 ， 其 相关 符号 的 定义 并 不 永久 添加 到 图 形 
中 。 相 反 ， 每 次 重 载 时 这 些 定义 从 参照 文件 中 重新 加 载 。 用 户 不 能 直接 参照 相关 符号 ， 例 如 
不 能 将 相关 图 层 设 为 当前 图 层 ， 并 在 其 中 创建 新 对 象 。 

命令 激活 方式 : 选择 荣 单 栏 “ 修 改 " 一 对象" 一 "外 部 参照 一“ 绑 定 ”或 命令 行 输入 
XBIND。 





5.2 AutoCAD 设计 中 心 


AutoCAD 设计 中 心 (AutoCAD Design Center， 简称 ADC) ， 是 一 个 集 管 理 、 查 看 和 重复 
利用 图 形 的 多 功能 高 效 工具 。 利 用 设计 中 心 ， 用 户 不 仪 可 以 浏览 、 查 找 、 管 理 AutoCAD 图 
形 等 不 同 资源 ， 而 且 只 需要 拖 动 鼠 标 ， 就 能 轻松 地 将 一 张 设计 图 纸 中 的 图 层 、 图 块 、 文 字样 
式 、 标 注 样式 、 线 型 、 布 局 及 图 形 等 复制 到 当前 图 形 文件 中 。 

1 启动 AutoCAD 设计 中 心 

选择 “工具 ”一 “设计 中 心 ” 命 令 , 或 在 “标准 ”工具 栏 中 单 击 “设计 中 心 ”按钮 ， 可 
以 打开 “设计 中 心 ”窗口 ， 如 图 5-10 所 示 。 








凡 | 守 " 钻 " 多 | & | 保 人 象 园 国 国 | 目 - 
文件 去 | 打开 的 图 形 | 历史 记录 联机 设计 中 :| 























2 

- 固 规章 制度 Defpoints 

站 培训 中 心平 面 图 
= 阐 客房 二 楼 









































图 $-10 ， AutoCAD 设计 中 心 窗口 


2. AutoCAD 设计 中 心 窗口 组 成 

1) 树 状 视 图 框 : 树 状 视图 框 用 于 显示 系统 内 的 所 有 资源 。 

2) 内 容 杠 :内容 框 又 称 控 制 板 ,位 于 树 状 视图 框 右上 方 ， 当 在 树 状 视图 框 中 选中 某 一 
项 时 ，AutoCAD 会 在 内 容 框 显示 所 选项 的 内 容 。 

3) 工具 栏 : 工具 栏 位 于 窗口 上 部 ， 由 “打开 ”、“ 后 退 ”、“ 向 前 ”、“ 上 一 级 ”、“ 搜 
索 ”“ 收 藏 严 ”“ 树 状 视图 框 切换 ”“ 预 览 ”"“ 说 明 ”“ 视 图 ”等 按钮 组 成 。 

“打开 ”: 显示 “打开 ”对 话 框 (标准 的 文件 选择 对 话 框 ) 。 使 用 “打开 ”对 话 框 浏览 
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本 地 计算 机 、 网 络 服务 器 或 Web 上 的 文件 ， 然 后 选择 内 容 加 载 到 内 容 区 域 。 

ee 

: 返回 到 历史 记录 列表 中 下 一 次 的 位 置 。 

机 显示 当前 文件 夹 或 驱动 器 符 等 的 上 一 级 的 内 容 。 

“搜索 ”， 显示 搜索 对 话 框 ， 从 中 可 以 指定 搜索 条 件 ， 以 便 在 图 形 中 查找 图 形 、 图 块 和 
非 图 形 对 象 。 利 用 “搜索 ”对 话 框 查找 系统 资源 时 ， 可 以 节省 时 间 、 提 高 工作 效率 。 

“收藏 来 ” : 在 内 容 区 域 中 显示 “收藏 夹 ”文件 夹 的 内 容 。“ 收 藏 夹 ”文件 夹 包含 经 常 
访问 项 目的 快捷 键 。 要 为 “收藏 来” 添加 项 目 ， 可 以 在 内 容 区 域 或 树 状 图 中 的 项 目 上 单 击 
Sat 然后 单 击 添加 到 “收藏 夹 ”"。 要 删除 “收藏 来” 中 的 项 目 ， 可 以 使 用 快 
捷 菜 单 中 的 “组 织 收藏 夹 ” 选 项， 然后 使 用 快捷 菜单 中 的 “刷新 ”选项 。 

ee et 

“ 树 状 图 切换 ”， 显示 和 隐藏 树 状 图 。 隐 藏 树 状 图 时 ， 设 计 中 心 窗口 只 显示 右边 窗口 内 
容 区 域 。 

“预览 ”: 显示 和 隐藏 “预览 ”窗口 。 通 过 “预览 ”窗口 可 以 预览 当前 选择 的 某 一 内 容 
的 图 形 。 

“说 明 ”， 显示 和 了 隐藏“ 说明” 窗口。 通过“ 说明” 窗口 说 明 “ 预 览 ”窗口 图 形 的 信息 
(如 果 有 的 话 ) 。 

“视图 ”: 单 击 右 侧 的 小 箭头 ， 将 弹出 一 个 下 拉 菜 单 ， 有 四 种 显示 方式 供用 户 选 择 ， 由 
此 确定 显示 窗口 显示 方式 。 

4) 选项 卡 : AutoCAD 设计 中 心 有 “ 文 件 夹 ”"“ 打 开 的 图 形 ” “历史 记录 ” “联机 设 
计 中 心 ” 四 个 选项 卡 。 

3. 使 用 AutoCAD 设计 中 心 

使 用 AutoCAD 设计 中 心 ， 可 以 方便 地 在 当前 图 形 中 插入 块 ， 引 用 光栅 图 像 及 外 部 参照 ， 
在 图 形 之 间 复 制 块 、 图 层 、 线 型 、 文 字样 式 、 标 注 样式 以 及 用 户 定义 的 内 容 等 。 

(1) 打开 图 形 文件 

1) 用 右键 菜单 打开 图 形 

在 设计 中 心 的 内 容 框 中 用 右键 单 击 所 选 图 形 文件 的 图 标 ， 打 开 右 键 菜 单 ， 在 右键 菜 单 中 
选择 “在 应 用 程序 窗口 中 打开 ”选项 ， 可 将 所 选 图 形 文件 打开 并 设置 为 当前 图 形 。 

2) 用 拖 动 方式 打开 图 形 

在 设计 中 心 的 内 容 框 中 ， 单 击 需要 打开 的 图 形 文件 的 图 标 ， 并 按 住 左 键 将 其 拖 动 到 主 窗 
口中 的 除 绘图 框 以 外 的 任何 地 方 (如 工具 栏 或 命令 行 )， 松 开 鼠 标 左 键 后 ，AutoCAD 即 打开 
该 图 形 文件 并 设置 为 当前 图 形 。 

(2) 复制 图 形 文件 

利用 AutoCAD 设计 中 心 ， 可 以 方便 地 将 某 一 图 形 中 的 图 层 、 线 型 、 文 字样 式 、 尺 寸 样 
式 及 图 块 通过 鼠标 拖 放 添 加 到 当前 图 形 中 。 

操作 方法 : 在 内 容 框 或 通过 “查询 ”对 话 框 找到 对 应 内 容 ， 然 后 将 它们 拖 动 到 当前 打 
开 图 形 的 绘图 区 后 放 开 按键 ， 即 可 将 所 选 内 容 复 制 到 当前 图 形 中 。 

如 果 所 选 内 容 为 图 块 文件 ， 拖 动 到 指定 位 置 松 开 左 键 后 ， 即 完成 插入 块 操作 。 

也 可 以 使 用 复制 粘贴 的 方法 : 在 设计 中 心 的 内 容 框 中 ， 选 择 要 复制 的 内 容 ， 再 用 鼠标 右 
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键 单 击 所 选 内 容 ， 打 开 右 键 菜单 ， 在 右键 菜单 中 选择 “复制 ”选项 ， 然 后 单 击 主 窗口 工具 
栏 中 “粘贴 ”按钮 ， 所 选 内 容 就 被 复制 到 当前 图 中 。 

(3) 用 设计 中 心 查找 及 添加 信息 到 图 形 中 

利用 “设计 中 心 ” 的 “搜索 ”工具 ， 可 以 打开 “搜索 ”对 话 框 ， 如 图 5-11 所 示 。 用 户 
可 在 “搜索 ”对 话 框 中 设置 搜索 条 件 ， 可 以 实现 快速 地 查找 图 层 、 图 块 、 标 注 样式 和 图 文 
等 信息 。 








Be €:) 
回 包 信子 文件 来 1 











填充 图 泰 交 件 
外 部 参 耳 
De 

搜索 名 | 大 法 样式 





























图 5-11 “搜索 ”对 话 框 


操作 步骤 : 

1) 在 “设计 中 心 ”工具 栏 中 单 击 按钮 岛 ， 弹 出 “搜索 ”对 话 框 ， 在 “搜索 ”下 拉 列 
表 框 中 选取 对 象 为 “ 块 ”。 

2) 单 击 “ 浏 览 ”按钮 ， 指 定 开始 搜索 的 位 置 。 

3) 在 “搜索 名 称 ” 中 输入 搜索 的 图 块 名 。 

4) 单 击 “ 立 即 搜索 ”， 在 对 话 框 下 方 显 示 搜 索 结果 。 

5) 可 选择 其 中 一 个 搜索 结果 ， 直 接 将 其 拖 搜 到 绘图 区 ， 则 块 应 用 到 当前 图 形 。 

注意 ， 如 果 要 查找 新 的 内 容 ， 则 需 单 击 “新 搜索 ”按钮 以 清除 以 前 的 搜索 设置 。 


5.3 图 块 应 用 实例 

















RS 
【 例 5-1】 创建 带 有 属性 的 晶体 管 符号 图 块 ， 并 把 ， i 
它 应 用 到 如 图 5-12 所 示 的 图 形 中 。 是 
操作 步骤 如 下 : , es 居 
1) 首先 以 恰当 的 天 小 ,绘制 一 个 PNP 型 晶体 管 符 | 


号 ， 如 图 5-13a 所 示 。 
2) 选择 “绘图 ”一 “ 块 " 一 “定义 属性 ”菜单 命令 ， 图 5-12 带 属性 块 图 例 
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弹出 “定义 属性 ”对 话 框 。 

3) 在 “属性 ”选项 组 的 “标记 ”文本 框 中 输入 晶体 管 符号 标记 “VTX”， 在 “提示 ? 
文本 框 中 输入 提示 文字 “输入 PNP 型 晶体 管 符号 ”， 在 “ 值 ” 数 值 框 中 输入 晶体 管 符号 值 
“VT1”。 

4) 在 “属性 定义 ”对 话 框 中 “插入 点 ”选项 组 中 单 击 “ 拾 取 基 点 ”按钮 ， 在 绘图 窗 
口中 指定 属性 的 插入 点 (如 PNP 型 晶体 管 符号 右 侧 对 中 处 单 击 鼠 标 拾 取 基 点 ) ， 再 单 击 该 对 
话 框 中 的 “确定 ”按钮 ， 完 成 属性 定义 。 

5) 选择 “绘图 ”一 “ 块 " 一 “创建 ”菜单 命令 ， 弹 出 “ 块 定义 ”对 话 杠 ， 在“ 名称” 文 
本 框 中 输入 块 的 名 称 “晶体 管 符号 ”"， 单 击 “ 基 点 ”选项 组 中 的 “拾取 点 ”按钮 全 ， 并 在 
绘图 窗口 中 选择 矩形 晶体 管 符号 左 侧 竖 直线 中 点 作为 图 块 的 基点 ， 单 击 “ 块 定义 ”对 话 框 
中 的 “确定 ”按钮 ， 弹 出 “编辑 属性 ”对 话 框 ， 直 接 单 击 该 对 话 框 中 的 “确定 ”按钮 ， 完 
成 带 属 性 块 的 创建 。 

6) 使 用 WBLOCK 命令 将 块 以 文件 的 形式 写 人 磁盘 备用 。 

7) 在 绘图 窗口 中 绘制 图 5-12 所 示 唱 体 管 插入 前 底 图 及 插入 位 置 ， 如 图 5-13b 所 示 。 

8) 选择 “插入 ”一 “ 块 ” 菜 单 命令 ， 弹 出 “插入 ”对 话 框 ,在 “名 称 ” 文 本 框 中 通过 
“浏览 ”找到 已 创建 的 “晶体 管 符号 ” 块 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 ,并 根据 命令 行 提 示 输 入 蝇 
体 管 符 号 的 值 和 插入 点 等 即 可 。 把 此 块 全 部 插入 到 图 中 合适 位 置 后 如 图 5-14 所 示 。 
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a) b) 
图 5-13 ”图 块 应 用 实例 图 5-14 晶体管 插 入 后 的 图 形 


a) 绘制 晶体 管 符号 b) 绘制 晶体 管 插入 前 底 图 及 插入 位 置 线 


最 后 经 修剪 与 删除 等 图 形 编辑 操作 ， 完 成 图 5- 12 所 示 图 形 。 


第 6 音 图 形 输 出 


AutoCAD2007 提供 了 图 形 输入 与 输出 接口 ， 不 仅 可 以 将 其 他 应 用 程序 中 处 理 好 的 数据 传 
送 给 AutoCAD ， 还 可 以 将 在 AutoCAD 中 绘制 好 的 图 形 打印 出 来 ， 或 者 把 它们 的 信息 传送 给 
其 他 应 用 程序 。 此 外 ， 为 适应 互联 网 的 快速 发 展 ， 使 用 户 能 够 快速 有 效 地 共享 设计 信息 ， 
AutoCAD2007 强化 了 其 Internet 功能 ， 使 其 与 互联 网 相关 的 操作 更 加 方便 、 高 效 ， 可 以 创建 
Web 格式 的 文件 (DWF) ， 以 及 发 布 AutoCAD 图 形 文件 到 Web 网 页 。 


6.1 打印 设备 的 配置 


将 AutoCAD 中 的 图 形 输出 到 网 纸 上 ， 可 以 通过 绘图 仪 和 打印 机 来 实现 。 目 前 流行 的 打 
印 机 主要 有 激光 打印 机 和 喷 黑 打印机， 一 般 用 来 打印 幅面 较 小 的 图 纸 (如 A3 或 A4) ， 幅 面 
较 大 的 图 纸 (如 A2 ~ A0) ， 一 般 通 过 绘图 仪 打印 。 

绘图 仪 和 打印 机 的 种 类 与 型 号 较 多 ， 要 输出 图 形 必须 配备 相应 的 打印 设备 。 在 AutoCAD 
里 ， 用 户 可 以 使 用 AutoCAD 系统 内 部 打印 机 或 者 操作 系统 打印 机 输出 图 形 ， 并 方便 地 设置 、 
修改 打印 机 及 其 他 打印 参数 。 用 户 可 根据 自己 的 打印 机 或 绘图 仪 等 输出 设备 的 型 号 ， 在 
Windows 或 AutoCAD 中 设置 自己 的 输出 设备 。 

绘图 仪 管理 器 是 一 个 窗口 ， 其 中 列 出 了 用 户 安 装 的 所 有 非 系统 打印 机 的 绘图 仪 配置 
(PC3) 文件 。 如 果 和 希望 使 用 的 默认 打印 特性 不 同 于 Windows 所 使 用 的 打印 特性 ， 就 要 创建 
绘图 仪 配 置 文件 ， 用 它 来 指定 端口 信息 、 光 机 图 形 和 矢量 图 形 的 质量 、 图 纸 尺寸 以 及 取决 于 
绘图 仪 类 型 的 自 定义 特性 。 

绘图 仪 管理 器 包括 “添加 绘图 仪 ” 向 导 ， 此 向 导 是 创建 绘图 仪 配 置 的 基本 工具 。 选 择 下 
述 方式 输入 命令 : 选择 “文件 "一 “绘图 仪 管理 器 ” 荣 单 命令 ; 选择 “工具 ”一 “选项 ”， 在 
“打印 和 发 布 ”选项 卡 中 单 击 “ 添 加 或 配置 绘图 仪 ”按钮 ; 输入 命令 PLOTTERMANAGER ， 
系统 弹出 “Plotters”( 绘 图 仪 管理 器 ) 对 话 框 ， 如 图 6-1 所 示 。 双 击 “ 添 加 绘图 仪 向 导 ” 图 
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图 6-1 “Plotters”( 绘 图 仪 管理 器 ) 对 话 框 
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标 ， 进 行 绘图 仪 设 置 。 
6.2 设置 打印 样式 


6.2.1 打印 样式 类 型 


1. 打印 样式 含义 

打印 样式 是 一 种 用 来 控制 每 个 对 象 或 图 层 的 打印 方式 的 可 选 方法 。 为 对 象 或 图 层 指定 打 
印 样式 将 蔡 代 其 打印 特性 ， 如 颜色 和 线 宽 ， 但 这 只 影响 打印 对 象 的 外 观 。 打 印 样式 表 用 于 收 
集 打 印 样式 组 ， 并 将 它们 保存 在 一 个 以 后 打印 时 可 以 指定 的 文件 中 。 打 印 样式 管理 器 是 一 个 
窗口 ， 其 中 显示 了 所 有 可 用 的 打印 样式 表 。 

2. 打印 样式 类 型 

打印 样式 有 颜色 相关 打印 样式 表 和 命名 打印 样式 表 两 种 。 一 个 图 形 只 能 使 用 一 种 类 型 的 
打印 样式 表 。 用 户 可 以 在 两 种 打印 样式 表 之 间 转 换 ， 也 可 以 在 设置 了 图 形 的 打印 样式 表 类 型 
之 后 ， 修 改 所 设置 的 类 型 。 

1) 对 于 颜色 相关 打印 样式 表 ， 对 象 的 颜色 确定 如 何 对 其 进行 打印 。 这 些 打印 样式 表 文 
件 的 扩展 名 为 “. ctb”， 不 能 直接 为 对 象 指定 颜色 相关 打印 样式 。 相 反 ， 要 控制 对 象 的 打印 
颜色 ， 必 须 修改 对 象 的 颜色 。 例 如 ， 图 形 中 所 有 被 指定 为 红色 的 对 象 均 以 相同 的 方式 打印 。 

2) 命名 打印 样式 表 使 用 直接 指定 给 对 象 和 图 层 的 打印 样式 。 这 些 打 印 样式 表 文 件 的 扩 
展 名 为 “. sb”。 使 用 这 些 打印 样式 表 可 以 使 图 形 中 的 每 个 对 象 以 不 同 颜色 打印 ， 与 对 象 本 
身 的 颜色 无 关 。 


6.2.2 打印 样式 设置 


可 以 使 用 打印 样式 管理 器 来 添加 、 删 除 、 重 命名 、 复 制 和 编辑 打印 样式 表 。AutoCAD 
提供 的 打印 样式 可 对 线条 颜色 、 线 型 、 线 宽 、 线 条 终点 类 型 和 交点 类 型 、 图 形 填 充 模 式 、 灰 
度 比 例 、 打 印 颜色 深浅 等 进行 控制 ， 为 打印 样式 的 编辑 和 管理 提供 了 方便 。 

选择 “文件 ”一 “打印 样式 管理 器 ”菜单 命令 ， 选 择 上 述 方式 输入 命令 ， 系 统 弹 出 如 图 
6-2 所 示 “Plot Styles”( 打 印 样 式 ) 管理 器 对 话 框 ， 在 此 对 话 框 内 列 出 了 当前 正在 使 用 的 所 
有 打印 样式 文件 。 

在 “Plot Styles” (打印 样式 ) 管理 器 对 话 框 内 双击 任 一 种 打印 样式 文件 ， 弹 出 “打印 
样式 表 编 辑 器 ”对 话 框 。 对 话 框 中 包含 “基本 ”、“ 表 视图 ”、“ 格 式 视图 ”三 个 选项 卡 。 在 
各 选项 卡 中 可 对 打印 样式 进行 重新 设置 。 

三 个 选项 卡 的 说 明 如 下 : 

“基本 ”选项 卡 如 图 6-3 所 示 ， 在 该 选项 卡 中 列 出 了 打印 样式 表 文 件 和 名、 说明、 版 本 
号 、 位 置 和 表 类 型 ， 也 可 在 此 确定 比例 因子 。 

“ 表 视 图 ”选项 卡 如 图 6-4 所 示 ， 在 该 项 选项 卡 中 ， 可 对 打印 样式 中 的 说 明 、 颜 色 、 线 
宽 等 进行 设置 。 

单 击 “ 表 视 图 ”选项 卡 中 “编辑 线 宽 ”按钮 ， 系 统 弹出 如 图 6-5 所 示 “ 编 辑 线 宽 ”对 
话 框 。 在 此 列表 中 列 出 了 28 种 线 宽 ， 如 果 表 中 不 包含 所 需 的 线 宽 ， 可 以 单 击 “ 编 辑 线 宽 ” 
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图 6-2 “Plot Styles” (打印 样式 ) 管理 器 对 话 杠 


可 打印 样式 表 编辑 器 - monochrome. ctb 





打印 样式 表 文 件 名 : 


monochr ome, ctb 
文件 信息 
样式 数量 : 255 
路 径 : CADDCUWME 1%\AdminMAFPLIC 1\Autodesk\AUTOCA. .wmorocharome ctb 
版 本 : 1.0 
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图 6-3 “基本 ”选项 卡 





按钮 ， 对 现 有 线 宽 进 行 编辑 ， 但 不 能 在 表 中 添加 或 删除 线 宽 。 
“格式 视图 ”选项 卡 如 图 6-6 所 示 ， 该 选项 卡 与 “ 表 视 网 ”选项 卡 内 容 相 同 ， 只 是 表现 
的 形式 不 一 样 。 在 此 可 以 对 所 选 样式 的 特性 进行 修改 。 
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即 打印 样式 表 编 辑 器 一 aonochroae. ctb 
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图 6-4 “ 表 视 


6.3 输出 图 形 


图 6-5 “编辑 线 宽 ”对 话 框 
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图 6-6 “格式 视图 ”选项 卡 


6.3.1 模型 空间 与 图 纸 空间 
1. 模型 空间 


系统 的 默认 状态 为 模型 空间 ， 模 型 空间 是 指 用 户 在 其 中 进行 的 设计 绘图 的 工作 空间 。 在 
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模型 空间 中 ， 可 完成 二 维 绘图 或 三 维 模型 ， 标 注 必要 的 尺寸 和 文字 说 明 。 当 在 绘图 过 程 中 ， 
如 只 涉及 一 个 视图 时 ， 在 模型 空间 就 可 以 完成 图 形 的 绘制 和 打印 等 操作 ， 因 而 模型 空间 是 最 
常用 的 空间 。 

2. 图 纸 空间 

图 纸 空间 (又 称 为 布局 ) 可 以 看 作 是 由 一 张 图 纸 构 成 的 平面 ， 如 图 6-7 所 示 。 使 用 布 
局 可 以 构成 打印 页 ， 布局 可 显示 出 页 面 的 边框 和 实际 的 打印 区 域 。 页 面 尺 寸 和 实际 的 打印 区 
域 取决 于 指定 给 布局 的 打印 机 或 绘图 仪 。 
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图 6-7 布局 视图 


图 纸 空间 上 的 所 有 图 纸 均 为 平面 图 ， 不 能 从 其 他 角度 观看 图 形 ， 利 用 图 纸 空间 ， 可 以 把 
在 模型 空间 中 绘制 的 三 维 模型 在 同一 张 图 纸 上 以 多 个 视图 的 形式 排列 (如 主 视图 、 俯 视图 、 
剖 视 图 )， 以 便 在 同一 张 图 纸 上 输 出 它们 ， 而 且 这 些 视图 可 以 采用 不 同 的 比例 ， 而 在 模型 空 
间 则 无 法 实现 这 一 点 。 


6.3.2 平 铺 视 口 与 浮动 视 口 


1. 平 铺 视 口 

视 口 是 指 在 模型 空间 中 显示 图 形 的 某 个 部 分 的 区 域 ， 对 较 复 杂 的 图 形 ， 为 了 比较 清楚 地 
观察 图 形 的 不 同 部 分 ， 可 以 在 绘图 区 域 上 同时 建立 多 个 视 口 进行 平 铺 ， 如 图 6-8 所 示 ， 以 便 
显示 几 个 不 同 的 视图 。 如 果 创 建 多 视 口 时 的 绘图 空间 不 同 ， 所 得 到 的 视 口 形式 也 不 相同 ， 若 
当前 绘图 空间 是 模型 空间 ， 创 建 的 视 口 称 为 平 铺 视 口 ， 若 当前 绘图 空间 是 图 纸 空 间 ， 则 创建 
的 视 口 称 为 浮动 视 口 。 

平 铺 视 口 的 特点 : 

1) 视 口 是 平 铺 的 ， 它 们 彼此 相 邻 ， 大 小 、 位 置 固定 ， 且 不 能 重 羞 。 

2) 当 视 口 处 于 激活 状态 ， 其 边界 为 粗 边 框 显 示 ， 光 标 呈 十 字形 ， 在 其 他 视 口 中 ， 呈 小 
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视图 : # 当 前 *# 
视觉 样式 : 概念 








视图 ; 六 当前 # 
视觉 祥 式 : 概念 








视图 ; 丰 当前 # 
视觉 样式 : 概念 








应 用 于 (4): 修改 视图 (C) : 视觉 样式 (T) ; 
显示 # 当 前 *# 国 | | 概念 国 









































取消 帮助 








图 6-8 “ 视 口 ”对 话 框 





箭头 状 。 
3) 只 能 在 当前 视 口 进行 各 种 绘图 、 编 辑 操作 。 
4) 只 能 将 当前 视 口 中 的 图 形 打印 输出 。 


5) 可 以 对 视 口 配置 命名 保存 ， 以 备 以 后 使 用 。 

2. 浮动 视 口 

在 图 纸 空间 (布局 ) 可 以 创建 多 个 视 口 ， 这 些 视 口 称 为 浮动 视 口 。 

浮动 视 口 的 特点 : 

1) 视 口 是 浮 动 的 。 各 视 口 可 以 改变 位 置 ， 也 可 以 相互 重 著 。 

2) 浮动 视 口 位 于 当前 层 时 ， 可 以 改变 视 口 边界 的 颜色 ， 但 线 型 总 为 实 线 ， 可 以 采用 冻 
结 视图 边界 所 在 图 层 的 方式 来 显示 或 不 打印 视 口 边界 。 

3) 可 以 将 视 口 边 界 作为 编辑 对 象 ， 进 行 移动 、 复 制 、 缩 放 、 删 除 等 编辑 操作 。 

4) 可 以 在 各 视 口 中 冻结 或 解冻 不 同 的 图 层 ， 以 便 在 指定 的 视图 中 显示 或 隐藏 相应 的 图 
攻 、 尺 寸 标注 等 对 象 。 

5) 可 以 在 图 纸 空间 添加 注释 等 图 形 对 象 。 

6) 可 以 创建 各 种 形状 的 视 口 。 

3. 布局 与 视 口 关系 

“布局 ”选项 卡 上 的 布局 视 口 可 显示 模型 空间 的 视图 ， 布 局 视 口 与 模型 空间 的 关系 可 以 
概括 为 以 下 几 点 : 

1) 图 形 中 的 大 多 数 对 象 是 从 “模型 ”选项 卡 上 在 模型 空间 创建 的 。 

2) 要 在 布局 中 显示 和 缩放 模型 空间 的 视图 ， 需 创建 布局 视 口 。 

3) 通过 布局 视 口 输入 模型 空间 ， 主 要 是 为 了 方便 平移 视图 ， 并 设置 图 层 可 见 性 。 

4) 可 以 分 别 控制 每 个 布局 视 口中 的 图 层 可 见 性 。 

5) 要 对 图 形 进 行 任何 重大 编辑 ， 请 使 用 “模型 ”选项 卡 。 

6) 要 创建 正确 缩放 的 标注 ， 请 从 “布局 ”选项 卡 输入 模型 空间 ， 然 后 对 该 模型 进行 
标注 。 
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6.3.3 页 面 设置 


1. 页 面 设置 的 作用 

页 面 设置 是 打印 设备 和 其 他 影响 最 终 输出 的 外 观 和 格式 的 设置 的 集合 。 创 建 布局 时 ， 需 
要 指定 绘图 仪 和 设置 (例如 图 纸 尺 寸 和 打印 方向 ) ， 这 些 设 置 保存 在 页 面 设置 中 ， 可 以 修改 
这 些 设置 ， 并 将 其 应 用 到 其 他 布局 中 ， 页 面 设置 是 打印 出 图 必须 设置 的 内 容 之 一 。 

在 “模型 ”选项 卡 中 ， 完 成 图 形 之 后 ， 可 以 通过 单 击 “布局 ”选项 卡 开 始 创建 要 打印 
的 布局 。 首 次 单 击 “布局 ”选项 卡 时 ， 页 面 上 将 显示 单一 视 口 。 虚 线 表示 图 纸 中 当前 配置 
的 图 纸 尺 寸 和 绘图 仪 的 打印 区 域 。 设 置 布局 后 ， 可 以 为 布局 的 页 面 指定 各 种 设置 ， 其 中 包含 
打印 设备 设置 和 其 他 影响 输出 的 外 观 和 格式 的 设置 。 

2. 页 面 设置 与 管理 

要 管理 打印 设置 ， 可 以 使 用 页 面 设 置 管理 器 ， 将 它们 命名 并 保存 为 一 个 页 面 设置 。 准 备 
好 要 打印 时 ， 可 以 在 “打印 ”对 话 框 中 ， 指 定 页 面 设置 的 名 称 。 例 如 ， 假 设 要 切换 到 不 同 
的 绘图 仪 进行 颜色 输出 ， 可 以 指定 以 前 保存 的 一 个 页 面 设置 的 名 称 ， 以 便 快 速 恢 复 与 该 绘图 
仪 相 关联 的 所 有 设置 。 要 切换 回去 ， 则 可 以 指定 原来 的 页 面 设 置 的 名 称 。 每 个 布局 选项 卡 都 
可 以 具有 相关 联 的 命名 页 面 设 置 。 页 面 设 置 保存 在 图 形 中 ， 可 以 随时 修改 页 面 设 置 中 的 
设置 。 

如 果 在 创建 布局 时 没有 指定 “页 面 设 置 ” 对 话 框 中 的 所 有 设置 ， 可 以 在 打印 之 前 设置 
页 面 或 者 在 打印 时 替换 页 面 设置 ， 可 以 对 当前 打印 任务 临时 使 用 新 的 页 面 设置 ， 也 可 以 保存 
新 的 页 面 设置 。 

启用 “页 面 设置 ”命令 的 方法 是 选择 “文件 "一 页面 设置 管理 器 ”菜单 命令 ， 系 统 将 
弹出 如 图 6-9 所 示 的 “页 面 设置 管理 器 ”对 话 框 。 在 此 对 话 框 中 ， 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 ， 系 
统 将 弹出 如 图 6-10 所 示 “ 新 建 页 面 设置 ”对 话 框 。 


国 页 面 设置 管理 器 





























EE 
| 当前 布局 ; 模型 


页 面 设置 人 E) 














当前 页 面 设置 : < 无 > 
- 国 新 建 页 面 设置 加 园 

新 页 面 设置 名 他 ) : 
a 
基础 样式 &) 

选 定 页 面 设置 的 详细 信息 Ee 

设备 名 : Canon iP1200 < 各 认输 出 设备 > 

来 


益 图 仪 : Canon iP1200 

打印 大 小 : 209.97 x 298.97 毫米 恒 向 ) 
位 置 : WB001 

说 明 : 














回 创 建新 机 局 时 显示 





图 6-9 “页 面 设置 管理 咒 ” 对 话 框 图 6-10 “新 建 页 面 设 置 ” 对 话 框 
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以 此 对 话 框 中 的 “新 页 面 设置 名 ”文本 框 中 ,输入 要 设置 的 名 称 ， 如 “设置 1”"， 单 击 
“确定 ”按钮 。 在 系统 默认 的 模型 空间 状态 下 ， 弹 出 如 图 6- 11 所 示 的 “页 面 设置 -模型 ”对 
话 框 。 


页 面 设置 打印 样式 表 ( 笔 指定 ) (@) 
名称 : ”页 面 设置 1 L 元 














显示 打印 样式 总 ) 
打印 机 /这 图 区 示 打 印 样式 位) 


名 称 吕 ) : 
给 图 局 ， 





Canon iF1200 














| 特性 @) | 者 @ 视 项 
Canon iFl200 - Windows 洒 统 驱动 程序 - 由 ..， 一 | a10 HH | 一 


位 置 : VsBO01 mn a 
说 明 : 





车 色 打印 血 ) 

















TET 





图 纸 尺 寸 饭 ) 打印 选项 

A 打印 对 象 线 帘 
按 样 式 打印 色 ) 

打印 区 域 打印 比例 


晤 后 打印 图 纸 空间 
打印 范围 上 电 ) : 刷 涨 图 
i 辽 阅 图 纸 裤 间 对 象 加 ) 


比例 息 1: 自 定 吕 
打印 博 称 晨 点 设置 在 可 打印 区 域 ) 1 图 形 方向 
x om | 之 米 口 居中 打印 心 ) 〇 志向 的 


_ 5.263 ”| 单位 tv) 加 构 向 0 四 
毫米 缩放 线 宽 加) 门 点 向 打印 名 


























显示 ™ 











毫米 ”图 = 


















































图 6-11 “页 面 设置 -模型 ”对 话 框 





“页 面 设 置 -模型 ”对 话 框 中 各 选项 的 说 明 如 下 : 

(1) 打印 机 /绘图 仪 

在 “打印 机 /绘图 仪 ” 选 项 中 可 以 选择 
输出 设备 ， 单 击 “ 特 性 ”按钮 ， 系统 弹出 


到 瞪 图 仪 配 置 编辑 器 - Canon iP1200 











如 图 6-12 所 示 “ 绘 图 仪 配置 编辑 器 ”对 话 
框 ， 当 用 户 需要 自 定 义 特性 或 自 定 义 图 纸 大 
小 时 ， 可 选择 有 关 项 目 进行 修改 。 

(2) 打印 样式 表 

用 于 选择 打印 样式 或 新 建 打印 文件 的 名 
称 及 类 型 ， 是 打印 方式 的 可 选 方法 。 

(3) 图 纸 尺 寸 

选择 要 使 用 的 图 纸 尺 寸 ， 列 出 的 图 纸 尺 
才 取 决 于 用 户 在 “页 面 设 置 ” 对 话 框 中 选 
定 的 打印 机 或 绘图 仪 。 可 用 绘图 仪 列表 包括 
所 有 当前 配置 的 Windows 系统 打印 机 和 使 用 
非 系统 驱动 程序 的 绘图 仪 。 

(4) 打印 区 域 

用 户 可 以 在 “打印 区 域 ” 的 “打印 范 














Canon iF1200 
日 -从 介质 


一 欧 源 和 大 小 “二 小 : M4> 
… 国 观 向 亲 印 《> 


由 - 哆 | 图 形 

… 稀 | 自 定义 特性 

日- 难 用 户 定 久 图 纸 尺 寸 与 核准 
自 定 内 图 抵 尺 十 

修 











问 自 定 必 对 话 框 


单 击 如 下 按 乌 以 访问 设备 的 特定 驱动 
程序 的 用 尸 持 面 。 


自 定 必 特性 0)... 























图 6-12 “绘图 仪 配置 编辑 器 ” 对 话 框 
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围 ” 下 拉 列 表 框 中 设置 需要 输出 的 图 形 范围 ， 在 该 下 拉 列 表 框 中 包含 四 种 打印 范围 。 

“窗口 "， 打印 用 户 设 定 的 打印 区 域 。 选 择 此 选项 后 ，AutoCAD 系统 将 提示 用 户 设 置 需 
要 打印 区 域 的 两 个 对 角 点 ， 用 户 可 以 通过 “打印 范围 ”右边 的 “窗口 ”按钮 ， 重 新 设 定 打 
印 区 域 。 

“范围 ”: 打印 当前 图 纸 中 所 有 已 经 绘制 的 图 形 对 象 。 

“图 形 界限 ”: 打印 之 前 使 用 “图 形 界限 ”(LIMITS) 命令 ， 设 定 图 形 界限 范围 。 

“显示 ”: 打印 当前 窗口 显示 的 图 形 。 

(5) 打印 比例 

用 户 可 以 在 “打印 比例 ”区 域 中 的 “比例 ”下 拉 列 表 框 中 设置 打印 图 纸 的 比例 。 用 户 
绘图 时 为 了 方便 ,一般 根 据 实物 按 1:1 的 比例 绘图 ， 故 打印 图 纸 时 ， 需 要 根据 图 纸 尺寸 确定 
打印 比例 ， 该 比例 是 图 纸 尺 寸 单位 与 图 形 单位 的 比值 。 例 如 当 图 纸 尺寸 单位 是 mm 时 ， 用 户 
把 打印 比例 设置 为 1: 10 后 ， 则 图 纸 上 的 lmm 代表 10 个 图 形 单位 。 当 打印 比例 难 确 定时 ， 
用 户 可 以 通过 选择 “ 布 满 图 纸 ” 选 项 ， 使 AutoCAD 自动 缩放 图 形 ， 以 充满 所 选 定 的 图 纸 。 

(6) 打印 偏 移 

打印 偏 移 指定 打印 区 域 相对 于 图 纸 左 下 角 的 偏 移 量 。 

X: 指定 打印 原点 在 X 方 向 的 偏 移 量 。 

Y: 指定 打印 原点 在 立方 向 的 偏 移 量 。 

居中 打印 : 选择 该 项 ， 系 统 会 自动 计算 X 和 YY 偏 移 值 ， 将 打印 图 形 置 于 图 纸 正 中 间 。 

(7) 着 色 视 口 选项 

可 以 选择 若干 用 于 打印 着 色 和 泻 染 视 口 的 选项 。 可 以 按 显示 、 在 线 框 中 、 删 除 隐 藏 线 或 
按 演 染 打印 视 口 ， 此 项 为 可 选项 。 

(8) 打印 选项 

用 于 指定 线 宽 、 打 印 样式 、 着 色 打 印 和 对 象 打印 次 序 等 选项 。 

(9) 图 形 方向 

图 形 方 向 决定 了 图 形 的 打印 位 置 是 横向 (图形 的 长 边 为 水 平方 向 ) 还 是 纵向 (图形 的 
长 边 为 垂直 方向 )， 这 取决 于 选 定 图 纸 的 尺寸 。 在 该 项 中 ， 列 出 了 放 秆 图纸 的 三 种 位 置 ， 
“横向 ”和 “纵向 ”放置 及 “反问 打印 ”。 反 癌 打 印 表 示 相 对 于 图 纸 纵向 或 横向 的 基础 上 ， 
将 图 形 转 180° 打 印 。 


6.3.4 模型 空间 输出 图 形 


启用 “打印 图 形 ”命令 有 三 种 方法 : 选择 “文件 ”一 “打印 ”菜单 命令 ,在 标准 工具 栏 
中 单 击 “ 打 印 ”按钮 一， 输入 命令 PLOT。 输 出 图 形 操作 步 又 . 

1. 配置 系统 打印 机 

2. 进行 页 面 设置 

选择 “文件 "一 “页面 设置 管理 顺 ” 菜 单 命 令 ， 进 行 页 面 设置 ， 过 程 如 下 : 

1) 打开 一 个 新 图 形 。 

2) 单 击 菜单 栏 “文件 一” 页面 设置 管理 需 ”。 

3) 在 “页 面 设置 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 新 建 ”按钮 。 

4) 在 “新 建 页 面 设置 ”对 话 框 中 ,输入 页 面 设置 名 ,如 “设置 1”， 单 击 “ 确 定 ” 
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按钮 。 

5) 更 改 “ 页 面 设置 ”对 话 框 中 的 一 些 设置 ， 如 “打印 区 域 "、“ 图 纸 尺 寸 "、“ 图 形 方 
向 ”等 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 新 建 页 面 设置 的 名 称 将 显示 在 “页 面 设置 管理 器 ”中 。 

6) 在 “页 面 设置 管 理 器 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 设 置 1”， 然 后 单 击 “ 置 为 当前 ”按钮 ， 
“设置 1” 页面 设置 即 与 当前 “布局 ”选项 卡 相 关联 。 

7) 在 “页 面 设置 管理 器 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 

3. 打印 出 图 

选择 “文件 ”一 “打印 ”命令 ,系统 打 开 “ 打 印 -模型 ”对 话 框 ， 如 图 6-13 所 示 。 








本 
打印 样式 表笔 指定 ) 色 ) 
名 称 凶 ): 亡 秋 mc |] 无 




















打印 机 ;给 图 似 着 鱼 视 口 选项 
名 称 几 :| 寿 canon iF1200 [特性 >.， ] 着 色 打 印 吕 ) 
益 图 伐 ， Canon iF1200 - 量 ndows 系统 驱动 程序 -由 hu. 一 at HH 质量 名 ) 
位 置 : VSBOD1 2 下 a 
说 明 : 3 
至 打印 选项 
打印 到 六 件 丑 ) YI 网 口 后 各 打印 多) 
针 尺 寸 加 ) 打印 俗 数 @) et 
和 [ 本 回 按 样式 打印 色 ) 

最 后 打印 图 纸 空 间 
打印 区 域 打印 比 便 隐 蕊 图 绝 宝 间 对 入 iT 
RE 回 市 满 图 纸 区 ) 口 打 开打 tpi Qn 
旦 
兰 比例 全 )。 | 自 定义 口 将 修改 保存 到 布局 四 
打印 坊 称 晨 点 设置 在 可 打印 区 域 毫米 加 := 图 形 方 向 
到 lo. 00 毫米 器] 居中 打印 总 ) 5.263 ”| 单位 届 ) 局 纪 站 


回 横 疝 四 


: Jo.00 毫米 缩放 线 宽 (L) 口 反 向 打印 


应 用 到 布局 开 ) 确定 ] [ 取消 天 助 四 “] 鸭 























































































































图 6-13 “打印 -模型 ”对 话 框 





在 “打印 -模型 ”对 话 框 中 ， 可 对 “页 面 设置 "、“ 图 纸 尺 寸 "、“ 打 印 份 数 "、“ 打 印 区 
域 "、“ 打 印 比例 ”、“ 打 印 偏 移 ”各 选项 等 进行 相应 选择 或 修改 。 

打印 设置 后 ， 应 进行 打印 预览 。 在 预览 过 程 中 查看 图 形 在 图 纸 中 的 相对 位 置 。 预 览 后 要 
退出 时 ， 应 在 该 预览 画面 上 单 击 鼠 标 右键 ， 在 打开 的 快捷 菜单 中 选取 “退出 ”(Exit) 选项 ， 
即 可 返回 “打印 -模型 ”对 话 框 ， 或 按键 盘 上 的 Esc 键 退回 ， 如 预览 效果 不 理想 ， 可 进行 修 
改 设置 。 预 览 满意 后 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 开 始 打印 出 图 。 


6.3.5 图 纸 空 间 输 出 图 形 


通过 图 纸 空间 (布局) 输出 图 形 时 ， 可 以 在 布局 中 规划 视图 的 位 置 和 大 小 。 

在 AutoCAD2007 中 ， 可 以 创建 多 种 布局 ， 每 个 布局 都 代表 一 张 单 独 的 打印 输出 图 纸 。 
创建 新 布局 后 就 可 以 在 布局 中 创建 浮动 视 口 。 视 口中 的 各 个 视图 可 以 使 用 不 同 的 打印 比例 ， 
并 能 够 控制 视 口 中 图 层 的 可 见 性 。 

选择 “工具 ”一 “向 性 ”一 “创建 布局 ”命令 ,打开 “创建 布局” 向 导 ， 可 以 指定 打印 设 
备 、 确 定 相 应 的 图 纸 尺 寸 和 图 形 的 打印 方向 、 选 择 布局 中 使 用 的 标题 栏 或 确定 视 口 设置 。 
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“15SS . 





i D0, 当 在 绘图 窗口 中 选择 一 个 “布局 ”选项 卡 后 ， 
”命令 打开 “打印 - 布局 ”对 话 框 ， 如 图 6-14 所 示 。 在 布局 中 输出 图 形 前 ， 
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形 相 似 。 
国 打 印 - 布局! 
页面 设置 F 打 印 样式 下 es 
名 称 多 ): [ 气 > 添加 (0)... | 大 -| 隔 
六 打印 机 / 短 图 区 车 色 视 口 选项 一 一 一 一 一 一 一 一 
名 称 叫 ) : 大 sasms MI-1430 Series 特性 &&).. | 着 色拉 END [ 芭 昌 示 
趴 图 倍 ， Sansung ML-1430 Series - Windows 系统 驱动 程 .. -zin HH 上 质量 (@) 常规 地 
位 置 : 1 加 ji [i 
说 明 : Samsung ML-1430 Series ~ 
至 -打印 选项 
厂 打印 到 交 件 在) 2 小 厂 后 各 打印 名 ) 
-图 纸 尺寸 加 ) 打印 内 数 包 ) 名 本 
[aa clo x 297 mm) -| | 1 当 区 按 样式 打印 宇 ) 
区 最 后 打印 图 纸 空 间 
[人 大 上 i) 厂 隐 菩 图 纸 裤 间 对 象 四 
范 | : ， 
Em | Et: 吕 厂 打开 打印 各 记 种) 
局 | 厂 将 修改 保存 到 市 局 如 
一 打印 偏 乏 ( 果 点 设置 在 可 打印 区 域 ) 王 图 形 方 向 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 
Em | 的 毫米 厂 居中 打印 四) 单位 上) | 毫米 可 a 
SE 厂 缩放 线 宽 民 ) es =| 
oo 三 厂 反 向 打印 

















预览 人 | 




















应 用 到 布局 mW | 确定 | 取消 | 地 Ww |(© 





6.3.6 发 布 DWF 文件 
国际 上 通 


前 常 采 用 DWF (Drawing Web Format ， 


图 6-14 


“打印 -布局 ”对 话 框 


图 形 网 络 格式 ) 图 形 文件 格式 。DWF 文 


件 可 在 任何 装 有 网 络 浏览 器 和 Autodesk WHIP! 插件 的 计算 机 中 打开 、 查 看 和 输出 。 可 以 从 
Autodesk 网 站 上 免费 获取 Autodesk DWF Viewer 软件 查看 DWF 文件 。 


DWF 文件 支持 图 形 文 件 的 实时 移动 和 缩放 ， 并 支持 控制 图 层 、 


示 效 果 。 





DWF 文件 是 矢量 压缩 格式 的 文件 ， 可 提高 图 形 文件 打开 和 传输 的 速 


以 矢量 格式 保存 的 DWF 文件 ， 


置 文件 ， 使 用 DWF6 ePlot. pc3 
件 。 通 过 ePlot 可 指定 多 种 设 
DWF 文件 的 打印 外 观 。 

【 例 6-1]】 


[EC 


尽 下 .， 


命名 视图 和 骨 人 链接 显 


度 ， 缩 短 下 载 时 间 。 





完整 地 保留 了 打印 输出 属性 和 超 链接 信息 ， 并 且 在 进行 局 部 

放大 时 ， 基 本 能 够 保持 图 形 的 准确 性 ， 并 且 能 够 提供 更 高 的 分 辩 率 。 
AutoCAD 的 ePlot 图 形 输出 功能 可 生成 DWF 格式 文件 。 要 生成 它 ， 首 先 应 创建 ePlot 配 

会 图 仪 配置 文件 ， 可 创建 带 有 白色 背景 和 纸张 边界 的 DWF 文 





如 指定 画笔 、 旋 转 和 图 纸 太 十 等 ， 所 有 这 些 设置 都 会 影 


打开 “AH3 柜 二 次 电气 原理 图 ”图 形 ， 单 击 


响 


“布局 1” 选项 卡 ， 如 图 6- 15 


所 示 ， 以 现 有 布局 1 新 建 页 面 设置 ， 将 图 形 打 印 到 DWF 文件 中 。 


通常 不 需要 在 “DWF6 ePlot 特性 ”对 话 框 中 修改 设置 。 但 是 如 果 需 要 对 DWF6 ePlot 配 








置 进行 一 些 细微 修改 ， 则 可 以 通过 “DWF6 ePlot 特性 ”对 话 框 来 实现 。 可 以 指定 颜色 深度 、 
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图 6-15 “AH3 柜 二 次 电气 原理 图 ”布局 视图 


显示 分 辨 率 、 文 件 压 缩 、 字 体 处 理 、 笔 设置 以 及 其 他 选项 的 设置 。 创 建 DWF6 文件 时 ， 使 
用 应 用 DWF6 驱动 程序 型 号 的 绘图 仪 配 置 文件 ， 必 须 使 用 DWF6 ePlot pc3 文件 打印 DWF6 
文件 。 

输出 图 形 操作 步骤 如 下 . 

1) 打开 “AH3 柜 二 次 电气 原理 图 ”图 形 ， 单 击 “ 布 局 1” 选 项 卡 ， 如 图 6-15 所 示 。 

2) 单 击 菜单 栏 “ 文 件 ” 一 “页 面 设置 管理 器 ”。 

3) 在 “页 面 设置 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 新 建 ” 按 钮 。 

4) 在 “新 建 页 面 设 置 ”对 话 框 中 ， 输 入 页 面 设 置 名 如 “设置 1”， 单 击 “确定 ”按钮 。 

5) 更 改 “ 页 面 设置 ”对 话 框 中 的 一 些 设置 ， 如 图 6- 16 所 示 。 


国 页面 设置 - 设置 1 

打印 样式 表 ( 笔 指定 ) @) 
无 ~ 
显示 打印 样式 民 ) 























打印 机 /给 图 侈 
名 称 借 ) : ET | 特性 @ |] 
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区 FE 
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PEE) Pe 
窗口 Lano< J] bk 出 (8): | 自 二 六 


打印 坊 物 (早点 设置 在 可 打印 区 域 ) 1 毫米 国 = 图 形 方向 
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图 6-16 “页 面 设置 -设置 1” 对 话 框 
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在 “图 纸 尺 寸 ” 选 择 “ISO”A4 (210. 00 x297. 00 毫米 )”， 在 “打印 区 域 ” 下 ， 单 击 
“窗口 ”， 通过 “打印 范围 ”右边 的 “窗口 ”按钮 重新 设 定 打 印 区 域 。 在“ 图形 方向 ”下 ， 
单 击 “ 横 向 ” 单 选 按钮 ， 在 “打印 比例 ”下 ， 选 择 “ 布 满 图 纸 ” 复 选 框 ， 使 AutoCAD 自动 
缩放 图 形 ， 以 充满 所 选 定 的 图 纸 。 在 “打印 机 /绘图 仪 ”选项 中 选择 DWF 6ePlot. pc3 ， 单 击 
“确定 ”按钮 。 

6) 在 “页 面 设置 管理 带 ” 对 话 框 中 ， 单 击 “ 设 置 1” 按 钮 ， 然 后 单 击 “ 置 为 当前 ” 按 
钮 ,“ 设 置 1” 页 面 设置 即 与 当前 “布局 ”选项 卡 相 关联 。 

7) 在 “页 面 设置 管理 器 ”对 话 框 中 单 击 “ 关 闭 ” 按 钮 。 

8) 选择 “文件 ”一 “打印 ”命令 ,系统 打开 “打印 -布局 1” 对 话 框 ， 如 图 6-17 所 示 。 
如 有 必要 时 ， 单 击 “ 打 印 范围 ”右边 的 “窗口 ”按钮 ， 重 新 设 定 打印 区 域 。 单 击 对 话 框 底 
部 的 “预览 ”按钮 进行 打印 预览 ， 如 预览 效果 不 理想 ， 可 进行 修改 设置 。 预 览 打印 之 后 ， 
按 Esc 键 ， 单 击 “确定 ”按钮 ， 以 关闭 “打印 -布局 1” 对 话 框 ， 并 将 图 形 打 印 到 DWF 文件 
中 。 使 用 Autodesk DWF Viewer 可 查看 DWF 图 形 。 





页 面 设置 





名 称 凶 :| 设置 





打印 机 /将 图 世 
名 称 出): Sm DWEB ePlot. pce3 








兹 图 长 : DYWFB eFlot - DWF eFlot - by Auatodesk 
位 置 : 立 件 
说 明 : 

打印 到 立 件 补 ) 
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图 6-17 “打印 -布局 1” 对 话 让 
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电气 工程 图 的 种 类 很 多 ， 电 气 元 件 是 电气 工程 图 重要 的 组 成 部 分 ， 快 捷 准 确 地 绘制 电气 
元 件 符号 是 夯 好 电气 工程 图 重要 的 一 步 。 电 气 元 件 结构 千 差 万 别 ， 种 类 繁多 ， 有 导线 和 连接 
器 件 ， 有 无 源 元 件 ， 有 晶体 管 元 器 件 ， 有 电能 发 生 和 转换 装置 ， 有 开关 、 控 制 和 保护 装置 ， 
有 测量 仪表 、 灯 和 信和 号 事件 ， 有 控制 系统 的 框图 符号 ， 有 电磁 元 件 和 装置 ， 有 二 进 制 逻 辑 单 
元 ， 有 模拟 单元 等 ， 本 音 仅 介绍 一 部 分 典型 的 和 有 代表 性 的 电气 元 件 符号 的 画 法 ， 而 且 同 一 
电气 元 件 符 号 绘制 方法 不 止 一 种 ,希望 用 户 能 灵活 应 用 。 


连接 线 与 连接 件 的 绘制 








7.1 


1. 绘制 连接 线 

连接 线 一 般 水 平和 竖 直 放置 ， 所 以 需 打 开 正 交 ， 用 鼠标 拾取 点 或 直接 距离 输入 或 相对 坐 
标 输入 都 可 以 画 水 平 连接 线 与 竖 直 连接 线 ， 作 图 过 程 中 还 常用 到 修剪 命令 ,命令 应 用 过 程 
如 下 : 











1) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”命令 按钮 国 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 

命令 : _line 指定 第 一 点 : (用 直线 命令 以 鼠标 拾取 点 方式 绘制 竖 直 导线 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]:< 正 交 开 > 

命令 : _line 指定 第 一 点 : (以 鼠标 拾取 点 方式 绘制 不 连接 的 水 平 导 线 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

命令 : _line 指定 第 一 点 : (用 直线 命令 以 相对 坐标 输入 绘制 水 平 导 线 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @30, 0 

命令 : _line 指定 第 一 点 : (用 直线 命令 以 直接 距离 输入 方式 绘制 竖 直 连接 线 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 25 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

命令 : _line 指定 第 一 点 : (用 直线 命令 以 直接 距离 输入 方式 绘制 水 平 连接 线 ) 
指定 下 一 点 或 【放弃 (U)] : 25 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 





2) 单 击 “修改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ” 


命 仿 


: _trim 











命令 按钮 六 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 


当前 设置 投影 =UCS， 边 = 无 


选择 剪 切 边 

选择 对 象 或 < 全 部 选择 > 找到 2 个 

选择 对 象 : 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (下 )/ 窗 交 (C)/ 投 影 
(P)/ 边 (EE)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)]: 
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2. 绘制 连接 线 实心 连接 点 

实心 连接 点 由 填充 圆 组 成 ， 可 用 画 圆 命令 先 画 一 小 圆 ， 再 对 小 圆 图 案 填 充 为 实心 ， 而 后 
复制 到 需要 的 地 方 。 

复制 实心 圆 有 两 种 方法 : 方法 一 是 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “复制 ”按钮 复制 ; 方法 
二 是 选 菜 单 栏 “编辑 ”一 “ 带 基 点 复制 *"， 捕 提 指 定 圆 形 对 象 圆心 为 基点 ， 则 实心 圆 点 复制 到 
剪贴 板 ， 再 选择 标准 工具 栏 “ 粘 贴 ”按钮 ， 从 剪贴 板 粘贴 实心 圆 点 到 指定 点 (注意 用 捕捉 
工具 ) ， 粘 贴 可 连续 重复 操作 ， 方 法 二 的 过 程 如 下 : 

1) 命令 : 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 命 令 按 钮 @@， 根 据 命 令 行 指 示 操 作 。 

命令 _circle 指定 圆 的 圆心 或 三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 径 (T)]: ( 指 

定 圆 心 画 小 圆 ) 

指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: 0.5 

2) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 “图 案 填 充 ” 按 钮 一 ， 根据 命 令 行 指 示 操 作 。 

命令 : _bhatch (用 SOLID 图 案 对 小 圆 填充 为 实心 ) 

拾取 内 部 点 或 [选择 对 象 (S)/ 删 除 边 界 (B) ]:( 拾 取 小 圆 内 部 点 ) 

正在 选择 所 有 可 见 对 象 ... 

正在 分 析 所 选 数据 ... 

正在 分 析 内 部 孤岛 ... 

拾取 内 部 点 或 [选择 对 象 (S)/ 删 除 边 界 (B) ] : 

3) 选择 菜单 栏 “ 编 辑 ” 一 “ 带 基点 复制 *"， 实 心 圆 点 复制 到 剪贴 板 。 

命令 : _copybase 指定 基点 : (以 图 线 交 接 小 心 为 基点 ) 

选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 2 个 























选择 对 象 : 
4) 选择 标准 工具 栏 “粘贴 ”按钮 ， 从 剪 由 板 粘贴 实心 圆 点 到 指定 点 。 
命令 : _pasteclip 指定 插入 点 : (粘贴 板 中 的 实心 小 圆 捕 捉 到 指定 位 置 ) 


作 图 过 程 与 结果 如 图 7-1 所 示 。 





a) b) c) 


图 7-1 连接 线 与 实心 连接 点 的 绘制 
a) 导线 的 不 连接 b) 导线 的 连接 “) 绘制 导线 的 实心 连接 点 




















3. 连接 端子 的 绘制 

连接 端子 一 般 用 空心 小 圆 表示 。 连 接 端 子 常 用 两 种 方法 . 一 种 方法 是 先 画 端子 小 圆 后 画 
连接 线 ， 再 捕捉 端子 小 圆 上 象限 点 移动 小 圆 到 连接 线 端点 ; 另 一 种 方法 是 先 画 连接 线 ， 再 捕 
提 连 接线 端点 画 端 子 小 圆 ， 再 以 圆 为 边界 ， 修 前 圆 内 线 。 作 图 过 程 与 结果 如 图 7-2 所 示 。 
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a) b) 





图 7-2 ”连接 端子 符号 的 绘制 
a) 第 一 种 方法 b) 第 二 种 方法 





4. 绘制 插座 与 插头 

插座 由 圆 弧 与 直线 组 成 ， 可 用 画 圆 孤 与 画 直 线 命 令 完成 ,插头 由 填充 的 矩形 与 直线 组 

用 画 和 矩形 、 画 直线 命令 及 图 案 填 充 可 绘制 插头 。 其 过 程 如 下 : 

(1) 插座 绘制 

1) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 “ 同 弧 ”的 按钮 国 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 

命令 : _arc 指定 圆 陶 的 起 点 或 [圆心 (C)]: C (用 指定 圆心 和 圆 攻 的 起 点 画 圆 
弧 命 令 绘制 圆 缴 ， 注 意 画 缴 为 送 时 针 方 向 ) 

指定 圆 缴 的 圆心 : 

指定 圆 约 的 起 点 : 

指定 圆 陶 的 端点 或 [角度 (A)/ 弦 长 ( 工 ) ] : 

2) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”命令 按钮 国 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 





命令 : _line 指定 第 一 点 : < 对 象 捕捉 开 > (捕捉 圆 约 上 象限 点 用 画 直 线 命 
令 绘 制 直线 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: < 正 交 开 > 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : (完成 插座 绘制 ) 


(2) 插头 绘制 

1) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”命令 按钮 号 ， 根 据 命令 行 指 示 操 作 。 

命令 : _rectang (用 画 和 矩形 命 令 绘 制 矩 形 ) 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (上 )/ 圆 角 (FF)/ 厚 度 (本 )/ 宽 度 (W)]: 

指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: @3, 1 

2) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”命令 按钮 国 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 

命令 : _line 指定 第 一 点 : < 正 交 开 > < 对 象 捕捉 开 > ( 捕 扣 矩形 中 点 用 务 直 线 命令 画 
直线 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

3) 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 “图 案 填充 ”按钮 一 ， 根 据 命令 行 指 示 操 作 。 

命令 : _bhatch (用 SOLID 图 案 填充 抵 形 ) 

拾取 内 部 点 或 [选择 对 象 (S)/ 删 除 边 界 (B)]: (拾取 短 形 内 部 点 ) 

正在 选择 所 有 可 见 对 象 

正在 分 析 所 选 数据 

正在 分 析 内 部 孤岛 

拾取 内 部 点 或 [选择 对 象 (S)/ 删 除 边 界 (B) ] : 
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选择 内 部 点 : (完成 插头 绘制 ) 
作 图 过 程 与 结果 如 图 7-3 所 示 。 
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a) b) 


图 7-3 ”插座 与 插头 符号 的 绘制 
a) 插座 的 绘制 b) 插头 的 绘制 


7.2 基本 无 源 元 件 的 绘制 


1. 绘制 电容 符号 

电容 符号 有 一 般 电容 、 微 调 电 容 、 极 性 电容 、 可 变 电 容 符号 等 ， 如 图 7-4a 所 示 。 一般 电 
容 符 号 可 以 用 和 矩形 命令 绘制 一 个 小 矩形 再 分 解 它 ， 删 除 不 需要 的 两 边 ， 画 上 连接 线 。 极 性 电容 
“ +” 号 可 先 画 一 个 小 圆 ， 再 捕捉 小 圆 象 限 点 画 两 条 相交 直线 后 删除 小 圆 ， 也 可 以 用 文本 输入 
法 输入 键盘 上 的 “+ ”号 做 极 性 电容 “+ ”号 。 可 变 电 容 箭头 除 第 3 章 已 介绍 的 多 段 线 画 法 
外 ， 还 可 用 标注 尺寸 命令 随意 注 一 个 尺寸 ， 再 用 分 解 命令 分 解 它 ， 取 用 需要 部 分 。 

以 可 变 电 容 符号 为 例 ， 其 绘制 其 过 程 如 下 : 

1) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 抑 形 ”命令 按钮 握 ， 根 据 命 令 行 指示 操作 。 

命令 : _rectang (用 短 形 命令 绘制 一 个 小 矩形 ) 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (上 )/ 圆 角 (下 )/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 

指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: @5, 2 

2) 单 击 “修改 ” 工 具 栏 中 的 “分 解 ”命令 按钮 图 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 





命令 : _explode (用 分 解 命令 分 解 小 矩形 ) 
选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 象 : 

3) 单 击 “ 修 改 ”工具 栏 中 “删除 ”命令 按钮 区 到 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 

命令 ，_erase (删除 小 纸 形 不 需要 的 两 边 ) 
选择 对 象 : 找到 1 个， 总计 2 个 

选择 对 象 : 


4) 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”命令 按钮 国 ， 根 据 命令 行 指 示 操 作 ( 正 交 打开 ， 
捕捉 两 条 边 中 点 画 连 接线 ) 。 

命令 _line 指定 第 一 点 : < 正 交 开 > < 对 象 捕捉 开 > 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

5) 单 击 “标注 ”工具 栏 中 的 “线性 标注 ”按钮 且 潮 。 

命令 : _dimlinear (用 标注 尺寸 命令 随意 注 一 尺寸 块 ) 
指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 > : 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 : < 正 交 开 > 
指定 尺寸 线 位 置 或 [ 多 行文 字 (M)/ 文 字 (TT)/ 角 度 (A)/ 水 平 (H)/ 重 直 (V)/ 
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旋转 (R)|]: 
6) 单 击 “修改 ”工具 栏 上 的 “分 解 ”命令 按钮 国 ， 用 分 解 命令 分 解 尺寸 块 。 
命令 : _explode 
选择 对 象 : 找到 1 个 
选择 对 象 : 
7) 单 击 “修改 ”工具 栏 中 “删除 ”命令 按钮 下， 删除 尺寸 中 无 用 部 分 。 
命令 : _erase 
选择 对 象 : 找到 1 个 ， 总 计 4 个 
选择 对 象 : 
8) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “旋转 ”命令 按钮 回 ， 用 旋转 命令 旋转 尺寸 线 与 箭头 。 
命令 : _rotate 
UCS 当前 的 正 角 方向 : ANGDIR = 逆 时 针 ANGBASE =0 
选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 2 个 
选择 对 象 : 
指定 基点 ， 
指定 旋转 角度 或 [复制 (C)/ 参 照 (R)] <0 > : < 正 交 关 >50 
9) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “移动 ”按钮 图 ， 用 移动 命令 移动 尺寸 线 与 第 涉 到 所 要 的 
位 置 。 
命令 : _move 
选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 2 个 
选择 对 象 : 
指定 基点 或 [位移 (D)] < 位 移 > : 
指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 > : 
作 图 过 程 与 结果 如 图 7-4b 所 示 。 
2. 绘制 电阻 符号 
电阻 符号 有 一 般 电阻 、 可 变 电 阻 、 热 敏 与 压 下 二 六 
敏 电阻 、 熔 断 电阻 、 滑 线 变 阻 符号 等 ， 如 图 7-5a T 
所 示 。 一 般 电阻 符号 可 以 用 矩形 命令 绘制 一 个 小 a) 
矩形， 再 画 上 两 条 连接 线 。 可 变 电 阻 符号 箭头 可 东 
用 标注 尺 十 命令 随 意 标 注 一个 尺寸 , 再 用 分 解 命 中 = 于 。 -4 一 /天 
令 分 解 它 。 如 果 箭 头 要 修改 大 小 ， 可 以 先 通过 尺 b) 
十 “标注 样式 管理 器 ”修改 “箭头 大 小 ”人 参数 。 图 7-4 ”电容 符号 的 绘 币 
以 可 变 电 阻 符号 为 例 ， 其 绘制 过 程 如 下 : 
1) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”命令 按钮 王 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 
命令 : _rectang (用 纶 形 命令 绘制 矩形 ) 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (EE)/ 圆 角 (下 )/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 
指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: @6, 2 
2) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”命令 按钮 国 ， 根 据 命令 行 指 示 操 作 。 
命令 : _line 指定 第 一 点 : (在 矩形 两 边 画 上 两 条 连接 线 ) 














一 
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指定 下 一 点 或 【放弃 (U) ] : 

指定 下 一 点 或 【放弃 (U) ] : 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 

3) 单 击 “标注 ”工具 栏 中 的 “线性 标注 ”按钮 蜂 串 。 

命令 ，_dimlinear (用 标注 尺寸 命令 随意 注 一 个 尺寸 块 ) 

指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 > : 

指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 < 正 交 开 > 

指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 ( M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 (HH)/ 重 直 (V)/ 旋 
转 (R)|]: 

4) 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “分 解 ”命令 按钮 圆 ， 用 分 解 命令 分 解 尺寸 块 。 

命令 : _explode 

选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 象 : 

5) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 “删除 ”命令 按钮 区 到 ， 删 除 尺 寸 中 无 用 部 分 。 

命令 : _erase 

选择 对 象 : 找到 1 个 ， 总 计 4 个 

选择 对 象 : 

6) 单 击 “ 修 改 ”工具 栏 中 的 “旋转 ”命令 按钮 图 ， 用 旋转 命令 旋转 尺寸 线 与 箭头 。 

命令 : _rotate 

UCS 当前 的 正 角 方向 : ANGDIR = 逆 时 针 ANGBASE =0 

选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 2 个 

选择 对 象 : 

指定 基点 ， 

指定 旋转 角度 或 [复制 (C)/ 参 照 (R)] <0 > : < 正 交 关 >50 

7) 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “移动 ”按钮 转 ， 用 移动 命令 移动 尺寸 线 与 箭头 到 所 要 的 
位 置 。 


命令 : _moVve 


选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 2 个 
选择 对 象 : 

指定 基点 或 [位移 (D)] < 位 移 > ; 
作 图 过 程 与 结果 如 图 7-5b 所 示 。 
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图 7-5 电阻 符号 的 绘制 
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3. 绘制 电感 符号 

电感 符号 有 一 般 电 感 、 带 磁 心 电感 、 磁 心 有 间 隙 电感 、 有 抽 头 的 电感 、 带 磁 心 连续 可 调 
电感 符号 等 ， 如 图 7-6a 所 示 。 电 感 主要 是 线圈 的 绘制 ， 电 感 线圈 可 用 画 圆 命令 和 复制 、 修 
剪 编辑 命令 来 完成 。 

以 一 般 电 感 符号 为 例 ， 其 绘制 过 程 如 下 : 

1) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 贺 ” 命 令 按 钮 @， 根 据 命令 行 指示 操作 。 

命令 _circle 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 径 (T)]: 

( 画 小 圆 ) 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: 1.5 
2) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 上 的 “复制 ”命令 按钮 玫 ， 根 据 命 令 行 指示 操作 。 











命令 : _copy (复制 小 圆 ) 

选择 对 象 : (选择 要 复制 的 对 象 ) 

选择 对 象 ， ( 按 Enter 键 或 继续 选择 对 象 ) 
指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 > : (默认 指定 对 象 基 点 位 移 ) 
指定 第 二 点 或 [退出 (上 )/ 放 弃 (U)] < 退出 > : (指定 位 移 点 2 或 按 Enter 键 ) 
3) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”命令 按钮 国 ， 根 据 命 令 行 指示 操作 。 

命令 : _line 指定 第 一 点 : (绘制 剪 切 边界 直线 ) 


指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 
4) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”命令 按钮 六 ， 根 据 命令 行 指 示 操 作 。 


命令 ，_trim (以 直线 为 剪 切 边界 修剪 ) 
当前 设置 ， 投 影 =-UCS， 边 = 无 

选择 剪 切 边 ... 

选择 对 象 ， 找到 1 个 

选择 对 象 : 


选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (FF)/ 窗 交 (C)/ 投 影 
(P)/ 边 (EE)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)]: 

5) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 “删除 ”命令 按钮 国 |， 删 除 剪 切 边界 直线 。 

命令 : _erase 


选择 对 象 ; 找到 1 个 


选择 对 象 
6) 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”命令 按钮 国 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 
命令 : _line 指定 第 一 点 : (完成 连接 线 绘制 ) 


指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U) ] 

作 图 过 程 与 结果 如 图 7-6b 所 示 。 

4. 绘制 压 电 晶体 符号 

压 电 晶体 符号 有 两 个 电极 的 压 电 晶体 、 三 个 电极 的 压 电 晶体 、 两 对 电极 的 压 电 晶体 符号 
等 ， 如 图 7-7a 所 示 。 可 以 用 画 和 矩形 与 画 直线 命令 及 对 称 复制 和 删除 命令 来 完成 。 
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图 7-6 电感 符号 的 绘制 





以 两 个 电极 的 压 电 晶体 符号 为 例 ， 其 绘制 过 程 如 下 : 

1) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”命令 按钮 瑟 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 

命令 : _rectang (用 适 形 命令 绘制 一 个 小 矩形 ) 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (上 )/ 圆 角 (下 )/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 
指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: @7, 4 

2) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”命令 按钮 国 ， 根 据 命令 行 指 示 操 作 。 











命令 _line 指定 第 一 点 : (用 直线 命令 捕捉 撼 形 中 点 画 畏 
助 线 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

命令 ，_line 指定 第 一 点 : (用 直线 命令 画 了 形 水 平 线 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 4 

命令 : _line 指定 第 一 点 : (用 直线 命令 画 了 形 竖 直 线 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 4 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

3) 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “移动 ”按钮 图 ， 移 动 形 线 到 辅助 线 端 点 。 

命令 : _move 

选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 2 个 

选择 对 象 : 


指定 基点 或 [位移 (D)] < 位 移 > : 

4) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “镜像 ”命令 按钮 国 ， 捕 提 和 矩形 两 边 中 点 对 称 复制 
形 线 。 

命令 _mirror 

选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 2 个 

选择 对 象 : 

指定 镜像 线 的 第 一 点 : 指定 镜像 线 的 第 二 点 : 

是 否 删除 源 对 象 ? [是 (Y)/ 否 (N)] <N > : 

5) 单 击 “ 人 修改” 工具 栏 中 “删除 ”命令 按钮 区 各， 删除 辅助 线 。 


命 仿 


P33: _erase 
选择 对 象 : 找到 1 个 
选择 对 象 ， 


作 图 过 程 与 结果 如 图 7-7b 所 示 。 
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图 7-7 压 电 晶体 符号 的 绘制 


7.3 ”半导体 器 件 的 绘制 


1. 绘制 二 极 管 符号 

二 极 管 符号 有 一 般 半 导体 二 极 管 、 双 向 二 极 管 、 光 敏 二 极 管 、 发 光 二 极 管 、 单 向 击 穿 二 
极 管 、 双 向 击 穿 二 极 管 符号 等 ， 如 图 7-8a 所 示 。 一 般 半 导体 二 极 管 符 号 可 以 用 画 正 多 边 形 
和 画 直 线 等 绘图 命令 完成 。 画 发 光 二 极 管 符 号 的 箭头 与 画 可 变 电 容 箭头 的 方法 相同 。 

(1) 一 般 半 导体 二 极 管 符号 作 图 过 程 

1) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 命 令 按钮 @， 根 据 命令 行 指示 操作 (以 二 极 管 符号 
正三 角 边 长 为 直径 画 一 个 辅助 圆 ) 。 

命令 ，_circle 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 径 (T)]: 

指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)] <3>: 3 

2) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”命令 按钮 国 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 

命令 ，_line 指定 第 一 点 : ( 捕 提 贺 上 象限 点 用 画 直 线 命令 绘制 直线 ， 其 中 一 条 超 

出 辕 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

3) 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “ 正 多 边 形 ” 按 钮 图 ， 以 指定 正 多 边 形 边 (E) 方式 ， 捕 
捉 圆 直径 端点 为 边 长 画 正 三 角形 。 

命令 : _polygon 输入 边 的 数目 <3> : 3 

指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E)]: e 

指定 边 的 第 一 个 端点 : 指定 边 的 第 二 个 端点 : 

4) 单 击 “ 人 修改” 工具 栏 中 的 “移动 ”按钮 转 ， 捕 捉 正 三 角形 中 间 顶 点 ， 用 移动 命令 移 
动 正 三 角形 到 圆心 位 置 。 

命令 : _IOOVe 

选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 象 : 

指定 基点 或 [位 移 (D)]< 位 移 > : 

5) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “删除 ”命令 按钮 E， 删 除 辅 助 出 ， 完 成 半导体 二 极 管 








命令 : _erase 


选择 对 象 ; 找到 1 个 
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选择 对 象 : 

作 图 过 程 与 结果 如 图 7-8b 所 示 。 

(2) 双向 二 极 管 符号 作 图 过 程 

1) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”命令 按钮 国 ， 绘 制 水 平 与 竖 直 线段 ， 并 计 竖 直线 
段 等 于 三 角形 边 长 。 

命令 : _line 指定 第 一 点 : 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 


指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U) ] : 


2) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “镜像 ”命令 按钮 圈 ， 对 称 复 制 竖 直 线段 。 

命令 _mirror 

选择 对 象 ， 指 定 对 角 点 ， 找到 1 个 选择 对 象 : 

指定 镜像 线 的 第 一 点 : 指定 镜像 线 的 第 二 点 : 

是 否 删除 源 对 象 ? [是 (Y)/ 否 (N)] <N>: 

3) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 正 多 边 形 ”按钮 回 ， 以 竖 直 线段 为 边 长 绘制 正三 角形 。 

命令 : _polygon 输入 边 的 数目 <3> : 3 

指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E)]: e 

指定 边 的 第 一 个 端点 : 指定 边 的 第 二 个 端点 : 

4) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”命令 按钮 国 ， 以 对 象 捕捉 追踪 方式 过 三 角形 中 间 
顶点 画 水 平 辅助 线 与 竖 直 线段 连接 。 

命令 ，_line 指定 第 一 点 ; 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: < 对 象 捕捉 追踪 开 > 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U) ] : 

5) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “镜像 ”命令 按钮 辆 ,确认 正 交 开 ， 捕捉 水 平 辅助 线 中 点 
及 鼠标 拾取 另 一 对 称 点 方式 ， 对 称 复制 三 角形 等 。 

命令 mirror 

选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 象 : 找到 1 个， 总 计 2 个 

选择 对 象 : 

指定 镜像 线 的 第 一 点 : 指定 镜像 线 的 第 二 点 : 

是 否 删除 源 对 象 ? [是 (Y)/ 否 (N)] <N >: 

6) 单 击 “ 修 改 ”工具 栏 中 的 “移动 ”命令 按钮 团 ， 移 动 复 制 三 角形 到 需要 的 位 置 。 

命令 : _move 

选择 对 象 : 找 1 个 

选择 对 象 : 

间 定 基点 或 [位移 (D)] < 位 移 > : 

7) 单 击 “ 修 改 ”工具 栏 中 的 “删除 ”命令 按钮 巧 到， 编辑 整理 图 形 。 

命令 : _erase 


选择 对 象 ; 找到 1 个， 总 计 2 个 
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选择 对 象 ; 
作 图 过 程 与 结果 如 图 7-8c 所 示 。 


让 上 骨 革 后 有 BH 
a) 


0 人 全 元 二 
1 了 其 其 基 


图 7-8 二 极 管 符 号 的 绘制 





2. 绘制 半导体 晶体 管 符号 

晶体 管 符 号 有 NPN 型 晶体 管 、PNP 型 晶体 管 、PNP 型 光敏 晶体 管 等 ， 如 图 7-9a 所 示 。 
晶体 管 符号 由 直线 和 箭头 组 成 ， 可 以 用 直线 命令 完成 ， 符 号 的 箭头 除 第 3 章 已 介绍 的 多 段 线 
画 法 外 ， 还 可 用 标注 尺寸 命令 随意 标注 一 个 尺寸 ， 再 用 分 解 命令 分 解 ， 移 出 的 箭头 可 用 缩放 
命令 放大 与 缩小 ， 在 正 交 状态 下 关闭 捕 提 ， 对 箭头 用 夹 点 进行 编辑 ， 使 之 拉 长 与 缩短 ， 再 通 
过 移动 旋转 箭头 完成 图 形 。 

以 NPN 型 晶体 管 符 号 为 例 ， 其 绘制 作 图 过 程 如 下 .: 

1) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”命令 按钮 国 ， 绘 制 T 形 线 。 

命令 : _line 指定 第 一 点 : 
放下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 
放下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 
_line 指定 第 一 点 : 
_line 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]:< 正 交 关 >@7<125 (捕捉 了 形 线 交 点 以 相对 极 坐 标 
方式 用 直线 命令 绘制 针线 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 
2) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “移动 ”命令 按钮 圈 ， 移 动 斜 线 到 适当 位 置 处 。 
命令 :move 选择 对 象 ， 找 到 ] 个 
指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 > : 
3) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “镜像 ”命令 按钮 轿 ， 对 称 复 制 斜 线 。 


命令 . 


~ » 
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命令 : _mirror 

选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 1 个 

选择 对 象 : 

指定 镜像 线 的 第 一 点 : 指定 镜像 线 的 第 二 点 : 

是 否 删除 源 对 象 ? [是 (Y)/ 否 (N)] <N > : 

4) 单 击 “标注 ”工具 栏 中 的 “线性 标注 ”按钮 孚 于 。 
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命令 : -dimlinear (用 标注 尺寸 命令 随意 标注 一 个 尺寸 块 ) 
指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 > : 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 : < 正 交 开 > 


创建 了 无 关联 的 标注 。 

间 定 尺寸 线 位 置 或 【多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 (H)/ 垂 直 〈V)/ 旋 转 〈(R) ] : 
标注 文字 = 16 命令 : 

5) 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “分 解 ”命令 按钮 融 ， 用 分 解 命 令 分 解 尺寸 块 。 
命令 : _explode 

选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 象 : 

6) 单 击 “ 修 改 ”工具 栏 中 “删除 ”命令 按钮 区 到 ， 删 除 尺 寸 中 无 用 部 分 。 
命令 : _erase 

选择 对 象 : 找到 1 个 ， 总 计 4 个 

选择 对 象 : 

7) 单 击 “ 人 修改” 工具 栏 中 的 “移动 ”按钮 团 ， 用 移动 命令 移动 箭头 到 所 要 的 位 置 。 
命令 : _IOOVe 

选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 1 个 

选择 对 象 : 

指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 > : 

8) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “旋转 ”命令 按钮 图 ， 用 旋转 命令 旋转 箭头 。 
命令 : _rotate 

UCS 当前 的 正 角 方向 : ANGDIR = 逆 时 针 ANGBASE =0 

选择 对 象 ， 指定 对 角 点 : 找到 1 个 

选择 对 象 : 

指定 基点 : 

指定 旋转 角度 或 [复制 (C)/ 参 照 (R) ] <0 > : < 正 交 关 >50 

作 图 过 程 与 结果 如 图 7-9b 所 示 。 


T9070 ~ 
TEL 


图 7-9 晶体 管 符号 的 绘制 


3. 绘制 MOS 场 效应 晶体 管 符号 

MOS 场 效 应 晶体 管 符号 有 N 沟 道 增强 型 、N 沟 道 耗 尽 型 、N 沟 道 MOS 场 效 应 晶体 管 简 
化 符号 及 了 沟 道 增强 型 、P 沟 道 耗 尽 型 、P 沟 道 MOS 场 效 应 晶体 管 简化 符号 等 ， 如 图 7-10a 
所 示 。 场 效应 晶体 管 符号 由 直线 和 箭头 组 成 ， 可 以 用 直线 命令 完成 ， 符 号 的 箭头 可 取 尺 寸 标 
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注 块 中 的 箭头 来 用 。 沟 道 增 强 型 场 效 应 晶体 管 符号 中 有 一 条 坚 直 虚线 ， 虽 然 可 以 用 虚线 来 
画 ， 虚 线 外 观 由 “ 线 型 管理 器 ”中 的 “全 局 比例 因子 ”和 “当前 对 象 缩放 比例 ”控制 ， 但 
如 果 该 场 效应 晶体 管 符 号 要 应 用 到 不 同 图 纸 中 ， 由 于 不 同 图 纸 “ 全 局 比例 因子 ”可 能 设 得 
不 同 ， 因 而 虚线 外 观 会 变化 ， 所 以 该 线 用 连续 线 画 成 虚线 的 形式 为 好 。 

以 N 沟 道 增强 型 场 效应 晶体 管 符号 为 例 ， 其 绘制 作 图 过 程 如 下 : 

1) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”命令 按钮 国 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 

命令 _line 指定 第 一 点 : (用 直线 命令 绘制 高 为 2 线段 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: < 正 交 开 >2 
间 定 下 一 点 或 【放弃 (U)]: 
命令 ; _line 指定 第 一 点 : (捕捉 线段 中 点 绘制 水 平 线段 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 5 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 

2) 直接 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “复制 ”命令 按钮 国 ， 选 择 高 为 2 竖 直 线段 上 端点 
为 基点 ,复制 竖 直 另 一 条 线段 。 




















命令 : _copy 

选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 1 个 

选择 对 象 : ( 按 Fnter 键 (选择 高 为 2 紧 直 线段 对 象 ) ) 

指定 基点 或 [位移 (D)] < 位 移 > 人 
点 为 基点 ) 

指定 第 二 点 或 < 使 用 第 一 点 作为 位 移 > : 3 (输入 指定 对 象 基点 位 移 3) 

昌 定 第 二 点 或 【退出 ( 玉 )/ 放 弃 (U)] < 退出 >: ( 按 Enter 键 ) 

3) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”命令 按钮 国 ， 根 据 命令 行 指 示 操 作 。 

命令 ，_line 指定 第 一 点 (对 和 象 追 踪 开 ， 绘制 上 扬 角 线 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 

4) 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “镜像 ”命令 按钮 国 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 

Pe (对 称 复制 另 一 坚 直 线段 及 下 掏 
角 线 ) 

选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 3 个 

选择 对 象 : 


指定 镜像 线 的 第 一 点 : 指定 镜像 线 的 第 二 点 : 

是 否 删除 源 对 象 ? [是 (Y)/ 否 (N)] <N>: 

5) 单 击 “标注 ”工具 栏 中 的 “线性 标注 ”按钮 吗 串 。 

命令 : _dimlinear (用 标注 尺寸 命令 随意 标注 一 个 
尺寸 块 ) 

指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 > : 

指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 : < 正 交 开 > 

指定 尺寸 线 位 置 或 [ 多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 (H)/ 重 直 〔(VJ)7/ 旋 
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转 (R)|]: 
标注 文字 = 16 命令 ; 
6) 单 击 “ 修 改 ”工具 栏 中 的 “分 解 ”命令 按钮 国 ， 用 分 解 命令 分 解 尺 寸 块 。 
命令 : _explode 
选择 对 象 : 找到 1 个 
选择 对 象 : 
7) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 “删除 ”命令 按钮 畏 ， 删 除 尺寸 中 无 用 部 分 。 
命令 : _erase 
选择 对 象 : 找到 1 个， 总计 4 个 
选择 对 象 : 
8) 单 击 “ 修 改 ”工具 栏 上 的 “移动 ”按钮 圈 ， 用 移动 命令 移动 箭头 到 所 要 的 位 置 。 
命令 : _HOVe 
选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 2 个 
选择 对 象 : 
指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 > : 
作 图 过 程 与 结果 如 图 7-10b 所 示 。 


上 上 小 上 上 上 水 


a) 








| 口 口 | | 
1 上 -一 -一 一 三 三 -| :时 了 | 叫 
b) 





图 7-10” 场 效应 晶体 管 符号 的 绘制 

4. 绘制 光 耦 合 器 符号 

光 耦 合 器 是 把 LED 和 光敏 晶体 管 组 装 在 一 起 的 器 件 ， 该 符号 由 晶体 管 相仿 的 图 形 、 
箭头 、 二 极 管 、 矩 形 组 成 ， 如 图 7-11a 所 示 ， 可 以 取 用 晶体 管 符号 、 和 矩形 、 斥 才 箭 头 、 二 
极 管 符 号 来 用 ， 经 移动 等 编辑 完成 整个 符号 的 绘制 。 光 看 合 器 符号 作 图 过 程 如 图 7-11b 


所 示 。 
FF 


a) b) 


图 7-11 光 耦 合 器 符号 的 绘制 


慌 副 


Vv 


1) 单 击 “标注 ”工具 栏 中 的 “线性 标注 ”按钮 瞎 串 ， 取 尺 才 标注 块 中 的 箭头 来 用 。 

命令 : _dimlinear (用 标注 尺寸 命令 随意 标注 一 个 
尺寸 

指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 > : 
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指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 : < 正 交 开 > 

创建 了 无 关联 的 标注 。 指 定 尺 寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 
( 昌 )/ 重 直 (V)/ 旋 转 (R) ] : 

标注 文字 =16 

2) 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “分 解 ”命令 按钮 圆 ， 用 分 解 命令 分 解 尺 寸 块 。 





命令 : _explode (分 解 尺 寸 块 ) 

选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 象 : 

3) 直接 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “复制 ”命令 按钮 圈 ， 复 制 尺 寸 线 与 箭头 。 
命令 : _copy 


选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 象 ，( 按 Enter 键 或 继续 选择 对 象 ) 

指定 基点 或 [位移 (D)] < 位 移 > : (默认 指定 对 象 基 点 位 移 ) 

指定 第 二 点 或 [退出 (上 )/ 放 弃 (U)] < 退出 > : (指定 位 移 点 2 或 按 Enter 键 ) 

4) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “移动 ”按钮 轩 ， 用 移动 命令 移动 箭头 到 所 要 的 位 置 。 
命令 : _IOVe 

选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 2 个 

选择 对 象 : 

指定 基点 或 [位 移 (D)]< 位 移 > : 

5) 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “搬入 块 ” 命 令 按 钮 现 。 
命令 : _insert (从 块 库 中 插入 二 极 管 与 晶体 管 ) 

指定 插入 点 或 [基点 (B)/ 比 例 (S)/X/Y/Z/ 旋 转 (R)]: 


输入 属性 值 . 

6) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “分 解 ”命令 按 印 国 。 
命令 : _explode (分 解 二 极 管 与 晶体 管 块 ) 
选择 对 象 ; 找到 1 个 

选择 对 象 : 


7) 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “删除 ”命令 按钮 芒 到 ， 删 除 多 余 线 。 
命令 : _erase 


选择 对 象 ; 找到 1 个 


选择 对 象 : 
8) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩 形 ” 命 令 按钮 号， 根据 命令 行 指示 操作 。 
命令 : _rectang (绘制 矩形 ) 


指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (上 )/ 圆 角 (下 )/ 厚 度 (TT)/ 宽 度 (W)]: 
指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: @16,7 

9) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “移动 ”命令 按钮 图 ， 移动 图 形 。 

命令 : _IOVe 
选择 对 象 : 找到 1 个 
选择 对 象 : 
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指定 基点 或 [位移 (D)] < 位 移 > : 

10) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”命令 按钮 国 ， 完 成 补 线 。 

命令 ，_line 指定 第 一 点 ; 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

11) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “延伸 ”按钮 国 ， 调 整 部 分 图 线 长 度 。 

命令 ，_extend 

当前 设置 投影 =UCS， 边 = 无 

选择 边界 的 边 

选择 对 象 或 < 全 部 选择 > : 找到 1 个 

选择 对 象 : 

选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 修剪 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 ()/ 窗 交 (C)/ 投 影 
(P)/ 边 (FF)/ 放 弃 (U)]: 


7.4 ” 开关、 控制 和 保护 装置 的 绘制 


1. 绘制 触 点 符号 

触 点 符号 有 动 合 触 点 、 动 断 触 点 、 延 时 断 开 的 动 合 触 点 、 延 时 闻 合 的 动 合 触 点 、 延 时 闭 
合 的 动 断 触 点 、 延 时 断 开 的 动 断 触 点 等 符号 ， 如 图 7-12 所 示 。 触 点 符号 可 以 用 画 直 线 、 画 
圆 或 弧 等 绘图 命令 以 及 偏 移 、 修 剪 、 删 除 等 编辑 命令 来 完成 。 


VFA AYTY 


图 7-12 动 合 、 动 断 触 点 符号 例 





以 延 时 断 开 的 动 合 触 点 符号 为 例 ， 其 绘制 作 图 过 程 如 下 : 

1) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”命令 按钮 国 ， 根 据 命令 行 指 示 操 作 。 

命令 : _line 指定 第 一 点 : < 正 交 开 > (以 直接 距离 输入 法 用 直线 命令 绘制 高 为 5 的 竖 
直线 ) 








指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 5 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]:< 正 交 关 >@10<115 (以 相对 极 坐 标 方式 用 直线 命令 
绘制 针线 ) 

指定 下 一 点 或 【闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: < 正 交 开 > 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 5 (以 对 象 追 踪 方 式 绘制 另 一 段 坚 
直线 ) 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: ( 回 车 结束 画 线 ) 


命令 : _line 指定 第 一 点 : (过 斜 线 中 点 用 直线 命令 绘制 长 度 为 9 的 水 平 辅助 线 ， 确 定 国 
心 位 置 ) 
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指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 9 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : ( 回 车 结束 画 线 ) 
2) 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 命 令 按 钮 @@， 根 据 命 令 行 指 示 操 作 。 
命令 : _circle 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 径 (T)]:( 以 
水 平 辅助 线 端 点 为 圆心 ， 画 直径 为 的 圆 ) 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)] <$.0000>: d 
指定 圆 的 直径 <10.0000> : 5 
3) 命令 : _line 指定 第 一 点 : (捕捉 圆 的 上 下 象限 点 ， 画 过 圆心 竖 直 辅 助 直线 ) 
指定 下 一 点 或 【放弃 (U)]:( 回 车 结束 画 线 ) 
4) 单 击 “ 人 修改” 工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 命 令 按 钮 区 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 
命令 : _offset (用 偏 移 命令 把 过 圆心 的 水 平 辅助 线 向 两 侧 偏 移 距离 1， 把 过 圆心 坚 
直 辅 助 直线 也 向 右 侧 偏 移 距 离 1 ) 
指定 偏 移 距离 或 [通过 (T)] <1.0000>:1 
选择 要 偏 移 的 对 象 或 < 退出 > : 
指定 点 以 确定 偏 移 所 在 一 侧 : 
选择 要 偏 移 的 对 象 或 < 退出 > : 
指定 点 以 确定 偏 移 所 在 一 侧 : 
选择 要 偏 移 的 对 象 或 < 退出 > : 
5) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “延伸 ”按钮 国 |。 
命令 : _extend (把 偏 移 后 的 水 平 辅助 线 延 伸 与 斜 线 相交 ) 
当前 设置 投影 =UCS， 边 = 无 
选择 边界 的 边 
选择 对 象 : 找到 1 个 
选择 对 象 : 
选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (下 )/ 窗 交 (C)/ 投 影 
(P)/ 边 (EE)/ 放 弃 (U) ] : 
6) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”命令 按钮 六 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 











命令 ，_trim (以 斜 线 和 偏 移 后 的 竖 直 辅助 线 为 修剪 边界 ， 修 前 多余 的 图 线 ) 
当前 设置 投影 =UCS,， 边 = 无 
选择 剪 切 边 


选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 象 ; 找到 1 个， 总 计 2 个 

选择 对 象 : 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (了 )/ 窗 交 (C)/ 投 影 
(P)/ 边 (FE)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)]: 

命令 ; -im (以 国 皆 为 修剪 边界 ， 修 剪 多 余 

的 图 线 ) 
当前 设置 投影 =UCS， 边 = 无 
选择 剪 切 边 .. . 
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选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 象 : 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (FF)/ 窗 交 (C)/ 投 影 
(P)/ 边 (EE)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)]: 

7) 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “删除 ”命令 按钮 古 到， 根据 命令 行 指 示 操 作 。 


命令 : _erase (检查 图 形 ， 删 除 多 余 的 图 线 ) 
选择 对 象 ; 找到 1 个 ， 总 计 3 个 
选择 对 象 ， 


作 图 过 程 与 结果 如 图 7-13 所 示 。 


A A 


图 7-13” 延 时 断 开 的 动 合 触 点 符号 绘制 过 程 





2. 绘制 按钮 符号 

按钮 符号 有 手动 开关 、 动 合 按钮 、 动 断 按钮 、 拉 拔 开 关 、 旋 钮 开关 等 符号 ， 如 图 7-14a 
所 示 。 按 钮 符号 可 以 用 画 直 线 、 画 矩形 等 绘图 命令 以 及 修剪 、 删 除 等 编辑 命令 来 完成 。 符 号 
中 有 一 条 水 平 虚 线 ， 虽然 可 以 用 虚线 来 画 ， 虚 线 外 观 由 “ 线 型 管理 器 ”中 的 “全 局 比例 因 
子 ” 和 “当前 对 象 缩放 比例 ”控制 ,但 如 果 该 符号 要 应 用 到 不 同 图 纸 中 ， 由 于 不 同 图 纸 
“全 局 比例 因子 ”可 能 设 得 不 同 ， 因 而 虚线 外 观 会 变化 ， 所 以 该 线 用 连续 线 画 成 虚线 的 
形式 。 

以 动 合 按 钮 符号 为 例 ， 其 绘制 作 图 过 程 如 下 : 

1) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”命令 按钮 国 ， 根 据 命令 行 指 示 操 作 。 

命令 _line 指定 第 一 点 : < 正 交 开 > (以 直接 距离 输入 法 用 直线 命令 绘制 高 为 5 的 竖 

直线 ) 














指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 5 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]:< 正 交 关 >@10<115 (以 相对 极 坐 标 方式 用 直线 命令 
绘制 斜 线 ) 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: < 正 交 开 > 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 5 (以 对 象 追 踪 方 式 绘制 另 一 段 坚 
直线 ) 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U) ] : ( 回 车 结束 画 线 ) 

命令 : _line 指定 第 一 点 : (过 斜 线 中 点 用 直线 命令 绘制 一 条 长 为 8 的 水 平 直线 和 长 





为 5 的 竖 直 辅助 线 ， 绘制 过 程 中 以 对 象 追 踪 方 式 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 8 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 5 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 
2) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ”命令 按钮 下， 根据 命令 行 指示 操作 。 


.1756 . AutoCAD 电气 设计 快速 入 门 与 提高 





命令 : _offset 

当前 设置 : 删除 源 = 否 图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE =0 

指定 偏 移 距离 或 [通过 (T)/ 删 除 ( 玉 )/ 图 层 (上 L)] < 通过 > : 2 (以 偏 移 距离 2 和 1 分 
别 偏 移 长 为 5 的 竖 直 辅助 线 三 次 和 两 次 ) 

选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 ( 玉 )/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 

指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 , 或 [退出 (了 上)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 

选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (EE)/ 放 弃 (U)] < 退出 > : 

3) 单 击 “ 修 改 ”工具 栏 中 的 “修剪 ”命令 按钮 节 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 


命令 : _trim (以 偏 移 坚 直 辅 助 线 为 剪 切 边 修 前 水平 线段 ) 
当前 设置 投影 =UCS， 边 = 无 

选择 剪 切 边 

选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 7 个 

选择 对 象 : 


选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (下 )/ 窗 交 (C)/ 投 影 
(P)/ 边 (EE)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)]: 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 
(P)/ 边 (EE)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)]: 

4) 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “删除 ”命令 按钮 到 ， 根 据 命 令 行 指 示 操 作 。 


命令 ，_erase (整理 图 形 删 除 多 余 图 线 ) 

选择 对 象 ， 指定 对 角 点 : 找到 7 个 

选择 对 象 : 

5) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “矩形 ”命令 按钮 百 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 
命令 : _rectang (绘制 长 为 2、 高 为 6 的 短 形 ) 


指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (上 )/ 圆 角 (FF)/ 厚 度 (本 )/ 宽 度 (W)]: 
指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: @2, 6 

6) 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “移动 ”命令 按钮 力 ， 根 据 命 令 行 指示 操作 。 
命令 : _move (捕捉 短 形 边 中 点 ， 移 动 矩形 到 虚线 端点 ) 
选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 象 : 

指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 > : 

7) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “分 解 ”命令 按钮 贺 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 
命令 : _explode (分 解 矩 形 ) 

选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 象 : 

8) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “删除 ”命令 按钮 儿 I]， 根 据 命令 行 指示 操作 。 
命令 : _erase (删除 和 矩形 一 边 ) 

选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 象 : 

作 图 过 程 与 结果 如 图 7-14b 所 示 。 
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图 7-14 按钮 符号 的 绘制 





3. 绘制 三 极 开关 符号 

三 极 开关 符号 有 一 般 三 极 开关 、 三 极 隔 离开 关 、 三 极 负 荷 开 关 、 三 极 断 路 占 等 符号 ， 如 
图 7-15a 所 示 。 开 关 符 号 可 以 用 画 直 线 、 画 圆 等 绘图 命令 和 阵列 、 偏 移 、 修 剪 、 删 除 等 编辑 
命令 来 完成 。 符 号 中 有 一 条 水 平 虚线 ， 虽然 可 以 用 虚线 来 画 ， 虚 线 外 观 由 “ 线 型 管理 器 ” 
中 的 “全 局 比例 因子 ”和 “当前 对 象 缩放 比例 ”控制 ， 但 如 果 该 符号 要 应 用 到 不 同 图 纸 中 ， 
由 于 不 同 图 纸 “ 全 局 比例 因子 ”可 能 设 得 不 同 ， 因 而 虚线 外 观 会 变化 ， 所 以 该 线 用 连续 线 
画 成 虚线 的 形式 。 

以 三 极 隔离 开关 符号 为 例 ， 其 绘制 作 图 过 程 如 下 : 

1) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”命令 按钮 国 ， 根 据 命令 行 指 示 操 作 。 

命令 ; _line 指定 第 一 点 : < 正 交 开 > (以 直接 距离 输入 法 用 直线 命令 绘制 高 为 5 的 竖 











直线 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 5 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)] :< 正 交 关 >@10<115 (以 相对 极 坐 标 方式 用 直线 命 
令 绘制 斜 线 ) 

指定 下 一 点 或 【闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: < 正 交 开 > 

指定 下 一 点 或 【闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 5 (以 对 象 追 踪 方式 绘制 另 一 段 
竖 直 线 ) 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U) ] : ( 回 车 结束 画 线 ) 

命令 : _line 指定 第 一 点 : ( 务 长 为 2 的 水 平 线段 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 2 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 





2) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “移动 ”命令 按钮 图， 根据 命令 行 指示 操作 。 


命令 : _move (捕捉 水 平 线 段 中 点 ， 移 动 线段 到 竖 直 线 端点 ) 
选择 对 象 ; 找到 1 个 
选择 对 象 : 


指定 基点 或 [位移 (D)] < 位 移 > : 

3) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “阵列 ”命令 按钮 盟 。 

命令 : _array (把 已 完成 的 图 形 以 一 行 三 列 进行 矩形 阵列 复制 ， 其 中 参数 设 
行 偏 移 为 0， 列 偏 移 为 4) 
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(P)/ 边 (EE)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)|]: 


(P)/ 边 (EE)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)]: 


示 。 


选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 4 个 


选择 对 象 : 
4) 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”命令 按钮 国 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 
命令 _line 指定 第 一 点 : (过 两 斜 线 中 点 画 一 水 平 连 线 ) 


定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

间 定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

命令 : _line 指定 第 一 点 : (过 水 平 连 线 端点 画 竖 直 辅 助 线 ) 

定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

间 定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

5) 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ”命令 按钮 区 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 

命令 : _offset 

当前 设置 删除 源 = 否 图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE =0 

指定 偏 移 距离 或 [通过 (T)/ 删 除 (EF)/ 图 层 (L)] < 通过 >: 2 (以 偏 移 距离 2 和 1 分 
别 偏 移 竖 直 辅 助 线 三 次 和 两 次 ) 

选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (EE)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 

指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (EE)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 > : 

选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (FE)/ 放 弃 (U)] < 退出 > : 

6) 单 击 “ 修 改 ”工具 栏 中 的 “修剪 ”命令 按钮 节 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 


— 
L 














命令 : _trim (以 偏 移 紧 直 辅助 线 为 剪 切 边 修 剪 斜 线 的 水 平 连 线 ) 
当前 设置 投影 =UCS， 边 = 无 

选择 前 切 边 

选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 7 个 

选择 对 象 : 


选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 
选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 


7) 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “删除 ”命令 按钮 芒 到 ， 根 据 命 令 行 指示 操作 。 





命令 : _erase (整理 图 形 ， 删 除 多 余 图 线 ) 
选择 对 象 ; 指定 对 角 点 : 找到 6 个 
选择 对 象 ， 


作 图 过 程 与 结果 如 图 7-15b 所 示 。 

4. 绘制 位 置 和 限制 开关 符号 

位 置 和 限制 开关 符号 有 动 合 位 置 和 限制 开关 、 动 断 位 置 和 限制 开关 符号 ， 如 图 7-16a 所 
开关 符号 可 以 用 画 直 线 等 绘图 命令 和 旋转 等 编辑 命令 来 完成 。 

以 动 合 位 置 和 限制 开关 符号 为 例 ， 其 绘制 作 图 过 程 如 下 : 

1) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”命令 按钮 国 ， 根 据 命令 行 指 示 操 作 。 

命令 ，_line 指定 第 一 点 : (用 直线 命令 画 高 为 10 的 坚 直 线段 ) 

指定 下 一 点 或 【放弃 (U)]: 10 
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图 7-15 三 极 开关 符号 的 绘制 





指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

命令 _line 指定 第 一 点 : (捕捉 紧 直 线段 端点 用 相对 极 坐 标 方式 画 一 付 
线 ， 正 交 打 开 再 画 一 水 平 线 与 竖 直 线段 相交 叉 ， 并 把 超出 部 分 修剪 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: < 正 交 关 >@7<115 

指定 下 一 点 或 【放弃 (U)]:< 正 交 开 > 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 〈(U) ] : 

2) 单 击 “ 人 修改” 工具 栏 中 的 “修剪 ”命令 按钮 节 ， 根 据 命 令 行 指示 操作 。 


命令 : _trim 

当前 设置 : 投影 =UCS, 边 = 无 
选择 剪 切 边 
选择 对 象 : 找到 1 个 
选择 对 象 : 


选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (下 )/ 窗 交 (C)/ 投 影 
(P)/ 边 (EE)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U) ] : 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (下 )7/ 窗 交 (C)/ 投 影 
(P)/ 边 (EE)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)]: 

3) 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “旋转 ”命令 按钮 圈 ， 根 据 命 令 行 指示 操作 。 

命令 ; _rotate (把 所 完成 的 图 形 旋转 25°) 

UCS 当前 的 正 角 方向 : ANGDIR = 逆 时 针 ANGBASE =0 

选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 3 个 

选择 对 象 : 

指定 基点 ， 

间 定 旋转 角度 或 [复制 (C)/ 参 照 (R)] <0 > : 25 

4) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”命令 按钮 国 ， 根 据 命令 行 指 示 操 作 。 

命令 ; _line 指定 第 一 点 : (捕捉 三 角形 端点 画 一 竖 直 连 接线 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 5 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

5) 直接 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “复制 ”命令 按钮 较 ， 根 据 命 令 行 指示 操作 。 

命令 : _copy (复制 竖 直 连接 线 到 另 一 边 合适 位 置 ) 

选择 对 象 : 找到 1 个 
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选择 对 象 ( 按 Enter 键 或 继续 选择 对 象 ) 
指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 > : (默认 指定 对 象 基点 位 移 ) 
指定 第 二 点 或 [退出 (上 )/ 放 弃 (U)] < 退出 > : (指定 位 移 点 2 或 按 Enter 键 ) 


作 图 过 程 与 结果 如 图 7-16b 所 示 。 


人 


图 7-16 位 置 和 限制 开关 符号 的 绘制 





5. 绘制 热 继电器 驱动 器 件 符号 

热 继 电 右 驱动 器 件 符号 由 外 大 和 矩形 套 内 小 矩形， 可 以 用 画 直 线 、 夯 矩形 命令 和 移动 、 删 
除 等 编辑 命令 来 完成 。 其 绘制 作 图 过 程 如 下 : 

1) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”命令 按钮 与 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 

命令 : _rectang (用 画 短 形 命令 绘制 外 大 短 形 ) 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (上 )/ 圆 角 (了 F)/ 厚 度 (T)7/ 宽 度 (W) ] : 

指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: @10, 6 

2) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”命令 按钮 国 ， 根 据 命令 行 指 示 操 作 。 

命令 : _line 指定 第 一 点 : (过 画 殉 形 中 点 绘制 相交 两 条 辅助 线 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

3) 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”命令 按钮 号 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 

命令 : _rectang (用 画 矩 形 命令 绘制 内 小 矩形 ) 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (了 上)/ 圆 角 (下 )/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 

指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: @2, 2 

4) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “移动 ”命令 按钮 图 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 





命令 : _move ( 捕 提 小 矩形 边 中 点 ， 移 动 内 小 给 有 形 到 相交 两 条 辅助 线 交 点 ) 
选择 对 象 ; 指定 对 角 点 : 找到 1 个 
选择 对 象 : 


指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 > : 
5) 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “分 解 ”命令 按钮 圈 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 


命令 : _explode (分 解 内 小 珑 形 ) 

选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 象 : 

6) 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “删除 ”命令 按钮 E 下 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 
人 (整理 图 形 ， 删 除 多 余 图 线 ) 


选择 对 象 : 找到 1 个 ， 总 计 3 个 
选择 对 象 : 
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7) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”命令 按钮 国 ， 根 据 命 令 行 指示 操作 。 
命令 _line 指定 第 一 点 : (绘制 连接 线 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 

指定 下 一 点 或 【放弃 (U)]: 

作 图 过 程 与 结果 如 图 7-17 所 示 。 


门 外 上 加 外 


图 7-17 热 继电器 驱动 器 件 符号 的 绘制 




















6. 绘制 自 克 变压器 式 启动 器 符号 

自 耦 变压器 式 启动 需 符 号 可 以 用 画 直 线 、 画 圆 命 令 和 修剪 等 编辑 命令 来 完成 。 其 绘制 作 
图 过 程 如 下 : 

1) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”命令 按钮 王 ， 根 据 命令 行 指 示 操 作 。 

命令 : _rectang (用 拢 形 命令 绘制 矩形 ) 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (EE)/ 圆 角 (下 )/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 

指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: @13, 16 

2) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”命令 按钮 国 ， 根 据 命令 行 指 示 操 作 。 

命令 ，_line 指定 第 一 点 ; 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: < 正 交 关 >( 对 象 追 踪 短 形 顶 边 中 点 在 适当 处 用 直线 画 为 
三 角形 ) 
指定 下 一 点 或 【放弃 (U) ] : 








中 定 . 
命令 : _line 指定 第 一 点 : (在 矩形 左下 方 适 当 处 画 一 水 平 直线 段 ) 





虽 定 . 
间 定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 
) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 命令 按钮 @， 面 以 水 平 直线 段 端点 为 圆心 、 直 径 为 


命令 : _circle 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 径 (T) ] : 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)] <3.0000>: d 

指定 圆 的 直径 <6.0000>:3 

4) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “移动 ”命令 按钮 图， 根据 命令 行 指 示 操 作 。 


命令 ，_move ( 捕 提 小 圆 左 象限 点 移动 小 圆 到 水 平 直线 段 端点 ) 
选择 对 象 : 找到 1 个 
选择 对 象 


指定 基点 或 【位移 (D)] < 位 移 > : 

5) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”命令 按钮 国 ， 根 据 命 令 行 指示 操作 。 
命令 ，_line 指定 第 一 点 : ( 捕 提 小 圆 下 象限 点 画 水 平 辅助 直线 段 ) 

指定 下 一 点 或 【放弃 (U) ] : 
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指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 
6) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ”命令 按钮 @， 以 “ 相 切 、 相 切 、 半 径 (T)” 画 圆 
方式 ， 夯 半径 为 3 的 圆 ， 与 小 圆 和 水 平 辅助 直线 段 相 切 。 
命令 : _circle 指定 圆 的 圆心 或 「 三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 径 (T) ] : ttr 
0 
定 对 象 与 圆 的 第 二 个 切 点 : 
圆 的 半径 <3.0000 > : 3 
7) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”命令 按钮 国 ， 根 据 命令 行 指 示 操 作 。 
命令 : _line 指定 第 一 点 : (捕捉 小 圆 右 象限 点 画 水 平 直线 段 ) 
指定 下 一 点 或 【放弃 《0U) ] 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 
8) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”命令 按钮 站 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 


命令 : _trim (整理 修剪 图 形 ) 
当前 设置 投影 =UCS,， 边 = 无 
选择 剪 切 边 ... 

选择 对 象 ; 指定 对 角 点 : 找到 8 个 
选择 对 象 : 


选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (下 )/ 窗 交 (C)/ 投 影 
(P)/ 边 (EE)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U) ] : 
9) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “删除 ”命令 按 馈 国 权 。 


2 (删除 多 余 图 线 ) 
选择 对 象 ， 找到 1 个 
选择 对 象 .: 


作 图 过 程 与 结果 如 图 7-18 所 示 。 


DE 


图 7-18 自 耦 变压器 式 启 动 器 符号 的 绘制 














7.$ ”测量 仪表 和 信号 器 件 的 绘制 


1. 绘制 电 喇 叭 符号 

电 喇 叭 符号 可 以 用 画 直 线 、 画 和 矩形 命令 和 修剪 、 移 动 等 编辑 命令 来 完成 。 其 绘制 作 图 过 
程 如 下 . 

1) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “矩形 ”命令 按钮 呈 ， 根 据 命令 行 指 示 操 作 。 

命令 : _rectang (用 适 形 命令 绘制 矩形 ) 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (上 )/ 圆 角 (FF)/ 厚 度 (本 )/ 宽 度 (W)]: 

指定 另 一 个 角 点 或 [尺寸 (D)]: @4, 9 
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2) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”命令 按钮 国 ， 根 据 命 令 行 指示 操作 。 
命令 _line 指定 第 一 点 : ( 捕 提 和 撼 形 顶 边 与 底 边 中 点 画 连 接线 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (UU 
间 定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 
_line 指定 第 一 点 : (捕捉 短 形 右边 中 点 画 长 为 14 的 线段 ) 


2 
Wa 
Ej 


Wa 
L 








下 一 点 或 0 (用 相对 极 坐 标 方式 画 斜 线 ) 
下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

3) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”命令 按钮 入 ， 根 据 命 令 行 指示 操作 。 

命令 : _trim (以 矩形 为 剪 切 边 ， 修 剪 算 形 内 图 线 ) 

当前 设置 投影 =UCS， 边 = 无 

选择 剪 切 边 

选择 对 象 ; 找到 1 个 

选择 对 象 : 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (下 )/ 窗 交 (C)/ 投 影 
(P)/ 边 (EE)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)]: 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (下 )/ 窗 交 (C)/ 投 影 
(P)/ 边 (EE)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)]: 

4) 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “移动 ”命令 按钮 图 ， 根 据 命令 行 指 示 操 作 。 


命令 : 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 14 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: < 正 交 开 > @8<129 (用 相对 极 坐标 方式 画 斜 线 ) 
指定 下 一 点 或 [ SR 

命令 ，_line 指定 第 一 

指定 

指定 








命令 : _move (移动 矩形 右边 图 线 到 合适 处 ) 
选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 3 个 
选择 对 象 ， 


指定 基点 或 [位移 (D)] < 位 移 > : 
作 图 过 程 与 结果 如 图 7- 19 所 示 。 


I 


图 7-19 电 喇叭 符号 的 绘 


2. 绘制 电 铃 符号 

电 铃 符号 可 以 用 画 直 线 、 画 圆 等 绘图 命令 和 修剪 、 偏 移 等 编辑 命令 来 完成 。 其 绘制 作 图 
过 程 如 下 : 

1) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 命 令 按 钮 @@， 根 据 命 令 行 指示 操作 。 

命令 : _circle 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 径 (T)]: 

指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)] <9.6786 > : 6 
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2) 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”命令 按钮 国 
命令 : _line 指定 第 一 点 : ( 画 圆 直 径 线 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

3) 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “修剪 ”命令 按钮 六 ， 根 据 命 令 行 指示 操作 。 


根据 命令 行 指 示 操作 。 





命令 : _trim (以 圆 直 径 线 为 剪 切 边 修 剪 下 半圆 ) 
当前 设置 : 投影 =UCS,， 边 = 无 

选择 剪 切 边 . . . 

选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 象 : 


选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (FF)/ 窗 交 (C)/ 投 影 
(P)/ 边 ( 玉 )/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)]: 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (下 )7 窗 交 (C)/ 投 影 
(P)/ 边 (EE)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)]: 

a 命令 按钮 国 ， 根 据 命令 行 指 示 操 作 。 

命令 ，_line 指定 第 一 点 : (过 圆心 画 紧 直 线段 ) 

Pe 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

5) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ”命令 按钮 区 。 

命令 : _offset 

当前 设置 : 删除 源 = 否 图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE =0 

指 ee [通过 (TT)/ 删 除 (上 )7/ 图 层 (L) ] < 通过 >: 2.5 (左右 两 边 偏 移 过 

心 坚 直 线段 ) 

0 或 [退出 (EF)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 

指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 , 或 [退出 (EE)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 > : 

选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 ( 玉 )/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 

6) 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “删除 ”命令 按钮 国 ， 市 除 过 圆心 的 竖 直 线段 。 

命令 : _erase 

选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 象 : 

作 图 过 程 与 结果 如 图 7-20 所 示 。 


OPmAM 


图 7-20 电 铃 符号 的 绘制 





3. 绘制 调 光 器 符号 
调 光 器 符号 可 以 用 画 直 线 与 画 圆 等 绘图 命令 及 旋转 等 编辑 命令 来 完成 。 其 绘制 作 图 过 
如 下 : 
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1) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”命令 按钮 国 ， 根 据 命令 行 指 示 操 作 。 

命令 : _line 指定 第 一 点 : ve 画 三 角形 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 1 

ee te PE 

2) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 贺 ” 命 令 按 钮 @， 根 据 命令 行 指示 操作 (在 合适 处 画 小 
员 | ) 。 

命令 : _circle 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 径 (T)]: 

指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)] <3.0000 > : 

3) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”命令 按钮 国 ， 根 据 命 令 行 指示 操作 。 

命令 _line 指定 第 一 点 : (捕捉 小 圆 右 象限 点 画 一 水 平 直 线段 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

4) 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “旋转 ”命令 按钮 圈 ， 根 据 命令 行 指 示 操 作 。 

命令 _rotate (旋转 水 平 直 线段 ) 

UCS 当前 的 正 角 方向 : ANGDIR = 逆 时 针 ANGBASE =0 

选择 对 象 : 找到 1 个， 总 计 2 个 

选择 对 象 : 

指定 基点 ， 

指定 旋转 角度 或 [复制 (C)/ 参 照 (R)] <0>: 39 

作 图 过 程 与 结果 如 图 7-21 所 示 。 


i me 至 可“ 


图 7-21 调 光 器 符号 的 绘制 





7.6 电能 发 生 和 转换 装置 的 绘制 





绘制 蓄电池 组 符号 
萝 电 池 组 符号 可 以 用 画 直 线 、 画 矩形 等 绘图 命令 和 修剪 、 偏 移 等 编辑 命令 来 完成 。 其 绘 
制作 图 过 程 如 下 : 
1) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”命令 按钮 号 ， 根 据 命 令 行 指示 操作 。 
命令 : _rectang (绘制 辅助 图 形 撼 形 ) 


指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 ( 玉 )/ 圆 角 (下 )/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 
指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: @15,7 

2) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 命 令 按 钮 至 。 

命令 ， _offset 

当 前 设置 删除 源 = 否 

指定 偏 移 距离 或 [通过 
移 距 离 2) 


图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE =0 
(T)/ 删 除 (上 )7/ 图 层 (L)] < 通过 >: 2 (把 辅助 算 形 向 内 偏 
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选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (EE)/ 放 弃 (U)] < 退出 > ; 

指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 , 或 [退出 (了 上 )/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (EE)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 

3) 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”命令 按钮 国 ， 根 据 命 令 行 指示 操作 。 
命令 : _line 指定 第 一 点 : (在 殉 形 内 适当 位 置 画 一 条 坚 直 线 ， 长 度 超 出 矩形 ) 
指定 下 一 点 或 【放弃 (U) ] : 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

4) 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ”命令 按钮 莫 。 

命令 : _offset 

当前 设置 删除 源 = 否 图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE =0 

指定 偏 移 距离 或 [通过 (TT)/ 删 除 (上 E)/ 图 层 (L)] < 通过 > : 2 (把 坚 直 线 偏 移 距离 2) 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 ( 玉 )/ 放 弃 (U) ] < 退出 > ; 

指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 , 或 [退出 (上 )/ 多 个 (M)/ 放 育 (U)] < 退出 >: 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (EE)/ 放 弃 (U)] < 退出 > : 

5) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”命令 按钮 革 ， 根 据 命 令 行 指示 操作 。 


命令 : _trim (选择 两 辅助 矩形 为 剪 切 边 修 剪 紧 直线 ) 
当前 设置 投影 =UCS， 边 = 无 
选择 剪 切 边 


选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 象 : 找到 1 人 个， 总计 2 个 

选择 对 象 : 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (下 )/ 窗 交 (C)/ 投 影 
(P)/ 边 (EE)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U) ] : 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (下 )/ 窗 交 (C)/ 投 影 
(P)/ 边 (EE)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)]: 

6) 单 击 “ 修 改 ”工具 栏 中 的 “删除 ”命令 按钮 E 到 ， 根 据 命 令 行 指示 操作 。 


命令 : _erase (整理 删除 多 余 图 线 ) 
选择 对 象 ， 指定 对 角 点 : 找到 1 个 ， 总 计 4 个 
选择 对 象 : 


7) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”命令 按钮 国 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 
命令 : _line 指定 第 一 点 : (捕捉 坚 直 中 点 ， 绘 制 连 接线 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)|]: 

作 图 过 程 与 结果 如 图 7-22 所 示 。 


0 Og D1| -i 


图 7-22 ”蓄电池 组 符号 的 绘制 
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2. 绘制 三 绕组 变压器 符号 

绘制 三 绕组 变压器 符号 可 以 用 画 直 线 、 画 圆 、 画 正 多 边 形 等 绘图 命令 来 完成 。 其 绘制 作 
图 过 程 如 下 : 

1) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 正 多 边 形 ”按钮 图 。 

命令 : _polygon 输入 边 的 数目 <3 > : 3 (绘制 辅助 正三 角形 ) 

指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E)]: 

输入 选项 [内 接 于 圆 (IT)/ 外 切 于 圆 (C)] <I> : 

指定 圆 的 半径 : 2 

2) 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 命 令 按 钮 @， 根 据 命 令 行 指 示 操 作 。 

命令 : _circle 指定 圆 的 圆心 或 【三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 径 (T)]: (以 

正三 角形 顶点 为 圆心 ， 画 直径 为 $ 的 圆 ) 

指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)] <2.0000>: d 

指定 圆 的 直径 <4.0000> : 5 

3) 直接 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “复制 ”命令 按钮 咬 . 








命令 : _copy (复制 直径 为 5 的 圆 两 次 到 正三 角形 另外 两 顶点 ) 
选择 对 象 : 找到 1 个 
选择 对 象 ， ( 按 Enter 键 或 继续 选择 对 象 ) 


指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 >: (默认 指定 对 象 基 点 位 移 ) 

虽 定 第 二 点 或 [退出 (EE)/ 放 弃 (U)] < 退出 > (指定 位 移 点 2 或 按 Enter 键 ) 
4) 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “删除 ”命令 按钮 国王 ， 删 除 辅助 三 角形 。 
命令 : _erase 选择 对 象 : 找到 1 个 


选择 对 象 : 
5) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”命令 按钮 国 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 
命令 : _line 指定 第 一 点 : ( 务 连 接线 ) 


指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 
指定 下 一 点 或 【放弃 (U)]: 
作 图 过 程 与 结果 如 图 7-23 所 示 。 


99@ SS 6 


图 7-23 三 绕组 变压器 符号 的 绘制 


3. 绘制 三 相交 流 串 励 电 动机 符号 
三 相交 流 串 励 电 动机 符号 由 线圈 、 文 本 、 圆 、 直 线 等 组 成 ， 可 以 用 画 直线 、 画 圆 等 绘图 
命令 来 完成 ， 线 圈 符 号 可 以 取 用 库 中 已 有 的 图 形 。 符 号 绘制 作 图 过 程 如 下 : 
1) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ”命令 按钮 @， 根 据 命令 行 指 示 操 作 。 
命令 ，_circle 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 径 (T) ] : 
( 画 圆 ) 
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定 圆 的 半径 或 [直径 (D)] <2.5000>: d 
ee 
PO 根据 命令 行 指 示 操 作 。 
命令 ，_line 指定 第 一 ( 画 连 接线 ) 
指定 下 一 点 或 [闭合 ee (U)]:< 正 交 关 > 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)|]: 
3) 单 击 “ 人 修改” 工具 栏 中 的 “修剪 ”命令 按钮 季 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 


命令 : _trim (修剪 连接 线 ) 
当前 设置 投影 =UCS， 边 = 无 
选择 前 切 边 ... 
选择 对 象 ， 找到 1 个 

选择 对 象 ; 


选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 
(P)/ 边 (EE)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)]: 
4) 单 击 “ 人 修改” 工具 栏 中 的 “镜像 ”命令 按钮 圈 ， 根 据 命 令 行 指示 操作 。 


命令 : _mirror ( 对 称 复制 连接 线 ) 
选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 3 个 
选择 对 象 : 


指定 镜像 线 的 第 一 点 : 指定 镜像 线 的 第 二 点 : 
是 否 删 除 源 对 象 ? [是 (Y)/ 否 (N)] <N > : 
5) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “插入 块 ”命令 按钮 珊 。 


命令 : _insert (从 已 有 块 库 中 插入 线圈 ) 
指定 插入 点 或 [基点 (B)/ 比 例 (S)/X/AY/Z/ 旋 转 (上 人 ) ] : 
输入 属性 值 


6) 单 击 “ 多 行文 字 ” 按 钮 国 |。 
命令 : _mtext 当前 文字 样式 .:“ 宋 体 ” 当 前 文字 高 度 : 2.5 ( 注 写 文 本 ) 
虽 定 第 一 角 ， 点 ， 
定 对 角 点 或 [高 度 (H)/Z 对 正 (J)/ 行 距 (L)/ 旋 转 (R)/ 样 式 (S)/ 宽 度 (W)]: 
ee 


图 7-24 三 相交 流 串 励 电动 机 符号 的 绘 








7.7 ”其 他 常用 符号 的 绘制 


1. 绘制 接地 符号 
接地 符号 可 以 用 画 直 线 、 画 正 多 边 等 绘图 命令 和 修剪 、 侦 移 等 编辑 命令 来 完成 。 其 绘制 
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作 图 过 程 如 下 : 
1) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 正 多 边 形 ”按钮 图 。 
命令 : _polygon 输入 边 的 数目 <3> : 3 ( 务 正 三 角形 ) 
指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (下 ) ] : 
输入 选项 [ 内 接 于 圆 (IT)/ 外 切 于 圆 (C) ] <I> : 
指定 圆 的 半径 : < 正 交 开 >4 
2) 单 击 “ 修 改 ”工具 栏 中 的 “分 解 ”命令 按钮 国 ， 根 据 命 令 行 指示 操作 。 
命令 : _explode (分 解 三 角形 ) 
选择 对 象 : 找到 1 个 
选择 对 象 : 
3) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ”命令 按钮 画 。 
命令 : _offset 
当前 设置 删除 源 = 否 图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE =0 
指定 偏 移 距离 或 [通过 (T)/ 删 除 (下 )/ 图 层 (L)] < 通过 >: 2 (把 三 角形 顶 边 指定 
偏 移 距离 2 偏 移 两 次 ) 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (EE)/ 放 弃 (U)] < 退出 > : 
指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 ， 或 [退出 (上 )/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 > : 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (上 E)/ 放 弃 (U)] < 退出 > : 
4) 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “修剪 ”命令 按钮 革 ， 根 据 命 令 行 指示 操作 。 


人 (以 三 角形 两 腰 为 剪 切 边 修剪 已 偏 移 线 ) 
当前 设置 : 投影 =UCS， 边 = 无 

选择 剪 切 边 ... 

选择 对 象 ; 找到 1 个 ， 总 计 2 个 

选择 对 象 : 


选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 「[ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 
(P)/ 边 (EE)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U) ] : 

5) 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “删除 ”命令 按钮 硬 罩 ， 根 据 命 令 行 指示 操作 。 

从 过 gist (删除 三 角形 两 腰 ) 

选择 对 象 ， 找到 1 个 

选择 对 象 ; 找到 1 个， 总 计 2 个 


选择 对 象 : 
6) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”命令 按钮 国 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 
命令 ; _line 指定 第 一 点 ( 画 坚 直 连 接线 ) 


指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 

作 图 过 程 与 结果 如 图 7-25 所 示 。 

2. 绘制 接 机 壳 符 号 

接 机 过 或 接地 板 所 用 符号 如 图 7-26a 所 示 ， 符 号 可 以 用 夯 直 线 命令 来 完成 ， 其 绘制 作 图 
过 程 如 下 : 
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7 有 本 = 


图 7-25 ”接地 符号 的 绘制 


1) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”命令 按钮 国 ， 绘制 长 为 5 的 水 平 线段 。 
命令 : 

命令 : _line 指定 第 一 点 : 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]:< 正 交 开 >5 


-一 十 二 小 


图 7-26 ” 接 机 过 符号 的 绘制 


a) 


2) 捕捉 水 平 线段 中 点 用 直线 命令 绘制 长 为 5 竖 直线 段 。 

命令 ，_line 指定 第 一 点 ; 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 5 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 

命令 < 正 交 关 > 

3) 捕 提 水 平 线段 中 点 用 直线 命令 绘制 长 为 2， 角 度 为 -116° 斜 线段 。 

命令 ，_line 指定 第 一 点 ; 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: @2 < -116 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

4) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “复制 ”命令 按钮 玫 ， 复 制 斜 线段 到 水 平 线 段 两 端点 。 


命令 : _Copy 选择 对 象 ， 找到 1 个 
选择 对 象 : 


间 定 基 点 或 【位移 (D)] < 位 移 > : 指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: 
指定 第 二 个 点 或 [退出 (上 )/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 
指定 第 二 个 点 或 [退出 (E)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: | | | | 











作 图 过 程 如 图 7-26b 所 示 。 IE 
3. 绘制 集成 电路 符号 SHDN 
集成 电路 符号 一 般 由 矩形 框 和 用 直线 表示 的 引 脚 及 引 脚 和 





文本 符号 组 成 ， 图 7-27 所 示 为 LT3478-1 集成 电路 。 

集成 电路 符号 可 以 用 画 直 线 、 画 和 矩形 等 绘图 命令 和 修剪 
等 编辑 命令 来 完成 。 其 绘制 作 图 过 程 如 下 : 

1) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”命令 按钮 局 ， 根 
据 命 令 行 指示 操作 。 

命令 : _rectang (用 短 形 命令 画 和 矩形) 图 7-27 集成 电路 示例 
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指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (下 )/ 圆 角 (了 )/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 
指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: @19, 21 

2) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”命令 按钮 国 ， 根 据 命令 行 指 示 操 作 。 
命令 : _line 指定 第 一 点 : (用 直线 命令 画 系列 引 脚 线 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: < 正 交 开 > 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

3) 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “镜像 ”命令 按钮 国 ， 根 据 命令 行 指 示 操 作 。 
命令 : _offset 

当前 设置 删除 源 = 否 图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE =0 

指定 偏 移 距离 或 [通过 (TT)/ 删 除 (上 )/ 图 层 (L) | < 通过 > : 2 ( 偏 移 矩 形 ) 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (EE)/ 放 弃 (U)] < 退出 > : 

指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 , 或 [退出 (上 )/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 > : 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (EE)/ 放 弃 (U)] < 退出 > : 

4) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”命令 按钮 ,根据 命令 行 指示 操作 。 


命令 : _trim (选择 两 矩形 为 剪 切 边 修剪 起 矩形 引 脚 线 ) 
当前 设置 投影 =-UCS， 边 = 无 

选择 剪 切 边 

选择 对 象 : 找到 1 人 个， 总计 2 个 

选择 对 象 : 


选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 【 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 
(P)/ 边 〈E)7/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)]: 

5) 单 击 “ 人 修改” 工具 栏 中 的 “删除 ”命令 按钮 区 到 ， 根 据 命令 行 指 示 操 作 。 

命令 ，_erase (删除 多 余 图 线 ) 

选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 象 : 

6) 单 击 “多 行文 字 ” 按 钮 国 ， 注 写 引 脚 文本 。 

命令 : _mtext 当前 文字 样式 :“ 宋 体 ” 当 前 文字 高 度 : 2.5 

指定 第 一 角 点 : 

指定 对 角 点 或 【高度 (H)/ 对 正 (J)/ 行 距 (L)/ 旋 转 (R)/ 样 式 (S)/ 宽 度 (W)]: 

作 图 过 程 如 图 7-28 所 示 。 


二 加 站 


图 7-28 集成 电路 符号 的 绘制 














第 8 章 电气 工程 图 的 绘制 


8.1 创建 样板 图 








在 新 建 电气 工程 图 时 ， 总 要 进行 大 量 的 设置 工作 ， 包 括 图 层 、 线 型 、 颜 色 、 文 字样 式 、 
标注 样式 等 设置 ， 如 果 每 次 新 建 图 纸 时 ， 都 要 如 此 设置 确实 很 麻烦 。 为 了 提高 绘图 效率 ， 使 
图 纸 标 准 化 ， 应 该 创建 个 人 样板 图 ， 当 要 绘制 图 纸 时 ， 只 需 调 用 样板 图 即 可 。 


8.1.1 样板 图 的 内 容 


1. 基本 设置 

基本 设置 包括 系统 设置 、 绘 图 单位 设置 、 图 幅 设 置 、 图 纸 的 全 屏 显 示 设 置 (ZOOM 命 
令 )、 捕 捉 设 置 、 创 建 图 层 设置 (设置 线 型 、 颜 色 、 线 宽 、 线 型 比例 等 ) 、 创 建 图 框 和 标题 
栏 设 置 。 

2. 文字 样式 设置 

文字 样式 设置 包括 用 于 尺寸 标注 的 文本 样式 和 文字 注释 样式 。 

3. 尺寸 标注 样式 设置 

斥 二 标注 样式 设置 包括 直线 、 角 度 、 圆 与 圆 弧 引出 标注 等 。 


8.1.2 创建 样板 图 的 方法 


1. 利用“ 新建 ”命令 创建 样板 图 

操作 步骤 如 下 : 

1) 用 “新 建 ” 命 令 ， 打 开 “ 创 建新 图 形 ” 对 话 框 ， 单 击 对 话 框 中 的 “ 缺 省 设置 ” 按 
钮 ， 然 后 单 击 “确定 ”按钮 ， 进 入 绘图 状态 。 

2) 创建 样板 图 的 所 需 内 容 。 

3) 输入 “保存 ”命令 ,打开 “图 形 另 存 为 ”对 话 框 ,在 “文件 名 ”文本 框 中 输入 样 
板 图 名 。 如 “电气 A4 样板 图 ”。 在 “保存 类 型 ”下 拉 菜 单列 表 框 中 ， 选 择 “AutoCAD 图 形 
样板 ( *. dwt)” 项 ,在 “保存 在 ”下 拉 列 表 框 中 ， 选 择 “ 样 板 ( Template )” 文件 夹 或 指 
定 其 他 保存 位 置 。 

4) 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 打开 “样板 说 明 ” 对 话 框 。 

2. 用 已 有 的 图 纸 创建 样板 图 

操作 步骤 如 下 : 

1) 输入 “打开 ”命令 ， 打 开 一 张 已 有 图 纸 。 

2) 修改 所 需 设置 的 内 容 ， 删 除 不 需要 的 图 形 标注 和 文字 。 

3) 输入 “文件 ”一 “另存 为 ”命令 ,打开 “图 形 另 存 为 ”对 话 框 。 在 “文件 名 ”文本 
框 中 输入 样板 图 名 ,如 “电气 A3 样板 图 ”。 在 “保存 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 ， 选 择 “ Auto- 
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CAD 图 形 样板 (*. dwt)” 项 ,在 “保存 在 ”下 拉 列 表 框 中 ， 选 择 “ 样 板 (Template)” 文 
件 夹 或 指定 其 他 保存 位 置 。 

4) 单 击 “保存 ”按钮 ， 打 开 “ 样 板 说 明 ” 对 话 框 。 在 “说 明 ” 文 本 框 中 输入 说 明文 
字 后 ， 单 击 “ 确 定 ”按钮 ， 即 完成 样板 图 的 创建 。 

3. 使 用 AutoCAD 设计 中 心 创建 样板 图 

操作 步骤 如 下 : 

1) 输入 “新 建 ”命令 ， 打 开 “ 创 建新 图 形 ” 对 话 框 。 单 击 “ 缺 省 设置 ”按钮 ， 再 单 
击 “ 确 定 ”按钮 ， 进 入 绘图 状态 。 

2) 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 中 的 “设计 中 心 ” 按 钮 ， 打 开 “ 设 计 中 心 ” 窗 口 。 

3) 在 树 状 视图 区 中 分 别 打开 需要 的 图 形 文件 ， 在 内 容 区 中 显示 出 所 需 的 内 容 ， 直 接 用 
拖 动 的 方法 分 别 将 其 内 容 复 制 到 新 建 的 当前 图 形 中 ， 然 后 关闭 “设计 中 心 ”窗口 。 

4) 输入 “保存 ”命令 ， 打开“ 图形 另存 为 ”对 话 杠 。 在 “文件 名 ”文本 框 中 输入 样 
板 图 名 。 在 “保存 类 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “AutoCAD 图 形 样板 ( *. dwt)” 项 ， 在 “ 保 
存在 ”下 拉 列 表 框 选择 “样板 (Template) ”文件 夹 或 指定 其 他 保存 位 置 。 

5) 单 击 “ 保 存 ” 按 钮 ， 打 开 “ 样 板 说 明 ” 对 话 框 ， 在 其 输入 样板 图 说 明文 件 后 单 击 
“确定 ”按钮 ， 即 完成 样板 图 形 的 创建 。 


8.1.3 打开 样板 图 形 


创建 了 样板 图 形 后 ， 在 新 建 图 纸 时 ， 即 可 调用 样板 图 形 。 当 样板 图 形 保 存在 “样板 ” 
文件 夹 时 ， 可 从 打开 的 “启动 ”对 话 框 或 “创建 新 图 形 ” 对 话 框 中 单 击 “ 使 用 样板 ” 按 
钮 ， 在 “选择 样板 ”下 拉 列 表 框 中 选取 所 建 的 样板 图 名 称 ， 例 如 “电气 A4. dwt”， 即 可 创 
建 一 张 已 设置 好 的 样板 图 形 。 当 样板 图 形 保存 在 其 他 文件 夹 时 ， 可 按 指定 路 径 打 开 此 文件 
夹 ,， 再 打开 “电气 A4 样板 图 ”文件 ， 即 可 绘制 图 纸 。 




















8.2 系统 图 和 框图 的 绘制 


8.2.1 系统 图 和 框图 概述 


1. 系统 图 和 框图 (概略 网 ) 的 特点 与 用 途 

概略 图 是 表示 系统 、 分 系统 、 成 套装 置 、 设 备 、 软 件 等 的 概貌 ， 并 示 出 各 主要 功能 件 之 
间 和 (或 ) 各 主要 部 件 之 间 的 主要 关系 、 主 要 工作 流程 。 概 略图 包括 传统 意义 上 的 系统 图 、 
框图 等 电气 图 。 概 略图 所 描述 的 内 容 是 系统 的 基本 组 成 和 主要 特征 ， 而 不 是 全 部 组 成 和 全 部 
特征 ， 概 略图 对 内 容 的 描述 是 概略 的 ， 但 其 概略 程度 则 依 描述 对 象 的 不 同 而 不 同 。 概 略图 可 
作为 安装 、 操 作 、 维 修 时 的 参考 文件 ， 为 进一步 编制 详细 的 技术 文件 提供 依据 ， 供 有 关 部 门 
了 解 设 计 对 象 的 整体 方案 、 简 要 工作 原理 和 主要 组 成 的 概况 。 

系统 图 与 框图 的 共同 点 都 是 用 符号 或 之 注释 的 框 来 表示 。 它 们 的 区 别 是 系统 图 通常 用 于 
表示 系统 或 成 套装 置 ， 而 框图 通常 用 于 表示 分 系统 或 设备 ; 系统 图 若 要 标注 项 目 代 号 ， 一 般 
为 高 层 代 号 ， 框 图 奋 要 标注 项 目 代 号 ， 一 般 为 种 类 代号 。 
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2. 概略 图 绘制 应 遵循 的 基本 原则 

(1) 概略 图 中 的 图 形 符号 应 按 所 有 回路 均 不 带电 ， 设 备 在 断 开 状态 下 绘制 

(2) 图 形 符号 的 运用 

1) 采用 方 框 符号 : 框 采用 矩形 框 ， 框 的 大 小 依据 表达 内 容 和 图 纸 幅 面 而 定 。 方 框 符号 
表示 元 件 、 设 备 等 的 组 合 及 功能 ,不 给 出 元 件 、 设 备 细 市 。 

2) 采用 带 注 释 的 框 ， 系 统 图 和 框图 中 的 框 可 能 为 一 个 系统 、 分 系统 、 成 套装 置 或 功能 
单元 ， 用 带 注释 的 框 来 表示 对 象 。 框 的 形式 主要 有 实 线 框 和 点 划 线 框 ， 概 略图 中 的 远景 部 分 
宜 用 虚线 表示 ， 对 原 有 部 分 与 本 期 工程 部 分 应 有 明显 的 区 分 。 

(3) 项 目 代 号 的 标注 方法 

1) 在 系统 图 和 框图 上 ， 各 个 框 应 标注 项 目 代号 。 

2) 较 高 层次 的 系统 图 上 应 标注 高 层 代号 ; 较 低层 次 的 框图 上 ， 应 标注 种 类 代号 。 

3) 由 于 系统 图 和 框图 不 具体 表示 项 目的 实际 连接 线 和 安装 位 置 ， 所 以 一 般 不 标注 端子 
代号 和 位 置 代 号 。 

4) 项 目 代号 标注 在 各 框 的 上 方 或 左上 方 。 

(4) 连接 线 的 表示 方法 

1) 连接 方法 : 当 采 用 带 点 划 线 框 绘制 时 ， 其 连接 线 接 到 该 框 内 图 形 符号 上 ， 当 采用 方 
框 符号 或 带 注 释 的 实 线 框 时 ， 则 连接 线 接 到 框 的 轮廓 线 上 。 

2) 连接 线 型 式 : 电线 连接 线 一 一 细 实 线 ， 电 源 电路 和 主 信号 电路 一 一 粗 实 线 ， 机 械 连 
接线 一 一 虚线 。 

3) 连接 线 上 有 关内 容 的 标注 : 在 系统 图 和 框图 上 ， 根 据 需 要 可 加 注 各 种 形式 的 注释 和 
说 明 。 


8.2.2 系统 图 和 框图 的 绘制 方法 


1. 系统 图 和 框图 布局 原则 

电气 系统 和 设备 由 多 个 电路 功能 单元 组 成 ， 系 统 图 和 框图 布局 要 充分 体现 相互 联系 、 前 
后 顺序 和 各 主要 技术 特征 。 

1) 系统 图 和 框图 布局 时 ， 应 合理 、 清 晰 、 均 衡 ， 有 利于 识别 过 程 和 信息 的 流向 。 

2) 概略 图 可 在 不 同 层次 上 绘制 ， 根 据 需要 逐 级 分 解 ， 较 高 的 层次 描述 总 系统 ， 而 较 低 
的 层次 描述 系统 中 的 分 系统 ， 可 将 对 象 表达 得 较为 详细 。 

3) 概略 图 宜 采用 功能 布局 法 布 图 ， 必 要 时 也 可 按 位 置 布 局 法 布 图 。 布 局 应 清晰 ， 并 便 
于 识别 过 程 和 信息 的 流向 。 

2. 系统 图 和 框图 绘制 的 步骤 

1) 依据 电路 构成 情况 ， 考 虑 布 排 方案 ， 如 确定 行列 形式 , 方 框 的 个 数 、 大 小 、 间 
隔 等 。 

2) 依据 布局 绘制 水 平和 竖 直 的 主要 连接 线 。 

3) 按 布 局 要 求 ， 先 画 主 电路 各 方 框 ， 然 后 再 画 辅 助 电路 各 方 框 。 

4) 在 各 方 框 内 分 别 填写 相应 电路 单元 的 名 称 、 简 号 、 主 要 元 件 符号 。 

5) 按 作用 过 程 和 作用 方向 用 箭头 和 线条 完成 各 方 框 间 所 有 连接 。 

6) 标注 其 他 文字 、 特 性 参数 或 波形 。 
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“启动 ”对 话 框 或 “创建 新 图 形 ” 对 话 框 中 , 单 靳 
击 “ 使 用 样板 ”按钮 ， 在 “选择 样板 ”下 拉 列 入 
表 框 中 , 选取 所 建 的 样板 图 形 名 称 ， 例 如 
“A4. dwt”， 即 可 创建 一 张 已 设置 好 的 样板 图 形 。 


7) 检查 并 完善 全 图 、 擦 除 多 余 图 线 等 。 





8.2.3 综合 实例 与 上 机 操作 练习 题 


1. 综合 实例 
【 例 8-1】 绘制 图 8-1 所 示 的 电子 稳 压 电源 电路 框图 。 
操作 步骤 如 下 











调用 样板 图 形 新 建 图 形 文件 ， 从 打开 的 > 
流 


输 












































(1) 绘制 连接 线 及 方 框 定位 的 辅助 线 6 
1) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”命令 
按钮 三 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 
命令 : _rectang (考虑 布 排 方案 ， 在 用 和 形 命令 画 右 侧 短 形 主干 连接 线 ) 


指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 ( 玉 )/ 圆 角 (FF)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 


指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: @41, 23 
2) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”命令 按钮 圆 ， 根 据 命 令 行 指示 操作 。 

















命令 _line 指定 第 一 点 : (用 直线 命令 画 左 侧 一 条 连接 线 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]:< 正 交 开 > 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U) ] : 

3) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “镜像 ”命令 按钮 轿 ， 根 据 命 令 行 指示 操作 。 
命令 : _mirror 

选择 对 象 ， 找到 1 个 (用 对 称 命令 画 左 侧 另 一 条 连接 线 ) 
选择 对 象 : 


指定 镜像 线 的 第 一 点 : 指定 镜像 线 的 第 二 点 : 

是 否 删除 源 对 象 ? [是 (Y)/ 否 (N)] <N >: 

4) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”命令 按钮 网 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 
命令 : _line 指定 第 一 点 : (用 直线 命令 画 其 他 连接 线 及 框图 定位 线 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 














指定 下 一 点 或 【放弃 (U)]: 

指定 下 一 点 或 【闭合 (C)/ 放 弃 〈U) ] : 

5) 单 击 “ 修 改 ”工具 栏 中 的 “分 解 ”命令 按钮 国 ， 根 据 命 令 行 指 示 操 作 。 
命令 : _explode (分 解 用 答 形 命令 画 右 侧 主 干 连接 线 ) 

选择 对 象 ; 指定 对 角 点 : 找到 1 个 

选择 对 象 : 


6) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”命令 按钮 站， 框 选 所 有 图 形 对 象 为 剪 切 边 ， 完 


成 初步 修剪 图 形 。 
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命令 : _trim 当前 设置 投影 =UCS， 边 = 无 

选择 剪 切 边 ... 

选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 23 个 

选择 对 象 : 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 
(P)/ 边 ( 玉 )/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)]: 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 
(P)/ 边 (上 )/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)]: 

作 图 结果 如 图 8-2a 所 示 。 

(2) 绘制 矩形 方 杠 

1) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 抑 形 ”命令 按钮 己 ， 根 据 命 令 行 指示 操作 。 








命令 : _rectang (用 适 形 命令 在 图 空白 处 画 四 个 细 线 方 框 ) 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (下 )/ 圆 角 (下 )/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 

指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: @10,5 

命令 : _rectang 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (EE)/ 圆 角 (下 )/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 

指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: @10, 13 

命令 : _rectang 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (上 )/ 圆 角 (下 )/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 

指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: @5,9 

命令 : _rectang 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (上 )/ 圆 角 (下 )/ 厚 度 (TT)/ 宽 度 (W)]: 

指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: @10, 8 

2) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “移动 ”命令 按钮 图 ， 用 移动 命令 移动 方 框 捕捉 到 指定 
位 置 。 

命令 : _move 

选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 象 : 


指定 基点 或 [位 移 (D)]< 位 移 > :< 对 象 捕 捉 开 > 

3) 直接 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “复制 ”命令 按钮 辆 ， 用 复制 命令 复制 方 框 捕捉 到 
指定 位 置 。 

命令 ; 


一 COPy 
选择 对 象 : 找到 1 个 
选择 对 象 : ( 按 Enter 键 或 继续 选择 对 象 ) 


指定 基点 或 【位移 (D)] < 位 移 > : (默认 指定 对 象 基点 位 移 ) 

昌 定 第 二 点 或 [退出 ( 玉 ) /放弃 (U)] < 退出 >; (指定 位 移 点 2 或 按 Enter 键 ) 
作 图 结果 如 图 8-2b 所 示 。 

(3) 修改 编辑 图 形 

1) 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “修剪 ” 





命令 按钮 过， 用 修剪 命令 剪 去 方 框 中 及 其 他 多 
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a) b) 
图 8-2 矩形 与 直线 等 命令 画 连 接线 及 框图 
余 图 线 。 

命令 : _trim 

当前 设置 : 投影 =UCS,， 边 = 无 

选择 剪 切 边 

选择 对 象 ; 指定 对 角 点 : 找到 17 个 

选择 对 象 ; 


选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (FF)/ 窗 交 (C)/ 投 影 
(P)/ 边 (EE)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)]: 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (FF)/ 窗 交 (C)/ 投 影 
(P)/ 边 (EE)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)]: 

2) 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “删除 ”命令 按钮 [ 副 ， 用 删除 命令 除去 多 余 图 形 
对 象 。 

命令 : _erase 

选择 对 象 : 找到 1 个， 总 计 8 个 

选择 对 象 : 

命令 : 

3) 命令 : ”matchprop (把 细 线 框图 形 对 象 改 到 粗 线 图 层 ) 

选择 源 对 象 : 

当前 活动 设置 颜色 图 层 线 型 线 型 比例 线 宽 厚度 打印 样式 文字 标注 填充 图 案 多 段 
线 视 口 

选择 目标 对 象 或 【设置 (S) ] : 

作 图 结果 如 图 8-3a 所 示 。 

(4) 书写 汉字 及 标注 VW 与 开 

1) 单 击 “ 多 行文 字 ” 按 钮 辆 ， 在 0 图 层 上 用 多 行文 本 命令 书写 汉字 。 

命令 : _mtext 

当前 文字 样式 “宋体” 当前 文字 高 度 : 2.5 

指定 第 一 角 点 : 

指定 对 角 点 或 [高度 ( 昌 )/ 对 正 (J)/ 行 距 (L)/ 旋 转 (R)/ 样 式 (S)/ 宽 度 (W)]: 

2) 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “线性 标注 ”按钮 星川 ,在 0 图 层 上 用 尺寸 标注 命令 注 写 
所 与 VV。 


J 
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命令 _dimlinear 

指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 > : 

0 条 尺寸 界线 原点 : 指定 尺寸 线 位 置 或 

[ 多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 (HH)/ 重 直 (V)/ 旋 转 (R)]: M (M 方 
Ee 

指定 尺寸 线 位 置 或 

[多 行文 字 ( M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 〈(H)/ 重 直 (V)/ 旋 转 (R) ] : 

标注 文字 = 


最 后 完成 其 他 所 有 内 容 ， 作 图 结果 如 图 8-3b 所 示 。 


| 四 


a) 


图 8-3” 修剪、 删除 和 文本 、 尺 寸 标注 命令 完成 全 图 
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AutoCAD 绘制 完成 一 个 图 往往 有 多 种 方法 ,例如 可 以 用 直线 与 偏 移 命 令 画 连接 线 及 框 
如 图 8-4 所 示 ， 再 经 过 修剪 成 图 8-3a 所 示 图 形 。 如 果 熟 悉 AutoCAD 的 绘图 与 编辑 命 
就 可 以 选 一 种 最 方便 、 最 快捷 的 方法 完成 图 形 绘制 。 


a) b) 


图 8-4 ”直线 与 偏 移 命令 画 连接 线 及 框图 


>- 




















2. 练习 题 

【题目 】 绘制 RCC 式 开关 电源 电路 基本 结构 框图 ， 如 图 8-5 所 示 。 

绘制 方法 提示 : 

本 题目 绘制 方法 有 两 种 ， 一 种 方法 是 如 例 8- 
1 所 述 ， 先 进行 图 布局 ， 绘 制 主要 连接 线 和 和 拢 形 
定位 线 ， 青 画 和 矩形 并 移动 到 所 需 位置 ， 经 过 补 线 
和 修剪 等 操作 后 注 写 文本 ， 完 成 图 形 。 另 一 种 方 
法 是 先 画 矩形 进行 岁 布 局 ， 移 动 矩形 到 所 需 位置 ， 
再 画 连 接线 ， 最 后 注 写 文本 ， 完 成 图 形 。 图 8-5 RCC 式 开关 电源 电路 结构 框图 
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8.3 电路 图 的 绘制 


8.3.1 电路 图 的 绘制 方法 


1. 电路 图 的 基本 特点 与 用 途 

(1) 基本 特点 

用 图 形 符 号 按 工作 顺序 排列 ， 详 细 表 示 系 统 、 分 系统 、 电 路 、 设 备 或 成 套装 置 的 全 部 基 
本 组 成 和 连接 关系 ， 而 不 考虑 其 组 成 项 目的 实体 尺寸 、 形 状 或 实际 位 置 的 一 种 简 图 ， 称 为 电 
路 图 ， 电 路 图 又 称 为 电路 原理 图 。 通 过 电路 图 能 详细 理解 电路 、 设 备 或 成 套装 置 及 其 组 成 部 
分 的 工作 原理 ， 了 解 电路 所 起 的 作用 (可 能 还 需要 如 表 图 、 表 格 、 程 序 文件 、 其 他 简 图 等 
补充 资料 ) 。 

(2) 用 途 

作为 编制 接线 图 、 印 制 电路 板 图 的 依据 (可 能 还 需要 结构 设计 资料 ); 

为 测试 和 寻找 故障 提供 信息 (可 能 还 需要 诸如 手册 、 接 线 文 件 等 补充 文件 ); 

为 系统 、 分 系统 、 电 器 、 部 件 、 设 备 、 软 件 等 安装 和 维修 提供 依据 。 

2. 电路 图 绘制 的 基本 原则 

(1) 布局 原则 

电路 图 布局 原则 为 布局 合理 、 排 列 均匀 、 夯 面 清晰 、 便 于 看 图 。 在 整体 布局 时 ， 应 注意 
元 器 件 、 连 接线 之 间 的 间隔 ， 留 有 是 够 的 空 阶 ， 以 便 标注 文字 符号 、 技 术 参 数 及 注释 。 

电路 图 中 的 符号 和 电路 应 按 功能 关系 布局 。 电 路 垂直 布置 时 ， 类 似 项 目 宜 横向 对 齐 ; 水 
平 布 置 时 ， 类 似 项 目 宜 纵向 对 齐 。 功 能 上 相关 的 项 目 应 靠近 绘制 ， 同 等 重要 的 并 联通 路 应 依 
主 电 路 对 称 地 布置 。 

(2) 绘制 要 求 

1) 所 有 元 器 件 应 用 图 形 符号 绘制 ， 文 字符 号 标注 在 图 形 符号 上 方 或 左 方 ， 需 标注 技术 
数据 时 ， 应 标注 在 文字 符号 下 方 。 

2) 信号 流 的 主要 方向 应 由 左 至 右 或 由 上 至 下 进行 标注 。 如 不 能 明确 表示 某 个 信号 流动 
方向 时 ， 可 在 连接 线 上 加 箭头 表示 。 

3) 元 右 件 间 的 电路 连接 线 用 细 实 线 表 示 ， 应 连 线 最 短 ， 交 叉 最 少 ， 横 平 竖 直 ， 功 能 、 
结构 单元 围 框 用 点 划 线 表示 。 

4) 电路 图 布置 应 输入 端 在 左 、 输 出 端 在 右 ， 按 工作 原理 从 左 到 右 ， 从 上 到 下 成 一 列 或 
数列 排列 ， 元 器 件 纵横 排列 尽量 对 齐 。 

5) 元 右 件 的 工作 状态 的 表示 方法 : 元 件 、 器 件 和 设备 的 可 动 部 分 通常 应 表示 在 非 激励 
或 不 工作 的 状态 或 位 置 。 

继电器 和 接触 器 在 非 激励 的 状态 ; 

断路 器 、 负 荷 开 关 和 隔离 开关 在 断 开 位 置 ; 

带 零 位 的 手动 控制 开关 在 零 位 位 置 ， 不 带 零 位 的 手动 控制 开关 在 图 中 规定 的 位 置 ; 

机 械 操作 开关 的 工作 状态 与 工作 位 置 的 对 应 关系 ， 一 般 应 表示 在 其 触 点 符号 的 附近 ， 或 
另 附 说 明 ; 事故 、 备 用 、 报 警 等 开关 应 表示 在 设备 正常 使 用 的 位 置 ; 
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多 重 开 闭 器 件 的 各 组 成 部 分 必须 表示 在 相互 一 致 的 位 置 上 ， 而 不 管 电路 的 工作 状态 。 

3. 电路 图 绘制 的 方法 、 步 又 

(1) 图 上 位 置 的 表示 方法 

1) 图 幅 分 区 法 

图 中 每 个 符号 或 元 器 件 在 图 中 的 位 置 ， 直 接 用 其 所 在 行 、 列 分 区 号 ， 即 代表 行 的 字母 和 
代表 列 的 数字 组 合 来 表示 其 所 在 位 置 。 对 水 平 布置 的 电路 ,一 般 只 需 标 明 行 的 标记 ; 对 牌 直 
布置 的 电路 ， 一 般 只 需 标明 列 的 标记 。 复 杂 的 电路 图 才 需 标明 组 合 标记 。 例 如 图 8-6 中 继 电 
器 K 的 区 号 为 B5 表示 该 继电器 位 于 图 中 第 B 行 , 第 5 列 。 

2) 电路 编号 法 

在 支 路 较 多 的 电路 中 ， 对 每 个 支 路 按 一 定 顺序 ( 自 左 向 右 或 自 上 到 下 ) 用 阿拉 伯 数 字 
编号 ， 从 而 确定 各 支 路 项 目的 位 置 ， 如 图 8-7 所 示 。 















































8 1 2 3 4 5 6 4 
C9 
图 8-6 图 幅 分 区 法 图 8-7 电路 编号 法 


3) 表格 法 

对 于 项 目 种 类 较 少 而 同类 项 目 数量 较 多 的 电路 图 ， 可 在 图 的 边缘 部 分 绘制 一 个 以 项 目 代 
号 分 类 的 表格 。 表 格 中 的 项 目 代 号 和 图 中 相应 的 图 形 符号 垂直 或 水 平方 向 对 齐 ， 如 图 8-8 
所 示 。 

















电容 器 [Cl1 C2 C3 
电 阳 器 ”|R1  R2 R3 R4 
晶体 管 VTI 


























图 8-8 表格 法 
(2) 绘制 步骤 
1) 将 全 图 按 主要 元 需 件 分 成 若干 段 。 
2) 排列 主要 元 右 件 的 图 形 符号 ， 注 意 将 主要 元 带 件 尽量 位 于 图 形 中 心 水 平 线 上 。 
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3) 成 段 画 入 各 单元 电路 ， 注 意 前 后 上 下 的 玖 密 和 衔接 。 
4) 标注 各 元 器 件 的 位 置 符 号 及 有 关 说 明 。 
5) 校对 与 审核 等 。 

8.3.2 综合 实例 与 上 机 操作 练习 题 


1. 综合 实例 
【 例 8-2】 绘制 图 8-9 所 示 的 三 级 阻 容 耦 合 放大 电路 图 。 


























图 8-9 三 级 阻 容 耦 合 放大 电路 





操作 步骤 如 下 : 


调用 样板 图 形 新 建 图 形 文件 ， 从 打开 的 “启动 ”对 话 框 或 “创建 新 图 形 ” 对 话 框 中 ， 
单 击 “ 使 用 样板 ”按钮 ， 在 “选择 样板 ”下 拉 列 表 框 中 选取 所 建 的 样板 图 形 名 称 ， 例 如 


“A4. dwt”， 即 可 创建 一 张 已 设置 好 的 样板 图 形 。 
(1) 绘制 水 平 与 竖 直 连接 线 及 符号 定位 的 辅助 线 
1) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”命令 按钮 因 ， 根 据 命令 行 指 示 操 作 。 


命令 : _line 指定 第 一 点 : (考虑 布 排 方案 ,在 粗 线 层 上 用 直线 命令 绘制 水 平 与 竖 直 连 接 


线 ， 在 0 层 上 绘制 符号 定位 辅助 线 ) 
指定 下 一 点 或 【放弃 (U)]: 
指定 下 一 点 或 【放弃 (U)]: 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 
2) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”命令 按钮 六 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 
命令 : _trim ( 框 选 所 有 图 形 对 象 为 剪 切 边 ， 完 成 初步 修剪 ) 
当前 设置 投影 =UCS， 边 = 无 


选择 前 切 边 ... 
选择 对 象 ， 指定 对 角 点 : 找到 56 个 
选择 对 象 ; 











选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 十 

















延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 a Ee: | 
(P)/ 边 (EE)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (UD)]; 
We aie na 图 8-10 直线 命令 绘制 水 平 与 坚 直 





(2) 插入 电阻 、 电 容 及 晶体 管 图 形 符号 连接 线 及 符号 定位 线 
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站 


本 


复制 ” ， 把 电容 与 品 体 管 符号 分 别 复 
制 与 粘贴 到 指定 位 置 (部 分 电容 符 


号 还 需 旋 转 编 辑 ) ， 作 图 结果 如 图 1 
1 所 示 。 如 果 电 阻 、 电 容 、 晶 体 管 十 


已 建立 图 块 并 进行 保存 ， 则 可 以 直接 


8-1 


1) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”命令 按钮 旺 ， 根 据 命 令 行 指示 操作 。 

命令 : _rectang (在 粗 线 图 层 用 矩形 命令 绘制 坚 直 矩形 电阻 符号 ) 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (上 )/ 圆 角 (下 )/ 厚 度 (TT)/ 宽 度 (W)]: 

指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: @4, 9 

2) 选 菜 单 “ 编 辑 ” 一 “ 带 基 点 复制 *?， 电 阻 符号 矩形 复制 到 Windows 剪贴 板 

命令 : _copybase 指定 基点 ， (以 电阻 符号 矩形 顶 边 中 点 为 基点 复制 ) 

选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 1 个 

选择 对 象 : 

3) 选 标准 工具 栏 “ 粘 贴 ” 按 钮 ， 不 停 地 粘贴 已 复制 在 剪贴 板 中 的 电阻 符号 到 指定 位 
在 剪贴 板 中 的 电阻 符号 能 保存 到 新 的 符号 复制 进 剪 贴 板 为 止 。 


命令 : _pasteclip 指定 插入 点 : 


同 理 ,绘制 好 电容 与 晶体 管 符 | 
选择 菜单 栏 “ 编 辑 ”“ 带 基点 二 






































蝶 
法 
型 


图 8-11 插入 电阻 与 电容 及 晶体 管 图 形 符号 





插入 图 中 。 


(3) 修剪 图 形 ， 并 完成 实心 与 空心 小 圆 绘制 
1) 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “修剪 ”命令 按钮 革 ， 根 据 命 令 行 指 示 操 作 。 


命令 : _Him ( 框 选 所 有 图 形 对 象 为 剪 切 边 ， 完 成 修剪 ) 
当前 设置 : 投影 =UCS， 边 = 无 

选择 前 切 边 ... 

选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 60 个 

选择 对 象 : 


选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 


(P)/ 边 (EE)/ 删 除 (R)/ 放 弃 〈(U) ] : 


2) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “删除 ”命令 按钮 [ 灵 |， 根 据 命令 行 指示 操作 。 


命令 ，_erase ( 用 删除 命令 除去 多 余 图 形 对 象 ) 
选择 对 象 ; 找到 1 个 ， 总 计 16 个 
选择 对 象 : 


3) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 命 令 按 钮 @， 根 据 命 令 行 指示 操作 。 

命令 : _ceircle 指定 圆 的 圆心 或 【三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 径 (T) ] : ( 画 
图 线 交 接 小 圆 ) 

指定 圆 的 半径 或 [直径 (D) ] : 

4) 在 “绘图 ”工具 栏 中 单 击 “ 图 案 填充 ”按钮 儿 ,将 图 线 交接 小 圆 填充 为 实心 。 

命令 ，_bhatch 

选择 内 部 点 : 正在 选择 所 有 对 象 
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正在 选择 所 有 可 见 对 象 

正在 分 析 所 选 数 据 

正在 分 析 内 部 孤岛 

选择 内 部 点 : 

5) 选 沫 单 “编辑 ”一带 基点 复制 ”， 实 心 圆 点 复制 到 剪贴 板 。 

命令 : _copybase 指定 基点 ， (以 图 线 交 接 小 心 为 基点 ) 

选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 2 个 

选择 对 象 : 

6) 选 标准 工具 栏 “ 粘 贴 ” 按 钮 不 停 地 粘贴 已 复制 在 剪贴 板 中 的 实心 小 圆 捕 捉 到 指定 
位 置 。 

命令 : _pasteclip 指定 插入 点 : 

完成 其 他 图 形 ， 作 图 结果 如 图 8- 12 所 示 。 














图 8-12 修剪 图 形 并 完成 其 他 图 形 绘制 





(4) 多 行文 本 命令 书写 字母 等 

1) 单 击 “多 行文 字 ” 按 钮 国 ， 在 0 图 层 用 多 行文 本 命令 书写 字母 。 

命令 : _mtext 当前 文字 样式 : “字母 ” 当前 文字 高 度 : 2. 9 

指定 第 一 角 点 : 

指定 对 角 点 或 [高 度 (H)/ 对 正 (J)/ 行 距 (L)7/ 旋 转 (R)/ 样 式 (S)/ 宽 度 (W)]: 
2) 单 击 “ 标 注 ”工具 栏 中 的 “线性 标注 ”按钮 皮蛋 ， 用 尺寸 标注 命令 注 写 V7。 
命令 ，_dimlinear 

指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 > : 

间 定 第 二 条 尺寸 界线 原点 : 指定 尺寸 线 位 置 或 

[多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 (H)/ 重 直 (V)/ 旋 转 (R)]: M 
指定 尺寸 线 位 置 或 

[多 行文 字 ( M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 〈(H)/ 重 直 (V)7/ 旋 转 (R) ] : 
标注 文字 = 

最 后 完成 其 他 所 有 内 容 ， 作 图 结果 如 图 8-9 所 示 。 

2. 练习 题 

【题目 】 绘制 如 图 8-13 所 示 电 路 图 。 

绘制 方法 提示 : 


A 
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本 题目 绘制 方法 有 两 种 ， 一 种 方法 是 如 例 8-2 
所 述 ， 先 进行 图 布局 ， 绘 制 主要 连接 线 和 电阻 与 电 
容 等 符号 定位 辅助 线 ， 再 画 电 阻 与 电容 等 符号 ， 并 
移动 到 所 需 位 置 ， 经 过 补 画 其 他 图 形 和 修剪 等 操作 
后 注 写 文本 ， 完 成 图 形 。 另 一 种 方法 是 移 画 电阻 与 
电容 等 符号 ， 进 行 图 布局 ,移动 电阻 与 电容 等 符号 
到 所 需 位 置 ， 再 画 连 接线 ， 最 后 注 写 文本 ， 完 成 
图 形 。 






































图 8-13 电路 图 





8.4 接线 图 的 绘制 


8.4.1 接线 图 绘制 的 方法 及 实例 


1. 接线 图 的 特点 与 用 途 

表示 电气 控制 系统 中 各 项 目 (包括 电气 元 器 件 、 组 件 、 设 备 等 ) 之 间 连 接 关 系 、 连 线 
种 类 和 敷设 路 线 等 详细 信息 的 电气 图 称 为 电气 接线 图 ， 电 气 接线 图 是 检查 电路 和 维修 电路 不 
可 缺少 的 技术 文件 ， 根 据 表达 对 象 和 用 途 不 同 ， 可 细 分 为 单元 接线 图 、 互 连接 线 图 和 端子 接 
线 图 等 。 

2. 绘制 电气 接线 图 的 基本 原则 

绘制 电气 控制 系统 的 接线 图 ， 应 根据 电气 原理 图 和 各 电气 控制 装置 的 电器 布置 图 ， 绘 制 
该 电气 控制 系统 的 接线 网 。 

1) 电气 接线 图 中 电器 元 件 图 形 应 按 实物 ， 依 照 左右 对 称 、 上 下 对 称 的 原则 绘制 。 

2) 电气 接线 图 所 有 电器 元 件 ， 应 标注 出 与 电气 原理 图 一 致 的 文字 符号 ， 接 线 端 子 应 标 
注 出 与 电气 原理 图 一 致 的 接线 号 。 

3) 应 清楚 地 表示 出 接线 关系 和 接线 方向 ， 目 前 接线 图 接线 关系 的 画 法 有 两 种 : 

直接 接线 法 : 直接 画 出 两 个 元 带 件 之 间 的 连 线 ， 此 法 多 用 于 电路 简单 、 元 器 件 少 、 接 线 
不 复杂 的 电气 系统 。 

间接 接线 法 ， 接线 关系 采用 符号 标注 ， 不 直接 画 出 两 个 元 器 件 之 间 的 连 线 ， 此 法 多 用 于 
电路 复杂 、 元 器 件 较 多 的 电气 系统 。 

4) 按 规定 ， 清 楚 地 标注 出 配 线 用 的 不 同 导线 的 型 号 、 规 格 、 截 面积 和 颜色 。 

5) 电气 接线 图 上 各 电器 元 件 的 位 置 ， 应 按 装配 图 位 置 绘制 ， 偏 差 不 要 太 大 。 

6) 接线 板 的 线 号 排列 要 清楚 ， 便 于 查找 。 

3. 连续 线 画 法 

两 端子 之 间 的 连接 导线 用 连续 线条 表示 ， 并 标注 独立 标记 的 表示 方法 为 连续 线 画 法 。 

【 例 8-3】 绘制 图 8-14a 所 示 的 接线 图 。 

操作 步 又 如 下 : 

调用 样板 图 形 新 建 图 形 文件 ， 从 打开 的 “启动 ”对 话 框 或 “创建 新 图 形 ” 对 话 框 中 ， 
单 击 “ 使 用 样板 ”按钮 ， 在 “选择 样板 ”下 拉 列 表 框 中 选取 所 建 的 样板 图 形 名 称 ， 例 如 
“A4. dwt”， 即 可 创建 一 张 已 设置 好 的 样板 图 形 。 
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(1) 绘制 两 个 矩形 框 及 框 内 小 辆 

1) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”命令 按钮 号 ， 根 据 命 令 行 指示 操作 。 

命令 : _rectang (在 粗 线 图 层 用 短 形 命令 绘制 一 个 矩形 ) 

指定 第 一 个 角 点 或 【 倒 角 (C)/ 标 高 (上 )/ 圆 角 (下 )/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 

指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: @21, 11 

2) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”命令 按钮 圆 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 

命令 : _line 指定 第 一 点 : (在 0 层 用 直线 命令 在 矩形 下 方 准备 画 小 圆 处 画 一 细 直 
线 ， 直 线 两 端 超过 和 珑 形 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 


指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U) ] : 

3) 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “修剪 ”命令 按钮 革 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 
人 ( 选 矩 形 为 剪 切 边 ， 把 细 直 线 两 端 超 撼 形 部 分 剪 去 ) 
当前 设置 投影 =UCS， 边 = 无 

选择 剪 切 边 

选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 象 : 


选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 【 栏 选 (了 )/ 窗 交 (C)/ 投 影 
(P)/ 边 (上 )7/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)]: 

4) 选择 “格式 ”一 “点 样式 ”菜单 命令 ,设置 好 点 样式 。 

5) 选择 “绘图 ”菜单 中 的 “点 ”一 “定数 等 分 ”， 把 修剪 完成 的 直线 划分 为 6 等 分 。 

命令 : _divide 

输入 线段 数目 或 [ 块 (B)]: 6 

6) 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 命 令 按 钮 @， 根 据 命令 行 指示 操作 。 

命令 : _circle 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 径 (T)]:( 绘 

制 小 圆 ) 

指定 圆 的 半径 或 [直径 (D) ] : 

7) 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “复制 ”命令 按钮 呵 ， 复 制 其 他 小 圆 。 

命令 : _COopy 

选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 象 : ( 按 Enter 键 或 继续 选择 对 象 ) 





指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 > : (默认 指定 对 象 基点 位 移 ) 

指定 第 二 点 或 [退出 ( 玉 )/ 放 弃 (U)] < 退出 > : (指定 位 移 点 2 或 按 Enter 键 ): 
8) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “分 解 ” 命 令 按 钮 融 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 

命令 : _explode (分 解 右 边 和 矩形 ) 

选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 象 : 


9) 单 击 “ 人 修改” 工具 栏 中 的 “移动 ”命令 按钮 畏 ， 把 已 分 解 的 矩形 右边 向 左 移 动 。 
命令 ，_move 选择 对 象 ; 找到 1 个 
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指定 基点 或 [位 移 (D)]< 位 移 > : 
作 图 结果 如 图 8-14b 所 示 。 


10) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”命令 按钮 下 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 
命令 : _trim ( 珑 形 右边 为 剪 切 边 ， 剪 去 多 余 图 线 ) 
当前 设置 : 投影 = UCS， 边 = 无 

选择 剪 切 边 


选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (下 )7 窗 交 (C)/ 投 影 
(P)/ 边 (EE)/ 删 除 (R)/ 放 弃 〈(U) ] : 

11) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “删除 ”命令 按钮 [ 副 ， 根 据 命令 行 指 示 操 作 。 

命令 : _erase (用 删除 命令 除去 多 余 图 线 ) 

选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 2 个 

选择 对 象 : 找到 1 个， 总 计 3 个 

作 图 结果 如 图 8-14c 所 示 。 

(2) 画 和 矩形 框 下 方 的 连接 线 等 图 形 

1) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”命令 按钮 国 ， 根 据 命 令 行 指 示 操 作 。 


命令 : _line 指定 第 一 点 : (在 粗 线 图 层 用 直线 命令 画 连接 线 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)|]: 


2) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩 形 ” 命 令 按钮 号 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 
命令 : _rectang (用 矩形 命令 画 下 方 小 矩形 ) 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 ( 玉 )/ 圆 角 (下 )/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)|]: 
指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: 

作 图 结果 如 图 8- 14d 所 示 。 





图 8-14 ”连续 线 图例 





(3) 多 行文 本 命令 书写 字母 

单 击 “ 多 行文 字 ” 按 钮 加 ,在 0 图 层 用 多 行文 本 命令 书写 字母 。 
命令 _mtext 当前 文字 样式 :“ 字 母 ” 当 前 文字 高 度 : 2.5 
指定 第 一 角 点 : 
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指定 对 角 点 或 [高 度 (H)/ 对 正 (J)/ 行 距 (L)/ 旋 转 (R)/ 样 式 (S)/ 宽 度 (W)]: 

作 图 结果 如 图 8-14a 所 示 。 

4. 中 断 线 的 画 法 

两 端子 之 间 的 连接 导线 用 中 断 的 方式 表示 ， 在 中 断 处 必须 标明 导线 的 去 向 。 

【 例 8-4】 绘制 图 8-15a 所 示 的 接线 图 。 

操作 步 又 如 下 : 

调用 样板 图 形 新 建 图 形 文件 ， 从 打开 的 “启动 ”对 话 框 或 “创建 新 图 形 ” 对话 框 中 单 
击 “ 使 用 样板 ”按钮 ， 在 “选择 样板 ”下 拉 列 表 框 中 选取 所 建 的 样板 图 形 名 称 ， 例 如 
“A4. dwt”， 即 可 创建 一 张 已 设置 好 的 样板 图 形 。 

(1) 画 -Xl 项目 主要 图 形 

1) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”命令 按钮 国 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 


命令 _line 指定 第 一 点 : (在 粗 线 图 层 用 直线 命令 画 一 紧 直 线 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U) ] : 


2) 选择 “格式 ”一 “点 样式 ”菜单 命令 ,设置 好 点 样式 。 

3) 选择 “绘图 ”菜单 中 的 “点 ”一 “定数 等 分 ”， 把 修剪 完成 的 直线 划分 为 6 等 分 。 
命令 : _divide 

选择 要 定数 等 分 的 对 象 : 

输入 线段 数目 或 [ 块 (B)]: 6 

4) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”命令 按钮 国 ， 根 据 命令 行 指 示 操 作 。 


命令 : _line 指定 第 一 点 : (用 直线 命令 过 第 一 分 点 画 一 水 平 线 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U) ] : 


5) 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 命 令 按 钮 臣 ， 用 指定 通过 点 偏 移 命令 过 各 分 点 偏 
移 画 四 条 水 平 线 。 
命令 : _offset 
当前 设置 删除 源 = 否 图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE =0 
指定 偏 移 距离 或 【通过 (T)/ 删 除 ( 玉 )/ 图 层 (L)] <3.0000 > : 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (FE)/ 放 弃 (U)] < 退出 > : 
指定 通过 点 或 [退出 (上 )/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 > : 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (EF)/ 放 弃 (U)] < 退出 > : 
指定 通过 点 或 [退出 (FE)/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 
6) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “复制 ”命令 按钮 圈 ， 捕 捉 分 点 ， 复 制 左 竖 直 线 到 右 侧 。 





命令 ，_copy 选择 对 象 : 找到 1 个 
选择 对 象 : ( 按 Enter 键 或 继续 选择 对 象 ) 
指定 基点 或 【位移 (D)] < 位 移 > : (默认 指定 对 象 基 点 位 移 ) 


[全 
指定 第 二 点 或 [退出 (下 )/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (指定 位 移 点 2 或 按 Enter 键 ) 
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作 图 结果 如 图 8-15b 所 示 。 

(2) 画 -X2 项 目 和 矩形 及 小 圆 

1) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”命令 按钮 王 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 

命令 : _rectang (在 粗 线 图 层 用 撼 形 命令 绘制 一 个 矩形 ) 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (下 )/ 圆 角 (FF)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 

指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: 

2) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”命令 按钮 国 ， 根 据 命 令 行 指 示 操 作 。 

命令 ，_line 指定 第 一 点 : (在 0 图 层 用 直线 命令 在 矩形 下 方 准备 画 小 圆 处 画 一 细 

直线 ， 直 线 两 端 超过 矩形 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U) ] : 

3) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “修剪 ”命令 按钮 和 六， 根据 命令 行 指 示 操 作 。 

命令 : _trim ( 选 矩形 为 剪 切 边 ， 把 细 直 线 两 端 超过 和 撼 形 部 分 前 去) 

当前 设置 投影 =UCS， 边 = 无 

选择 剪 切 边 

选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 象 : 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (FF)/ 窗 交 (C)/ 投 影 
(P)/ 边 (下)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)]: 

4) 选择 “格式 ”一 “点 样式 ”菜单 命令 ,设置 好 点 样式 。 

5) 选择 “绘图 ”表单 中 的 “点 ”一 “定数 等 分 ”， 把 修剪 完成 的 直线 划分 为 6 等 分 。 

命令 ，_divide 

选择 要 定数 等 分 的 对 象 : 

输入 线段 数目 或 [ 块 (B)]: 6 

6) 单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “ 圆 ” 命 令 按 钮 @， 根 据 命令 行 指示 操作 。 

命令 ，_circle 指定 圆 的 圆心 或 【三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 径 (T)]:( 绘 

制 小 圆 ) 

指定 圆 的 半径 或 【直径 (D) ] : 

7) 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “复制 ”命令 按钮 呵 ， 复 制 其 他 小 圆 。 














: -copy 

选择 对 象 ; 找到 ] 个 

选择 对 象 : ( 按 Enter 键 或 继续 选择 对 象 ) 
指定 基点 或 [位移 (D)] < 位 移 > : (默认 指定 对 象 基 点 位 移 ) 


指定 第 二 点 或 [退出 (下 )/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (指定 位 移 点 2 或 按 Enter 键 ) 
使 用 删除 与 移动 及 画 线 命令 整理 出 图 形 ， 如 图 8-15d 所 示 。 

(3) 多 行文 本 命令 书写 字母 

单 击 “ 多 行文 字 ” 按 钮 圆 ， 用 多 行文 本 命令 书写 字母 。 

命令 : _mtext 当前 文字 样式 : “字母 ” 当前 文字 高 度 : 2:3 
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c) d) 


图 8-15” 中断 线 面 法 图 例 











间 定 第 一 角 ， 点 
定 对 角 点 或 [ 高度 (H)/ 对 正 (])/ 行 距 (L)/ 旋 转 (R)/ 样 式 (S)/ 宽 度 (W)]: 

es 8-15a 所 示 。 

S. 互 连 接线 的 画 法 

互 连 接线 图 应 提供 设备 或 装置 不 同 结构 单元 之 间 连 接 所 需 的 信息 ， 无 需 包括 单元 内 
部 连 生 接 的 信息 ， 但 可 提供 适当 的 检索 标记 ， 如 与 之 有 关 的 电路 图 或 单元 接线 图 的 图 号 。 

互 连 接线 图 的 各 个 视图 应 画 在 一 个 平面 上 ， 以 表示 单元 之 间 的 连接 关系 ， 各 单元 的 围 框 
用 点 划 线 表示 。 各 单元 间 的 连接 关系 既 可 用 连续 线 表 示 ， 也 可 用 中 断 线 表示 。 

【 例 8-5】 绘制 如 图 8- 16 所 示 的 接线 图 。 






















































































操作 步骤 如 下 : 
调用 样板 图 形 新 建 图形 文 件 ， 从 ”| | 
打开 的 “启动 ”对 话 框 或 “创建 新 图 。 | [EE] 
形 ” 对 话 框 中 单 击 “ 使 用 样板 ” 按 A 3 +C 
钮 ， 在 “选择 样板 ”下 拉 列 表 框 中 选 | -XI | ， _X2 
取 所 建 的 样板 图 形 名 称 , 例如 ”| 
“A4. dwt”， 即 可 创建 一 张 已 设置 好 的 a 网 国 则 呈 | 闻 
样板 图 形 。 
(1) 绘制 -Xl -X2 - X3 项 目 三 | 
个 矩形 主 框架 Sx 7 zl 
pe 工 司 作 让 的 得 下 





形 ” 命 令 按 钮 局， 根据 命令 行 指 示 
操作 。 图 8-16 互 连 接线 图 例 
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命令 : _rectang (在 点 划 线 图 层 用 短 形 命令 绘制 三 个 托 形 ) 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (下 )/ 圆 角 (FF)/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 

指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: 

(2) 绘制 三 个 矩形 主 框架 内 的 小 方 杠 

1) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”命令 按钮 号 ， 根 据 命 令 行 指示 操作 。 

命令 : _rectang (在 粗 线 图 层 用 矩形 命令 在 - X3 主 框 架 底部 中 点 绘制 
一 个 小 矩形 ， 如 图 8-17 所 示 ) 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (下 )/ 圆 角 (了 )/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 

指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: 

2) 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “镜像 ”命令 按钮 圈 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 

















命令 _mirror (在 -X3 主 框架 底部 把 小 矩形 对 称 复制 ) 
选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 1 个 
选择 对 象 ， 


指定 镜像 线 的 第 一 点 : 指定 镜像 线 的 第 二 点 : 

是 否 删除 源 对 象 ? [是 (Y)/ 否 (N)] <N >: 

3) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “复制 ”命令 按钮 圈 ， 把 - X3 主 框架 底部 小 矩形 复制 
到 -X2 和 -XI 中。 

命令 : _copy 选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 2 个 


选择 对 象 : ( 按 Enter 键 或 继续 选择 对 象 ) 

指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 > : (默认 指定 对 象 基点 位 移 ) 

指定 第 二 点 或 [退出 (上 )/ 放 弃 (U)] < 退出 > : (指定 位 移 点 2 或 按 Enter 键 ) 
命令 : 

命令 : _copy 

选择 对 象 . 指定 对 角 点 : 找到 4 个 

选择 对 象 ( 按 Enter 键 或 继续 选择 对 象 ) 

指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 > : (默认 指定 对 象 基 点 位 移 ) 

指定 第 二 点 或 [退出 (上 )/ 放 弃 (U)] < 退出 >: (指定 位 移 点 2 或 按 Enter 键 ) 


结果 如 图 8-17 所 示 。 









































I 


图 8-17 和 矩形 小 框 绘制 复制 过 程 

















(3) 绘制 连接 线 

单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”命令 按钮 国 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 

命令 : _line 指定 第 一 点 : ( 正 交 打开 ,在 0 图 层 用 直线 命令 绘制 连接 线 ， 按 从 左 
到 右 顺 序 绘 制 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 

(4) 多 行文 本 命令 书写 字母 与 数字 
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单 击 “ 多 行文 字 ” 按 钮 网， 用 多 行文 本 命令 书写 字母 。 

命令 : _mtext 当前 文字 样式 : “字母 ” 当前 文字 高 度 : 2. 9 

指定 第 一 角 点 : 

指定 对 角 点 或 [ 高度 (H)/ 对 正 (J)/ 行 距 (L)/ 旋 转 (R)/ 样 式 (S)/ 宽 度 (W)]: 

标注 文字 时 ， 字 体 为 宋体 字 ， 大 小 根据 图 形 的 实际 大 小 来 确定 字 的 高 度 ， 为 了 能 保证 字 
体 的 一 臻 性， 建议 同样 大 小 的 字体 确定 一 个 之 后 ， 其 余 都 进行 复制 ， 然 后 对 复制 后 的 文字 双 
击 进 行 修改 ， 这 样 效率 比较 高 。 如 果 文 字 的 方向 不 一 致 ， 可 先 标 出 一 个 ， 对 其 进行 旋转 。 书 
写 标 注 “ x ”用 汉字 输入 法 的 小 键盘 右 击 ， 从 光标 菜单 中 选 “ 数 学 符号 ”， 即 可 找到 该 符 
号 。 结 果 如 图 8- 16 所 示 。 


8.4.2 上 机 操作 练习 题 
【题目 】 绘制 如 图 8-18 所 示 接 线 图 。 




















_kK _x 
= 
_ O07 
_ Os 
EE 
图 8-18 ”接线 图 练习 题 





绘制 方法 提示 : 
本 题目 绘制 方法 可 参考 例 8-3 连续 线 画 法 和 例 8-4 中 断 线 画 法 。 


8.5 ”逻辑 图 的 绘制 


8.5.1 人 逻辑 功能 图 的 绘制 方法 


1. 逻辑 功能 图 的 基本 特点 

用 理论 或 理想 的 电路 而 不 涉及 实现 方法 来 详细 表示 系统 、 分 系统 、 成 套装 置 、 部 件 、 设 
备 、 软 件 等 功能 的 简 图 ， 称 为 功能 图 。 功 能 图 的 内 容 至 少 应 包括 必要 的 功能 图 形 符号 及 其 信 
号 和 主要 控制 通路 连接 线 ， 还 可 以 包括 其 他 信息 ， 如 波形 、 公 式 和 算法 ， 但 一 般 并 不 包括 实 
体 信 息 (如 位 置 、 实 体 项 目 和 端子 代号 ) 和 组 装 信息 。 主 要 使 用 二 进 制 逻辑 元 件 符号 的 功 
能 图 称 为 逻辑 功能 

2. 逻辑 功能 图 绘制 的 基本 原则 

按照 规定 ， 对 实现 一 定 目 的 的 每 种 组 件 ， 或 几 个 组 件 组 成 的 组 合 件 可 绘制 一 份 逻辑 功能 
图 (可 以 包括 几 张 )。 因 此 ， 每 份 逻 辑 功 能 图 表示 每 种 组 件 或 几 个 组 件 组 成 的 组 合 件 所 形成 
的 功能 件 的 逻辑 功能 ， 而 不 涉及 实现 方法 。 图 的 布局 应 有 助 于 对 逻辑 功能 图 的 理解 。 应 使 信 
息 的 基本 流向 为 从 左 到 右 或 从 上 到 下 。 在 信息 流向 不 明显 的 地 方 ， 可 在 此 信息 的 线 上 加 一 第 
头 〈 开 口 箭头 ) 标记 。 

逻辑 功能 上 相关 的 图 形 符号 应 组 合 在 一 起 ， 并 应 尽量 靠近 。 当 一 个 信号 输出 给 多 个 单元 
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时 ， 可 绘 成 单 根 直线 ， 通 过 适当 标记 以 了 形 连接 到 各 个 单元 。 每 个 逻辑 单元 一 般 以 最 能 描 
述 该 单元 在 系统 中 实际 执行 的 逻辑 功能 的 符号 来 表示 。 
在 逻辑 图 上 ， 各 单元 之 间 的 连 线 以 及 单元 的 输入 线 、 
输出 线 ， 通 常 应 标 出 信号 名 ， 以 有 助 于 对 图 的 理解 和 


总 限定 符号 最 佳 位 置 








对 逻辑 系统 的 维护 使 用 。 答 ” 
3. 逻辑 功能 图 的 绘制 代 ~ - 
(1) 逻辑 元 件 符号 的 构成 ES 
二 进 制 逻 辑 元 件 图 形 符号 是 由 方 框 与 限定 符号 及 

总 限定 符号 替换 位 置 


外 加 输入 线 和 输出 线 构成 ， 如 图 8-19 所 示 。 
(2) 二 进 制 钦 辑 元 件 图 形 符 号 图 8-19 逻辑 元 件 符号 的 构成 
GB/AT 4728. 12 一 2008 中 规定 的 常用 二 进 制 逻辑 单 

元 状态 方面 的 关系 ， 最 基本 的 逻辑 关系 是 “与 ”“ 或 "”“ 非 ”三 种 ， 如 图 8-20 所 示 。 


本 本 匡 本 本 后 丘 


=1 
与 非 或 非 异 或 异 或 非 


图 8-20 逻辑 符号 


(3) 二 进 制 逻辑 元 件 图 形 符号 绘制 

以 二 进 制 逻辑 “与 ”图 形 符号 绘制 为 例 ， 绘 制 过 程 如 下 .: 

1) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”命令 按钮 王 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 
命令 : _rectang (用 适 形 命令 绘制 逢 形 ， 大 小 及 长 宽 比 无 规定 ) 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (下 )/ 圆 角 (了 )/ 厚 度 (T) /宽度 (W)]: 
指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R) ] : 

2) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”命令 按钮 国 ， 根 据 命 令 行 指 示 操 作 。 














< 正 交 开 > 

命令 : _line 指定 第 一 点 : (捕捉 矩形 中 点 ， 用 直线 命令 绘制 矩形 中 线 ) 
指定 下 一 点 或 【放弃 (U)]: 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 

指定 下 一 点 或 【闭合 (C)/ 放 弃 (U) ] : 


3) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 打 断 ”命令 百 图 标 ， 根 据 命 令 行 指示 操作 。 

命令 : _break 选择 对 象 : (用 打 断 命令 把 矩形 左 侧 中 点 附近 打 断 ， 也 可 用 打 断 于 
点 命令 ) 

指定 第 二 个 打 断 点 或 [第 一 点 (F)]: 

4) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “分 解 ”命令 按钮 融 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 














命令 _explode ( 用 分 解 命令 把 矩形 分 解 ) 

选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 象 : 

5) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “延伸 ”按钮 天， 用 延伸 命令 把 矩形 左 侧 边 延 伸 对 接 。 
命令 : _extend 
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当前 设置 : 投影 =UCS， 边 = 无 

选择 边界 的 边 

选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 象 : 

选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (了 )/ 窗 交 (C)/ 投 影 
(P)/ 边 (上 )/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)]: 

选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 【 栏 选 (F)/ 窗 交 (C)/ 投 影 
(P)/ 边 (EE)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)]: 

6) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”命令 按钮 国 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 

命令 : _line 指定 第 一 点 : (捕捉 矩形 左 侧 上 下 边 中 点 ， 画 两 条 符号 输入 线 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

7) 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “移动 ”命令 按钮 圈 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 














命令 ，_move (移动 矩形 中 线 到 拓 形 右 侧 边 中 点 做 符号 输出 线 ) 
选择 对 象 ; 找到 1 个 
选择 对 象 ; 


指定 基点 或 [位移 (D)] < 位 移 > : 

8) 单 击 “ 多 行文 字 ” 按 钮 国 ， 用 多 行文 本 命令 书写 字母 。 
命令 : _mtext 当前 文字 样式 :“ 宋 体 ” 当 前 文字 高 度 : 2.5 
指定 第 一 角 点 : 


指定 对 角 点 或 [高 度 (HH)/ 对 正 (J)/ 行 距 * 
( 工 ) /旋转 (R)/ 样 式 (S)/ 宽 度 (W)]: 

作 图 过 程 如 图 8-21 所 示 。 
8. 5.2 综合 实例 与 上 机 操作 练习 题 


1. 综合 实例 
【 例 8-6】 绘制 XLT604 内 部 结构 逻辑 功能 图 ， 如 图 8-22b 所 示 。 


图 8-21 逻辑 元 件 图 形 符号 绘制 过 程 
































OSC 
回回 四 
[> 
| 
< 一 
a) b) 








图 8-22 XLT604 内 部 结构 逻辑 功能 图 的 绘制 
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操作 步骤 如 下 : 

调用 样板 图 形 新 建 图 形 文件 ， 从 打开 的 “启动 ”对 话 框 或 “创建 新 图 形 ” 对 话 框 中 单 
击 “ 使 用 样板 ”按钮 ， 在 “选择 样板 ”下 拉 列 表 框 中 选取 所 建 的 样板 图 形 名 称 , 例如 
“A4. dwt”， 即 可 创建 一 张 已 设置 好 的 样板 图 形 。 

本 例 图 形 主 要 由 矩形 与 正三 角形 及 连接 线 组 成 ， 图 形 布局 比较 有 规则 ， 所 以 可 先 画 和 矩形 
与 正三 角形 ， 进 行 图 布局 ,移动 算 形 与 正三 角形 到 所 需 位 置 ， 如 图 8-22a 所 示 ， 再 画 连 接线 
及 其 他 图 ， 最 后 经 编辑 完成 图 形 。 

1) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “矩形 ”命令 按钮 扎 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 

命令 : _rectang (用 拢 形 命令 画 方 框 ) 
指定 第 一 个 角 点 或 【 倒 角 (C)/ 标 高 ( 卫 )/ 圆 角 (了 F)/ 厚 度 〔〈T)/ 宽 度 (W)]: 
指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: @8,5 
命令 : _Tectang 





第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (下 )/ 圆 角 (下 )/ 厚 度 (T) /宽度 (W)]: 
另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: @6, 6 

2) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 正 多 边 形 ”按钮 回 ， 画 正三 角形 。 

命令 : _polygon 输入 边 的 数目 <4>: 3 

指定 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E)]: 

输入 选项 [ 内 接 于 圆 (IT)/ 外 切 于 圆 (C) ] <I> : 

指定 圆 的 半径 : 

3) 单 击 “ 修 改 ”工具 栏 中 的 “复制 ”命令 按钮 呵 ， 复 制 三 角形 与 矩形 。 

命令 : _copy 

选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 象 : 

指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 > : 

间 定 第 二 点 或 [退出 (了 上 )/ 放 弃 (U)] < 退出 > : 

4) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “移动 ”按钮 团 ， 用 移动 命令 移动 矩形 与 三 角形 到 所 要 的 
位 置 。 

命令 : _HOVe 

选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 1 个 

选择 对 象 : 

指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 > : 

5) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”命令 按钮 国 ， 画 连接 线 。 

命令 _line 指定 第 一 点 : 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

6) 单 击 “ 多 行文 字 ” 按 钮 辆 ， 在 0 图 层 上 用 多 行文 本 命令 书写 汉字 。 

命令 : _mtext 

当前 文字 样式 :“ 宋 体 ” 当 前 文字 高 度 : 2.5 

指定 第 一 角 点 : 








已 
日 
寺 己 
4 日 
) 
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指定 对 角 点 或 [ 高度 (H)/ 对 正 (J)/ 行 距 (L)/ 旋 转 (R)/ 样 式 (S)/ 宽 度 (W)]: 

本 例 中 有 次 辑 “ 或 ”和 “与 ”符号 ,书写 “三 ”用 汉字 输入 法 的 小 键盘 右 击 ， 从 光标 
菜单 中 选 “ 数 学 符号 ”， 即 可 找到 该 符号 。 

2. 上 机 操作 练习 题 

【题目 】 绘制 NCP5007 内 部 结构 逻辑 功能 网， 如 网 8-23b 所 示 。 

绘制 方法 提示 : 

本 例 图 形 主要 由 和 矩形 与 正三 角形 及 连接 线 组 成 ， 图 形 布 局 比较 有 规则 ， 所 以 可 先 夯 和 矩形 
与 正三 角形 ， 进 行 图 布局 ， 移 动 和 矩形 与 正三 角形 到 所 需 位 置 ， 如 图 8-23a 所 示 ， 再 画 连 接线 
及 其 他 图 形 ， 再 经 编辑 完成 图 形 。 








址 洲 但 滑 
< 
号 
3 
名 


























a) b) 


图 8-23 ”NCP5007 内 部 结构 逻辑 功能 图 的 绘制 


8.6 印 制 电路 板 图 的 绘制 


8.6.1 印 制 电路 板 图 的 概述 


1. 印 制 电路 板 的 用 途 

PCB 是 印 制 电路 板 的 英文 缩写 。 通 常 把 在 绝缘 基 材 上 ， 按 预定 设计 ， 制 成 印 制 线路 、 
印 制 元 需 件 或 两 者 组 合 而 成 的 导电 图 形 称 为 印 制 电路 。 而 在 绝缘 基 材 上 提供 元 器 件 之 间 电 气 
连接 的 导电 图 形 ， 称 为 印 制 线路 。 这 样 就 把 印 制 电 路 或 印 制 线路 的 成 品 板 称 为 印 制 电路 板 ， 
亦 称 为 印 制 板 或 印 制 线路 板 。 

我 们 能 见 到 的 电子 设备 几乎 都 离 不 开 PCB ， 小 到 电子 手表 、 计 算 器 ， 大 到 计算 机 、 通 信 
电子 设备 、 军 用 武器 系统 等 ， 只 要 有 集成 电路 等 电子 元 器 件 ， 它 们 之 间 电 气 互 连 都 要 用 到 
PCB。 它 提供 集成 电路 等 各 种 电子 元 需 件 固定 装配 的 机 械 文 撑 、 实 现 集 成 电路 等 各 种 电子 元 
需 件 之 间 的 布线 和 电气 连接 或 电 绝缘 、 提 供 所 要 求 的 电气 特性 ， 如 特性 阻抗 等 。 同 时 为 自动 
锡 焊 提供 阻 焊 图 形 ， 为 元 需 件 插 装 、 检 查 、 维 修 提 供 识别 字符 和 图 形 。 

2. 印 制 电路 板 的 分 类 与 结构 

印 制 电路 板 的 制作 材料 主要 是 绝缘 材料 、 金 属 铜 及 焊锡 等 。 绝 缘 材料 一 般 用 Si0,; 金 
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属 铜 则 主要 是 印 制 电 路 板 上 的 电气 导线 ， 一 般 还 会 在 导线 表面 再 甫 上 一 层 薄 的 绝缘 层 ; 焊锡 
则 是 附着 在 过 孔 和 焊 盘 的 表面 。 

(1) 印 制 电路 板 的 分 类 

一 般 来 说 ， 印 制 电路 板 分 为 单 面板 、 双 面板 和 多 层 板 三 种 ， 这 三 种 板 层 结构 的 简要 说 明 
如 下 : 

单 层 板 : 即 只 有 一 面 熬 铜 而 另 一 面 没 有 敷 铜 的 电路 板 。 通 常 元 需 件 放置 在 没有 敷 铜 的 一 
面 ， 歼 铜 的 一 面 主要 用 于 布线 和 焊接 。 

双 层 板 : 即 两 个 面 都 数 铜 的 电路 板 ， 通常 称 一 面 为 顶层 ， 男 一 面 为 底层 。 一 般 将 项 层 作 
为 放置 元 顺 件 面 ， 底 层 作为 元 需 件 焊接 面 。 

多 层 板 oo 
中 间 层 可 作为 导线 层 、 信 和 号 层 、 电 源 层 、 接 地 层 等 。 层 与 层 之 间 相 互 绝缘 ， 层 与 层 的 连 4 
常 通过 过 孔 来 实现 。 

(2) 印 制 电路 板 的 结构 

印 制 电 路 板 主要 由 焊 盘 、 过 孔 、 安 装 孔 、 导 线 、 元 带 件 、 接 插件 、 填 充 、 电 气 边界 等 
组 成 。 

印 制 电路 板 包 括 许多 类 型 的 工作 层面 ， 如 信号 层 、 防 护 层 、 丝 印 层 、 内 部 层 等 。 信 号 层 
主要 用 来 放置 元 需 件 或 布线 。 防 护 层 主要 用 来 确保 电路 板 上 不 需要 镀 锡 的 地 方 不 被 镀 锡 ， 从 
而 保证 电路 板 运行 的 可 靠 性 。 丝 印 层 主 要 用 来 在 印 制 电 路 板 上 印 上 元 需 件 的 流水 号 、 生 产 编 
号 、 公 司 名 称 等 。 内 部 层 主 要 用 来 作为 信号 布线 层 。 


8.6.2 印 制 电路 板 图 的 绘制 方法 


1 印 制 电路 板 的 布局 

(1) 元 需 件 一 般 布局 原则 

元 带 件 布局 时 ， 应 根据 电路 原理 图 中 所 用 的 元 絮 件 形状 和 印 制 板 面积 的 大 小 合理 安排 元 
器 件 的 密度 和 各 元 器 件 的 位 置 。 确 定 元 器 件 位 置 应 按照 先 大 后 小 、 先 整体 后 局 部 的 原则 进 
行 ， 使 电路 中 相 邻 元 器 件 就 近 放置 ， 排列 整齐 均匀 。 一 般 布 局 原则 为 

1) 在 通常 条 件 下 ， 所 有 的 元 器 件 均 应 布置 在 印 制 电路 板 的 同一 面 上 ， 只 有 在 顶层 元 器 
件 过 密 时 ， 才 能 将 一 些 高 度 有 限 并 且 发 热量 小 的 元 器 件 ， 如 贴 片 电阻 、 贴 片 电容 、 贴 片 IC 
等 放 在 底层 。 

2) 在 保证 电气 性 能 的 前 提 下 ， 元 需 件 应 放置 在 栅 格 上 且 相 互 平行 或 垂直 排列 ， 以 求 整 
齐 、 美观 ,一 般 情况 下 不 允许 元 絮 件 重 县 ; 元 右 件 排列 要 紧 竣 ， 输 入 和 输出 元 带 件 尽量 
远离 。 

3) 某 元 右 件 或 导线 之 间 可 能 存在 较 高 的 电位 差 ， 应 加 大 它们 的 距离 ， 以 免 因 放电 、 击 
穿 而 引起 意外 短路 。 

4) 带 高 电压 的 元 带 件 应 尽量 布置 在 调试 时 手 不 易 触及 的 地 方 。 

5) 位 于 板 边 缘 的 元 需 件 ， 离 板 边缘 至 少 有 2 个 板 厚 的 距离 。 

6) 元 需 件 在 整个 板 面 上 应 分 布 均匀 、 下 密 一 致 。 

(2) 按照 信号 走向 布局 原则 

1) 通常 按照 信号 的 流程 逐个 安排 各 个 功能 电路 单元 的 位 置 ， 以 每 个 功能 电路 的 核心 元 
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器 件 为 中 心 ， 围 绕 它 进行 布局 。 

2) 元 器 件 的 布局 应 便于 信号 流通 ， 使 信号 尽 可 能 保持 一 致 的 方向 。 多 数 情况 下 ， 信 和 号 
的 流向 安排 为 从 左 到 右 或 从 上 到 下 , 与 输入 端 、 输 出 端 直接 相连 的 元 器 件 应 当 放 在 靠近 输 
人 、 输 出 接 插件 或 连接 器 的 地 方 。 

(3) 布局 中 防止 电磁 干扰 

1) 对 辆 射电 磁场 较 强 的 元 器 件 ， 以 及 对 电磁 感应 较 灵 人 敏 的 元 器 件 ， 应 加 大 它们 相互 之 
间 的 距离 或 加 以 屏 藏 ， 元 器 件 放置 的 方向 应 与 相 邻 的 印 制导 线 交 叉 。 

2) 尽量 避免 高 低 电 压 元 器 件 相互 混杂 、 强 弱 信 号 的 元 器 件 交 错 在 一 起 。 

3) 对 于 会 产生 磁场 的 元 器 件 ， 如 变压器 、 扬 声 器 、 电 感 等 ， 布 局 时 应 注意 减少 磁力 线 
对 印 制导 线 的 切割 ， 相 邻 元 器 件 磁 场 方向 应 相互 垂直 ， 减 少 彼 此 之 间 的 耦合 。 

4) 对 干扰 源 进行 屏蔽 ， 屏 项 四 应 有 良好 的 接地 。 

5) 在 高 频 工 作 的 电路 ， 要 考虑 元 器 件 之 间 的 分 布 参数 的 影响 。 

(4) 布局 中 防止 热 干扰 

1) 对 于 发 热 元 器 件 ， 应 优先 安排 在 利于 散热 的 位 置 ， 必 要 时 可 以 单独 设置 散热 器 或 小 
风扇 ， 以 降低 温度 ， 减 少 对 邻近 元 器 件 的 影响 。 

2) 一 些 功 耗 大 的 集成 块 、 大 或 中 功率 管 、 电 阻 等 元 器 件 ， 要 布置 在 容易 散热 的 地 方 ， 
并 与 其 他 元 器 件 隔 开 一 定 距 离 。 

3) 热 敏 元 器 件 应 紧 贴 被 测 元 器 件 并 远离 高 温 区 域 ， 以 免 受 到 其 他 发 热 功 当量 元 器 件 影 
响 ， 引 起 误 动 作 。 

4) 双 面 放置 元 器 件 时 ， 底 层 一 般 不 放置 发 热 元 器 件 。 

(5) 可 调 元 器 件 的 布局 

对 于 电位 器 、 可 变 电 容器 、 可 调 电感 线圈 或 微 动 开关 等 可 调 元 器 件 的 布局 应 考虑 整 机 的 
结构 要 求 ， 知 是 机 外 调节 ， 其 位 置 要 与 调节 旋钮 在 机 箱 面 板 上 的 位 置 相 适应 ; 知 是 机 内 调 
节 ， 则 应 放置 在 印 制 电路 板 便于 调节 的 地 方 。 

2. 印 制 电路 板 的 轮廓 形状 与 大 小 

(1) 印 制 导线 的 宽度 

印 制导 线 的 宽度 由 该 导线 工作 电流 决定 。 印 制导 线 是 由 铜 稍 组 成 ， 尽 管 铜 是 一 种 民 导 
体 ， 但 毕竟 有 一 定 电 阻 ， 且 电阻 随 温度 变化 ， 同 时 流 过 一 定 强度 的 电流 又 会 引起 导线 温度 升 
高 。 一 般 导线 的 宽度 可 选 在 0.3 ~2mm 之 间 。 

导线 的 宽度 通常 考虑 以 下 原则 : 

1) 电源 线 及 地 线 ， 在 板 面 允 许 的 条 件 下 尽量 宽 一 些 。 

2) 对 较 长 的 导线 ， 即 使 工作 电流 不 大 ， 也 应 适当 加 宽 以 减 小 导线 压 降 对 电路 的 影响 。 

3) 一 般 信号 获取 和 处 理 电路 ， 包 括 常 用 TIL、CMOS、 非 功率 运 放 、RAM、ROM、 微 
处 理 右 等 电路 部 分 ， 可 不 考虑 导线 宽度 。 

4) 一 般 安装 密度 不 大 的 印 制 电路 板 ， 印 制导 线 宽度 不 小 于 0. 5mm 为 宜 ， 手 工 制作 的 板 
子 应 不 小 于 0. 8mm。 

(2) 印 制导 线 的 间距 

导线 之 间距 离 的 确定 ， 应 当 考 虑 导线 之 间 的 绝缘 电阻 和 击 穿 电压 在 最 坏 的 工作 条 件 下 的 
要 求 。 印 制导 线 越 短 ， 间 距 越 大 ， 则 绝缘 电阻 按 比例 增加 。 男 外 ， 如 果 两 条 导线 间距 很 小 ， 
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言 号 传输 时 的 串扰 就 会 增加 。 一 般 情况 下 ， 导 线 之 间距 离 等 于 导线 的 宽度 即 可 ， 但 不 能 小 
于 lmm。 

(3) 印 制导 线 的 走向 与 形状 

导线 的 形状 一 般 要 注意 平 直 均匀 ， 斜 线 均匀 ， 曲 线 均匀 ， 非 曲线 均匀 。 导 线 走向 应 该 注 
意 下 列 几 点 : 

1) 印 制导 线 的 走向 不 能 有 急剧 的 拐 索 和 尖 角 ， 拐 角 不 得 小 于 90"。 这 是 因为 很 小 的 内 
角 在 制 板 时 难于 腐蚀 ， 而 在 过 尖 的 外 角 处 ， 铜 稍 容 易 剥 离 或 册 起 。 最 佳 的 拐弯 形式 是 平缓 的 
过 渡 ， 即 拐角 的 内 角 和 外 角 最 好 都 是 圆 弧 。 

2) 导线 通过 两 个 焊 盘 之 间 而 不 与 它们 连通 时 ， 应 该 与 它们 保持 最 大 而 相等 的 间距 ; 同 
样 ， 导 线 与 导线 之 间 的 距离 也 应 当 均 匀 地 相等 并 且 保 持 最 大 。 

3) 导线 与 焊 盘 的 连接 处 的 过 渡 也 要 圆滑 ， 避 免 出 现 小 尖 角 。 

4) 焊 盘 之 间 导 线 的 连接 : 当 焊 盘 之 间 的 中 心 距 小 于 一 个 焊 盘 的 外 径 忆 时 ， 导 线 的 宽度 
可 以 和 焊 盘 的 直径 相同 ; 如 果 焊 盘 之 间 的 中 心 距 比 D 大 时 ， 则 应 减 小 导线 的 宽度 ; 如 果 一 
条 导线 上 有 三 个 以 上 焊 盘 ， 它 们 之 间 的 距离 应 该 大 于 2D。 

导线 走向 与 形状 选用 原则 如 图 8-24 所 示 。 


EEA 全 
和 


图 8-24 导线 走向 与 形状 选用 原则 
a) 避免 采用 b) 优先 采用 





























(4) 焊 盘 形状 

元 需 件 通过 板 上 的 引线 孔 ， 用 焊锡 焊接 固定 在 印 制 电路 板 上 ， 印 制导 线 把 焊 盘 连接 起 
来 ， 实 现 元 器 件 在 电路 中 的 电气 连接 。 引 线 孔 及 其 周围 的 铜 稍 称 为 焊 盘 。 在 印 制 电路 中 ， 不 
必 拘 泥 于 一 种 形式 的 焊 盘 ， 要 根据 实际 情况 灵活 变换 。 比 较 常见 焊 盘 有 

1) 岛 形 焊 盘 : 焊 盘 犹如 水 上 小 岛 ， 故 称 岛 形 焊 盘 。 电 视 机 、 收 录 机 等 家 用 电器 产品 中 
几 平均 采用 这 种 焊 盘 。 这 种 焊 盘 利于 元 带 件 密集 固定 ， 并 可 大 量 减少 印 制 导线 的 长 度 和 根 
在 一 定 程度 上 抑制 分 布 参数 对 电路 造成 的 影响 。 此 外 ， 焊 盘 与 印 制 线 合 为 一 体 后 ， 铜 

面积 加 大 ， 使 焊 盘 和 印 制导 线 的 抗 剥 强度 增加 ， 因 而 能 降低 选用 敷 铜板 的 档次 ， 降 低产 品 
as 

2) 圆 形 焊 盘 : 焊 盘 与 穿线 孔 为 一 同心 圆 。 其 外 径 一 般 为 2 ~3 倍 孔径 。 设 计时 ， 如 印 
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制 电路 板 的 密度 允许 ， 焊 盘 不 宜 过 小 ， 因 为 太 小 则 在 焊接 中 极 易 脱落 。 

3) 方形 焊 盘 : 印 制 电路 板 上 元 器 件 大 而 少 ， 且 印 制导 线 简 单 时 多 采用 这 种 设计 形式 ， 
这 种 设计 形式 简单 、 精 度 要 求 低 。 在 一 些 手工 制作 的 印 制 板 中 ， 常 用 这 种 方式 ， 因 为 只 需 用 
刀 刻 断 或 刻 掉 一 部 分 铜 稍 即 可 。 在 一 些 大 电流 的 印 制 电路 板 上 也 多 用 此 形式 ， 它 可 获得 大 载 
流量 。 

(5) 引线 孔 与 过 和 孔 

1) 引线 孔 : 引线 孔 钻 在 焊 盘 中 心 ， 有 电气 连接 和 机 械 固 定 双 重 作 用 。 引 线 孔 直径 应 稍 
大 于 元 器 件 引 线 直径 ， 其 大 小 与 工艺 有 关 ， 孔 过 小 不 仅 安装 困难 ， 而 且 和 焊锡 不 能 润 湿 金 属 
孔 ， 孔 过 大 容易 形成 气孔 等 焊接 缺陷 。 

2) 过 孔 : 也 称 为 连接 孔 ， 作 用 仅 为 不 同 层 间 电气 连接 。 尺 寸 越 小 则 布线 密度 越 高 ， 一 
般 电 路 过 孔 直 径 可 取 0.6 ~0.8mm， 高 密度 板 可 减 小 到 0. 4mm， 甚 至 用 盲 孔 方式 ， 即 过 孔 宛 
全 用 金属 填充 。 过 孔 的 最 小 极限 受制 板 厂 技术 设备 条 件 的 制约 。 

3. 印 制导 线 的 表现 形式 及 绘制 方法 

印 制导 线 有 以 下 四 种 表现 形式 ， 如 图 8-25 所 示 。 

1) 双 线 轮廓 表示 如 图 8-2$a 所 示 ， 在 AutoCAD 中 可 以 用 多 线 或 偏 移 等 绘图 与 编辑 命令 
绘制 。 

2) 双 线 轮廓 内 涂 色 表示 如 图 8-25b 所 示 , 在 AutoCAD 中 可 以 用 多 线 或 多 段 线 命令 
绘制 。 

3) 双 线 轮廓 内 剂 面 符号 表示 如 图 8-25c 所 示 , 在 AutoCAD 中 可 以 用 多 线 结合 图 案 填 充 
命令 绘制 。 

4) 单线 表示 如 图 8-25d 所 示 ， 在 AutoCAD 中 可 以 用 画 直 线 结合 其 他 绘图 命令 绘制 。 

根据 GBAT 1360 一 1998《 印 制 电路 网 格 体 系 》 规 定 ， 印 制 电路 板 图 布置 在 直角 坐标 系 
中 ， 可 借助 坐标 纸 上 方 格 正确 地 表达 在 印 制 电路 板 上 元 器 件 的 坐标 位 置 。 








































































































































































































































































































a) b) c) d) 


图 8-25” 印 制导 线 四 种 表现 形式 





8.6.3 综合 实例 与 上 机 操作 练习 题 


1. 综合 实例 

【 例 8-7】 根据 图 8-26a 所 示 原 理 图 ， 绘 制 印 制 电 路 板 单线 草图 。 操 作 步 又 如 下 . 

调用 样板 图 形 新 建 图 形 文 件 ， 从 打开 的 “启动 ”对 话 框 或 “创建 新 图 形 ” 对 话 框 中 单 
击 “ 使 用 样板 ”按钮 ， 在 “选择 样板 ”下 拉 列 表 框 中 选取 所 建 的 样板 图 形 名 称 ， 例 如 
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“A4. dwt”， 即 可 创建 一 张 已 设置 好 的 样板 图 形 。 

印 制 电路 板 单线 草图 包括 焊接 元 需 件 的 引线 孔 、 印 制导 线形 状 、 印 制 电路 板 的 尺寸 及 有 
关 安 装 孔 等 。 它 是 绘制 各 种 正式 图 纸 的 主要 依据 ， 一 般 使 用 方 格 纸 或 坐标 纸 绘 制 ， 所 用 比例 
一 般 用 1: 1 或 2:1。 单 线 不 交叉 草图 绘制 过 程 如 图 8-26 ~ 图 8-28 所 示 。 
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图 8-26 单线 不 交叉 草图 绘制 过 程 1 
a) 电路 原理 图 b) 确定 版 面 尺寸 


























a) b) 


图 8-27 ”单线 不 交叉 草图 绘制 过 程 2 
a) 在 板 上 布置 元 咒 件 b) 确定 焊 盘 位 置 











a) b) 





图 8-28 单线 不 交叉 草图 绘制 过 程 3 
a) 勾画 单线 不 交叉 导线 ”pb) 整理 印 制导 线 











2. 上 机 操作 练习 题 
【题目 】 如 图 8-29a 所 示 为 声 光 报警 的 多 谐振 荡 需 电路 图 ， 绘 制 其 印 制 电路 板 图 如 网 
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8-29b 所 示 。 

























































































a) b) 


图 8-29 ” 声 光 报警 多 谐振 荡 右 电路 图 与 印 制 电 路 板 图 
a) 电路 图 b) 印 制 电路 板 图 





绘制 方法 提示 : 

印 制 电路 板 图 布置 在 直角 坐标 系 中 ， 可 借助 坐标 纸 上 方 格 正确 地 表达 在 印 制 电路 板 上 元 
顺 件 的 坐标 位 置 。 印 制 电路 板 图 包括 焊接 元 需 件 的 引线 孔 、 印 制导 线形 状 、 印 制 电路 板 的 太 
才 等 。 





8.7 建筑 电气 安装 平面 图 的 绘制 


8.7.1 建筑 平面 图 的 概述 


1. 图 示 方 法 

房屋 建筑 平面 图 是 假想 用 一 个 水 平 的 切 平面 ， 沿 门窗 洞 的 位 置 将 房屋 切 开 ， 对 剖 切 面 以 
下 部 分 所 作出 的 水 平 剖面 图 ， 即 为 建筑 平面 图 ， 简 称 平面 图 。 一 般 房 屋 每 层 画 一 个 平面 图 ， 
并 在 图 形 的 下 方 注 明 相 应 的 图 名 ， 如 “底层 平面 图 ” “二 层 平面 图 ”等 。 如 果 几 个 楼 层 平 
面 布置 相同 时 ， 也 可 以 只 画 一 个 “标准 层 平 面 图 ”。 

2. 图 示 内 容 

表示 建筑 物 的 平面 布置 ， 定 位 轴线 的 编号 ， 外 墙 和 内 墙 平 的 位 置 ， 房 间 的 分 布 及 相互 关 
系 ， 人 人口、 走廊 、 楼 梯 的 布置 等 。 一 般 在 平面 图 中 注 明 房间 的 名 称 或 编号 。 

表示 门窗 的 位 置 和 类 型 ， 门 窗 按 构件 及 配件 图 例 绘制 ， 并 标注 名 称 代 号 “M” 或 “C” 
和 编号 。 底 层 平 面 图 需 表 明 室 外 散 水 、 明 沟 、 台 阶 、 坡 道 等 内 容 。 二 层 以 上 平面 图 则 需 表明 
雨 笑 、 阳 台 等 内 容 。 

3. 标注 

建筑 平面 图 一 般 要 标注 剖 切 位 置 和 索引 符号 。 在 底层 平面 图 附近 画 出 指 北 针 ， 一 般 取 上 
北 下 南 。 标 注 出 各 层 地 面 的 相对 标高 。 建 筑 平面 图 中 一 般 注 有 3 道 尺寸 : 

第 1 道 尺寸 ， 标注 房屋 外 轮廓 总 尺寸 ， 即 从 一 端的 外 墙 边 到 另 一 端的 外 墙 边 的 总 长 和 总 
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第 2 道 尺寸 ， 标注 轴线 间 的 距离 ， 用 以 说 明 房 间 的 大 小 即 开间 和 进深 尺寸 。 
第 3 道 太 寸 ,标注 外 墙 上 门窗 洞 宽度 和 位 置 及 其 他 细部 的 大 小 和 位 置 的 太 寸 ,标注 这 道 
尺寸 时 ， 应 与 轴线 联系 起 来 。 


8.7.2 电气 安装 平面 图 的 绘制 方法 


1. 建筑 电气 安装 平面 图 的 概述 

以 图 形 符号 绘制 ， 用 来 表示 一 个 区 域 或 一 个 建筑 物 中 的 电气 装置 、 设 备 、 线 路 等 的 安装 
位 置 、 连 接 关 系 及 其 安装 方法 的 简 图 ， 称 为 建筑 电气 安装 平面 图 。 

从 某 种 意义 上 讲 ， 建 筑 电气 安装 平面 图 是 位 置 图 和 接线 图 相互 组 合 的 一 种 图 。 建 筑 电气 
安装 平面 图 用 图 形 符号 ， 主 要 采用 电气 图 用 图 形 符 号 、 电 力 、 照 明和 电信 布置 中 的 图 形 符 
号 。 在 建筑 电气 安装 平面 图 上 ， 一 般 需 要 标注 设备 的 编号 、 型 号 、 规 格 、 安 装 和 甫 设 方式 
等 ， 这 种 标注 方法 是 体现 建筑 电气 安装 平面 图 特色 的 一 个 重要 方面 。 建 筑 电气 安装 平面 图 是 
在 建筑 区 域 或 建筑 物 平面 图 基础 上 绘制 出 来 的 ， 因 此 图 上 位 置 、 图 线 等 应 与 建筑 平面 图 协调 
一 致 。 

2. 建筑 电气 安装 平面 图 的 主要 用 途 

人 类 生产 生活 需要 用 电 ， 在 各 个 场所 安装 的 电气 装置 ， 主 要 有 配 电 变 电 所 、 电 力 线路 、 电 
气 照明 设备 、 电 气动 力 装 置 、 电 信 设 备 和 线路 ， 以 及 防 雷 、 接 地 装置 等 。 表 示 这 些 电 气 装 置 的 
供电 方式 、 工 作 原 理 、 平 面 布置 、 安 装 接线 等 ， 需 要 有 多 种 类 型 的 图 纸 ， 那 就 是 电气 安装 平面 
图 。 在 运行 、 维 护 管理 中 ， 建 筑 电气 安装 图 是 必 不 可 少 的 技术 文件 。 它 提供 了 建筑 电气 安装 的 
依据 ， 例 如 设备 的 安装 位 置 、 安 装 接线 、 安 装 方 法 ， 还 提供 设备 的 编号 、 容 量 及 有 关 型 号 等 。 

3. 建筑 电气 安装 平面 图 的 分 类 

建筑 电气 安装 平面 图 是 一 类 应 用 最 广泛 的 电气 工程 图 ， 是 电气 工程 设计 图 的 主要 组 成 部 
分 。 按 功能 来 划分 ， 建 筑 电气 安装 平面 图 有 以 下 儿 种 : 

1) 发 电站 、 变 电 所 电气 安装 平面 图 ; 

2) 电气 照明 安装 平面 图 ; 

3) 电力 安装 平面 图 ; 

4) 线路 安装 平面 图 ; 

5) 电信 设备 及 弱电 线路 安装 平面 网 ; 

6) 防 雷 平面 图 ; 

7) 接地 平面 图 。 

4. 建筑 电气 安装 平面 图 的 特点 和 表示 方法 

1) 建筑 电气 安装 平面 图 用 图 形 符 号 主要 采用 国家 标准 GBAT 4728. 11 一 2008《 电 气 简 图 
用 图 形 符号 ”第 11 部分， 建筑 安装 平面 布置 图 》 中 的 图 形 符号 。 主 要 有 以 下 几 部 分 : 

Q 发 电站 和 变 电 所 ， 包 括 一 般 符 号 、 各 种 发 电站 和 变 电 所 ; 

@) 电信 局 (站) 和 机 房 设施 ; 

@) 网 络 ， 包 括 线路 、 配 线 、 电 杆 及 附属 设备 等 ; 

@@ 音响 和 电视 图 像 的 分 配 系统 ， 包 括 前 端 ， 放 大 器 、 分 配器 和 方向 耦合 器 、 分 支 器 和 
系统 出 线 端 、 均 衡器 和 衰减 器 、 线 路 电源 器 件 ; 
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@) 配 电 、 控 制 和 用 电 设 备 ， 包 括 配 电 箱 ( 屏 )、 控 制 台 、 起 动 和 控制 设备 、 用 电 设 备 ; 

@@ 插座 、 开 关 和 照明 ， 包 括 插座 和 开关 、 照 明灯 、 照 明 引 出 线 和 附件 ; 

@ 报警 设备 ， 包 括 报警 器 。 

2) 布置 图 用 图 形 符号 只 用 来 表示 电力 、 照 明和 电信 设备 、 线 路 设施 的 平面 布置 图 或 规 
划 图 纸 ， 一 般 不 得 用 于 概略 图 、 电 路 图 等 功能 图 中 。 其 次 ， 当 这 些 设备 或 设施 按 其 实际 形状 
投影 绘制 时 ， 也 不 得 采用 这 些 图 形 符号 。 

3) 在 建筑 电气 安装 平面 图 上 ， 设备 和 线路 通常 不 标注 项 目 代 号 ， 但 一 般 需 要 标注 设备 
的 编号 、 型 号 、 规 格 、 安 装 和 敷设 方式 等 。 

4) 工业 与 民用 建筑 的 各 个 环节 均 离 不 开 图 纸 的 表达 ， 图 纸 是 信息 表达 交换 的 载体 ， 所 
以 设计 和 施工 等 部 门 必 须 共同 遵守 图 纸 的 一 定格 式 及 标准 。 这 些 规定 包括 建筑 电气 工程 自身 
的 规定 ， 男 外 也 需 涉及 建筑 制图 等 相关 工程 方面 的 一 些 规 定 。 建 筑 电气 制图 一 般 可 主要 参见 
GB/AT 50001 一 2001 《房屋 建筑 制图 统一 标准 》 等 。 建 筑 电气 制图 中 涉及 的 图 例 、 符 号 ， 我 
国 的 相关 行业 标准 和 国际 上 通用 的 正 C 标准 都 有 比较 严格 地 规定 。 读 者 若 有 所 需 可 查阅 一 些 
相关 文献 资料 ， 详 细 认 识 了 解 。 

5) 为 更 清晰 地 表达 电气 平面 图 的 布置 ， 在 电气 平面 网 上 往往 要 画 出 某 些 建 筑 构件 ， 如 
建筑 墙 体 、 门 窗 等 。 

5. 绘制 建筑 电气 图 的 注意 点 

建筑 电气 工程 图 不 同 于 机 械 图 、 建 筑 图 ， 和 掌握 了 解 建筑 电气 工程 图 的 特点 ， 才 能 准确 地 
绘制 建筑 电气 图 。 

1) 建筑 电气 工程 图 大 多 是 在 建筑 图 上 采用 统一 的 图 形 符号 ， 并 加 注 文字 符号 绘制 出 来 
的 。 绘 制 建筑 电气 工程 图 ， 首 先 必须 明确 和 熟悉 这 些 图 形 符号 、 文 字符 号 及 项 目 代 号 所 代表 
的 内 容 和 物理 意义 以 及 它们 之 间 的 相互 关系 。 

2) 任何 电路 均 为 闭合 回路 ， 一 个 合理 的 闭合 回路 一 定 包括 四 个 基本 元 素 ， 即 电源 、 用 
电 设备 、 导 线 和 开关 控制 设备 。 正 确 绘 制图 纸 还 必须 了 解 各 种 设备 的 基本 结构 、 工 作 原理 、 
工作 程序 、 主 要 性 能 和 用 途 ， 便 于 对 设备 安装 及 运行 的 了 解 。 

3) 电路 中 的 电气 设备 、 元 器 件 等 之 间 都 是 通过 导线 连接 起 来 构成 一 个 整体 的 。 建 筑 电 
气 工程 图 绘制 时 ， 可 将 各 有 关 的 图 纸 联 系 起 来 ， 相 互 参 照 ， 应 通过 系统 图 、 电 路 图 联系 ， 通 
过 布置 图 、 接 线 图 找 位 置 ， 交 又 查 阅 可 达到 事半功倍 的 效果 。 


8.7.3 综合 实例 


【 例 8-8】 图 8-30 所 示 为 某 车 间 建 筑 电 气 安装 平面 图 ， 根 据 安装 平面 图 注释 的 尺寸 ， 
新 建 A4 打印 图 纸 幅 面 ， 进 行 必 要 的 设置 后 绘制 并 按 图 中 要 求 标注 等 。 

操作 步骤 如 下 : 

1. 创建 新 图 形 文件 

启动 进入 AutoCAD2007 后 ， 用 创建 新 图 形 建 一 个 新 的 文件 ， 将 此 文件 命名 为 “建筑 电 
气 平面 图 ” ,保存 到 自己 指定 的 磁盘 位 置 。 

2. 创建 A4 图 纸 

AutoCAD 绘图 与 手工 绘图 不 同 ， 一 般 创建 图 形 之 前 不 必 设 置 比例 ， 即 使 最 终 以 指定 比 
例 打印 到 图 纸 上 ， 用 户 仍 以 1:1 比例 创建 模型 。 但 是 ， 在 创建 图 形 之 前 ， 必 须 先 决定 使 用 哪 
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图 8-30 某 车 间 建 筑 电 气 安装 平面 图 


种 图 形 单 位 。 在 AutoCAD 图 形 中 ， 一 个 图 形 单位 可 以 等 于 1in、lmm、lcm、1dm、lm。 创 
建 A4 图 纸 本 例 有 儿 种 方法 : 

方法 一 : 因为 A4 图 纸 幅 面 为 297 x210， 本 例 尺 寸 大 ， 如 以 mm 为 单位 ， 根 据 图 形 的 大 
小 和 1:1 作 图 原则 ,设置 图 形 界限 为 29700 x21000 横 放 比较 合适 ， 打 印 到 图 纸 时 再 设 打 印 
比例 为 1: 100 ， 但 要 注意 的 是 在 设置 字体 样式 和 尺寸 样式 时 必须 考虑 到 比例 的 因素 ， 标 题 栏 
也 要 跟随 着 放大 100 倍 。 

方法 二 : 在 绘图 区 先 按 1: 1 作 图 ， 不 标注 尺寸 和 文字 ， 然 后 用 缩放 命令 把 图 形 缩小 100 
党 ， 再 设置 图 形 界限 为 297 x210， 标注 尺 寸 和 文字 ， 夯 标题 栏 等 ,但 标注 尺寸 设置 尺寸 样 
式 时 ,“ 主 单位 ”中 测量 比例 项 的 “比例 因子 ” 设 为 100， 使 软件 自动 标注 出 原 图 尺寸 ， 出 
图 时 打印 比例 为 1:1。 

方法 三 : 考虑 到 本 例 中 多 数 尺 寸 未 尾 两 位 均 为 0， 本 例 所 有 尺寸 除 100， 即 作 图 比例 为 
1: 100， 设 置 图 形 界限 仍 为 297 x210 横 放 。 但 标注 尺寸 设置 尺寸 样式 时 , “ 主 单位 ”中 测量 
比例 项 的 “比例 因子 ” 设 为 100， 使 软件 自动 标注 出 原 图 尺寸 ， 出 图 时 打印 比例 为 1:1。 如 
果 图 形 多 数 尺寸 末尾 不 为 0， 最 好 不 用 此 法 。 

下 面 以 第 三 种 方法 叙述 如 下 : 

(1) 以 默认 0 图 层 用 和 矩形 命令 画 297 x210 长 方形 

单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”命令 按钮 号， 根据 命令 行 指示 操作 。 

命令 : _rectang < 捕捉 开 > (图 形 界 限 左下 角 最 好 与 世界 坐标 系 原 点 重合 ， 通 过 机 

格 捕 提 使 长 方形 左下 角 与 坐标 原点 重合 ) 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (下 )/ 圆 角 (了 )/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 
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指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (DD)/ 旋 转 (R)]: < 捕捉 关 > (关闭 栅 格 捕捉 ) 

指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (DD)/ 旋 转 (R)]: @297，210 (用 相对 坐标 法 
画 A4 大 小 的 长 方形 框 ) 

(2) 设置 图 形 界限 

1) 选择 “格式 ”一 “图 形 界 限 ” 菜 单 命令 ， 重 新 设置 模型 空间 界限 。 

命令 .'_limits 

重新 设置 模型 空间 界限 : 

指定 左下 角 点 或 [ 开 (ON)/ 关 (OFF)] <0.0000，0.0000 > : ( 设 图 形 界 限 左下 
角 点 为 坐标 原点 ， 即 与 长 方形 左下 角 重 合 ) 

指定 右上 角 点 <420. 0000，297. 0000 > : < 对 象 捕捉 开 > (对 象 捕捉 指定 长 方形 右 
上 和 角 点 设 为 图 形 界限 右上 角 点 ) 

2) 通过 显示 缩放 命令 将 整个 图 形 范围 显示 成 当前 的 屏幕 大 小 。 

命令 :zoom 指定 窗口 的 角 点 ， 输 入 比例 因子 (nX 或 nXP)， 或 者 

[全 部 (A)/ 中 心 (C)/ 动 态 (D)/ 范 围 (下)/ 上 一 个 (P)/ 比 例 (S)/ 窗 口 (W)/ 对 象 
(0)] < 实时 >: 

3) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ”命令 按钮 E。 

命令 : _offset 

当前 设置 ;删除 源 = 否 

指定 偏 移 距离 或 [通过 
形 整 体 向 内 偏 移 5) 

选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (EE)/ 放 弃 (U)] < 退出 > : 

指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 , 或 [退出 (上 )/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 > : 

选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (EE)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 

4) 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “分 解 ”命令 按钮 国 ， 根 据 命 令 行 指示 操作 。 

命令 : _explode (分 解 长 方形 ) 

选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 象 : 

5) 单 击 “ 修 改 ” 工 具 栏 中 的 “ 偏 移 ”命令 按钮 区 。 

命令 : _offset 

当前 设置 : 删除 源 = 否 图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE =0 

指定 偏 移 距离 或 [通过 (T)/ 删 除 (下 )/ 图 层 (上 L) ] < 通过 > : 20 (使 长 方形 左边 再 偏 
移 20， 与 此 前 偏 移 5 合 为 图 纸 装订 边 宽 25) 

选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (EE)/ 放 弃 (U)] < 退出 > : 

指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 , 或 [退出 (了 上 )/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 

选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (EE)/ 放 弃 (U)] < 退出 > : 

6) 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “删除 ”命令 按钮 [到 ， 删 除 装订 边 多 余 图 线 。 

命令 : _erase 

选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 象 : 





图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE =0 
(T)/ 删 除 (上 )/ 图 层 (站 )] < 通过 >: 5 (用 偏 移 命令 使 长 方 
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7) 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “修剪 ”命令 按钮 革 ， 修 剪 图 纸 装 订 边 。 


命令 : _trim 

当前 设置 : 投影 =UCS, 边 = 无 
选择 剪 切 边 
选择 对 象 : 找到 1 个 
选择 对 象 : 


选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (下 )7/ 窗 交 (C)/ 投 影 
(P)/ 边 ( 玉 )/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U) ] : 

(3) 设置 图 层 

单 击 菜单 栏 “ 格 式 ” 一 “图 层 ”， 打 开 “ 图 层 特性 管理 器 ”对 话 框 。 

新 建设 置 一 个 点 划 线 层 ( 画 墙 体 定位 轴线 )， 单 击 “ 新 建 图 层 ” 按 钮 图 标 ， 新 建 图 层 
1, 将 “图 层 1” 层 名 改 为 “点 划 线 ”。 单 击 该 层 中 对 应 颜色 的 “白色 ”位 置 ， 在 “选择 颜 
色 ” 对 话 框 中 选择 其 中 的 黑色 作为 点 划 线 的 颜色 。 

单 击 点 划 线 层 对 应 的 “ 线 型 "， 会 出现 “选择 线 型 ”对 话 框 。 单 击 “ 加 载 ” 按 钮 ， 在 
“加 载 或 重 载 线 型 ”对 话 框 中 选中 “CERTER” 线 型 ， 单 击 “ 确 定 ” 按 钮 。 把 “CERTER” 
加 载 后 ， 在 “已 加 载 线 型 ”对 话 框 中 选中 “CERTER” 线 型 单 击 “确定 ”按钮 。 

新 建设 置 一 个 粗 线 层 ( 画 墙 体 )， 单 击 粗 线 层 对 应 的 线 宽 ， 在线 宽 对 话 框 中 选择 线 宽 
为 0. 5mm。 

新 建设 置 一 个 细 线 层 (用 于 注 写 文本 及 尺寸 )。 

在 长 方形 中 插入 标题 栏 图 块 ， 把 长 方形 0 图 层 设 置 为 不 打印 ， 把 长 方形 内 框 改 为 粗 线 
层 。 作 图 结果 如 图 8-31 所 示 。 



























































图 8-31 新 建 A4 图 纸 
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3. 图 形 绘 制 

(1) 绘制 墙 体 水 平 与 竖 直 定位 轴线 

以 点 划 线 为 当前 层 ， 绘 制 墙 体 水 平 与 竖 直 定位 轴线 。 本 例 中 多 数 尺 寸 末 尾 两 位 均 为 0， 

选取 作 图 比例 为 1: 100， 即 把 原 标注 尺寸 除 100 后 1: 1 绘制 。 

1) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “和 矩形 ”命令 按钮 旺 ， 根 据 命 令 行 指示 操作 。 

命令 : _rectang (用 撼 形 命令 绘制 39 x75 长 方形 ) 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C)/ 标 高 (上 )/ 圆 角 (下 )/ 厚 度 (T)/ 宽 度 (W)]: 

指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A)/ 尺 寸 (D)/ 旋 转 (R)]: @39, 75 

2) 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “直线 ”命令 按钮 国 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 

命令 : _line 指定 第 一 点 : ( 正 交 打开 ， 捕 提 长 方形 右上 角 画 长 为 78 的 直线 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 78 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)|]: 

3) 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “ 偏 移 ” 命 令 按钮 芭 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 

命令 : _offset 

当前 设置 删除 源 = 否 

指定 偏 移 距 离 或 [通过 
前 偏 移 60) 

选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 ( 玉 )/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 

指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 , 或 [退出 (上 )/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 > : 

选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (EE)/ 放 弃 (U)] < 退出 > : 

4) 单 击 “修改 ”工具 栏 中 的 “复制 ”命令 按钮 咬 ， 把 39 x75 长 方形 复制 到 右 侧 。 





图 层 = 源 OFFSETGAPTYPE =0 
(T)/ 删 除 ( 玉 )/ 图 层 (L)] < 通过 > 60 (把 长 为 78 的 直线 向 


命令 : _copy 

选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 象 : ( 按 Enter 键 或 继续 选择 对 象 ) 
指定 基点 或 [位 移 (D)] < 位 移 > : (默认 指定 对 象 基点 位 移 ) 


指定 第 二 点 或 [退出 (上 )/ 放 齐 (U)] < 退出 >: (指定 位 移 点 2 或 按 Enter 键 ) 
作 图 结果 如 图 8-32 所 示 。 


上 3900 1. 7800 理 3900 jy 








6000 


7500 
































图 8-32 绘制 建筑 电气 平面 图 定位 轴线 
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(2) 绘制 墙 体 线 

1) 选择 “绘图 ”一 “多 线 ” 菜 单 命令 ， 以 系统 默认 样式 用 多 线 命 令 绘制 墙 体 线 。 
命令 _mline 

当前 设置 ; 对 正 = 无 ， 比 例 =3.70， 样 式 =STANDARD 

指定 起 点 或 [对 正 (J])/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)] : j (设置 起 点 对 正方 式 ) 
输入 对 正 类 型 [上 (T)/ 无 (Z)/ 下 (B)] < 无 >:z ( 选 起 点 Z 对 正方 式 ) 
当前 设置 ; 对 正 = 无 ， 比 例 =3.70， 样 式 =STANDARD 

指定 起 点 或 [对 正 〈(J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: s 

输入 多 线 比 例 <3.70 > : 3.7 (设置 比例 ， 即 墙 体 宽 ) 
当前 设置 ; 对 正 = 无 ， 比 例 =3.70， 样式 =STANDARD 

指定 起 点 或 [对 正 (J])/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST)]: (捕捉 墙 体 点 划 线 端点 绘制 墙 体 ) 





放弃 (U)|]: 

闭合 (C)/ 放 弃 (U) ] : 
闭合 (C)/ 放 弃 (U) ] : 
闭合 (C)/ 放 弃 (U) ] : 





MLINE 
当前 设置 对 正 = 无 ， 比 例 =3.70， 样 式 =STANDARD 
指定 起 点 或 [对 正 (J)/ 比 例 (S)/ 样 式 (ST) ] : 


指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

命令 : MLINE 

当前 设置 对 正 = 无 ， 比 例 =3.70， 样 式 = STANDARD 

指定 起 点 或 [对 正 (J])/ 比 例 (S)/ 样 式 〈(ST) ] : 

指定 下 一 点 : 

指定 下 一 点 或 【放弃 (U) ] : 

2) 单 击 “ 人 修改” 工具 栏 中 的 “分 解 ” 命 令 按钮 较 ， 分 解 墙 体 多 线 ， 用 常规 方法 进行 编 
辑 (也 可 以 用 第 3 章 所 述 的 多 线 编辑 工具 进行 编辑 ) 。 

命令 : _explode 

选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 5 个， 总 计 S 个 

作 图 结果 如 图 8-33 所 示 。 

(3) 绘制 门洞 与 窗 洞 

为 便于 绘制 与 编辑 关闭 点 划 线 ( 墙 体 轴 线 ) 图 层 , 绘制 门洞 与 窗 洞 ， 作 图 结果 如 
图 8-34 所 示 。 

(4) 插入 门窗 

(5) 绘制 开关 箱 及 电缆 线 

(6) 标注 尺寸 与 文本 

设置 一 个 “字母 ”字体 样式 ， 用 于 书写 数字 和 字母 ， 设置 一 个 “建筑 ”标注 样式 ， 标 
注 图 中 尺寸 。 
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图 8-33 ”用 多 线 绘制 墙 线 





























图 8-34 ”关闭 点 划 线 ( 墙 体 轴线 ) 图 层 绘制 门洞 与 窗 洞 


选择 “格式 ”一 “标注 样式 ”菜单 命令 ， 打开“ 标注 样式 管理 器 ”对 话 框 ,在 “标注 样 
式 管理 器 ”对 话 框 中 ， 单 击 “ 新 建 ”按钮 ， 打 开 “ 创 建新 标注 样式 ”对 话 框 ， 利 用 对 话 框 
即 可 新 建 标注 样式 。 在 “基础 样式 ”下 拉 列 表 框 中 选中 “ISO-25” 样 式 ， 在 “新 样式 名 ” 
文本 框 中 输入 “建筑 ”， 单 击 “ 继 续 ” 按 钮 ， 打 开 “ 新 建 标注 样式 ”对 话 框 。 单 击 “ 直 线 
和 箭头 ”选项 卡 ， 在 “箭头 ”选项 组 设置 “第 一 个 ”和 “第 二 个 ”下 拉 列 表 框 中 选择 “ 建 
筑 标 记 ”。 单 击 “ 主 单位 ”选项 卡 ， 在 “线性 标注 ”选项 组 设置 :“ 单 位 格式 ”选择 “小 
数 ”,“ 精 确 ” 下 拉 列 表 框 中 选择 “0”。 特 别 应 注意 在 “测量 单位 比例 项 ”中 “比例 因子 ” 
设 为 100， 使 软件 自动 标注 出 原 图 尺寸 。 其 他 选项 为 默认 值 。 

本 图 尺 才 标 注 用 到 线性 标注 与 连续 标注 。 线 性 标注 指标 注 图 形 对 象 在 水 平方 向 、 重 直方 
向 或 指定 方向 上 的 尺寸 ， 执 行 方法 是 单 击 “ 标 注 ” 工 具 栏 中 的 “线性 标注 ”按钮 ， 执 行 命 
令 后 ，AutoCAD 提示 “指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 > :”， 根据 提示 执行 相关 
操作 。 

连续 标注 执行 方法 是 在 “标注 ”工具 栏 里 单 击 “ 连 续 标注 ”按钮 ， 可 以 创建 一 系列 站 
对 端 放置 的 标注 ， 每 个 连续 标注 都 从 前 一 个 标注 的 第 2 个 尺寸 界限 处 开始 。 

需要 尺寸 标注 编辑 时 单 击 “标注 ”工具 栏 中 的 “编辑 标注 文字 ”按钮 ， 可 以 修改 标注 
中 尺寸 文字 的 位 置 。 单 击 “ 标 注 ”工具 栏 中 的 “编辑 标注 ”按钮 ， 可 以 编辑 尺寸 标注 。 

作 图 结果 如 图 8-30 所 示 。 
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在 实际 工程 中 大 多 数 设计 是 通过 二 维 投影 图 来 表达 设计 思想 并 组 织 施工 或 加 工 的， 但 有 
些 场合 需要 建立 三 维 模型 来 直观 表达 效果 等 。AutoCAD2007 版 本 三 维 绘图 功能 有 较 大 改善 ， 
本 音 将 围绕 三 维 绘制 基础 ， 简 介 三 维 模 型 的 建 模 方法 。 











9.1 三 维 坐标 系 








在 三 维 空间 中 ， 图 形 对 象 上 每 一 点 的 位 置 均 是 用 三 维 坐标 表示 的 ， 在 AutoCAD 中 ， 三 
维 坐 标 系 分 为 世界 坐标 系 和 用 户 坐 标 系 。 


9.1.1 世界 坐标 系 


世界 坐标 系 〈 简 称 WCS) 是 一 种 固定 的 坐标 系 ， 即 原点 和 各 坐标 轴 的 方向 固定 不 变 。 
三 维 坐 标 与 二 维 坐 标 基 本 相同 ， 只 不 过 是 多 了 个 第 三 维 坐 标 即 Z 轴 。 在 三 维 空 间 绘图 时 ， 
需要 指定 X、Y 和 的 坐标 值 才 能 确定 点 的 位 置 。 当 用 户 以 世界 坐标 的 形式 输入 一 个 点 时 ， 
可 以 采用 直角 坐标 、 柱 坐标 和 球 坐标 的 方式 来 实现 。 

世界 坐标 系 的 平面 图 标 如 图 9-1a 所 示 ， 其 X 轴 正 向 YX 


Z 

向 右 ，Y 轴 正 向 向 上 ，Z 轴 正 向 由 屏幕 指向 操作 者 ， 坐 标 
原点 位 于 屏幕 左下 角 。 当 用 户 从 三 维 空间 观察 世界 坐标 系 
时 ， 其 图 标 如 图 9- lb 所 示 。 

在 三 维 的 世界 坐标 系 中 ， 坐 标 值 表示 方法 包括 直 。 ? 9 
角 坐标 、 柱 面 坐标 以 及 球面 坐标 等 三 种 形式 。 人 

三 维 直 角 坐 标 系 ; 空间 点 的 三 维 坐标 值 使 用 基于 当 yy 
前 坐标 原点 的 〈(X，Y，Z) 来 表示 (绝对 坐标 ) ， 除 绝对 
坐标 外 ， 还 可 以 使 用 基于 上 一 个 输入 点 的 相对 坐标 〈 在 坐标 值 前 加 符号 @ ) 。 

柱 坐 标 系 : 使 用 XY 平面 的 角 和 沿 Z 轴 的 距离 来 表示 ， 如 图 9-2a 所 示 ， 其 格式 如 下 ， 






































图 9-2 柱 坐 标 系 以 及 球 坐 标 系 


a) 柱 坐 标 系 b) 球 坐 标 系 
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XY 平面 距离 < XY 平面 角度 ，Z 坐标 (绝对 坐标 )。 

@ XY 平面 距离 < XY 平面 角度 ，Z 坐标 (相对 坐标 )。 

球 坐 标 系 : 具有 点 到 原点 的 距离 、 在 XY 平面 上 的 角度 及 和 XY 平面 的 夹 角 3 个 参数 ， 
如 图 9-2b 所 示 ， 其 格式 如 下 : 

XYZ 距离 < XY 平面 角度 < 和 XY 平面 的 夹 角 (绝对 坐标 )。 

@ XYZ 距离 <XY 平面 角度 < 和 XY 平面 的 夹 角 (相对 坐标 ) 。 


9.1.2 用 户 坐 标 系 


1. 创建 三 维 用 户 坐 标 系 

用 户 坐 标 系 (简称 UCS) 是 AutoCAD2007 绘制 三 维 图 形 的 重要 工具 。 由 于 世界 坐标 系 
(WCS) 是 一 个 单一 固定 的 坐标 系 ， 绘 制 二 维 图 形 虽 完全 可 以 满足 要 求 ， 但 绘制 三 维 图 形 
时 ， 则 会 产生 很 大 的 不 便 。 为 此 AutoCAD 允许 用 户 建立 自己 的 坐标 系 ， 即 用 户 坐 标 系 。 

例如 ， 如 图 9-3 所 示 ， 当 前 坐标 系 为 世界 坐标 系 ， 用 户 需 要 在 斜面 上 绘制 一 个 新 的 圆锥 
体 ， 由 于 世界 坐标 系 的 XY 平面 与 模型 斜面 存在 一 定 夹 角 ， 因 此 不 能 直接 绘制 ， 必 须 通 过 坐 
标 变换 ， 使 世界 坐标 系 的 XY 平面 与 斜面 共 面 ， 转 变 为 用 户 坐 标 系 ， 这 样 才 能 绘制 出 圆锥 
体 ， 如 图 9-4 所 示 。 








Y X 





图 9-3 当前 坐标 系 为 世界 坐标 系 图 9-4 当前 坐标 系 为 用 户 坐 标 系 





创建 三 维 用 户 坐标 系 操作 格式 : 

从 菜单 栏 选择 “工具 ”一 “新建 UCS” 命 令 ， 执 行 结果 可 以 在 子 菜单 中 选 。 

2. 恢复 世界 坐标 系 

若 当 前 为 “UCS” 坐 标 系 ， 要 想 恢复 为 “WCS” 坐标 系 ， 其 方法 如 下 : 

1) 从 “工具 ”菜单 中 选择 “命名 UCS”， 打 开 “UCS” 对 话 框 。 在 “命名 UCS” 选 项 
卡 中 ( 见 图 9-5) 选择 “世界 ”选项 ， 再 单 击 “ 置 为 当前 ”按钮 ， 可 以 将 当前 坐标 系 恢 复 

















命名 UCS [ 正 交 -csj 设置 | 
当前 CS: 世界 
tt 置 为 当前 (2 
人 
| 详细 信息 CT) 



































图 9-5 “命名 UCS” 选 项 卡 
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为 世界 坐标 系 (WCS)。 
2) 从 “工具 ”菜单 中 选择 “新 建 UCS” 子 菜单 ， 然 后 在 子 菜单 中 选择 “世界 ”选项 ， 
“UCS” 坐标 系 即 恢复 为 世界 坐标 系 (WCS)。 


9.2 三 维 模型 的 类 型 
在 AutoCAD 中 ， 三 维 模型 可 以 分 为 线 框 模型 、 表 面 (网 格 ) 模型 以 及 实体 模型 三 种 。 


9.2.1 线 框 模型 
线 框 模型 是 用 线条 来 表示 三 


维 图 形 ， 它 主要 由 点 、 直 线 、 则 J 
线 等 组 成 ， 不 具有 面 和 体 的 特征 。 二 





如 图 9-6 所 示 ， 用 9 条 线段 来 表示 

一 个 棉 形 体 ， 用 一 个 圆 和 两 条 线 

表示 圆锥 体 ， 用 两 个 圆 和 两 条 线 图 9-6 ” 线 框 模 型 
段 来 表示 一 个 圆柱 体 。 线 框 模型 

结构 简单 ， 易 于 绘制 。 但 同时 也 存在 一 些 不 足 ， 因 为 线 框 模型 没有 面 和 体 的 信息 ， 不 够 形象 
直观 ， 建 模 又 耗 时 ， 所 以 极 少 使 用 三 维 线 框 模型 来 表达 三 维 模型 。 


9.2.2 表面 模型 


表面 模型 是 用 物体 的 表面 表示 三 维 物体 ， 如 图 9-7 所 示 ， 一 般 是 将 线 框 模型 经 过 进一步 
处 理 得 到 的 ， 它 不 仅 定 义 了 三 维 对象 的 边界 ， 而 且 还 定义 了 表面 ， 具 有 面 的 特征 ， 不 仅 可 以 
显示 出 表面 的 轮廓 ， 而 且 可 以 显示 出 表面 的 真实 形状 。 表 面 模型 适合 于 表示 由 复杂 曲面 构成 
的 三 维 模型 ， 表 面 模型 没有 包含 体 的 信息 ， 因 此 表面 模型 不 能 进行 布尔 运算 以 及 计算 模型 的 
体积 、 质 量 等 。 









































图 9-7 表面 模型 


9.2.3 实体 模型 


实体 模型 是 三 维 模型 中 最 高 级 的 一 种 ， 利 用 实体 模型 可 以 计算 实体 模型 的 体积 、 质 量 、 
重心 、 惯 性 矩 等 。 实 体 模 型 不 仅 具 有 线 和 面 的 特征 ， 而 且 还 具有 体 的 特征 ， 各 实体 对 象 间 可 
以 进行 各 种 布尔 运算 操作 ， 从 而 创建 复杂 的 三 维 实体 图 形 。 可 以 对 实体 模型 设置 颜色 、 材 质 
并 进行 泻 染 ， 从 而 创建 出 一 幅 有 逼真 的 效果 图 。 在 AutoCAD2007 中 创建 的 基本 实体 模型 如 
图 9-8 所 示 。 
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4 图 Oo 


图 9-8 实体 模型 











9.3 三 维 观察 


常 三 维 模型 建立 完成 后 ， 用 户 希 望 从 多 个 角度 对 其 进行 观察 ， 此 时 就 需要 用 户 对 模型 
和 0 和 定义。 在 AutoCAD2007 中 用 户 可 以 采用 系统 提供 的 观察 方向 对 模型 进行 观 
察 ， 也 可 以 自 定义 观察 方向 。 


9.3.1 使 用 “三 维 视图 ”菜单 设置 视点 


视点 是 指 观察 图 形 的 方向 。 例 如 ， 绘 制 三 维 图 时 ， 如 果 使 用 平面 坐标 系 即 Z 轴 垂 直 于 
屏幕 ， 此 时 仅 能 看 到 物体 在 XY 平面 上 的 投影 。 如 果 调 整 视点 至 当前 坐标 系 的 左上 方 ， 将 看 
到 一 个 三 维 物体 。 设 置 视点 可 使 用 “视点 预 置 ”对 话 框 和 使 用 罗盘 确定 视点 等 多 种 ， 本 书 
仅 介 绍 使 用 “三 维 视图 ”菜单 设置 视点 。 

选择 “视图 ”一 “三 维 视 图 ” 子 菜 单 中 的 “俯视 ”、“ 仰 视 ”、“ 左 视 ”、“ 右 视 ”、“ 主 

\、“ 后 视 ” “西南 等 轴 测 ” “东南 等 轴 测 ” “东北 等 轴 测 ”和 “西北 等 轴 测 ”命令 ， 
a 图 形 ， 如 图 9-9 所 示 。 


9.3.2 动态 观察 器 


在 AutoCAD2007 中 ， 选 择 “ 视 图 ”一 “动态 观察 ”命令 中 的 子 命 令 ， 可 以 动态 观察 视 
图 。 启 用 “动态 观察 器 ”命令 后 ， 系 统 将 显示 一 个 转盘 ， 如 岁 9- 10 所 示 。 按 住 鼠 标 左 键 不 
放 并 拖 动 鼠标 ， 三 维 模型 将 随 之 旋转 ， 当 到 达 所 需 视 角 后 ， 按 Enter 键 或 是 Ese 键 结束 命 令 ， 
也 可 以 单 击 鼠 标 右键 ， 从 弹出 的 光标 菜单 中 选择 “退出 ”选项 即 可 。 
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图 9-9 “三 维 视图 ” 子 菜单 图 9-10 三维 动态 观察 器 
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在 拖 动 鼠标 旋转 模型 时 ， 鼠 标 指针 指向 转盘 的 不 同 部 位 ， 会 显示 为 不 同 的 形状 ， 拖 动 鼠 
标 也 将 会 产生 不 同 的 显示 效果 。 

当 移 动 鼠 标 到 大 圆 之 外 时 ， 指 针 显示 为 (J， 拖 动 鼠 标 , 视图 将 绕 通 过 转盘 中 心 并 垂直 于 
屏幕 的 轴 旋 转 。 

当 移 动 鼠 标 到 大 圆 之 内 时 ， 指 针 显示 为 依 ， 可 以 在 水 平 、 铅 垂 、 对 角 方 向 拖 动 鼠 标 旋转 
视图 。 

当 移动 鼠标 到 左边 或 右边 小 圆 之 上 时 ， 指 针 显示 为 宁 ， 拖 动 鼠标 ， 视 图 将 绕 通 过 转盘 中 
心 的 竖 直 轴 旋 转 。 

当 移动 鼠标 到 上 边 或 下 边 小 圆 之 上 时 ， 指 针 显示 为 外 ， 拖 动 鼠 标 ， 视 图 将 绕 通 过 转盘 
中 心 的 水 平 轴 旋转 。 


9.4 创建 基本 三 维 实 体 模型 











AutoCAD 中 提供 了 一 些 绘制 常用 的 简单 基本 三 维 实体 的 命令 ， 如 多 段 体 、 长 方 体 、 模 
形体 、 圆 锥 体 、 球 体 、 圆 柱 体 、 圆 环 体 、 楼 锥 体 等 ， 由 这 些 简单 三 维 实体 可 以 通过 布尔 运算 
进行 打 孔 、 挖 槽 和 合并 等 操作 来 创建 复杂 的 三 维 模型 。 

命令 输入 有 多 种 方法 ， 绘 图 时 建议 用 户 使 用 “ 建 模 ”工具 栏 ， 如 图 9-11 所 示 。 





建 模 
征 国 人 由 





图 9-11 “ 建 模 ”工具 栏 


9.4.1 绘制 多 段 体 


多 段 体 可 以 看 做 是 带 和 矩形 轮廓 的 多 有 段 线 ， 只 不 过 直接 绘制 出 来 就 是 实体 ， 在 建筑 立体 图 
中 用 多 段 体 来 创建 墙 体 非常 方便 。 

启动 “绘制 多 段 体 ”的 命令 有 三 种 方法 : 选择 菜单 栏 “绘图 "一 " 建 模 ”一 "多段 体 ”， 
单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 “多 段 体 ”的 按钮 [可 ， 在 命令 行 中 执行 POLYSOLID 命令 。 

常用 操作 格式 : 

单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 “多 段 体 ”的 按钮 [可 ， 根 据 命 令 行 指示 操作 : 


命令 : _polysolid 





























指定 起 点 或 [对 象 (0 〇 )/ 高 度 (H)/ 宽 度 (W)/ 对 正 (J)] < 对 象 >: (输入 H) 
指定 高 度 <4.0000 > : (输入 高 度 值 ) 

指定 起 点 或 [对象 (0)/ 高 度 (了 HH)/ 宽 度 (W)/ 对 正 (J])] < 对 象 >: (输入 W) 
指定 宽度 <0.2500 > : (输入 宽度 值 ) 

指定 起 点 或 [对象 (0)/ 高 度 (日 )/ 宽 度 (W)/ 对 正 (])] < 对 象 >: (输入 W) 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 陶 (A)/ 放 弃 (U)]: (指定 下 一 个 点 ) 


输入 点 后 ， 即 可 创建 多 段 体 。 
【 例 9-1】 绘制 如 图 9-12 所 示 的 多 段 体 图 形 。 
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9.4.2 绘制 长 方 体 


长 方 体 是 最 基本 的 实体 模型 之 一 ， 作 为 最 
基本 的 三 维 模型 ， 其 应 用 非常 广泛 。 

启动 “绘制 长 方 体 ” 的 命令 有 三 种 方法 ; 
选择 菜单 栏 “ 绘 图 "-“ 建 模 "-“ 长 方 体 "; 单 
击 “ 建 模 ”工具 栏 中 “长 方 体 ”的 按钮 国 ; 和 给 











入 命令 BOX 图 9-12 绘制 多 段 体 图 例 
党 用 操作 格式 : 
单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 “长 方 体 ” 的 按钮 [ 硬 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 
命令 : _box 
指定 长 方 体 的 角 点 或 [中 心 点 (CE)] <0, 0, 0>: (指定 长 方 体 角 点 或 中 心 点 ) 
指定 角 点 或 [立方 体 (C)/ 长 度 ( 工 ) ] : (用 默认 指定 长 方 体 另 一 角 点 或 
立方 体 或 边 长 ) 
指定 高 度 : (指定 长 方 体 的 高 度 ) 


输入 高 度 值 之 后 ， 即 可 创建 长 方 体 。 

【 例 9-2】 绘制 长 度 为 50、 宽度 为 40 、 高 度 为 30 的 长 方 体 ， 如 图 9-13 所 示 。 其 操作 
如 下 : 

单 击 “ 建 模 ”工具 栏 中 “长 方 体 ” 的 按钮 到 |。 


命令 : _box 

指定 长 方 体 的 角 点 或 [中 心 点 (CE)] <0, 0, 0>: (鼠标 拾取 指定 长 方 体 角 
点 ) 

指定 角 点 或 [立方 体 (C)/ 长 度 (LL)]: 工 (指定 选项 工 ) 

指定 长 度 : 50 (输入 长 方 体 的 长 为 50) 

指定 宽度 : 40 (输入 长 方 体 的 宽 为 40) 

指定 高 度 : 30 (输入 长 方 体 的 高 为 30) 





9.4 创建 棉 体 


.3 
启动 “绘制 棉 体 ”的 命令 有 三 种 方法 选择 菜单 栏 “ 绘 图 "一 
“ 建 模 ” 一 “ 棉 体 ”; 单 击 “ 建 模 ”工具 栏 中 “ 枫 体 ”的 按钮 击 ; 
输入 命令 WEDGCE。 
名 用 操作 格式 : 
单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 “ 栋 体 ”的 按钮 咽 ， 根 据 命令 行 指 
示 操 作 。 
命令 : _wedge 
指定 模 体 的 第 一 个 角 点 或 [中心 点 (CE)] <0,，0, 0 >: 图 9-13 绘制 长 方 体 图 例 
(指定 该 底面 矩形 的 第 一 个 角 点 ) 
指定 角 点 或 [立方体 (C)/ 长 度 (L) ]:( 用 上 默认 指定 模 体 底面 矩形 的 另 一 个 角 点 或 立方 
体 或 边 长 ) 
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指定 高 度 : (指定 模 体 的 高 度 值 ) 

输入 棉 体 的 高 度 值 后 ， 即 可 创建 棉 体 。 

【 例 9-3】 绘制 长 度 为 70、 宽 度 为 30、 高 度 为 50 的 棉 体 ， 如 
图 9-14 所 示 。 其 操作 如 下 : 

单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 “ 横 体 ”的 按钮 狂 ]。 


命令 : _wedge 





指定 模 体 的 第 一 个 角 点 或 [中心 点 (CE)] <0, 0, 0>: 图 9.14 绘制 栅 体 图 例 
(鼠标 拾取 指定 该 模 体 底面 矩形 的 第 一 个 角 点 ) 

指定 角 点 或 [立方 体 (C)/ 长 度 (L)]: LL (指定 选项 工 ) 

指定 长 度 : 70 (输入 模 体 的 长 为 70) 

指定 宽度 : 30 (输入 模 体 的 宽 为 30) 

指定 高 度 : 50 (输入 模 体 的 高 为 50) 





创建 圆柱 体 


.4 
启动 “绘制 圆柱 体 ” 的 命令 有 三 种 方法 : 选择 菜单 栏 “ 绘 图 ”一 “ 建 模 ” 一 “圆柱 体 ”; 
单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 “圆柱 体 ” 的 按钮 ;输入 命令 CYLINDER 。 

常用 操作 格式 : 

单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 “圆柱 体 ” 的 按钮 辆 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 

命令 : _cylinder 

指定 圆柱 体 底 面 的 中 心 点 或 [椭圆 (上 ) ] <0. 0.0 > : (指定 圆柱 体 中 心 点 ) 

指定 圆柱 体 底面 的 半径 或 [直径 (D)]: (指定 圆柱 体 半径 或 直径 ) 

指定 圆柱 体高 度 或 [ 另 一 个 圆心 (C)]: (指定 圆柱 体高 度 
值 或 顶 面 的 中 心 点 ) 

输入 圆柱 体高 度 之 后 ， 完 成 创建 圆柱 体 。 

【 例 9-4】 绘制 直径 为 50、 高 度 为 60 的 圆柱 ， 如 图 9-15 所 
示 。 其 操作 如 下 : 

单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 “圆柱 体 ” 的 按钮 E。 

命令 : _cylinder 

当前 线 框 密度 : ISOLINES =4 < 
指定 圆柱 体 底面 的 中 心 点 或 [椭圆 (上 ) ] <0, 0, 0>: 图 9-15 绘制 圆柱 体 图 例 
和 鼠标 拾取 指定 圆柱 体 底 面 的 中 心 点 ) 
司 柱 体 底面 的 半径 或 [直径 (D)]: D (指定 选项 D) 
一 柱 体 底面 的 直径 ,50 (指定 圆柱 体 底面 的 直径 为 50) 
司 柱 体高 度 或 「 另 一 个 圆心 (C)]: 60 (指定 圆柱 体高 度 为 60) 


创建 圆锥 体 


:5 

启动 “绘制 圆锥 体 ” 的 命令 有 三 种 方法 : 选择 菜单 栏 “ 绘 图 ”一 “ 建 模 "一 “圆锥 体 ”; 
单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 “圆锥 体 ”的 按钮 加 ;输入 命令 CONE。 

常用 操作 格式 : 


9.4 


Z 





加 
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9.4 
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单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 “圆锥 体 ”的 按钮 E， 根 据 命 令 行 指示 操作 。 

命令 : _Cone 

指定 圆锥 体 底面 的 中 心 点 或 [椭圆 (上 ) ] <0,，0,，0 > : (指定 圆锥 体 底面 中 心 点 ) 
指定 圆锥 体 底面 的 半径 或 [直径 (D)]: (指定 圆锥 体 半 径 或 直径 ) 

指定 圆锥 体高 度 或 [顶点 (A)]: (指定 圆锥 体高 度 值 或 顶点 ) 
输入 圆锥 体高 度 值 后 ， 即 可 创建 圆锥 体 。 

【 例 9-5】 绘制 直径 为 40、 高 度 为 60 的 圆锥 ， 如 图 9-16 所 














示 ， 其 操作 如 下 : 

单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 “圆锥 体 ”的 按钮 E。 °F 

命令 : _Ccone 人 

当前 线 框 密度 : ISOLINES =4 4 二 

指定 圆锥 体 底面 的 中 心 点 或 [椭圆 (E)] <0，0，0 >: 及 i 
(鼠标 拾取 指定 圆锥 体 底面 的 中 心 点 ) 图 9.16 绘制 加 

指定 圆锥 体 底面 的 半径 或 [直径 (D)]: D (指定 锥 体 图 例 
选项 D) 

指定 圆锥 体 底 面 的 直径 : 40 (指定 圆锥 体 底 面 的 直径 为 40) 

指定 圆锥 体高 度 或 [顶点 (A)]: 60 (指定 圆锥 体高 度 为 60) 


9.5 由 二 维 图 形 创建 三 维 立体 模型 


三 维 模型 不 仅 可 以 通过 基本 三 维 实体 命令 建立 ， 也 可 以 通过 对 二 维 图 形 的 拉 伸 或 旋转 来 
产生 。 尤 其 在 已 有 二 维 平面 图 形 、 已 知 曲面 立体 轮廓 线 的 情况 下 ， 或 立体 包含 圆 角 以 及 用 其 
他 普通 剖面 很 难 制作 的 细部 图 形 时 ， 通 过 拉 伸 和 旋转 操作 产生 三 维 模型 非常 方便 。 


9. 5.1 创建 面 域 


面 域 是 用 闭合 的 形状 创建 的 二 维 区域 ， 面 域 的 外 观 与 平面 图 形 外 观 相 同 ， 但 面 域 是 一 个 
单独 对 象 ， 具 有 面积 、 周 长 、 形 心 等 几何 特征 ， 面 域 属于 实体 模型 。 面 域 之 间 可 以 进行 并 、 
差 、 交 等 布尔 运算 ， 因 此 常常 采用 面 域 来 创建 边界 较为 复杂 的 图 形 。 利 用 面 域 的 拉 伸 或 旋转 
实现 平面 到 三 维 立体 模型 的 转换 。 

1. 创建 面 域 

在 AutoCAD 中 ， 可 以 将 由 某 些 对 象 围 成 的 封闭 区 域 转换 为 面 域 , 这 些 封闭 区 域 可 以 是 
到、 椭圆 、 封 闭 的 二 维 多 段 线 和 封闭 的 样 条 曲线 等 对 象 ， 也 可 以 是 由 圆 弧 、 直 线 、 二 维 多 段 
线 、 椭 圆 弧 、 样 条 曲线 等 对 象 构 成 的 封闭 区 域 。 
启用 “ 面 域 ”命令 有 三 种 方法 : 选择 “绘图 "一 “ 面 域 ”菜单 命令 ; 单 击 “ 绘 图 ”工具 
栏 中 的 “ 面 域 ” 按 钮 国 ; 输入 命令 REG (REGION ) 。 
利用 上 述 任意 一 种 方法 启用 “ 面 域 ” 命 令 ， 选 择 一 个 或 多 个 封闭 对 象 ， 或 者 组 成 封闭 
区 域 的 多 个 对 象 ， 然 后 按 Enter 键 ， 即 可 创建 面 域 ,效果 如 图 9-17 所 示 。 

2. 面 域 的 布尔 运算 

布尔 运算 的 对 象 只 包括 实体 和 共 面 的 面 域 ， 对 于 普通 的 线条 图 形 对 象 无 法 使 用 布尔 运 
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图 9-17 二 维 平面 图 形 创建 面 域 图 例 
a) 创建 面 域 前 的 图 形 b) 已 创建 的 面 域 






































算 。 使 用 “修改 "一 “实体 编辑 ” 子 菜 单 中 的 相关 命令 或 使 用 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “并 、 
交 、 差 ”的 按钮 ， 可 以 对 面 域 进行 如 下 的 布尔 运算 ， 如 图 9- 18 所 示 。 


a) b) C) d) 





图 9-18 面 域 布尔 运算 
a) 原始 面 域 b) 面 域 并 集运 算 e) 面 域 差 集运 算 d) 面 域 交集 运算 




































































1) 并 集 : 创建 面 域 的 并 集 ， 此 时 需要 连续 选择 要 进行 并 集 操作 的 面 域 对 象 ， 直 到 按 下 
Enter 键 ， 即 可 将 选择 的 面 域 合并 为 一 个 图 形 并 结束 命令 。 

2) 差 集 ; 创建 面 域 的 差 集 ， 使 用 一 个 面 域 减 去 男 一 个 面 域 。 操 作 时 需 选 择 要 从 中 减 去 
的 面 域 ， 按 下 Enter 键 ， 再 选择 要 减 去 的 面 域 ， 按 下 Enter 键 结束 命令 即 可 。 

3) 交集 : 创建 多 个 面 域 的 交集 即 各 个 面 域 的 公共 部 分 ， 此 时 需要 同时 选择 两 个 或 两 个 
以 上 面 域 对 象 ， 然 后 按 下 Enter 键 即 可 。 


9. 5.2 拉 伸 二 维 图 形 绘制 三 维 实体 


通过 拉 伸 将 二 维 图 形 绘 制 成 三 维 实体 时 ， 该 二 维 图 形 必 须 是 一 个 封闭 的 二 维 对 象 或 由 封 
闭 曲 线 构成 的 面 域 ， 并 且 拉 伸 的 路 径 必 须 是 一 条 多 段 线 。 若 拉 伸 的 路 径 是 由 多 条 曲线 连接 而 
成 的 曲线 时 ， 则 必须 选择 “编辑 多 段 线 ” 工 具 跑 将 其 转化 为 一 条 多 段 线 ， 该 工具 按钮 位 于 
“修改 下 ”工具 栏 中 。 利 用 直线 、 圆 绝 等 命令 绘制 的 一 般 闭合 图 形 是 不 能 直接 进行 拉 伸 的 ， 
此 时 用 户 需 要 将 其 定义 为 面 域 。 

启用 “ 拉 伸 ”命令 来 创建 三 维 实体 有 三 种 方法 : 选择 “绘图 ”一 “ 建 模 ”" 一 “ 拉 伸 ”菜单 
命令 ; 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 或 “三 维 制作 ”面板 中 的 “ 拉 伸 ”按钮 国 ; 输入 命 


























常用 操作 格式 : 
单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”命令 按钮 加 上 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 
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命令 _extrude 

选择 对 象 : (选择 要 拉 伸 的 二 维 闭合 对 象 ， 按 Enter 键 ) 

指定 拉 伸 高 度 或 [路径 (P)]: (指定 拉 伸 高 度 或 路 径 ) 

指定 拉 伸 的 倾斜 角度 <0 > : (指定 拉 伸 锥 度 ) 

输入 拉 伸 锥 度 后 ， 即 完成 创建 拉 伸 实体 。 不 同 倾斜 角度 拉 伸 效果 如 图 9- 19 所 示 。 





a) b) C) 

















图 9-19 不 同 倾斜 角度 拉 伸 效果 
a) 封闭 的 多 线段 b) 拉 伸 倾 斜 角度 0 ec) 拉 伸 倾斜 角度 10° 





【 例 9-6】 绘制 图 9-20a 所 示 的 二 维 图 形 ， 并 拉 伸 创建 如 图 9-20b 所 示 的 实体 。 

(1) 用 二 维 命令 绘制 好 需要 创建 面 域 的 封闭 图 形 

由 于 图 9-20b 所 示 的 实体 是 放置 在 水 平面 上 ， 所 以 最 好 选择 “俯视 ”图 作为 创建 面 域 
前 的 图 形 ， 方 法 是 选择 菜单 栏 “ 视 图 ”一 “三 维 视图 ”一 “俯视 ”， 在 该 坐标 面 上 绘制 封闭 二 
维 图 形 。 其 操作 过 程 如 下 。 

命令 : _view 输入 选项 [? /删除 (DD)/ 正 交 (0)/ 恢 复 (R)/ 保 存 (S)/ 设 置 ( 玉 )/ 窗 








DD (W)]: _top (选择 “俯视 ”图 绘制 创建 面 域 前 的 图 形 ) 
命令 ，_line 指定 第 一 点 : (用 直线 命令 绘制 大 圆 辅助 中 心 线 ) 


指定 下 一 点 或 【放弃 (U) ] : 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

命令 : _offset ( 偏 移 大 圆 中 心 线 得 小 圆 中心 线 ) 
当前 设置 删除 源 = 否 图 层 = 源 OFFSFTGAPTYPF =0 

指定 偏 移 距离 或 [通过 (T)/ 删 除 (上 E)/ 图 层 (L)] <16.0000 > : 16 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (EE)/ 放 弃 (U)] < 退出 > : 

指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 , 或 [退出 (了 上 )/ 多 个 (M)/ 放 弃 (U)] < 退出 >: 

命令 : _circle 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 径 (T)|]: 
(绘制 半径 为 6 的 圆 ) 

指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)] <12.0000 > : 6 

命令 : _circle 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 径 (T)]: 
(绘制 半径 为 6 的 圆 ) 


指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)] <12.0000 > : 6 

命令 ，_circle 指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P)/ 两 点 (2P)/ 相 切 、 相 切 、 半 径 (T)]: 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)] <6.0000 >: 12 (绘制 半径 为 12 的 大 圆 ) 

命令 : _line 指定 第 一 点 : (绘制 圆 的 切线 ) 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 
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指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] : 

命令 _mirror (镜像 复制 圆 的 切线 ) 

选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 象 : 找到 1 个 ， 总 计 2 个 

选择 对 象 : 

指定 镜像 线 的 第 一 点 : 

指定 镜像 线 的 第 一 点 : 指定 镜像 线 的 第 二 点 : 

要 删除 源 对 象 吗 ? [是 (Y)/ 否 (N)] <N > : 

命令 _trim ( 选 圆 的 切线 为 剪 切 边 ， 修 剪 图 形 ) 

当前 设置 投影 =UCS， 边 = 无 

选择 前 切 边 ... 

选择 对 象 : 找到 1 个， 总 计 4 个 

选择 对 象 : 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (下 )7/ 窗 交 (C)/ 投 影 
(P)/ 边 〈(E)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)]: 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 ()/ 窗 交 (C)/ 投 影 
(P)/ 边 (EE)/ 删 除 (R)/ 放 弃 (U)]: 


命令 : _erase (删除 多 余 图 线 ) 
选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 1 个， 总 计 4 个 
选择 对 象 : 


(2) 创建 面 域 

单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 “ 面 域 ” 按 钮 国 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 
命令 : _region 

选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 8 个 
选择 对 象 : 

已 提取 1 个 环 。 

已 创建 1 个 面 域 。 

(3) 拉 伸 图 形 绘制 三 维 实体 


选择 已 创建 的 封闭 图 形 ) 
回 车 完成 面 域 创建 ) 





5 














a) b) 


图 9-20” 拉 伸 二 维 图 形 绘制 三 维 实体 例 
a) 绘制 二 维 图 形 b) 创建 面 域 拉 伸 建 模 
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单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 伸 ”图 标 国 ， 根 据 命令 指示 操作 。 

命令 ，_extrude 

当前 线 框 密度 . ISOLINES =4 

选择 要 拉 伸 的 对 象 : 找到 1 个 (选择 已 创建 的 面 域 ) 

选择 要 拉 伸 的 对 象 : ( 回 车 结束 对 象 选择 ) 

指定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 (DD)/ 路 径 (P)/ 倾 斜 角 (T)]: 5 (指定 拉 伸 的 高 度 为 5) 
拉 伸 结果 如 图 9-20 所 示 。 


9. 5.3 旋转 二 维 图 形 绘制 三 维 实体 


可 以 旋转 闭合 多 段 线 和 面 域 等 成 为 三 维 立 体 模型 。 一 个 闭合 对 象 既 可 以 绕 当 前 UCS X 
轴 或 Y 轴 旋 转 一 定 的 角度 生成 实体 ， 也 可 以 绕 直 线 、 多 上 段 线 或 两 个 指定 的 点 旋转 一 定 的 角 
度 生成 实体 。 

启用 “旋转 ”命令 来 创建 三 维 实体 有 三 种 方法 : 选择 “绘图 ”一 “ 建 模 ”一 “旋转 ” 菜 
单 命令 ; 单 击 实体 工具 栏 或 “三 维 制作 ”面板 中 的 “旋转 ”命令 按钮 芯 ; 输入 命 
邻 REVOLVE。 

尝 用 操作 格式 : 

单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 “旋转 ”的 命令 按钮 圆 ， 根 据 命令 行 指 示 操 作 。 

命令 : _revolve 

选择 对 象 : (选择 要 旋转 的 二 维 闭合 对 象 ， 按 Enter 键 ) 

指定 旋转 实体 旋转 轴 的 起 点 或 [对象 (0)/X 轴 (X)/Y 轴 (Y) ]: (指定 旋转 实体 旋 

转轴 的 起 点 或 对 象 /X/Y) 

指定 旋转 轴 的 端点 : (指定 旋转 轴 的 终点 ) 

指定 旋转 角度 <360 > : (指定 旋转 角度 ) 

输入 旋转 角度 后 ， 系 统 完 成 创建 旋转 实体 。 

【 例 9-7】 绘制 图 9-21a 所 示 的 二 维 图 形 ， 并 绕 轴 旋转 360° 形 成 实体 ， 如 图 9-21b 
所 示 。 

(1) 用 二 维 命 令 绘制 好 需要 面 域 的 封闭 图 形 

由 于 图 9-21b 所 示 的 实体 是 放置 在 正 立 面 上 ， 所 以 最 好 选择 “ 主 视 ”图 创建 面 域 前 的 
图 形 ， 方 法 是 选择 菜单 栏 “ 视 图 ”一 “三 维 视图 ”一 “ 主 视 ”， 在 该 坐标 面 上 绘制 封闭 二 维 图 
形 ， 作 图 过 程 如 下 。 

命令 ; _view 输入 选项 [? /删除 (D)/ 正 交 (0)/ 恢 复 (R)/ 保 存 (S)/ 设 置 (EE)/ 窗 














 (W)]: _front (选择 “ 主 视 ”图 绘制 面 域 前 的 图 形 ) 

命令 ，_line 指定 第 一 点 : (用 直线 命令 绘制 需要 创建 面 域 的 封闭 矩形 ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 17 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 9 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]:5 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 1 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: 8 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C)/ 放 弃 (U)]: ce 
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命令 : _chamfer (完成 需 倒 角 的 地 方 ) 

(“ 不 修剪 ”模式 ) 当前 倒 角 距离 1 =1.0000， 距离 2=0.5000 

选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 距 离 (D)/ 角 度 (A)/ 修 前 (T)/ 方 式 
(E)/ 多 个 (M)]:t 

输入 修剪 模式 选项 [ 修 前 〈T)/ 不 修剪 (N) ] < 不 修 前 >: t 

选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 距 离 (DD)/ 角 度 (A)/ 修 前 (T)/ 方 式 
(E)/ 多 个 (M)]: d 

指定 第 一 个 倒 角 距离 <1.0000>: 1 

指定 第 二 个 倒 角 距离 <1.0000 >: 1 

选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U)/ 多 段 线 (P)/ 距 离 (DD)/ 角 度 (A)/ 修 前 (T)/ 方 式 
(了 E)/ 多 个 (M) ] : 

选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 应 用 角 点 的 直线 : 

(2) 创建 面 域 

单 击 “绘图 ”工具 栏 中 的 “ 面 域 ”按钮 国 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 

命令 : _region 

选择 对 象 ， 指定 对 角 点 : 找到 6 个 (选择 已 创建 的 封闭 图 形 ) 

选择 对 象 : ( 回 车 完成 面 域 创 建 ) 

已 创建 1 个 面 域 。 

(3) 旋转 图 形 绘 制 三 维 实体 

单 击 “ 建 模 ”工具 栏 中 “旋转 ”的 命令 按钮 [图 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 

命令 : _revolve 

当前 线 框 密度 : ISOLINES =4 

选择 要 旋转 的 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 1 个 (选择 已 创建 的 面 域 ) 


选择 要 旋转 的 对 象 : ( 回 车 结束 对 象 选 择 ) 
指定 轴 起 点 或 根据 以 下 选项 之 一 定义 轴 [对 象 (0)/X/Y/Z| < 对象 > ; 
指定 轴 端 点 : (指定 过 旋转 中 心 的 竖 直 线 为 转轴 ) 


指定 旋转 角度 或 [起 点 角度 (ST) ] <360 >: ( 回 车 确认 旋转 角 360°) 
旋转 结果 如 图 9-21b 所 示 。 
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a) b) 


图 9-21 二 维 图 形 绕 轴 旋转 360° 绘 制 实体 
a) 绘制 二 维 图 形 ”b) 创建 面 域 旋转 建 模 
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9.6 ”三维 实体 的 编辑 


9.6.1 实体 编辑 简介 


对 三 维 实体 可 以 进行 旋转 、 镜 像 、 阵 列 、 倒 角 、 对 齐 、 倒 圆 、 并 、 差 、 交 、 剖 切 、 干 
涉 、 压 印 、 分 割 、 抽 壳 、 清 除 等 编辑 操作 ， 可 以 对 实体 的 边 和 面 进行 编辑 ， 还 可 以 用 布尔 运 
算 创建 复杂 实体 。 在 已 打开 的 工具 栏 上 单 击 鼠标 右键 ,在 弹出 的 菜单 中 选取 “实体 编辑 ” 
选项 ， 弹 出 如 图 9-22 所 示 的 工具 栏 ， 在 进行 实体 编辑 时 使 用 此 工具 栏 非常 方便 。 


F 
上 





5 村 :三 图 
加 略语 女 部 从 部 殊 爷 河中 盾 咖 国 滞 








图 9-22 “实体 编辑 ”工具 栏 


1. 用 布尔 运算 创建 复杂 实体 模型 

通过 布尔 运算 可 以 进行 多 个 简单 三 维 实体 求 并 、 求 差 及 求 交 等 操作 ， 从 而 创建 出 形状 复 
杂 的 三 维 实体 ， 许 多 挖 孔 、 开 槽 都 是 通过 布尔 运算 来 完成 的 ， 这 是 创建 三 维 实体 使 用 频率 非 
常 高 的 一 种 手段 。 

(1) 并 集 

通过 并 集 绘 制 组 合体 ， 首 先 需要 创建 基本 实体 ， 然 后 再 通过 基本 实体 的 并 集 产生 新 的 组 
合体 。 

【 例 9-8】 将 图 9-23 所 示 的 两 个 实体 组 合成 一 个 实体 。 

操作 格式 : 

单 击 “ 实 体 编辑 ”工具 栏 中 的 并 集 按 钮 画 ， 根 据 命 令 行 指 示 操 作 。 

命令 _union 

选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 象 : 找到 1 个 ， 总 计 2 个 

选择 对 象 : ( 回 车 结束 ) 

结果 如 图 9-23 所 示 。 














图 9-23 ”并 集运 算 效果 








a) 合并 前 的 实体 b) 合并 后 的 实体 
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(2) 差 集 

与 并 集 相 类 似 ， 也 可 以 通过 差 集 创建 组 合 面 域 或 实体 。 通 常用 来 绘制 带 有 模 、 孔 等 结构 
的 组 合体 。 

【 例 9-9】 将 图 9-24 所 示 的 长 圆 萎 形体 当中 去 掉 两 个 圆柱 体 。 

操作 格式 : 

单 击 实体 编辑 工具 栏 中 的 “ 差 集 ”按钮 RE 加 ， 根 据 命令 行 指示 操作 。 

命令 : _subtract 选择 要 从 中 减 去 的 实体 或 面 域 ... 


选择 对 象 : 找到 1 个 ( 回 车 ) 
选择 对 象 ; ( 回 车 ) 
选择 要 减 去 的 实体 或 面 域 . . . 


选择 对 象 ， 找到 1 个 ( 回 车 ) 
选择 对 象 : ( 回 车 ) 
结果 如 图 9-24 所 示 。 


【LE 


a) b) 








图 9-24 差 集运 算 效 果 
a) 合并 前 的 实体 pb) 合并 后 的 实体 








(3) 交集 
与 并 集 和 差 集 一 样 ， 可 以 通过 交集 来 产生 多 个 面 域 或 实体 相交 的 部 分 。 
【 例 9-10】 绘制 图 9-25 所 示 的 球体 和 长 方 体 的 相交 的 部 分 。 








a) b) 


图 9-25 ”交集 运算 效果 
a) 合并 前 的 实体 b) 合并 后 的 实体 
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操作 格式 : 

单 击 实体 编辑 工具 栏 中 的 “交集 ”按钮 中 ， 根 据 命 令 行 指示 操作 。 

命令 : _intersect 

选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 象 : 找到 1 个， 总计 2 个 

选择 对 象 : ( 回 车 ) 

结果 如 图 9-25 所 示 。 

2. 旋转 三 维 实体 

通过 “三 维 旋 转 ” 命 令 可 以 使 对 象 绕 三 维 空间 中 任意 轴 (X 轴 、Y 轴 或 Z 轴 ) 或 两 点 
旋转 ， 可 以 灵活 定义 旋转 轴 ， 并 对 三 维 实体 进行 任意 旋转 。 

启用 “三 维 旋转 ”命令 方法 有 : 选择 “修改 "一 三维 操 作 ” 一 “三 维 旋转 ”菜单 命令 ; 
单 击 “ 实 体 编辑 ”工具 栏 或 “三 维 制作 ”面板 中 的 号 按钮 ; 输入 命令 ROTATE3D。 

旋转 三 维 实体 操作 步骤 如 下 : 

单 击 “三 维 制作 ”面板 中 的 号] 按 钮 ， 执 行 三 维 旋转 命令 后 ， 选 择 要 旋转 的 对 象 ， 
系统 显示 旋转 夹 点 工具 ， 如 图 9-26 所 示 ， 利 用 旋转 夹 点 工具 可 以 将 旋转 约束 到 某 根 
轴 上 。 

将 旋转 约束 到 某 根 轴 上 的 方法 是 ， 出 现 旋转 夹 点 工具 后 ， 指 定 基 点 ， 将 光标 悬 停 在 旋转 
夹 点 工具 的 轴 句 柄 上 ， 直 到 光标 变 为 黄色 ， 并 且 矢 量 线 显示 为 与 该 轴 对 齐 时 单 击 该 轴线 ， 然 
后 移动 鼠标 光标 时 ， 选 择 的 对 象 将 围绕 基点 沿 指定 的 轴 旋 转 ， 这 时 可 以 单 击 或 输入 值 来 指定 
旋转 的 角度 ， 如 图 9-27 所 示 。 














图 9-26 旋转 夹 点 工具 图 9-27 选择 旋转 轴 





3. 移动 三 维 实体 

三 维 移动 可 以 在 三 维 空间 中 将 对 象 沿 指定 方向 移动 指定 的 距离 。 执 行 “ 三 维 移动 ” 命 
令 时 ， 首 先 需要 指定 一 个 基点 ， 然 后 指定 第 二 点 ， 即 可 移动 三 维 对 象 。 

启用 “三 维 移动 ”命令 方法 有 : 选择 “修改 ”一 “三 维 操作 ”一 “三 维 移动 ”菜单 命令 ; 
单 击 “ 实 体 编辑 ”工具 栏 或 “三 维 制作 ”面板 中 的 图 按钮 ;输入 命令 3DMOVE 。 

移动 三 维 实 体操 作 步 又 如 下 : 

单 击 “ 三 维 制作 ”面板 中 的 图 按钮， 执行 “三 维 移动 ”命令 后 ， 选 择 要 移动 的 对 象 ， 
系统 将 出 现 如 图 9-28 所 示 的 移动 夹 点 工具 ， 利 用 移动 夹 点 工具 ， 可 以 将 移动 约束 到 某 根 轴 
或 某 个 平面 上 。 
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将 移动 约束 到 轴 方 法 如 下 ， 出 现 移动 夹 点 工具 后 指定 基点 ， 将 光标 悬 停 在 夹 点 工具 的 某 
条 轴 句 柄 上 ， 当 出 现 的 矢量 线 显 示 为 与 该 轴 对 齐 时 单 击 该 轴 句 柄 ， 然 后 拖 动 鼠标 ， 选 择 的 对 
象 将 始终 沿 指定 的 轴 移 动 ， 如 图 9-29 所 示 。 





图 9-28 三 维 移动 夹 点 工具 图 9-29 将 移动 约束 在 轴 上 


4. 三 维 实体 倒 圆 

使 用 “ 圆 角 ”命令 ， 可 以 使 三 维 实体 指定 处 的 尖 拐 角 变 为 圆 角 。 

操作 格式 : 

选择 “修改 ”一 “ 圆 角 ”菜单 命令 ,根据 命令 行 指示 操作 。 

选择 第 一 个 对 象 或 [多段 线 (P)/ 半 径 (R)/ 修 前 (T) ] : (选择 实体 上 要 倒 圆 的 边 ) 
输入 圆 角 半径 <10.0000 > : (输入 圆 角 半径 ) 

选择 边 或 [ 链 (C)/ 半 径 (R)]: (指定 其 他 要 倒 圆 的 边 ) 

【 例 9-11】 对 如 图 9-30 所 示 立 体 倒 网 ， 圆 角 半 径 为 1。 


操作 步骤 如 下 : 
选择 “修改 ”一 “ 圆 角 ”菜单 命令 ,根据 命令 行 指示 操作 。 
命令 : fillet (输入 圆 角 命令 ) 


当前 设置 模式 = 修剪 ， 半 径 =3. 0000 

选择 第 一 个 对 象 或 [ 多段 线 (P)/ 半 径 (R)/ 修 前 (T)/ 多 个 (U)]:r (设置 圆 角 ) 

指定 圆 角 半 径 <3.0000> : 1 ( 设 圆 角 半径 为 1) 

选择 第 一 个 对 象 或 【多 段 线 (P)/ 半 径 (R)/ 人 修剪 (T)/ 多 个 〈U) ] : 

输入 圆 角 半径 <1.0000 > : 多 

选择 边 或 [ 链 (C)/ 半 径 (R)]: (选择 贺 

角 对 象 ) 

已 选 定 1 个 边 用 于 圆 角 。 

作 图 效果 如 图 9-30 所 示 。 

S. 对齐 三 维 对 象 

使 用 “对 齐 ” 命 令 ， 可 以 使 当前 对 象 与 其 他 对 
象 对 齐 ， 可 以 将 对 象 移 动 、 旋 转 或 是 按 比 例 缩放 ， 
使 之 与 指定 的 对 象 对 齐 。 在 对 齐 三 维 对 象 时 ， 需 要 有 
指定 3 对 对 齐 点 ， 如 图 9-31 所 示 。 图 9-30” 倒 圆 实例 

启用 “对 齐 ” 命 令 有 两 种 方法 : 选择“ 修改” a) 倒 圆 前 的 实体 b) 倒 圆 后 的 实体 
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一 三维 操 作 ” 一 "对齐 ”菜单 命令 ; 输入 命令 Aling。 
操作 格式 : 
选择 “修改 ”一 “三 维 操作 ”一 “对 齐 ” 菜 单 命令 ,根据 命令 行 指示 操作 。 
选择 对 象 ; (指定 要 改变 位 置 “ 源 ” 的 对 象 ) 
选择 对 象 ; ( 按 Enter 键 ， 结 束 选 择 ) 
指定 第 一 个 源 点 : (指定 要 改变 位 置 的 对 象 上 的 某 一 点 ) 


A < 


二 
人 放 六 六 六 汪 











图 9-31 ”对齐 对 象 


9.6.2 齐 切 实体 


剖 切 实体 是 用 平面 剖 切 一 组 实体 ， 从 而 将 该 组 实体 分 成 两 部 分 或 去 掉 其 中 的 一 部 分 。 

启用 “前 切 ” 命 令 方法 有 : 选择 “修改 ”一 三维 操作 ”一 训 切 ”菜单 命令 ; 单 击 “三 
维 制作 ”面板 上 “ 剖 切 ”按钮 上 ， 输入 命令 SLICE。 

【 例 9-12】 剖 切 如 图 9-32 所 示 的 实体 。 





命令 : _slice 
选择 对 象 : 找到 1 个 (指定 要 剖 切 的 对 象 ) 
选择 对 象 : ( 按 Enter 键 结束 选择 ) 


指定 剖 切 面 上 的 第 一 个 点 ， 依 照 [对 象 (0)/Z 轴 (Z)/ 视 图 (V)/XY 平 面 (XY)/YZ 
平面 (YZ)ZZX 

平面 (ZX)/ 三 点 (3)] < 三 点 > :xy (指定 剖 切 面 上 的 第 一 个 点 或 选项 确定 剖 切 
面 ， 本 例 选 xy) 

指定 XY 平面 上 的 点 <0, 0, 0 > : 

在 要 保留 的 一 侧 指 定点 或 [保留 两 侧 (B)]: b (在 要 保留 的 一 侧 指 定点 或 选 B 保 留 
两 侧 ) 
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谢 切 结果 如 图 9-32 所 示 。 







9.6.3 综合 实例 py 
ty 

【 例 9-13】 根据 F 型 晶体 管 的 主 、 仰 视图 (所作 | 

( 见 图 9-33a) ， 创 建 下 型 晶体 管 实体 模型 ， 如 BE 






FT 
全 
而 


图 9-33d 所 示 。 

1. 各 组 成 体 建 模 

任何 较 复 杂 形 体 建 模 ， 首 先 要 分 析 该 形体 
的 构成 、 形 体 的 建 模 方法 、 哪 些 可 以 由 基本 三 a) b) 
维 实体 的 命令 建 模 、 哪 些 要 通过 “旋转 ”与 图 9.32 ， 剖 切 实体 图 例 
“ 拉 伸 ” 建 模 ， 以 及 建 模 采 用 的 坐标 系 。F 型 4a) 前 切 前 b) 削 切 后 
晶体 管 实体 由 多 个 形体 构成 ， 仅 小 圆柱 由 基本 
三 维 实体 的 命令 建 模 ， 其 余 要 通过 工具 栏 的 “旋转 ”与 “ 拉 伸 ”的 按钮 建 模 。 为 了 减少 实 
体 编辑 操作 ， 选 好 坐标 系 很 关键 。 本 例 中 旋转 建 模 采 用 “ 主 视 ”坐标 面 ， 拉 伸 建 模 采 用 
“ 俏 视 ”坐标 面 ， 如 图 9-33b 所 示 ， 这 些 立 体 的 建 模 前 面 例子 已 有 和 叙述 。 

2. 各 组 成 体 定位 

F 型 晶体 管 实体 的 各 组 成 体 按 各 空间 位 置 定位 ， 如 图 9-33c 所 示 ， 二 维 移动 命令 仍然 可 
用 。 方法 是 选择 菜单 栏 “ 视 图 ”一 “三 维 视图 ”一 “俯视 ”一 “ 主 视 ” 等 ,在 各 坐标 面 上 对 各 立 
体 相对 位 置 投影 观察 。 由 于 俯视 图 是 从 上 往 下 观察 立体 所 得 投影 ， 通 过 二 维 移动 命令 可 以 使 
立体 在 俯视 图 中 左右 和 前 后 移动 ， 但 不 能 上 下 移动 。 主 视图 是 从 前 往 后 观察 立体 所 得 投影 ， 
通过 二 维 移 动 命令 可 以 使 立体 在 主 视图 中 左右 和 上 下 移动 ， 但 不 能 前 后 移动 。 因 而 通过 二 维 
移动 命令 编辑 移动 三 维 立 体 必 须 进行 两 次 ， 组 成 体 定位 才 可 精确 定位 。 

3. 并 与 差 实体 编辑 建 模 

各 组 成 体 通过 并 与 差 实体 编辑 建 模 ， 如 图 9-33d 所 示 ， 通 过 并 与 差 实体 编辑 完成 
建 模 。 















































a) b) 


图 9-33 下 型 晶体 管 建 模 过 程 
a) 下 型 晶体 管 的 主 、 仰 视图 b) 各 组 成 体 建 模 
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c) d) 











图 9-33 下 型 晶体 管 建 模 过 程 ( 续 ) 
c) 各 组 成 体 精确 定位 d) 并 与 差 实体 编辑 建 模 














9.7 三 维 模型 的 后 期 处 理 


创建 三 维 实体 后 ， 为 了 进一步 获得 逼真 的 模型 图 像 ， 用 户 可 以 设置 视觉 样式 ， 或 者 赋予 
材质 并 泻 染 ， 以 观察 所 建 模型 是 否 满意 。 改 变 视觉 样式 后 ， 当 前 视图 中 的 所 有 表面 模型 与 实 
体 模型 的 视觉 样式 都 会 被 改变 ， 所 以 可 以 对 实体 对 象 进行 视觉 样式 和 泻 染 处 理 ， 增 加 色 
泽 感 。 

1. 设置 三 维 对 象 的 视觉 样式 

在 AutoCAD2007 中 ， 可 以 使 用 “视图 ”一 “视觉 样式 ”命令 中 的 子 命令 或 “视觉 样 
式 ” 工 具 栏 来 观察 对 象 。 对 象 应 用 视觉 样式 一 般 使 用 来 自 观察 者 左 后 方 上 面 的 固定 环 
境 光 。 

1) 二 维 线 框 : 显示 用 直线 和 曲线 表示 边界 的 对 象 。 切 换 到 等 轴 测 视图 后 默认 为 该 模 
式 ， 该 模式 下 线 型 和 线 宽 等 特性 都 可 见 。 

2) 三 维 线 框 : 显示 对 象 时 使 用 直线 和 曲线 表示 边界 。 在 该 模式 下 ， 在 绘图 区 中 将 显示 
一 个 已 着 色 的 三 维 UCS 坐标 系 图 标 ， 但 不 会 显示 线 型 特征 。 

3) 三 维 隐藏 : 显示 用 三 维 线 框 表示 的 对 象 ， 并 隐藏 模型 内 部 及 背面 等 从 当前 视点 无 法 
直接 看 见 的 线条 。 

4) 真实 : 着 色 多 边 形 平面 间 的 对 象 ， 并 使 对 象 的 边 平滑 化 ， 如 果 已 为 对 象 附着 了 
材质 。 

5) 概念 : 着 色 多 边 形 平面 间 的 对 象 ， 并 使 对 象 的 边 平 滑 化 。 用 这 种 方式 着 色 时 会 产生 
冷色 和 暖色 之 间 的 过 渡 ， 效 果 缺 乏 真 实感 ， 但 可 以 更 方便 地 查看 模型 的 细节 。 

6) 视觉 样式 管理 器 ， 打开 “图 形 样式 管理 器 ”面板 ， 在 该 面板 中 可 以 设置 各 种 视觉 样 
式 的 显示 参数 ， 如 轮廓 线 数量 、 显 示 精 度 等 。 

2. 泻 染 

在 三 维 造型 中 对 图 形 进行 着 色 可 以 模拟 表面 对 光 的 反射 ， 从 而 产生 较为 逼真 的 显示 效 
果 。 但 着 色 时 光源 的 个 数 、 人 位置、 亮度 是 固定 的 ， 用 户 不 能 加 以 改变 ， 因 此 着 色 只 能 将 模型 
进行 初步 的 润色 ， 要 得 到 高 质量 的 效果 就 要 用 到 泻 染 功 能 。 演 染 是 基于 三 维 场 景 来 创建 二 维 
图 像 ， 它 使 用 已 设置 的 光源 、 已 应 用 的 材质 和 环境 设置 ， 为 场景 的 几何 图 形 着 色 ， 使 其 产生 
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非常 允 真 的 效果 。 一 般 来 说 ， 演 染 图 用 于 创建 产品 的 三 维 效 果 图 。 在 AutoCAD 中 ， 用 户 可 
以 通过 选择 “视图 "一 泻 染 ”菜单 中 的 各 子 荣 单 项 执行 渔 染 操作 外 ， 还 可 以 通过 打开 “ 泻 
染 ” 工 具 栏 以 简化 操作 。 

(1) 设置 光源 

在 演 染 过 程 中 ， 光 源 由 强度 和 颜色 两 个 因素 决定 。 在 AutoCAD 中 ， 不 仅 可 以 使 用 自然 
光环 境 光 ) ， 也 可 以 使 用 点 光源 、 平 行 光源 及 聚光灯 光源 ， 以 照 亮 物体 的 特殊 区 域 。 正 确 
的 光源 设置 对 于 着 色 三 维 模 型 和 创建 演 染 非常 重要 。AutoCAD 为 用 户 提 供 了 默认 光源 、 自 
定义 光源 、 阳 光 等 几 类 光源 ， 这 些 光 源 的 特点 如 下 : 

1) 默认 光源 

AutoCAD 为 视 口 提供 了 一 个 默认 光源 ， 又 称 环境 光 。 使 用 默认 光源 时 ， 模 型 中 所 有 的 
面 均 被 照 亮 。 默 认 情 况 下 ， 默 认 光 源 是 打开 的 ， 但 是 一 旦 创建 了 自 定义 光源 ， 系 统 会 自动 关 
闭 默认 光源 。 

2) 自 定义 光源 

通过 为 场景 设置 自 定义 光源 ， 可 改善 场景 的 演 染 效果 ， 从 而 使 物体 看 起 来 更 加 真实 。 要 
新 建 自 定义 光源 ， 可 选择 “视图 ”一 “ 演 染 ”一 “光源 ”菜单 中 的 相关 子 菜 单项 。 

3) 阳光 

阳光 是 一 种 类 似 于 平行 光 的 特殊 光源 。 用 户 可 通过 指定 的 地 理 位 置 、 日 期 和 时 间 定 义 阳 
光 的 角度 ， 并 且 可 以 更 改 阳 光 的 强度 和 颜色 。 黑 认 情 况 下 ， 太 阳光 源 是 关闭 的 。 通 过 选择 
“视图 ”一 泻 染 ”一 光源 ”一 阳光 特性 ”菜单 ， 可 打开 “阳光 特性 ”面板 对 其 特性 进行 
设置 。 

(2) 设置 演 染 环境 和 材质 

通过 选择 “视图 ”一 “ 演 染 ”一 “ 演 染 环境 ”菜单 命令 ， 可 以 在 演 染 时 为 图 像 增 加 雾 化 效 
果 ,“ 演 染 环境 ”对 话 框 如 图 9-34 所 示 。 

泻 染 对 象 时 ， 我 们 还 可 以 为 对 象 赋予 材质 ， x 
材质 从 另 一 个 角度 控制 了 泻 染 效果 ， 每 种 材质 都 
有 上 自己 的 颜色 、 纹 理 以 及 透明 率 等 光学 属性 。 将 自用 过 化 























头 
不 同 的 材质 赋予 三 维 对象 ， 可 以 更 到 真 地 模拟 出 而 
对 象 的 本 来 特征 ， 增 强 模型 的 真实 感 。AutoCAD EE 


在 材质 库 文件 中 保存 了 常见 的 材质 ， 可 以 编辑 这 me 


些 材质 来 满足 自己 的 需要 ， 也 可 以 建立 新 的 材质 还 外 者 化 自 ， 100 
并 保留 到 材质 库 中 。 为 了 方便 用 户 ，AutoCAD 提 
供 了 一 些 先 定 义 的 材质 库 ， 它 们 位 于 工具 选项 板 
中 ,“ 材 质 ” 选 项 板 如 图 9-35 所 示 。 

(3) 泻 染 三 维 模型 

设置 好 光源 和 材质 后 便 可 以 进行 三 维 模型 的 图 9.34 “党 染 环境 ”对 话 
演 染 工作 了 。 启 用 “ 演 染 ”命令 有 三 种 方法 : 选 
择 “ 视 图 ”一 “ 泻 染 ”一 “ 泻 染 ”菜单 命令 ， 单 击 “ 泻 染 ” 工 具 栏 或 “三 维 制作 ”面板 中 的 
| 党 按钮 ， 输 入 命令 RENDER。 执 行 命令 后 ,将 打开 “ 演 染 ”窗口 ， 并 开始 按 设置 演 染 三 维 
模型 。 
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图 9-35 “材质 ”选项 板 
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